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Vire gjodselpumper har snekkestyrt omroringstut med direkte utblisning.

Dette gir serdeles god mreeﬁrfzk_t. Den regulerbare tdrnhoyden oker anvendelsesomrddene,

gir god tilgiengelighet og full utnyttelse av rekkevidden. Vi har byttet ut treveisventilen med
en genial, kompakt pumpe med innmaterskrue. Det betyr full kapasitetsutnyttelse
og effektiv kutting av silo- og forrester. Fordi vinkelen mellom tirnet og pumperoret kan

Sorandres, fungerer pumpen ogsi «i dypet», nermest som en loddpumpe.

* Suveren omretingskapasitet

* Lasepinne for trinnvis regulering av stotteben
* 4200-5200 cm fra tdrn il pumpe

* Regulerbar tirnhsyde. 150-230 cm

® 300 cm lasterar

e Standard pumperer er 4 m langt

* Regulerbar vinkel mellom tirn og pumperar
* Kompakt pumpe med innmater skrue

® Dreibar tut med snekkestyring

* Gode kutteegenskaper av silo- og forrester
 Walterscheid kraftoverforingsaksling

» Walterscheid gir

* Krever en dpning p3 70x70 cm

® Leveres galvanisert

JET 2000
® Kapasitet 8.000-10.000 I/min
* Walterscheid kraftoverforingsaksling
* Walterscheid gir GT 40

JET 2100
Gjedselpumpen for deg som driver maskinstasjon eller
trenger en kraftigere pumpe enn standard. Kraftigere gir
og lager, samt forbedret pumpehus med 6” roredyse som
gir sterre kapasitet.
e Kapasitet 10.000-12.100 I/min
* Walterscheid kraftoverfaringsaksling
* Walterscheid gir GT 50

Tilleggutstyr
Tricon hurtigkobling
Forlenging av pumperor til 5 mtr
Forlenging av lasteror utover 3 m
Hydraulisk toppstag
Aksel traktor — gir
Vidvinkel gir — gir
Vidvinkel traktor — gir
Hydraulisk lastestativ - (se bakside)
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Hydraulisk lastestativ
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Til vir mest populere gjodselpumpe Jet 2000
har vi for d effektivisere bondens arbeid
utviklet ett hydraulisk lastestativ for
ettermontering, eller som tilleggsutstyr.

Lastestativet monteres enkelt pd det originale
understellet ved hjelp av medfolgende bolter
og brakerter.

* Stativet har kraftig dobbeltvirkende sylinder produsert av Byberg AS
* Sylinder har montert sigeventil

* 57 armert slange m/Bauer koblinger

* e Stativet kan monteres pa begge sider av understellet

e Kan roteres 360 grader

e Leveres komplett eks. lasterar
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