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LIMPAV

DESCRIGAO
Detergente alcalino com baixa formagdo de espuma, especialmente indicado para utilizagdo em auto —

lavadoras industriais.

APLICAGOES
Indicado para a utilizagdo em auto-lavadoras industriais.

Pode ser utilizado em sistemas de limpeza monodisco e sistemas de mopa.

Recomendado para pavimentos duros resistentes.

BENEFICIOS b-gL

o Devido & alta concentragdo, torna-se uma solugdo de elevado rendimento.

o Porter na sua composicdo tensioativos de baixa espuma, ndo deixa marcas.
o Elevada capacidade de emulsificagdo e remogdo das gorduras e sujidade.

o Produto de secagem répida que deixa um ambiente agraddvel e perfumado.

MODO DE UTILIZA(;AO

Recomenda-se a sua aplicagdo em mdaquinas auto -lavadoras (sempre de acordo com as instrugdes do
fobriconte). Utilizar uma diluigdo entre 1 a 4%, de acordo com a sujidade. Deixar atuar, se necessdrio, e
remover a solugdo.

Pode ser usado manualmente para sujidades mais dificeis, a uma diluicdo até 10%.

Nota: em pisos/pavimentos mais sensiveis, deve ser testado primeiro num local pequeno e pouco visivel.

INFORMAGAO TECNICA
Aparéncia Liquido azul n&o viscoso
Cor Azul
Biodegradabilidade >90%
Matéria Ativa Total 25-30%
Densidade (g/cm?) 1.07+0.01
pH 13.0a14.0
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COMPOSIGAO

Tensioativos N&o I6nicos: 5 - 15%
Tensioativos Anionicos: 5-15%
Tensoactivos anfotéricos:<5%;
Perfume (Limonene, Linalool)

NTA acido nitrilotriacético e respectivos sais: <5%

CUIDADOS DE CONSERVAQT\O
Produto estavel em condigcdes normais.
Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Seguranca contém informagdo completa sobre manuseamento e classificagcdo do produto.
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