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» Ordenadoras * Refacciones para ordenadoras * Accesorios para vaca * Accesorios para caballos ¢
» Accesorios para ganado en general * Cercas eléctricas « Alambre de acero * Grapas * Cables » Mallas »
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* Seguridad laboral » Tela mosquitera * Exterminio de plagas*




VETERINARIA

Caracteristicas:

« Eléctrico

» 2 unidades con 4 pezoneras ¢/u

« Motor eléctrico: 110V 60 Hz/ 9.5 A/ 1 FASE/ .55Kw/3/4 HP

* Bomba de vacio: de paletasde fibra devidrio con aceitera
capacidad 200L x mina 1 420 r.p.m.

» Pulsadores neumaticos individuales: dclo de pulsaciones
40/ 60 KPA 1-40L

» Pezoneras de hule alta calidad, con casquillos de acero inoxidable

« Mangueras con didmetro interno de 14 mm

= Valvulas de paso individuales

+ Tangue de balance

« Chasis tubular, con 2 uedas

+ Vacuometro: 0- 100 kPa

« Tanque deleche acero inoxidable

Numero Capacidad  #botes
KM02041
KM03041

140RDENAOOTKU
140RDENAOO2KU

Caracteristicas:

« Doble: a gasoling y eléctrico

» 2 unidades

+ 2 botes colectores, capacidad 30 L c/u fabricados totalmente en acero
inoxidable, con tapa transparente de acrilice

« Motdr eléctrico: 110 \/ 60 Hz/ 9.5 A/ 1 FASE/ .55 KW/ 3/4 HP

« Bomba devacio: de paletasde fibra de vidrio con aceitera capacidad
200L xmin a 1420 r.p.m.

+ Pulsadores neumaticas individuales: ciclo de pulsaciones
40/ 60 KPA1-40L

» Pezoneras de hule alta calidad, con casquillos de aceroinoxidable

« Mangueras con didmetro interno de 14 mm

« Valyulas de paso individuales

« Tangue de balance

« Chasis tubular, con 2 ruedas

« Vacuometro: 0- 100 kPa

« Tanque de leche acero inoxidable

Codigo Numero Capacidad
140RDENA004KU KMO03061 60 L
‘Unidad: 1Pza. Mester: 1Pz

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

VE 003
Membranas
Codigoe Mimero Tipo Diametro
1400MP0O1021KU MP01021 Principal 4.5cm
1400MP01022KU MP01022 Pequena 2.0cm

Plato para diafragma

- codigo Mimero Medidas Material
== 1400MP01024KU MP01024 2.2cm Plastico
Pulsadores
Codigo MNumero Caracteristicas
’ 1400KP01011KU KP01011 2 mangueras
1400MP0O1025KU MPO1025 deslizamiento
largo
1400MP0D1027KU MPO1027 deslizamiento
corto
Adaptador para pulsador
Codigo Numero Material Uso
1400MPO1011KU MP01011 Plastico Para pulsador
1400MP01012KU MP01012 Hule Para pulsador
Copa desinfectante
Caracteristicas:
+ Para mamila
« Viene desarmada

y v Codigo Ndmero
’{',-‘ 1400PP0O1051KU PP01051
&7

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes gue se muestran son con fines ilustrativos.




Bombas/Empaques de

VETERINARIA| /Localizadores/Juntas:
VE 004 a

Bomba para leche Empague de diafragma

\"a;___‘___.'-’ .

Cddigo Nimero Litros x hora Codigo Nimero
1400MR08011KU MRO8011 7000 Lts 1400MP01023KU MP01023

‘Unidad: 1 Pza. Masten | Pza

Localizador de blogue desplazamiento largo

codigo Numero cm
1400MPO1026KU MPO1026 Largo
™
\ 1400MP01028KU MP01028 Corto
Unidad: 1Pza. Master: 1 Pza.
Juntas
Codigo Nimero cm Uso
1400MP0O1030KU MP01030 - Para plato
1400MPO 1044KU MPO1044 T.5 Para tapa

superior del colector

1400MP0O2021KU MPO2021 25 Interna, para tanque
al vacio

1400MP02022KU MPO02022 25 Externa, para tanque
al vacio

1400MP02025KU MP02025 25 Para tapa del bote

lechero 30 L

1400PP0O1018KU PP01018 6 Para lubricador

00000

e

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA
VE 005

Mango de hule

Nimero

MP02036

1400MP02036KU Para equipo de

ordefio

Medidor de vacio

MNimero Diametro

1400PP01015KU PP01015
1400PP01016KU PP01016
‘Unidad: 1Pza. Master: 1 Pza.

Paleta de fibra

Cadigo Namero Medidas cm
1400MP02071KU MP02071 7x4.5

Jad: 1Pza, Master: 1Pza.

Perno de vacio

Numero
MP01045KU

Para colector

Soporte para mamila grande

Codigo Numero Medida ecm
1400MP03088KU MP03088 17 cm

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes gue se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

Tanques/Tapones
VE 006 i deria

Tanques

Codigo Nimero Caracteristicas
1400KP01043KU KP01043 De vacio grande
1400MP01061KU MP01061 De plastico para

aceite lubricador

Tapones

Codigo Numero Caracteristicas
1400MPO 1046 KU MP01046 Interior de hule,
para colector de
vacio
1400MP01047KU MP01047 Exteriorde hule,
para colector de
vacio
1400MP02024KU MP02024 De hule, para
deposito de
vacio
1400MP02034KU MP02034 De hule, de
revestimiento
1400MP02037KU MP02037 De hule, para

base equipo de
ordefio




conexiones/Valvulas | VETERINARIA

Ganaderia VE 007

Codigo Nimero Litros Caracteristicas
1400MPO1048KU MPO1048 = Transparente superior
del colector
1400MP02013KU MP02013 - Transparente para
tanque de vacio
grande
1400MP02015KU MP02015 30 Lts De plastico, para bote
lechero

uipo de ordeno

Nimero Caracteristicas Calibre

1400MPO2061KU| MPO2061 A Tubo 24 mm 14 mm 5 mm
transparente
para leche

1400MP02062KU| MP02062 | B | Tubogemelo | 14 mm 7mm 3 mm
de goma

1400MP02063KU| MP02063 C Tubo de 22mm 12 mm 7 mm
vacio

1400MP02064KU| MP02064 | D Tubo de 13mm | 65mm | 3.5mm
aire

Tubo al
vacio para
tanque

1400MP0O2065KU| MPO2065 | E 2Z2mm | 1Z2mm 7 mm

1400MP0O2067KU| MPOZ067 E Tubo 8 mm 4mm 2 mm
lubricador

1400MP02068KU| MPo20ss | ¢ | Tubode | o5mm | 65mm | 2mm

escape tipo
aceite
ME. Master: 50 mes:
Valvulas
Codigo Nuamero Material Caracteristicas
1400PP01067KU PP01067 Metal De globo mini 1/2

Unidad: 1 Pza. Master: 1 Pza.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustratives.




VETERINARIA| |manes para vaca/Botesteeheros/Cencerros

VE 008 Ganaderia

Iman para vaca

Caracterfsticas:

+» Tapas deaceroinoxidable para prevenir la corrosién
» Barra conector de acerosélido e través de nidcleo

« Imanes de cerdmica permanente

Medidas (mm)
Lasvacasingieren accidentalmente plas, alambre, clavos, etc, que irrican Long.x Diam.
el tracto digestivo y reducen la produccion de leche. Para disminuir estos
riesgos se les recomienda dar a comer un iman para atraer los objetos
metalicos que traga.

Botes lecheros Botes lecheros

Caracterfzticas: . Caracteristicas:
Acero Estafiado " » Y Acero inoxidable

; Capacidad Diametro  Altura
Capacidad Didmetro  Altura Cédigo Namero Litros mm (B) mm (A) Peso
Codigo Numero  Litros mm (E) mm (A) Peso

14BOTES-0075M
Unidad:1za.

Cencerro

Caracteristicas:
« Lamina acerada
+ Acabadoa fuego

: Medidas
Numero
14CENCEROQ01SM F 130 80
 Unidad: 1 Pza. Master: 20 Pzas.
14CENCER0O02SM 3 120 70
A 14CENCERO035M 4 110 70

14CENCERO04SM S0 60
14CENCERO055M 80 50
68 60

14CENCER0065M

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines flustrativos.




VETERINARIA
VE 009

JChupones/Bebederos

Gana l’j er |I(E’I

Caracteristicas:
» Material: polipropileno
» Capacidad 10 lts

Medidas

Numero (a) (D)

15BALDE-001CH CMB10400 283 243

n para balde de becerros

=
-

Medidas
Codigo Nimero (D) L Material
15CHUPONO0O1CH CMBOO1R 23 100 Goma
15CHUPONO002CH CMBO02R 23 47 Goma

‘Unidad: 1 Pza. Master: 50 Pzas.

Bebederos

Numero

Medidas (mm)
A L

Caracteristicas

1400KP01035KU KP01035 = = Para ganado Automético
en general

15BEBES-001CH PAT007 20 62 Para cerdo Acero inoxidable 201

Peso: S2g
A
) B

15BEBES-002CH NP-20 20 63 Para cerdo Acero inoxidable 201

Peso: 81g

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativoes.




VETERINARIA| Anillos nasales/Narig
VE 010 Ganaderia

Anillo nasal

Diametro Calibre
Namero (D)mm (S)mm Caracteristicas
15ARGOLLOO4LA LS-236 76 9 L‘at 6r}
15ARGOLLOO5SLA LS-237 76 9 Aceroinoxidable

Nariguera sujecion vacuno Nariguera sujecion vacuno

Caracteristicas: Caracteristicas:

« Fabricado en acero «Fabricado en acero
incxidable inoxidable
* Longitud de la cadena
290 mm
115
Codigo Namero Longitud (mm) cédigo Nimero Longitud (mm)
15ARGOLLOOTLA LS-228 115 15ARGOLL003 L5-229 210
Tenaza toro Tenazas
Caracterfsticas: Caracteristicas:
« Fabricado en acero *Hombros cuadrados
incxidable «Conufia

«Acero forjado
«Mordazas pulidas

Longitud
pulg

‘ Longitud 14ALICATO01AM 6" 150

Numero pulg mm T4ALICATO0Z AM 7l 180
15ALICATO024LA LS-241 15.4" 390 14ALICATO03AM 8" 200
Unidad: 1Pza. Master: 25 Pzas. : | Unidad: 1 pza. Mastey

Los colores v algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

VE 011

Tenaza de corte

Caracteristicas:
* De acero
* Terminado negro

Codigo
15ALICAT025LA LS-547 12" 305
Unidad: 1 pza. Master: 25 Pzas.

Tenaza de corte Tenaza de corte

Caracteristicas:

» Hombros cuadrados

+ Acero Forjado, acabada negro
+ Cabeza pulida estriada

Caracterfsticas:

» Hombros circulares

+ Acero forjado, acabado negro
pulido esmaltado

Longitud
Numero Numero pulg mm
14TENAZAQOTEQ 60021 14" 356 14TENAZAQ045M 6001 14" 356
Bolsa: 1 Pra.  Master: 1 Pza. . Unidad: 1 Pza. Master: 1 Pza.

Tenaza para desherrar

Tenaza para desherrar

Caracteristicas:

+ Hombros cuadrados

+ Acero forjado, acabado negro
pulido esmaltado

Caracteristicas:

« Hombros cuadrados

+ Acero Forjado, acabado negro
+ Cabera pulida estriada

Longitud
Nimero pulg mm

6003

14TENAZAOOBEQ 60023
Unidad: 1 pza. Master: 1Pza. Unidad: 1 pza. Master: 1Pza.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.



VETERINARIA| Tenazas/Alicates par

VE 012 ' Ganaderia

Tenaza para remachar

Caracteristicas:
» Acero forjado, acabado negro
* Mordazas ranuradas

Longitud
Codigo pulg mm

para remachar

Caracteristicas:

+ Puntas ranuradas

* Fabricado en acero Forjado
« Acabado nagro

Longitud

Nimero pulg mm

14TENAZAO09EQ
Unidad: 1pza. Master: 1 Pza.

Tenaza para remachar

Caracteristicas:
» Fabricado enacero
« Terminado negro

—

Longitud

Nimero pulg mm

Caracteristicas:
« Fabricado en acero inoxidable
« Mango de madera

Lengitud
pulg mm

15ALICATO27LA LS-549 14" 356 15ALICAT029LA 19" 480
Unidad: 1pza. Master: 25 Pzas. ‘Unidad: 1pza. Master: 10Pzas.
Tijera descornadora

Caracteristicas:

14TIJERA042T4

« Fabricado en acero inoxidable
« Mango de madera

Largo Capaddad

totalmm  decorte

675 25

Unidad: 1 pza, Master: 6 Pas,

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines flustrativos.




VETERINARIA

VE 013

Caracteristicas:
» Juego de 4 herraduras: 2 delanteras, 2 traseras

i \ €y v
Al .
._ \ V-,
L 4 — -
\\\ Codigo Agujeros pi;z 3 Tamaiio A MedBldas (r::'lm_) p Modelo Material
T 14HERRADO0445M 10 80 3 72 |106| 15 | 8 Plain Aluminio
14HERRADO455M 12 20 4 75 |114| 18 | 8 Plain
14HERRADO465M 12 100 5 80 |120| 18 | 8 Plain
14HERRAD041§M 14 105 6 85 124 | 18 8 Plain
14HERRADO485L 10 75 3 72 |106| 15 | 8 Heel
14HERRADO485M 12 %0 4 75 114 | 18 8 Heel
14HERRADO495M 12 20 5 80 |120| 18 | 8 Heel
14HERRADO505M 14 105 6 85 |124| 18 | 8 Heel
Unidad: 1 Jgo. 4Pzas. Mester

Caracteristicas:
» Juego de 4 hemraduras: 2 delanteras, 2 traseras
P :
Agujeros sl MEdBlda; (rgm)c p p Modelo Material
14HERRADO045M b

Herradura para caballo de equitacion

o . Caracteristicas:
Pata doble pestafia Pata 1 pestafia » Juego de 4 herraduras: 2 delanteras, 2 traseras
3 + Pata 1 pestafia, pata doble pestafia

UNA PESTARIA

Agujeros Tamafio

m
P e
)
=30
“W;lu
ﬁrﬂ

Agujeros
14HERRADO525M 8 471 27 78 | 135 | 25 10 | 23
14HERRADO53DM 8 485 29 89 | 145 | 23 10 | 23
14HERRADO545M 8 510 31 89 | 145 | 23 10 | 23
14HERRADO555M 8 529 33 96 | 145 | 23 10 | 23
14HERRADO565M 8 554 35 96 | 145 | 23 10 | 23

Unidac: 1Jgo. 4 Pass. Master: 8 lgos.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA| Herraduras
VE 014 Ganaderia

MARZO 2018

Herradura para trabajo pesado

DELANTERAS B

Caracteristicas:

+ Juego de 4 herraduras: 2 delanteras, 2 traseras
« Fata lisa

» Material: acero

- Medidas (mm)
B Cc D
14HERRAD0275M 6 225 23 64 106 18 8
14HERRADO28SM 8 245 24 71 105 18 B
14HERRAD029SM 8 260 25 76 114 18 8
TRASERAS 14HERRAD0305M 8 260 26 78 | 118 | 18 8
14HERRADO031SM 8 260 27 78 120 18 8
14HERRADO325M 8 280 28 81 127 18 B
14HERRADO033SM 8 280 29 85 125 18 8
Caracteristicas:
+ Juego de 4 herraduras: 2 delanteras, 2 traseras
+ Pata lisa
» Material: acero
DELANTERAS
I . Medidas (mm)
TRASERAS Agujeros Tamafio B (o D d
14HERRADO40SM 6 260 0000(23) 67 | 105 18 8 17
14HERRAD041SM 8 260 000(24) 71 | 110 | 18 8 17
14HERRADO425M 8 260 00(25) 74 | 115 | 18 8 17
14HERRADO0435SM 8 280 0(26) 78 | 115 | 18 8 17
14HERRADO0435SN 8 280 27 78 | 120 | 18 8 17
Herradura carril con tacon
Patas delanteras Patas traseras Caracteristicas:

» Juego de 4 herraduras: 2 delanteras, 2 traseras
+» Material: acero

Pesog Medidas (mm)
cfu B (ot

Agujeros Tamafio Pestafia

14HERRADO105M

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA
VE 015

Long. Tot. mm Peso por o
NUmero (L) caja a Caracteristicas Master
14CLAVOSD06ME 12031 4R 45 553 Pars cabdlibe 24 cajas
14CLAVOS009ME 11604 RN 3.5 38 380
de carerras
‘ 14CLAVOSO07ME | 10108 5R 50 683 12 cajas
14CLAVOS00B8ME 10110 6R 54 909
y TCam 25072

Long. Tot. Peso por

Ndmero Marca Caracteristicas Master
14CLAVOS00155 4R 444 553 % .
14CLAVOS00455 3.5 44 4 425 24 cajas
14CLAVOS0105M ES-4 46 620 ——
14CLAVOS00255 5R 476 832 m
14CLAVOS00355 6R 539 925 12 cajas
14CLAVOS011SM ES-5 51 720 A
1o 250Paas,

Martillo clavador Limpiador para cascos de caballo

- Blgie i

' Caracteristicas: Caracteristicas:
» Hombros cuadrados + De acerc forrado de hule
» Acero forjado + Punta plana 5 mm

» Mordazas pulidas,
precision en el corte

Medidas (mm)
Long. Diametro

14MARTILO48EQ 602008 14" 356 mm 90z 15HERRAMOO1EQ | 4618 14 5
- Unidad: 1Pza. Master:1Pza. -

Numero Longitud




VETERINARIA| Escofinas/Navajas p

VE 016 | Ganaderia
MARZO 2017
Escofinas para herrar Escofinas para herrar
Caracterisdcas: Caracterfticas:
+ Diente entrefino de un lado + Media cafia
y bastardo del otro * Diente entrefino de un lado

y bastardo del otro
= De acero al alto carbon

Nomero Longitud
pulg N Longitud
14ESCOFI004NI | PHR-12 12" 300 e pulg
14LIMASHOO2NI | 14-PHR-C 14" 355
~ Unidad: 1Pza. -

ofer’S Caracteristicas: Caracteristicas:
u-:-!r..nm‘_.::‘ e * Escofina plana punta redonda +Plano
o » Diente entrefino de un lado y + Diente bastardo
bastardo del otro « Con espiga
«Con espiga

Longitud ; Longitud
Cédigo MNimero pulg e
14ESCOFI0125M S/N 14" 355 14ESCOFI00 6IR 11500108 8" 200

Escofinas para madera Navajas para casco de caballo

Caracteristicas: Carackeristicas:

+ Media cafia « Hoja de acero inoxidable
« Diente bastardo + Mango de plastico
*Conespiga

Longitud
pulg 9 mm Master F I I E 1

14ESCOFI001NI 6" 150 12 Pzas. S Kimero Medidas (mm)
14ESCOFI002NI S/N g" 200 [ o Lxixb
14ESCOFI003NI 10" 250 - 15CUCHILO87LU | LI-273(LS575) | 208x85x 123 |Derecha
14ESCOFI008NI 12" 300 | 12Pazas. 15CUCHIL088LU LI-275(LS 575) | 208 X 85 X 123 |lzquierda

ad: 1 Pza.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA
VE 017

Caracterisdcas: Caracterisdcas:

+Fabricado en acero Y + De acern inoxidable
Inoxidable » Almohadilla de goma blanca

+ Punta redonda

*Para taballeros, damasy

nifios

Longitud

15ESPUEL001EQ 4311 30 mm
‘Bolsa:1 Jgo. Master: 1 Jgo. :

Longitud

15ESTRIBOO1EQ
oisa:1 Jgo. Master: 20 Jgos.

Arreador electronico

Codigo Niamero Caracteristicas Marca
15ARREADO010CH | XPHANDLE-A |+ Arreador » Generador de
electronico de descarga en estado
baterias, utiliza 4 solido
baterias alcalinas * Produce una
tipo "C" de 1.5V cc descarga de aprox.
7 000V

* Su disefio cuenta
con un botén de
cerradura de

seguridad
15ARREADO011CH | XPRBHANDLE-A | * Utiliza bateria " Resi_stente al agua
recargable NI-MH * Noincluye punta
de 6V cc, incluye flexible

cargador inteligente,
entrada 100-240V ca
50/60Hz 0.2A, Salida
800Ma 7.2V ca

‘Blister: 1jgo. (1 areador y 1 cargador) Master: 24 jgos.

Punta flexible

Caracteristicas

+ Para arreador electrénico
‘ s Plastico sumamente
=SS ' i resistente
+ Cuenta contuerea reforzada

Namero Long. total Aplicacion
15ARREADO12CH XP523 13" 33cm Para
15ARREADO13CH XPS33 23"  58cm
15ARREADO14CH XPs43 33" B4cm ;;i::xg;;g:
15ARREADO15CH XPS53 43" 109cm

Unidad: 1Pza. Naster:1 Pza.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA| Cuerdas

VE 018 ; deria

calibre Pesopor Metros aprox.

Codigo pulg mm rollo porrollo (m) Colores Caracteristicas
15CUERDA1215M rojofazul
1SCUERDA1225M| 1/4" 63 | 10kg 340 rojo/blanco
15CUERDA1235M rojo/negro
15CUERDA1245M rojofazul . . I
1SCUERDA1255M | 3/8" 9,5 | 10kg 280  [rojo/blanco | Se utilizan principalmente
15CUERDA1265M negro/rojo | Para: almartigon, cabestro,

jaquimas, riendas,

15CUERDA1275M azulfrojo | paseadoresy cuerdas
15CUERDA1285M | 1/2" 12,7 | 10kg 180 rojo/blanco | de adiestramiento para
15CUERDA1295M rojo/negro | caballos.
15CUERDA1305M azul/rojo
15CUERDA1315M| 5/8" 158 | 10kg 105 rojo/blanco
15CUERDA1325M negro/rojo

Rollo: 10kg.  Master: 2 Rollas.

Cuerdas de polipropileno color amarillo Cuerdas de polipropileno color blanco

Ofmm UN SOLO MODELO Caracteristicas: Caracteristicas:
"”’.‘.f‘u‘. 0O COMBINADO » Materia prima (polipropllenc) » Cuerda renzada 100%
= 100% virgen poliproplleno continue de alta
* Calibre y torsion homogénea teracidad, conalma
» Cuerdade 4 torones con alma » Usos: sujetar redes, amarrado
de polipropilenc de boyasy sefializaclones, atar
+ Propiedades no contamina, lonas de camidn, tendederos,
no deja ni conserva olores, etc
no mancha, no se oxida, no se « Flotante

pudre, resistente a guimicos,
suave &l contacto, resistente a
la abrasién, iene gran duracion

Resistencia _rollo
te%s?ﬁn Icnacrl#e{i Metros aprox.
Codigo ki kg porrollom

15CUERDA1605M 200 20 2240

15CUERDA161SM 499 20 1100 Calibre Resistencia Pes?l POT  Metros aprox.

15CUERDA162SM 700 20 700 mm  tension(kg) kg por rollo m

15CUERDA1635M 1050 20 400

15CUERDA1645M 1300 20 340 THCUERDATS M 470

15CUERDA1655M 1850 20 360 15CUERDA1375M 210

15CUERDA1665M 2700 30 255 15CUEADATSA M 150
15CUERDA139SM 220

15CUERDA1675M 3450 30 180

15CUERDA1685M 6100 | 30 | 105 12CUERRATIONA 372

~ Unidad: 1pza. Master: 1pz2 Jnidad: Tpza. Master:1pza.




VETERINARIA

VE 019
Cuerda multiusos Cuerda multiflex color azul
Caracteristcas : Caracteristicas:
« Cuerda 100% pclipropileno, alma de [ » Cuerda 100% nylen

poliéster y nylon

« Més flexible, noresbala, mayor
durabilidad, resistente a la grasa,
aceite y humedad.

*Usos: Lonas, pesca, empague, hogar,
agricola, campismo, lanchas, etc

= Multiples usos

. Peso por
Resistencia Pesopor C?nllrl;re rolllgo
ala rolle Metros aprox.

Cédigo Calibre tension (kg) kg por rollom 15CUERDA1465M
15CUERDA1495M 15CUERDA147SM
15CUERDA1505M 15CUERDA1485M

Rafia de polipropileno

Caracteristicas:

» Materia prima (polipropilenc) 100% virgan

» Calibre y torsion homogénea

* Propiedades. no contaminag, no deja ni conserva olores, no mancha, no se
oxida, no se pudre, resistente a quimicos, suave al contacto, resistente ala
abrasion, tiene gran duradon

« Flotante, no abscorbe agua

MNOTA: la resistencia indicada es sin doblarla cuerda, variacion +/-5%, la capaddad de rompimiento disminuye mas del 50% si existe un nudo.
Resistencia Peso por Metros aprox.

kg rollo (kg) por rollo (m)

14RAFIA-002SM 2.2 70 200 410

| Bolss: 1 Rollo. Master: 20Rollos,

Esquiladoras
Longitud total Longitud hoja
Ndmero
14ESQUILO08ST 6220-01 9.5 240 132
14ESQUILO01ST 6220-02 1" 270 132
14ESQUILO11CH S/N 12.5 315 160
14ESQUILO12CH S/N 13 330 145
14ESQUILO13CH S/N 135 343 165
e

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA
VE 020

Refacciones para esquiladora eléctrica

Codigo Descripcion Marca

14ESQUILADOOS Ccs15 Tuerca hexagonal M3
14ESQUILADO0O8 Ccs119 Tuerca hexagonal BM4
. 14ESQUILAD 009 €s20 Rodillo excéntrico
14ENGRANOO1LS 28-32020 Engrane
. 14ENGRANOO2LS 28-32220 Engrane
v 14ESQUILAD010 C5121 Arbol de levas
"' 14ESQUILADO11 cs122 Cabezal
. 14ESQUILADO12 €s23 Tornillo navaja
. 14ESQUILADO14 Cs4 Engrane
‘ 14ESQUILADO15 Ccs132 Prisionero
‘ 14ESQUILADO16 co511 Interruptor 120V
. 14ESQUILADO17 CO414 Carbones
PR |
o 14ESQUILADO18 C0417 Anillo O'Ring
14ESQUILADO19 €5130 Engrane

Unidad: 1Pza. Master: 1 Pza.

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiar sin previo aviso, las imagenes que semuestran son con fines flustrativos.




Caracteristicas:

+ |deal para esquilar ovinos, caballosy perros

* Potencia: 0-450 W

« Voltaje: 120Vea

» Frecuencia: 60 Hz

+ Velocdidad de corte: 0-2800 r.p.m.

» Motor potente ysilendoso

+ Botén giratorio para ajuste de presién de la cuchilla

* Filtro de aire removible.

» Evita el calentamiento gracias a su dispositive de enfriamiento
gue provee un trabajo continuo.

» Cuchillas de acero inoxidable

» Cuerpo de nylon reforzado

+ Longitud del cable de alimentacién: 6 metros

= Longitud total (A): 340mm

» Anchode la cuchilla (B): 83 mm

= Estuche portatil

+» Manual de instrucciones

CUMPLE CON LA
NOM-003-SCFI-2014

BOTON
GIRATORIO
BOTON PARA AJUSTE
ACCESORIOS SELECTORDE  DEPRESION DE
VELOCIDAD LA CUCHILLA
ESCOBILLAS
DE CARBON DE
REPUESTO

DESARMADOR
DOBLE PUNTA

LUBRICANTE PARA

LAS CUCHILLAS s g
CEPILLO Codigo

LIMPIADOR 15ESQUILO01CH
Unidad: 1 pza Master: 5 pzas.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA
VE 020-2

Refacciones para esquiladora eléctrica

Refacciones para esqaiis

Ganaderia

15REFESQO027CH

Descripcidn

S eléctricas

Material

NO. 11 Resorte para esquiladora F7D ACERO
AN . 15REFESQ028CH NO. 34 Carbén para esquiladora F7D CARBON
. 15REFESQO29CH NO.33 TR SIS cHr bt s PLASTICO
4 15REFESQO30CH NO. 14 H"“:;E: :seqﬂ?;ﬂi"ﬁiﬁ‘g"da ACERO
* 15REFESQO31CH NO. 15 Ho";:irl:ae‘::ﬁ:;?; ‘i‘;[f‘"a ACERO
4 15REFESQO32CH NO. 16 cabez:‘s::irggf::f;’;" AR ACERO
@\ MsREEUNGH | Seeiien | tindetmionsrs | noxioasie
WM e | v et | o
- 15REFESQO35CH NO. 103 m;:r:g;c:igz;ig‘;?gén ACERO
. 15REFESQO36CH NO. 1 Eigrane para espuilrdora ACERO
. 15REFESQO37CH NO. 26 E“g::g: ddoort::?pn“ ACERO
‘-p— 15REFESQO038CH NO. 50 Rotor para esquiladora F7D Acﬁigg_lsggRE
@ 15REFESQO03SCH NO. 49 Estator para esquiladora F7D | ACERO /COBRE
W \:@} &M 15REFESQO040CH NO.8, 9 Cuchillas para esquiladora F7D IN CJ)&;(:IE?Q%LE

Unidad: 1Pieza Master: 1Pieza

*Unidad: 1juego con 10Piezas  Master: 1 Juego

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




Aisladores VETERINARIA
Ganaderia VE 021

Aislador manija para cerca eléctrica Aislador manija de compresion

i L , Caracteristicas:

« Pufio inyectado en
polietileno

« Resorte de acero
galvanizado

+ Soportes de alambres de
alca resistencla

Niamero

codigo
15AISLADOOSCH HDL00500B 58 152 15AISLADO04PA SMAST74
"Unicad: 1 Pz, Master: 20 Pzas. © Unidad: 1Pza. Master; 50

Aislador manija de compresion Aislador manija de compresion

Numero Codigo Ndmero
15AISLADO18CH INS20300R 15AISLADO19CH HDL204-00B 57 217
‘Unidad: 1Pza. Master: 20Pzas. “Unidad: 1 Pza. Master:
Aislador anular Aislador clip
L
Caracteristicas: —— i
« Materfal polipropllenc Caracteristicas:
« Para cerca elédrica » Material polipropileno

= Para cinta

L
A
A
Medidas mm
Nuimero A E

15AISLADO0BCH INS10300B
Bolsa: 10 Pzas Master: 100 Bolsas:

Numero

15AISLADO09CH INS050008
‘Bolsa: 10Pzas. Master: 40 Bobas

Aislador pin lock Aislador claw

/

Caracteristicas:
« Material polipropileno

Caracteristicas:
« Material polipropileno
» Para cerca elécrica

L

Medidas mm

Nimero Nimero A L

15AISLADO10CH INSO72B 45 86 15AISLADO1T1CH INS106B 47 87
Boka: 10 Pzas Master: 25 Bolsas, | "Bolsa: 10 Pzas. Master: 40 Bolsas.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustratives.




VETERINARIA| Aisladores

VE 022 | i deria

Aislador doble gancho

Caracteristicas: Caracteristicas:
« Material polietilenc de alta « Material polietlenc de alta
densidad A densidad
L = L

Namero Codigo
15AISLADO12CH INS002-00B 15AISLADO13CH

Bolsa 10z, Masteri 70 Bolsas. ' ‘Boka: 10Pzas, Master: 30 Bal

Aislador

Caracteristicas:
+ Para poste de varilla —
« Material polistileno de zlta
densidad
D A
Lm

—  Caracteristicas:
+ Para poste de madera
« Material polietlenc de alta
densidad

Numero Numero
15AISLADO16CH INS507Y 60 32 15AISLADO17CH INS510Y 31 42

Aislador terminal

Medidas mm
Nimero A L Caracteristicas
15AISLADOO7CH INSO79B 33 61 Para cerca eléctrica, material
: — | polipropileno

Para esquina, material

15AISLADO14CH INS073B&HDPE 34 73 polistiencde aita densdad

Aislador esquinero
L

Caracteristicas:
*» Material porcelana

Numero

15AISLADO15CH INS092 39 26

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

Cable Polywire

Caractersticas:

« Filamentos y acerc Inoxidable
de 0.15mm

» Color naranjs

Numero

VE 023

Cinta eléctrica

Caracteristicas:

» Cuentacon 4 tirasde acero
inoxidable de 0.20mm
entrelazadas

« Color blanco

Nimerg

15CABLE-004CH

WRTD48W

Tensor de alambre tipo matraca

Caractersticas:
« Material acero
» Para cinta

| - |

Codigo Nimero

EFA05000S

15TENSORO01CH

Unidad: 1

Energizador dual para cerca eléctrica

Entrada dual voltaje

Consumo en corriente 110 Yolt
Consumo de bateria 12 Volt
Proporcion de baterfz normal
Woltaje emitente nominal
Calidad de potencia aprox.
Energia de salida

Frecuencia

Material

Numero

ECD-45

Codigo
15ENERGIO01SM

110-130Vac. 60Hz. yo 12Vde.
4 Watks (33mA)

4 Watts (333mA)
2-3semanas

T0-13 Kv

3-4 Joules

Pulsos

0.8-1.2 pulsos pfseg

Plastico -polietileno

45 1.8kg




VETERINARIA| /Alambres

VE 024 Ganaderia

Entrada dual voltaje 110-130Vac. 60Hz, wo 12Vvdc.
Consumo en cerriente 110Volt 6 Watts (50mA)

Consumo de bateria 12 Valt 6 Watts (500maA)

Proporcion de bateria normal 1 semana

Voltaje emitence nominal 10-13 Kv

Calidad de potencia aprox. 7 Joules

Energia de salida Pulsos

Frecuenca 0.8-1.2 pulscs pfseg

Material Plastico-polietilenc

Nimero

ECD-100

Sin recubrimiento

Medida Longitud Peso neto Resistencia
m S/Carrete/ kg. kg/mm?
14CABLESO50CH 1 80
14CABLES192CH 1/16 80 0.210 49
14CABLES193CH 1/16 750

‘Unidad: 1 rollo (80) Master: 1 rollo (80)

Con recubrimiento de vinyl transparante

Medidas con
recubrimiento Longitud Peso neto Resistencia
m

Cédigo S/Carrete/ kg kg/mm?

14CABLES194CH 1/16 X3/32
14CABLESO51HH 1/8x 3/16
Unidad: 1 rollo (154m) Master: 1 rollo (154m)

Con recubrimiento de vinyl transparante

Medidas con
Medida recubrimiento Longitud Peso neto Resistencia
mm m S/Carretef kg. kg/mm?*

14CABLES052CC 1/8x 3/16 3.1x4.7
14 3/32x3/16 2.3x4.7

Caracteristicas: 0F
+ Dos alambres trenzados I £Rry
4 plas g

Longitud aprox.. Separacion Peso aprox.

Nimero (m) lineales Calibre Puntas puntas
14ALAMBR142SM | 34K 360 12.5 4 5" 34
14ALAMBR1435M |320ML 320 13 4 5 23
14ALAMBR144SM [310ML (LIGERQ) 310 15.5 4 5% 16
14ALAMBR147SM [320ML (LIGERO) 360 16 4 5 17

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

VE 025

Grapas para alambre de puas

. Diametro del Longitud de la Aberturadela .
Codige alambre (D) grapa (L) grapa (H) Caracteristicas

14GRAPAS083SM 1" (25 mm) Grapa en forma de “U” ligeramente abierta con

1.1/4" (30 mm) pliasde corte diagonal, caras opuestas, acabado
galvanizados (para evitar la corrosién causada por,
la humedad), se emplea en el tendido de cercados
de alambre de plas, sin embargo también se usa
parala Fabricacion de cercas de tela hexagonal,
corral y diagonal, en postes de madera

Caja 25 kg, Master: 1 Caja.

Malla ciclonica para cercas

Caracteristicas:
» Terminado galvanizada
« Abertura 69x69 mm

* Longitud: 20 metros lineales 0
« Calibre: 2.3 F_t:}:'? /]
« Calibre doble hilo: 4.6 mm 3 o

Altura (m)

14MALLA-0115M
14MALLA-0125M
14MALLA-0135M

Malla para gallinero

Caracteristicas:

« Muy Uil para formar cerca para gallinero
entre otrosuses multiples.

« En color negro.

« Proceso por extrusion.

o

‘o fertayy
Volume,

- : Medidas malla (m) Cuadro(mm)

Codigo Numero Alto  Largo  Alto Largo
15MALLA-001IN | 2010464
15MALLA-002IN | 2010463
15MALLA-007IN | 2013943
15MALLA-008IN | 2013944

Uidad 1 rollo,  Master:1 roll.

Malla de plastico

— Caracteristicas:

+ 100% polietileno de alta densidad

C « Para cercasde granjas agricolas y avicolas, para criaderosde peces y camaron
proteccién para monumentos y fabricas contra aves.

o B Medida Cuadromm
A Color Numero  Alto (A) Largo Longitud (B) Calibre (C)
B 15MALLA-046CH | Rojo 1 1mx30m 0.8 0.8
15MALLA-047CH MNegro 1 1mx 30m 0.8 0.8
15MALLA-048CH Naranja 1 1mx30m 0.8 0.8
15MALLA-049CH Verde 2 1mx 50m 0.5 0.5
3 1mx25m 2.0 2.0

15MALLA-050CH | Verde




VETERINARIA

VE 026 ( derla

Seguridad laboral

Guante industrial

Codigo

- *14GUANTEQOBSM

Tpar Master: 180 peres

T4GUANTEO21SM

14GUANTE0325M
14GUANTEO335M
14GUANTEO0345M
T4GUANTEOQ355M
14GUANTEO0365M

Nimer

Caracteristicas

Caracteristicas:

» Disafio anatémico yalta resistencia

= Insurno: 100% latex natural

» Maxima durabilidad

= Resistente a dcidos e inerte a los
alcalis

= Color: Megro

Talla/ longitud

8 /Corto300mm

8 /Corte 350 mm
9 /Corte 350 mm
10 /Corto 350 mm
8 /Largo450mm
9 /Largo450mm

10 /Largo 450 mm

Tpar Master: 10pares.

Guante de nitrilo (verde)

i

Caracteristicas:

+ Resistente asolventes
+ Antiderrapantes

« Color: Verde

14GUANTEQ60SM
14GUANTEO615M
14GUANTEQ62SM
T4GUANTEOG635M

Guantes de hule doméstico

Caracteristicas
« 100% laex
« Gran proteccion y suave acabado

« Grabado anatomico antiderrapante
« Multiusos: aptos para el uso de algunos alimentos |
limpieza ruda en bafios, cocinas, ofidnas, Fbricas, jardinerz, etc.

H

Longitud
14GUANTEOQ435M 6-61/2
14GUANTEO445M 7-71/2 Corto
14GUANTEOQ455M 8-81/2 300 mm
14GUANTEO465SM 9-91/2

1Par. Master: 120 pares

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiar sin previo aviso, las imagenes que semuestran son con fines flustrativos.




Seguridad laboral | VETERINARIA

Ganaderia VE 027

Guantes recubiertos de nitrilo

TABLA DE ESTILOS
Dorso Pufio
Ventilado (A) Semicubierto (B) Cubierto total (C) Calcetin (C) Duro (E)
Codigo Namero Caracteristicas Talla/Longitud Estilo
14GUANTE118CH 9 'g{g’;ﬁ;k;rgﬁ%drtf’aggéquirlﬂ Bimdi e AD
v ico 210mm
14GUANTE135CH = Con respiracién a prueba de grasay aceite
« Insumo: 100% paliéster, recubiertos de nitrilo
color negro
* Resistente a la abrasion, buen agarre
14GUANTEO70CH 9 'g{n c,g?tura.tefjic:to % lrnéquirra Metr:lﬁano 240mm AD
+ Flexible y confortable Grande 260mm
14GUANTEO71CH = Con respiracién a prueba de grasay aceite Extra Grande 265mm
T4GUANTE106CH « Insumo: 100% paliéster, recubiertos de nitrilo
color negro
+ Resistente 3 la abrasion, buen agarre
+ 100% antdderrapante
14GUANTEO090CH N-120G |, Recubiertos de nitrilo gris (Mr:gdaga g?,gmm et
T4GUANTEO021CH = Insumao: 100% nyton (sin costura) 2
+ Dorsa ventilado
14GUANTE093CH | N-117G + Recubiertos de nitrilo gris Mediana 245mm AD
« Antiderrapantes Crande 270mm
T4GUANTEOS4CH +Insume: 100% nylon (sin costura)
« Terminado granulado
+ Dorso ventilado
« Recubiertos de nitrilo azul Mediana 250mm D
14GUANTEOS5CH N4F-B |, Antiderrapantes sk S70mm
T4GUANTEO96CH «Insumo: 100% algoddn (tejido)
= Pufios elasticos
* Recubiertos total de nitrilo azul ; CE
14GUANTEO097CH NOT | . antiderrapantes gﬁge“ﬂ ggg I
T4GUANTEOS8CH «Insumo: 100% algodén
* Pufios de seguridad
e
14GUANTEO78CH | DyYMEEMS | * Gu antes resistentes contra cortes Mediana 230mm AD
14GUANTEO82CH « Material: dyneema (hppe) Crande 235 mm
[Se usa en chalecos antibalas)
= 100% Antiderrapantes
«Insumo: 69% polietileno 31% Nylon
= Sin costura, tejidos a maguina
« Flexible y confortable
* Recubrimiento de nitriio negro
« Guantes resistentes a algunos solventes: Chica AD
;2232:¥E; ;:gg < gasolina y tiner Mediana
« Recubiertos de nitrilo espumado Crande
T4GUANTE125CH = Insumo: 100% nylon recublerto de nitrile
« Pufios elasticos rbeteados
» Uso induskrial

Unidad: 1par Master: 12 pares

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustratives.




VETERINARIA

VE 028

Guantes recubiertos de hule/latex

Ventilado (A) Semicubierto (B) Cubierto total (C)

Seguridad laboral

Ganader |'(E|

Calcetin (C)

Duro (E)

Codigo

Nimero

Caracteristicas

Talla/Longitud

14GUANTEO79CH 20 + 100% Antiderrapantes hica 220 mm AD
14GUANTEQO72CH . ;S:n costu‘lrggﬂdolimtzquma Mediana 240 mm

» Insumna: & poliéster
14GUANTEOB0CH « Recubiertos de hule color neagro Grandle s

« Terminado rugoso

» Flexible y confortable

» Resistente al calor, aceite y grasa
14GUANTEQ99CH R188 * Antiderrapantes Mediana 240 mm AD
14GUANTE100CH « Insuma: 100% algoedén Crande 260 mm

» Recubiertos de latex color verde

* Terminado rugoso

= Pufios elasticos tejidos
14GUANTE164CH 10 . Eﬁcyblerte de latex negro Extra Chica Lila AD

* Antiderrapantes Chica Roio
T4GUANTE107CH « Insuma: 100% nylon recubiertos Rladiang ArrJ\aril[o
14GUANTE108CH de latex corrugado Crand Cafa
14GUANTE109CH » Terminado rugoso e e
14GUANTE165CH » Pufios elasticos ribeteados

» Uso industrial

Cédigo Nimero

T4GUANTE103CH

WC106/R

Caracteristicas
» Guante de carnaza para soldar

« Totalmente ribeteado cosido con hilo keviar

* Insumos:

- Exterior: 100% piel bovino
-Interior: 100% algeddn

+ Color rojo

+ Reforzados en las palmas
s Longitud: 14" (355mm)

Talla / longitud

Largos

Cortos

Unidad: 1 par Master: 12 pares

) |

Largos

T4GUANTE104CH

14GUANTEOOQ1SM
T4GUANTEOD25M

S/N

WC003/BLK

« Guante de carnaza para soldar.

* Insumos:

- Extericr: 100% piel bovino.

- Interior: 100% algoddn.

+ Color negro.

+ Totalmente ribeteado.

« Longitud: 14" (355mm}.

* Profecdon ideal para soldadores.
« Ideal para uso rudo.

» Guantes de carnaza para soldador.
+ Insumo: 100% de res.
+ Pufio duro.

Largos

Cortos
Largcs

Unicadi 1 par M

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.
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VE 029

Guantes de piel

Cédigo Numero Caracteristicas Talla / longitud
14GUANTE101CH PG201-Y » Guante piel de cerdo Mediano

Insume:

. Exterior: 60% piel porcing
Interior: 40% algodon
« Pufio con eldstico

» Cierre de contacto

14GUANTEOT7SM S/N » Cuante piel para argonero No. 11
Insumo: 100% Flor de piel

» Curtido &l cromo

+ Pufio con cintillo

Guantes de tela

Nimero Caracteristicas Talla / longitud

14GUANTEOQO6IM S/N * Antiderrapantes Crande 240mm
+Insumo: 100% algodén blanco
*Moteado PVC negro

+Pufios calcetin

*Reforzado con algoddn en la parte

interior
14GUANTE2395M S/N = Antiderrapantes Unitalla 240 mm
14GUANTEO39CH | LGO15 | *!nsumo: 100% algoddn Mediana  230mm

=Moteado PVC negro en ambos lades
+Purios calcetin
= Costura ribeteado

14GUANTE1335M S/N +Antiderrapantes Unitalla
+[nsumo: 60 grs de algedon

= Colorbeige claro

+*Reforzado con algodén en la parteinterior
«Estilo de guante: - Pufio: alcetin ribeteado

14GUANTE2405M S/N Caracteristicas: Unitalla Naranja 34g
14GUANTE241SM + Antiderrapantes 230mm  Grs 3Bg
g « Insumos: 100% algoddn

« Moteados de PVC negro en ambos lados

« Extilo de guante:- Pufio: calcetin ribeteado

i oferty i
\ Vol

14GUANTE128SM | S/N | *Insumos: 100% poliéster Chica 170mm Rojo
14GUANTE1295M *ColoriBlanco Mediana  195mm Amarilio
14GUANTE120SM *Conribete enel pufio para Grande 210mm Café

identificacion de talla
« Uso: para trabajos delicados, permite
tacto y la maniobra
14GUANTE134SM +Insumos: 80% algodon Unitalla Crudo 65g
14GUANTE1355M 20% poliéster 230mm  Maranja 55g
14GUANTE135SN + Ajuste de pufio con ribete Gris 60g

25 pares
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VE 030

Gal

Guantes para trabajo

Codigo
14GUANTE112CH
14GUANTE113CH

ra

Nimero

MPA-AH0120

Sequridad laboral

Caracteristicas

+ Pama de piel de cerdo con almohadilas de PVC

* Dorso de neopreno/poliéster

« Refuerzo entre dedo pulgar e indice

« Cierre de mufieca ajustable de contacto de neopreno

Talla /longitud

Medianc
Grande

14GUANTE110CH
T4GUANTET11CH

MG-5L9873-01

» Pama de cuero sintético con puntosde silicon

= Dorso de nylon/necpreno con lineasreflejantes

+ Refuerzo entre dedo pulgar e indice

= Cierre de mufeca ajustable de contacto de neopreno

Medianc
Grande

14GUANTE114CH
T4GUANTE115CH

MSL-2629

« Palma de cuero sintético, con almohadillas de PYC y esponja
= Espalda de nylon/poliéster nudillos con PYVC

« Refuerzo entre dedo pulgar e indice

= Cierre de mufieca ajustable de contacto de neopreno

Medianc
Grande

14GUANTET16CH
14GUANTE117CH

MSL-AHO0721

* Paima de cuero sintético, con almohadillas de PYC y esponja
« Dorso de nylon/poliéster

» Refuerzo entre dedo pulgar e hdice

« Cierre de mufieca ajustable de contacto de neopreno

Medianc
Grande

T4GUANTE120CH

LD1207023

« Guantes antHmpacto y anti-corte nivel 5
« 100% polietileno alta densidad
« Proteccién de caucho termoplastico
contra impacto de dedosy dorso
+ Palma de fibra de vidrio/nitrilo TERMINADO ARENOSO
« Refuerzo entre dedo pulgar e indice
« Color amarille
+ Cierre de contacto en las mufiecas

Medianc

LD1207024

« Guantes antHmpacto y anti-corte nivel 5

+ 100% polietileno alta densidad

« Proteccidn de caucho termopléstico
contra impacto en dedosy dorso

« Palma de fibra de vidrio/ nitrillo
TERMINADO LISO ACOLCHADO

+ Refuerzo entre dedo pulgar e indice

+ Color azul

+ Cierre de contacto en las mufiecas

Mediano

14GUANTE1505M

s/n

« Antiderrapantes

+ 100% algodén

» Recubrimiento de ltex azul

« Pufio tejido eldstico

« [deal para vidrio v materiales lisos
« Resistente en abrazion

Unitalla / 240

14GUANTE162CH
14GUANTE163CH

HI-VIZ

* Insumos: 100% poligster

« Amarilles Flucrescente, recubiertos de latex colornegro
* Pufios elasticos ribeteados

+ Anti-corte Nivel 3

= Color ribete: café

Medianc
Grande

Cddigo

14GUANTEO73CH
14GUANTEO74CH
14GUANTEO76CH

Guantes recubiertos de poliuterano

MUmero Caracteristicas
26 + Tejido a maquina sin costura Mediana
«Insumo: 100% poliéster Grande
* Recubiertos de poliuretano negro Extra Crande

» Confortable
« Resistencia a la abrasion, buen agarre
« Estilo del guante: - Dorso: semicubierto

-Pufio: calcetin

Talla/Longitud

Estilo
240 mm B-D

250 mm
250 mm

Unidad: 1par Master: 12 pares.

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiar sin previo aviso, las imagenes que semuestran son con fines flustrativos.




Seguridad laboral [ VETERINARIA

Ganaderia VE 031

Caracteristicas:

« Forradas toralmente con malla de algodén y rylon

= Cafa anatomicamente disenada de facil entrada y salida de pie
» Puntera reforzada

» Suela gruesa antiderrapante

BLANCA NEGRA

Cddigo Mumero Modelo
14BOTAS-0395M 23
14BOTAS-0405M 24
14BOTAS-0415M 25 ‘.
14BOTAS-0425M 26 Jardineria
14BOTAS-0435M 27 Bota: negra
14BOTAS-0445M 28 Stiela: negrd
14BOTAS-0455M 20
14BOTAS-0465M 30
14BOTAS-0475M 24
14BOTAS-0485M 25
14BOTAS-0495M 26 Industrial
14BOTAS-050SM 27 Bota: negra
14BOTAS-051SM 28 Suela: roja
14BOTAS-0525M 29
14BOTAS-0535M 30
14BOTAS-0545M 24
14BOTAS-0555M 25
14BOTAS-0565M 26 Sanitaria
14BOTAS-0575M 27 Bota: blanca
14BOTAS-0585M 28 Suela: blanca
14BOTAS-0595M 29
14BOTAS-060SM 30

Unidad: 1 Par, Master: 5 Pares.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes gue se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA| Tela mosquitera

VE 032 | ; deria

Tela mosquitera

Caracteristicas:
+ De aluminio

= Longitud: 30 m
+ Ancho: 60 cm
= 1Bx14 mesh

Anchom

14TELAMOO041CH 60
T rollo Master 1 rollo

Tela mosquitera

Caracteristicas:

« De aluminio

« Terminado brillante
= Longitud: 30 m

» 1Bx14 mesh

14TELAMOO0615M .60
14TELAMO0DG25M 0.75
14TELAMOO0635M 0.90
Ofertay 14TELAMOO0OG645M 1.05
Volume,, 14TELAMOO0655M 1.20
5 14TELAMOO0665M 1.50
~ TrolloMaster: 1 rollo

Tela mosquitera

Caracteristicas:
* Fbra de vidrio
« Cris

+ Longitud: 30 m
+ 1Bx16 mesh

14TELAMO067SM .60

14TELAMO0685SM 0.75
14TELAMO069SM 0.90
14TELAMO070SM 1.05
14TELAMO0715M 1.20
14TELAMO0725M 1.50
14TELAMO0735M 1.80

‘oferra o
volume, by
[ y—

Trollo Master: 1 rollo

Tela mosquitera

Caracteristicas:

« Fibra de vidrio

* Negra

» Longitud: 30 m Codige Anchom

bR 14TELAMO0745M .60
14TELAMOO0755M 0.75
14TELAMOO0765M 0.20
14TELAMOOT77SM 1.05
14TELAMOO0785SM 120

;| T4TELAMO0795M 1.50
14TELAMO080SM 1.80
1 rollo Master: 1 rollo

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiar sin previo aviso, las imagenes que semuestran son con fines flustrativos.




Tela mosquitera

VETERINARIA

Gane | VE 033

Tela mosquitera “light” verde

Caracteristicas:

« Material polietileno de Alta Densidad
(HDPE)

* Peso: 65 g/m?

» Grosor: 0.009"

* Longitud: 30m

« Tejido: 17 % 16 Hilos/pulcada

» Garantia contra degradacién solar

+ Proteccon UV

* Usos: avicultura, agricultura, piscioultura,
floricultura, ingenierfa civil y construccién

@

Tela mosquitera “light” gris

Codigo
14TELAMO047GM
14TELAMOO048GM
14TELAMO049GM
14TELAMOO5S0GM
14TELAMOO51GM
14TELAMOO052GM

Ancho (em?)

Caracteristicas:

= Materia polietilens de Alta
Densidad (HDPE)

« Pesp: A5 g/m?

» Grosor: 0.009"

« Longitud: 30m

» Tejido: 17 % 16 Hilos/pulgada

« Carantia contra degradacion solar
« Proteccion UY

« Usos: avicultura, agricultura,
pisdcultura, flericultura, ingenieria
civily construccién

I

f?ffﬂ 4

Tela mosquitera

Ancho (cm?)
14TELAMOO54GM
14TELAMOO55GM
14TELAMOO56GM
14TELAMOO57GM
14TELAMOO58GM
14TELAMOOQ59GM
14TELAMOOQ60GM

S S il
* Peso 115 g/m 14TELAMO0065M 60
. Grodsor: 0.12" 14TELAMOOQO7SM 75
* Tejido: 16 x 15 14TELAMOQO8SM 90
« Polipropilencde alta densidad 14TELAMOO0SSM 105 Verde
14TELAMOO10SM 120
14TELAMOO11SM 150
14TELAMO0215M 105
14TELAMO0225M 120 Aluminio
OFep) 14TELAMO0235SM 150
E3rer, 4_:' 14TELAMO0475M 185
rollo
Tela mosquitera
Caracteristicas:
+ Longitud 30 m
« Fibra de vidric
+ 18 x14 meshes porpulg
Codigo Ancho (cm) Color
14TELAMOO026CH 75 Negro
14TELAMOO036CH 60 =
75 Gris

~ Un

14TELAMOO37CH




VETERINARIA| Exterminio de plagas
VE 034 | & ra

Parche repelente anti mosquitos Pulsera anti mosquitos

Caracteristicas: Caracteristicas:

« Aroma 100% citronella « Parz mufisca o cobillo

* Proteccién hasta por +» 200 hrs de proteccién

72 hrs « Ingradientes: caucho,
cicronella y fraganda

Nimero
S/N

Codigo Numero Codigo
15PARCHEQ025M S}_N 15BRAZAL001SM

Matamoscas eléctrico con lampara

Caracteristicas:
* Rango elécrico: 120v-60HZ  »Bateriarecargable
+ Botones de encendido y +LED Indicador de tiempo de carga
apagado luminoso »Tiempo de carga: 12 hrs.
« Clavija recractil » Mayor superficie eléctrica
‘ » Carga: 3,6Vcc 600 mah * Bajo consumo eléctrico
k LAMPARA \
- — INTEGRADA
codigo
15MATAMOO0285M VERDE
CLAVLJA 15MATAMO0295M NARANJA
-« RETRACTIL ~ Unidad: pza. Master: 60 pzas.

Trampa adhesiva para moscas

Caracteristicas:

« Cinta adhesiva para moscas

«Sequra yefectiva

« Noes téxica para humanos y mascotas
« Mo contamina

« No produce vapores
« Sin olores molestos
«Rapida ,?,{f#f;

«Latrampa se desenrolla

MNumero

PAOD4SM

15TRAM

Tra mpa para MoOscas

Caracteristicas Descripcdny funcdn del producto: Las trampas para moscas ECOTRAP constan de
« ECOTRAP trampas para moscas una bolsa externa, tapasemipermeable yatrayente contenido en una bolsa scluble;
« Versiones jumbo que en conjunto conforman la trampa para moscas ECOTRAP. Comoe fundiona la
» Industrial/ganadero: 40 mil moscas  trampa: Latrampa debe ser colgada conagua, en el momento que agregamos el
« Domestico: 20 mil moscas aguaa la trampa esta carnada toma mayor poder de atracdén conforme el tempo
« Trampas para moscas es un pasa. Las moscas son atraidas a la trampa por la arnads, Ingresan por la tapa
producto de BIO CONTROL semipermeable que permite el acceso pero ne la salida de la mosca, estés mueren
« No contiene pesticidas ahogadas dentro de la rampa. Lo mds Importante de la trampa es no permitr que
« Dura hasta 6 meses o hasta quese  S€ seque latrampa, se debe de mantener con agua al nivel de |z linea indicadora en
sature latrampa de moscas el dorso del producto.

+» Debe deser usado en EXTERICRES
como proteccion perimetral
LEALAS INSTRUCCIONES ANTES
DE USARLO

15TRAMPAO225M Doméstica 20 mil moscas
) 1TRAMPAO_._"_3§$4 Jumbo 40 mil moscas
Unidad: 1 pza. Master: 12 pzas.

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines flustrativos.




VETERINARIA
VE 035

Ratonera de madera Ratonera de metal

Caracteristicas:

+ Conresorte de accion rapida

+ En sus orillas viene dentada
para que lapresano se escape

+ Totalmente metélica color
neqro

« Muy efectivay practica

*Moestoxica

» Desechable o reutilizable

Caracteristicas:

« Con resorte deaccion rapida
» Muy efectiva y practica

» No es toxica

+ Desechable o reutilizable

14RATONE004SM 110X 50
14RATONE005SM 150X 70
14RATONE006SM 170X 75
Uni ter: 1 o

Ratonera de metal

Caracteristicas:

« Conresorte de accion rapida

» En sus orilas viene dentada
para que [a presa no se escape

« Totzlmenze metélica
tropicalizada

« Muy efectiva y practica

« No es toxica

Codigo Ndmero (mm) Empaque Unidad  Master

240 pzas.
60 pares

Chica
Mediana
Grande

Caracteristicas:

«Beja de aluminio

*Base de lamina
«Conresorte de accion rapida

Medidas (mm)
Nimero A B c

Codigo Medidas (cm) 14RATONE024SM 1 165 120 10
14RATONEO17SM 2 10 X 55X 08 14RATONE0215M 2 215 127 85
14RATONEO0185M 3 13 X 7.5X 08 14RATONEO0225M 3 245 126 90

4 270 142 105

_ 14_RATONE019_SM 4 175X 9 X11 14RATONEO23SM
. 5, Master: 12 pzss, ' Unidad: 1pza. Master; 10 pzas.

Trampa adhesiva para ratones Veneno en pasta pararatones

Caracteristicas: Caracterfsticas:

» Para ratas, ratones e insectos » Alta efectividad

« Geladhesivo « Olor-sabor atractivo aroedores

* Mo se seca, no golea * Contlene: bromadiolona

» Rodenticida con atrayente « 1 toma matade3 a5 dias
después

» Uso doméstico

‘ w » Tubo con 40 grs
*Este articulo causa 6% de IEPS . l i
*Este articulo causa 6% de IEPS -

Numero Medidas (mm)
15TRAMPAOO15M 107 X 135

_15TRAMPAO2SM | 402 123 X 245
Unidad: Paguete: 2 pzas. Master: 24 pag. -

Trampa para ratones

Caracteristicas:
. * Con dispensario para carnada
Ll . | » La trampa consiste de 3 piezas: el cuerpo de la trampg, la tapa donde secoloca
d la carnada o sebo y por Gltimo la puertade gravedad
« Esta hecha 100% de pclietileno reciclado

. - | * No contiene pesticidas
» La trampa puede ser rehusada por el consumidor
= El atrayente/carnada osebo no viene incluido
« La trampa cuenta con una pestafia de plastico para colgaren un exhibidor

Codigo Numero

15VENENOO01SM
Unidad: Tubo: 40 g Master: 24 pras.

J_n_- \ Nimero Medidas(mm) Entrada (mm)

15TRAMPAOOOSM | S/
Unidad: 1 pza. Master: 108 pzas.

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes gue se muestran son con fines ilustratives.

035



VETERINARIA| Exterminio de plagas:
VE 036 G ria

Veneno granulado para ratones Veneno granulado para ratones

Caracteristicas: Caracteristicas:

« Brodifacoumn 0.005% + Brodifacoumn 0.005%

* Producto peletizado en forma de +* Producto peletizado en Forma de
grano que tiene acdén anticoagulante grano que tiene accidn anticoagulante

« Cont neto: 20 grs cada sobre * Cubeta de plastico con 50 sobres

» Para uso en interiores y exteriores + Cada sobre contiene 20 grs
cuandohay mas de una rata * Parauso en Incerloresy exteriores

« Efectivey poderoso cuando hay mas de unarata

+Efectivoy poderoso

*Este articulo causa 6% de IEPS \E ﬁ

Nimero Codigo Nimero
S/N 15VENENOO003SM

Caracteristicas:

» Tiene un sabor irresistible para los roedores, atrayéndolos al consumo del
producte hasta terminar con la plaga

= Mo es una muerte instantanea, esto evita gue alerte a los demas
roedoresdel cebo

* Puede utilizarse en el hogar ya gue cuenta con un amplic margen de
seguridad para la familia ymascotas

* SU presentacion en practicos pellets, permite servirlos directamente
delsobre

» Contlene: 25 grs

» Marca: BAYER

* Hecho enE.ULA

» No.de Registro Sanitario: RSCO-DOMRODE-516-303-057-0.0025

» Ingrediente activo: Difetialona al 0.0025%

Para control de RATAS: Coléquese directo a la madriguera 6
cada 5 a 10 metros.

Para el control de RATOMNES: Coléquese directo al nido 6 cada Codigo Numero
3a 4 metros B 15VENEN_O__0'_155_M N RBO.0025
LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  Unidad: 1 bolsa. Master: 400 bolsas.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS Categoria toxicolégica 5

Racumin Super (Rodenticida

= Caracteristicas:

» Tiene un sabor irresistible para los roedores, atrayéndolos al
consumo del productn hasta terminar con la plaga

« No e une muerte instantanes, esto evita que alerte a los demds
roedoresdel cebo

+ Puede utilizarse en el hogar ya que cuenta con un amplio
margen de seguridad para la familia y mascotas

» 5u presentacion en practicos pellets, permite servirlos
directamente del envase a la tapa

= Contiene; 60 grs

» Marca: BAYER

* HechoenE.U.A

» No.de Registro Sanitario: RSCO-DOMRODE-516-303-057-0.0025

- + Ingrediente activo: Difetialona al 0.0025% W
Uso: Colocar el contenido de una a dos tapas del bote Racumin (R) Super.
Para control de RATAS: Cologuese directo a la madriguera o cada 5 a 10 metros. Codigo Nimero
Para el control de RATONES: Coléquese directo al nido 6 cada 2 3 3 metros 15VENENQO155M RBO.0025
LEA LAETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. \Unidad: 1 pza. Master 24 pzas. i
MO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS Categoria toxicologica 5

Los colores v algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fnes luswativos.




& Exterminio de plagas | VETERINARIA

Canaderia VE 037

Caracteristicas:
« Esun Insecticida con una poderosa Formula en gel de
triple accion: atrae, es ingerido y elimina
« Presentacidn en jeringa dosificadora, para aplcar en: grietas, rincones y en
los lugares mas dificiles de la codina, recamara, sala, aparatos eléctricos, etc
+ No mancha, no huele, no irrita
» Amplio margen de seguridad para uso confiable entu hogar
» Las hormigas después de ingerir el ceboregresan asu nido v ahilo difunden
entrela colonla, afectando a muchas més en forma gradual (Efecto Domind)
« Contenido: 5 grs
= Marca: BAYER
EXTER’U"HA + Hecho en Franda
HGBM’GAS = No. de Regbtro Sanitario: RSCO-DOMINAC-199-323-382-0.030
« Ingrediente active: Imidacloprid al 0.030

B vy
-y
&
;}(—0 [ ofert s,
- Volume, 5
hormigas o una gota por m2 de drea atratar — 15_VENEI*«11001 7SM - RBO;Q3
LEALA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. e s b
NO SEDEJE ALALCANCE DE LOS NINOS Categoria toxicoldgica 5

Caracteristicas:

« Es uninsecticida con una poderosa Formula en gel de triple accidn: atrae, es
ingerido y elimina.

« Presentacidn en jeringa dosificadora, para aplicar en: grietas, rincones y
hasta en los lugares més dificiles de a cocing, recdmara, sala, aparatos
eléctricos, etc

« No mancha, no huele, no irrita

» Amplio margen de seguridad parauso confiable en tu hogar

« Las cucarachas después de ingerir el cebo regresan a su nido yahi lo
difunden entre lacolonia, afectando a muchas masen forma gradual

CEBD (Efectn Domind)

» Contiene: 5grs

EXTEHM'NA » Marca: BAYER
CUCARACHAS « Hecho en Francia

* No. de Registro Sanitario: RSCO-DOM-INAC-199-321-382-02
* Ingrediente activo: Imidacloprid al 2.15

Ofertsy
,
Volume,) O

Uso: Presicne suavemente el émbolo de la jeringa, aplique una
gota de producto por tada metroa lo largo del recorrido de las
hormigas o una gota por m2 de drea a tratar

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ELPRODUCTO. 3ja LX) e
Categoria toxicolégica 5

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

VE 038

BIOTHRINE ® FLOW (Insecticida

PRECAU'C ION

Frecuencia de aplicacion: La residualidad de Biothrine (R} Flow
esde 2 a 4 meses. Se recomienda realizar aplicaciones de cada
1 0 2 meses en caso deinfestaciores altasy en superficies con
acabados risticos.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS

Caracteristicas:

« Esun insecticida piretroide con buen efectoinical y residual tiene
amplio espectro de accién, que actiapor contacto e ingestion. Apliquese
a cualquier aspersor convendional.

» Puede ser aplicado en diversas zonas o instalaciones urbanas, tales
como: casas-habitacion; edificos publicos: hospitales, hoteles, oficinas,
escuelas, guarderias iglesias, cines, teatros plantas industriales,
laboratorios, almacenes; bodegas, basureros y otros depésitos de desechos
urbanos; medios de transporte; establecimientos donde se manejan o
procesanalimentos: cocinas, restaurantes, cafeterfas, panaderias,
supermercados y plantas procesadoras de alimentos en general.

« Recomendado para plagas de: moscas, mosquitos, chinches, pulgas,
cucarachas, arafias, elacranes.

* Frecuenda de aplicacién: la residualidad de BIOTHRINEFLOW esde 2 a 4
meses para infestaciones altas. En superficies e acabados risticos realice
intervalos de aplicacon cortos.

+ Contenido: 100 mi.

» Marca: BAYER

*Hecho en Francia

+ No. de Registro Sanitario: RSCO-URB-INAC-119-313-008-2,5

» Ingrediente activo: Deltametring al 2.5%

Linea: PCO
Aplicacion: Urbana

IEPS: 0% Categ oria toxmologlca 5

BIOTHRINE ® WG 250 (Insecticida

(A:ER
ager) Blothgérgseo

PRECAUCION
xR0 I W

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MNO SEDEJE AL ALCANCE DELOS NINOS

Caracteristicas:

+» Puede ser aplicado en diversas zonas o instalaciones urbanas, tales como:
rasas-habitacion: edificios plblicos: hespitales, hoteles, oficinas, escuelas
guarderias, iglesias, dnes, teatros, plantas industriales, [aboratorics,
almacenes: bodegas, basureros y otros depositos de desechos urbanos:
medios de transporte: cuarteles: establecimientos donde se manejan o
procesan alimentos: tocinas, restaurantes, cafeterias, panaderias,
supermercados y plantas procesaorasde alimentos en general.

» Deberd aplicarse en lugares frecuentados por las plagas, en sus refugios,
dreas de descanso ysitios por donde transitan.

* Recomendado para plagas de: insectos voladores, insectos rastreros.,

« Frecuenda de aplicacién: dependiendo del indice de infestacién y maneio del
drez, se recomnienda aplicar cada 2 a 4 meses.

* Contiene: 5 grs.

* Marca: BAYER

«Hechoen Franca

+ No. de Registro Sanitario: RSCO-URB-INAC-119-345-343-25

« Ingrediente activo: Celtametrina al 25%

Linea: PCO
Aplicacion; Urbana

Ofertz o,
volumep,

Codigo
15VENENOO0215M

IEPS: 6%

Cacegoria toxicolégica 4

Los colores v algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.
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& Exterminio de plagas

o — Cortras nes X0 q

Uso: Aplique una gota por cada metroa lo largo del recorrido o
unagota porm?2 de drea a tratar

LEA LA ETIQUETAANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MNO SE DEJE AL ALCANCE DELOS NINOS

VETERINARIA

Ganaderia VE 039

Caracteristicas:

« Amplio margen de sequridad para perscnas y mascotas

* Permanece activo hasta por 8 semanas después de la aplicadion
« El efecto puede durar hasta 12 semanas, siempre y cuando se encuentre
presente el cebo

« Sinolor, neirrita, ni mancha

* Efectodomind

+» No esmolesto en su aplicacion como los aerozoles

» Contiene: 30 grs

« Marca: BAYER

* Hecho en Francda

« No. de Registro Sanitaro: RSCO-INAC-0199-0482-382-2.15

= Ingrediente activo: Imidacloprid al 2.15%

Namero
_ 15VENENOO195M _ RBZ,15
‘Unidad:Caja con 1pza. Master: 48 pzas.

Catego:‘l’a toxicdtégi a5

FICAM € (Insecticida

“APLICACICN URBANA"

PELIGRO
=gl =N =G L

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NINOS

Caracteristicas:

+ Insecticida en Formulacion polvo humectable para el control de
insectos vectores v aracnidos toxicos.

+ La mezcla preparada rinde para 100 m2 de superficie enbanda o
directamente engrietasy rendijas.

«Recomendado para plagas de: moscas, mosquitos, hormigas, chinches,
pulgas, cucarachas, grilos, arafias, alacranes,

« Frecuenciade aplicacidn: el intervalo de aplicacién depende del grado
de infestacidn, se recomienda una aplicacién cada 30 a 60 dias.

* Contiene: 12 grs.

»Marca: BAYER.

*Hecho en Francia.

« Mo serecomiendsa parz uso doméstico
*Mo. de Registro Sanitario: RSCO-URB-INAC-166-305-002-80
«Ingrediente activo: Bendiocarb al 80%

Linea: PCO
Aplicacian: Urbana

Codigo
15VENENOO022SM

Categoria toxicolégica 3

IEPS: 7%

Los colores y algunas caracteristicas de los productos pueden cambiar sin previo avisc, las imagenes gue se muestran son con fines ilustrativos.




VETERINARIA

VE 040

Tram pa para tuza

Caracteristicas:
« Terminado galvanizado
» Metalica
l ‘oferta o

solumga

L®

Medidas mm
A L

15TRAMPAQO55M 40 150

Trampa para coyote

Caracteristicas:

» Gran resistencia

+ Fleje de acero templado

+ Cadena y argolla tcerminado galvanizado

\ B

Medidas mm Cadena mm
Codigo Nimero Apertura Largo long./cal.
15TRAMPAOO7SM 0 90 175 250/2,5
15TRAMPAODESM 1 103 205 280/2,2
15TRAMPA024SM 2 114 360 265/2,2

‘Bolsa:;1 Pza Master 1 Pza.

Los colores y algunas caracteristicas de los preductos pueden cambiarsin previo aviso, las imagenes que se muestran son con fines ilustrativos.




