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Nuestra línea portátil de refractómetros ópticos y digitales 
ofrece la comodidad de realizar análisis de muestras donde y 
cuando lo necesite. Con control de temperatura añadido, 
nuestra unidad Abbe de sobremesa lleva la precisión de sus 
análisis de Brix/Índice de Refracción al siguiente nivel en el 
laboratorio.

Resultados Rápidos 
El prisma de vidrio óptico de alta 
calidad y el diseño totalmente metálico 
de la carcasa permiten que la muestra 
y el prisma alcancen rápidamente el 
equilibrio térmico

Agarre Protector
La empuñadura de goma reduce 
el deslizamiento de la mano y 
protege del calor de la mano del 
usuario para mantener la 
precisión

Calibración Sin Herramienta
No se necesitan herramientas con 
nuestro sistema patentado “Zero-
Ring”. (sólo unidades sin CAT)

Lecturas Precisas y Nítidas
Su gran escala es la mejor de su clase y 
ofrece cifras claras y nítidas, sombreado de 
pantalla y un contraste increíble para una 
precisión general

Especificaciones de la Serie-X

Tipo de muestra Transparente y Translúcido

Cantidad de 
muestras

>0.1 mL

Prisma Vidrio Óptico

Carcasa del prisma Aleación de Cobre con Revestimiento de Níquel-Cromo  

Incluido Estuche de Transporte, Pipeta de Transferencia de 
Plástico, Manual de Instrucciones *Los modelos CAT 
incluyen destor-nillador de calibración.

Garantía 5 Años

REFRACTÓMETROS
Los refractómetros de sobremesa y portátiles de VEE GEE 
proporcionan a los usuarios lecturas muy precisas para una amplia 
gama de aplicaciones en las industrias agrícola, alimentaria y de 
bebidas, química y manufacturera. 

Ofrecemos una gran variedad de escalas para aplicaciones 
específicas, como Brix, NaCl, Salinidad, Gravedad Específica del 
Agua de Mar, Líquido Refrigerante, Ácido de Batería, y más.

Serie-X
Refractómetros de Mano
Compacto y Portátil

Los refractómetros portátiles de la Serie-X son 
excepcionalmente fáciles de utilizar y proporcionan 
mediciones rápidas y precisas de la concentración de casi 
cualquier solución acuosa en una amplia gama de 
aplicaciones.

Duradero y con características de diseño de calidad 
industrial para proporcionar años de uso fiable incluso 
sobre el terreno. Robusta carcasa metálica con 
empuñadura de goma antideslizante y soporte No-Rueda 
para evitar que ruede por las superficies.

No es necesario recalibrar ni aplicar factores de 
corrección en entornos de trabajo con grandes 
oscilaciones de temperatura con la función de 
compensación automática de temperatura (CAT) incluida 
en los modelos BTX-1, BTX-20, STX-3, CTX-1, CTX-2 y 
SGX-1. El rango de compensación efectivo es de 50-86˚ 
F / 10-30˚ C.
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43012/Model BTX-20
Cat No. 43012/Modelo BTX-20
Para ver imágenes específicas a escala, visite el 
producto en nuestro sitio web. 

Refractómetros de Mano Serie-X
Para Aplicaciones de Alimentación, Bebidas y Agricultura 

Refractómetros de mano brix
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión

43001 BX-1 Brix 0 a 32% 0.2% ±0.2% Brix No 6.5 / 165
43002 BTX-1 Brix 0 a 32% 0.2% ±0.2% Brix Sí 6.5 / 165
43003 BX-2 Brix 28 a 62% 0.2% ±0.2% Brix No 5.9 / 150
43004 SGX-1 Brix/Gravedad

Específica
Mosto de Cerveza

0 a 32%
1.000 a 1.130

0.2% / 0.001 ±0.2% / ±0.001 Sí 6.5 / 165

43005 BX-3 Brix 60 a 92% 0.2% ±0.2% Brix No 5.5 / 140
43006 HXM-1 Brix,  

Miel 
Humedad

Brix, 58.0 a 92% 0.5% ±0.5% Brix Sí 5.8 / 148
Water, 13 a 27% 1.0% ±1.0% Agua
Baume, 38 a 43˚ 0.5˚ ±0.5˚ Baume

43007 BX-4 Brix 45 a 82% 0.2% ±0.2% Brix No 5.5 / 140
43009 BX-10 Brix 0 a 10% 0.1% ±0.1% Brix No 7.3 / 185
43011 BX-20 Brix 0 a 20% 0.1% ±0.1% Brix No 7.3 / 185
43012 BTX-20 Brix 0 a 20% 0.1% ±0.1% Brix Sí 7.3 / 185
43015 BX-50 Brix 0 a 50% 0.5% ±0.5% Brix No 5.7 / 145

Refractómetros de Prueba de Agua
Para Aplicaciones de Agua/Aguas Residuales, Acuáticas y Acuicultura 
Refractómetros de mano de cloruro de sodio y salinidad
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión CAT Largo Aprox.  

(in/mm)
43033 SX-1 NaCl 0 a  10% 0.1% ±0.1% No 7.3 / 185
43035 SX-2 NaCl 0 a  28% 0.2% ±0.2% No 6.5 / 165
43036 STX-3 Salinidad 0 a  100 ppt 1.0 ppt ±1.0 ppt Sí 

Gravedad 
específica del 
agua de mar

1.000 a  1.070 0.001 ±0.001

Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión

CAT

Largo Aprox.

(pulg./mm)
43002-KIT BTX-1 Brix 0 a  32% 0.2% ±0.2% Brix Sí 6.5 / 165
43006-KIT HXM-1 Brix, 

Miel 
Humedad

Brix, 58.0 a  92% 0.5% ±0.5% Brix Sí 5.8 / 148

Agua, 13 a  27% 1.0% ±1.0% Agua
Baume, 38 a  43˚ 0.5˚ ±0.5˚ Baume

Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión CAT  

(in/mm)
43036-KIT STX-3 Salinidad 0 a  100 ppt 1.0 ppt ±1.0 ppt Sí 7.3 / 185

1.000 a  1.070 0.001 ±0.001

¡Nuevo! Kits de Campo Brix
Todo lo que necesita para realizar pruebas de campo en el viñedo o en la granja 
de abejas
Incluye estuche de transporte duradero con refractómetro, paño de microfibra, botella para agua destilada, vaso de muestra, 
pipeta de muestra, destornillador de calibración y manual

¡Nuevo! Kit de Campo de Prueba de Agua
Pruebe cuando y donde lo necesite con este práctico kit
Incluye estuche de transporte duradero con refractómetro, paño de microfibra, botella para agua destilada, 
vaso de muestra, pipeta de muestra, destornillador de calibración y manual.

7.3 / 185

Gravedad 
específica del 

agua de mar

43035/Model SX-2
Para ver imágenes específicas 
a escala, visite el producto en 
nuestro sitio web. 
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Cat No. 43062/Modelo CTX-1
Para ver imágenes específicas a escala, 
visite el producto en nuestro sitio web

Accesorios
Cat. No. Descripción Modelo

43000-DLXXX Kit de Placa Diurna Refractómetros de Mano Serie-X
El kit incluye: Anillo, Bisagra, Placa y Tornillo. Ensamblado

43RP-008 Estuche de Tela Suave   Refractómetros de Mano Serie-X

1111 Estuche de Vinilo Suave BX-1, BTX-1, BX-2, BX-3, BX-4, BX-50, HMX-1, SX-2, NDX-2, CTX-1, CTX-2

1111L Estuche de Vinilo Suave BX-10, BX-20, BTX-20, SGX-1, SX-1, STX-3

Refractómetros de mano para uso general y químicas industriales 
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión CAT Largo Aprox.

(pulg/mm)

43055 NDX-2 Índice de refracción 1.435 a  1.520 0.001 ±0.001 No 5.5 / 140

43062 CTX-1 Propilenglicol Punto 
de congelación

-58 a  32°F / -50 a  0°C 33.80°F 1°C ±1°C Sí 5.9 / 150

Etilenglicol
Punto de congelación

-50 a  0°C 1°C ±1°C

Ácido de batería
Peso específico

1.10 a  1.40 0.01 ±0.01

43064 CTX-2 Propilenglicol Punto 
de congelación

-50 a  32°F / -45.56 a  0°C
-60 a  32°F / -51.11 a  0°C

2°F -16.67°C ±2°F Sí 5.9 / 150

Etilenglicol
Punto de congelación

-60 a  32°F 2°F ±2°F

Ácido de batería
Peso específico

1.10 a  1.40 0.01 ±0.01

43071 URX-60 Urea 0 a  60% 0.5% ±0.5% No 5.7 / 145

Cat No. 43000-DLXXX
Kit de Placa Diurna

Pipetas de transferencia
Cat. No. Vol.

(mL)
Vol. Trabajo
(mL)

Largo 
Aprox.
(in/mm)

Graduaciones
(mL)

Empaque
500 por caja

Estéril

a
20327-1 5 1 5.9 / 150 0.25 Granel

20327-1SB 5 1 5.9 / 150 0.25 20/bolsa ü
20327-1S 5 1 5.9 / 150 0.25 1/ env. ind. ü

b
20327-2 5 2 6.1 / 155 0.5 Granel

20327-2SB 5 2 6.1 / 155 0.5 20/bolsa ü
20327-2S 5 2 6.1 / 155 0.5 1/ env. ind. ü

c
20327-3 7 3 6.1 / 155 0.5 Granel

20327-3SB 7 3 6.1 / 155 0.5 20/bolsa ü
20327-3S 7 3 6.1 / 155 0.5 1/ env. ind. ü

Pipetas de Transferencia
Pipetas de plástico de polietileno irrompible de una sola pieza
Trasvase y suministro de pequeños volúmenes de líquido de forma rápida y segura
- Las versiones a granel vienen en una práctica caja dispensadora
- Versiones estériles disponibles en envoltorio individual o 20

envoltorios a la vez

- Trazabilidad lote a lote en versiones estériles

b

b

a

a

c

c

Serie-X Refractómetros de Mano
Para Aplicaciones Industriales Ligeras, Químicas y de Automoción

ESTÉRIL
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43000-DLXXX
Daylight Plate Kit

Serie-MDX
Refractómetros Digitales
Compacto, Duradero y Preciso
Los refractómetros digitales de la serie MDX tienen un 
grado de protección IP65/67, lo que los hace ideales para su 
uso sobre el terreno y en multitud de entornos

Ofrece una precisión digital rápida con funciones de alto 
rendimiento como: 
- Compensación Automática de Temperatura (CAT)
- Lecturas Promedio de Bucle Continuo Uso Intuitivo

Fácil manejo gracias a la 
gran pantalla LCD digital 
legible que muestra todos 
los datos necesarios en 
pantalla

Fácil de Limpiar
La cubierta del prisma y el borde de 
goma del agarre no sólo añaden 
protección adicional, sino que son 
extraíbles para facilitar la limpieza

Resultados Rápidos
Basta con colocar 4-5 gotas 
de la muestra en el pocillo, 
cerrar la tapa del prisma y 
pulsar el botón “READ”

Especificaciones de la Serie MDX

Rango CAT 32 a 104°F / 0 a 40°C
Clasificación IP IP67: unidad detectora

IP65: cuerpo
Prism Vidrio Óptico
Longitud de Onda 589.3 nm LED
Célula de Muestra  Acero Inoxidable
Solución de calibración Agua Destilada (no Incluida)
Mín. Volumen de Muestra 0.3 mL
Batería 1 X AAA, 1.5V
Dimensiones (L x A x H pulg./mm) 4.8 x 2.3 x 1 / 121 x 58 x 25
Peso (lb/kg) 0.198 lb / 0.089 kg
Incluido Estuche Rígido con Forro Protector, Pipeta Desechable, (1) Batería AAA y Manual de Usuario
Garantía 1 Año Partes y Mano de Obra
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Serie-MDX Refractómetros Digitales
Para Aplicaciones de Alimentación, Bebidas y Agricultura

Refractómetro digital brix/azúcar
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión

48101 MDX-101 Brix 0.0 a  50.0% Brix 0.1% Brix ±0.2% Brix
Índice de Refracción 1.3330 a  1.4200 nD 0.0001 nD ±0.0003 nD

48102 MDX-102 Brix 0.0 a  90.0% Brix 0.1% Brix ±0.2% Brix
Índice de Refracción 1.3330 a  1.5300 nD 0.0001 nD ±0.0003 nD

48103 MDX-103 Dextran 0.0 a  10.5% 0.1% ±0.2%
Fructosa 0.0 a  68.0% 0.1% ±0.2%
Glucosa 0.0 a  59.0% 0.1% ±0.2%
Lactosa 0.0 a  16.5% 0.1% ±0.2%
Maltosa 0.0 a  15.5% 0.1% ±0.2%
Sucrosa (Brix) 0.0 a  90.0% 0.1% ±0.2%

Refractómetro digital para miel
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión
48301 MDX-301 Brix 0.0 a  90.0% Brix 0.1% Brix ±0.2% Brix

Humedad 5.0 a  38.0% 0.1% ±0.2%
Baume 33.0 a  48.0° 0.1° ±0.2°
Índice de Refracción 1.3330 a  1.5300 nD 0.0001 nD ±0.0003 nD

Para Aplicaciones de Agua/Aguas Residuales, Acuáticas y Acuicultura

Refractómetro digital para cloruro de sodio
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión
48201 MDX-201 NaCl (%) 0.0 a  28.0% 0.1% ±0.2%

NaCl (ppt) 0 a  280 ppt 1 ppt ±2 ppt
Peso Específico 1.000 a  1.217 0.001 ±0.002
Índice de Refracción 1.3330 a  1.4200 nD 0.0001 nD ±0.0003 nD

Para Aplicaciones Industriales Ligeras, Químicas y de Automoción 

Refractómetro digital para DEF (UREA)/ácido de batería
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión
48602 MDX-602 DEF (Urea) 0.0 a  51.0% 0.1% ±0.2%

Refractive Index 1.3330 a  1.4200 nD 0.0001 nD ±0.0003 nD
Battery Acid Specific Gravity 1.000 a  1.500 0.001 ±0.005

Refractómetro digital para vino
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión
48401 MDX-401 Brix 0.0 a  50.0% Brix 0.1% Brix ±0.2% Brix

PA (% v/v) 0.0 a  22.0% 0.1% ±0.2%
Oechsle (Oe) 0 a  150° 1° ±2°
KMW (Babo) 0.0 a  25.0° 0.1° ±0.2°

Refractómetro digital para agua de mar
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión
48202 MDX-202 Salinity 0 a  100 ppt 1 ppt ±2 ppt

Chlorinity 0 a  57 ppt 1 ppt ±2 ppt
Specific Gravity 1.000 a  1.075 0.001 ±0.002
Refractive Index 1.3330 a  1.4200 nD 0.0001 nD ±0.0003 nD

Refractómetro digital para refrigerante
Cat. No. Modelo No. Escala Rango Resolución Precisión
48603 MDX-603 Ethylene Glycol (% v/v) 0.0 a  65.0% 0.1% ±0.5%

Ethylene Glycol Freezing Point -80.0 a  32.0°F / -50.0 a  0.0°C 0.1°F / 0.1°C ±1.0°F / ±0.5°C
Propylene Glycol (% v/v) 0.0 a  73.0% 0.1% ±0.5%
Propylene Glycol Freezing Point -100.0 a  32.0°F / -50.0 a  0.0°C 0.1°F / 0.1°C ±1.0°F / ±0.5°C
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C10
Refractómetro Abbe
Unidad de Sobremesa de Alta Precisión
El Refractómetro Abbe C10 es un instrumento de sobremesa de alta 
precisión que mide el índice de Refracción (nD) de líquidos, vidrio, 
plástico y películas.

Con una escala sobredimensionada de fácil lectura y la función de 
control de temperatura del prisma, el C10 ofrece Escalas de Brix e 
Índice de Refracción y mediciones de dispersión con gran precisión.

Fabricado con una carcasa metálica duradera y fácil de limpiar, el C10 
es una herramienta duradera perfecta para laboratorios educativos, 
alimentarios, de bebidas e industriales.

Especificaciones Del Refractómetro  Abbe C10

Dispersión (nF-nC) Lecturas del Dial c/Tablas de Conversión
Temperatura Ambiente 41 a  95°F / 5 a  35°C 

32 a  158°F / 0 a  70°C
Temperatura de Medición 0 a  70°C
Longitud de Onda Óptica 589 nm
Prisma Vidrio Óptico
Carcasa del Prisma Acero Inoxidable SUS316
Boquillas de Circulación 2 para Prisma Primario,

2 para Prisma Secundario; Acepta 
Tubos de 3/8” DI

Dimensiones (L x W x H pulg./mm) 5.5 x 3.5 x 9.4 / 140 x 90 x 240
Peso 9.9 lb / 4.5 kg

Suministrado con 2 baterías LR44 de 1,5 V
Vidrio Estándar  (1.5163 nD)
Líquido de Contacto 
Bromonaftaleno (Frasco de 4 mL)
Herramienta de Ajuste de Escala

Garantía 1 Año Partes y Mano de Obra

C10 Abbe Refractómetro
Cat. No. Escala Rango Resolución Precisión

C10 Brix 0.0 a  95.0% 0.25% Brix ±0.15% Brix
Índice de Refracción 1.3000 a  1.7200 nD 0.0005 nD ±0.00025 nD

Estándares para Refractómetros, Carta de Certificación de Trazabilidad NIST
Estándares de Refractómetro
Cat. No. Tipo Valor Brix (68°F / 20°C) Valor I.R (68°F / 20°C) Volumen del Frasco

45000-OS025 Aceite 60.00% 1.4420 nD 7.4 mL / 0.25 oz
45000-OS200 Agua 0.00% 1.33297 nD 7.4 mL / 0.25 oz
45000-OS001 Solución de Contacto 0.00% 1.65 nD 7.4 mL / 0.25 oz

C10

620 Lakeview Parkway
Vernon Hills, IL 60061

847.816.5070
www.heatsci.com

Servicio al Cliente:
  orders@heatsci.com




