ADHD-15001-F1
1500V 1 Ohm

ADHD-15001-F2
1500V 2 Ohm

ADHD-320001-F1
3000y 1 0hm

ADHD-30001-F2
2000y 2 Ohm

ADHD-50001-F1
5000V 1 0hm

ADHD-80001-F1
BOooyv 1 Ohm

ADPHD-160001-F1
16000V 1 Ohm
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INTRODUCCION

Felicitaciones!

Gracias por adquirir este Amplificador Audiopipe para su sistema de audio del automavil.
Ahora usted es el propietario de un amplificador de disefio Unico e ingenieria que incorpora
la ultima tecnologia de circuito avanzado. Pronto descubrira que nuestros amplificadores
combinan altos niveles de calidad de sonido con un rendimiento éptimo.

Los Amplificadores Audiopipe han adoptado una tecnologia avanzada que utiliza
componentes de alta calidad y un sistema de estricto control de calidad. Con el fin de
proporcionarle el mejor rendimiento. Le recomendamos que se informe sobre coémo
actualizar adecuadamente el sistema de alimentacion y tierra de su vehiculo antes de
instalar algunos modelos dentro de esta linea. Busque la guia de un instalador profesional
antes de su instalacion para obtener consejos adicionales segun su configuracion o
pdéngase en contacto con tech@audiopipe.com para obtener mas ayuda. Estos modelos
producen grandes cantidades de energia y se debe seguir el cuidado adecuado.

Por favor, lea atentamente este manual para asegurarse de que puede obtener el maximo
beneficio de este nuevo amplificador. Cuando usted lo instale apropiadamente, esta unidad
le proporcionara afios de rendimiento sin problemas.

ACERCA DEL MANUAL

Felicitaciones por su compra del amplificador de potencia Audiopipe. Estamos comprometidos
con la reproduccion de musica de alta calidad y estamos seguros de que usted estara
satisfecho con su compra. Estos productos proporcionan un rendimiento 6ptimo, que
estamos seguros de que disfrutara durante afos.

Para un maximo rendimiento Audiopipe recomienda que su amplificador sea instalado
por un distribuidor autorizado Audiopipe.

TABLA DE CONTENIDOS

Funciones del AMPIfiCadOr...........ooiuuiiiiieie e

Instalacion..........ccooeeiiiiinn.

Configuracion de Cableado

SOIUCION A€ ProbIEMES. .....coiuiiiiiiiieieiii ettt 9
Especificaciones del ProduCtO.............cooiiiiiiiiiiiiiecee e 10

GARANTIIA

* Audiopipe garantiza este amplificador por un afio desde la fecha de compra, solamente
contra todos los defectos de fabricacion.

® La garantia no incluye dafio fisico o abuso eléctrico por saturacion del circuito o
cortocircuito por insuficiencia de altavoces.

* Los amplificadores defectuosos deben devolverse a Audiopipe después de someter
un RMA # que encontrara en el sitio web de Audiopipe www.audipipe.com, los cargos
de flete son adicionales y no forman parte de la garantia.



FUNCIONES DEL AMPLIFICADOR

APHD-15001-F1/F2 & APHD-30001-F1/F2

HIGH Low GAIN LEVEL PWR CLIP 8

o= =0 QA0 o000
—— S o0 b2 N Vi O 128 ——
— —
—> Q © 000 © —>
[ GE—] —
—— . ( ) ((10 MIN) ) J—

C ) C C D C D
o o)
~ J

1. Entrada de Audio RCA

Estas entradas de audio RCA se conectan con las salidas RCA de su radio. Por
favor use cables de audio para su auto, de otro modo, puede tener distorciones.
Mantenga estos cables tan cortos como sea posible para eliminar alteraciones en
los equipos electrénicos de su auto, por favor no cierre los cables existentes en su
auto cuando usted instale los cables RCA. Si su radio tiene solamente una salida,
por favor use un adaptador Y-RCA adecuado. Si su radio solamente tiene una salida
en la bocina, usted debe usar un adaptador de nivel alto/bajo.

2. Filtro de Paso Alto
Para el modo de paso alto, ajuste la perilla girando en sentido contrario a las agujas
del reloj, este control limita las frecuencias que seran distribuidas a los altavoces,
aquellos que esten por debajo del valor al que este se encuentra en rango de 15Hz
- 80Hz.

3. Filtro de Paso Bajo
Para el modo de paso bajo, ajuste el mando girando en sentido contrario a las
agujas del reloj, este control limita las frecuencias que seran distribuidas a los
altavoces, aquellos que esten por debajo del valor al que este se encuentra en
rango de 80Hz - 20kHz.

4. Control de Incremento del Bajo
Incrementa el nivel de sonido 12dB en las frecuencias bajas.

5. Control de Nivel
Permite el emparejamiento de los niveles de entrada a los niveles de salida de la
unidad principal (u otra fuente de sefial)

6. Remoto
Proporcionar informacion al instante sobre el estado del amplificador, incluyendo
alerta de cortocircuito y de sobrecarga térmica.

7. LED indicadores
LED indicador de encendidos LED indicador de clip « LED indicador de proteccion
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APHD-15001-F1/F2 & APHD-30001-F1/F2

8.

10.

1.

Conexiones de Las Bocinas

Nunca conecte los cables de las bocinas con el chassis a tierra. Esto puede destruir
su amplificador. Verifique que sus bocinas estan conectadas correctamente. Lo
que signifca “mas a mas” y “menos a menos”.

Recomendamos un cable para las bocinas desde 2.2 mm hacia arriba. Las vias
de conexion se muestran en el anexo.

+12V

El terminal + de la bateria y el cable de potencia de 12V deben ser conectados con
un fusible en linea cerca del terminal + de la bateria. Por favor ver la tabla de
seleccion del cable y del fusible.

REM

La terminal remota y el cable del remoto deben ser conectados con la terminal
remota del radio lo que hace que el amplificador pueda ser cambiado a “Encendido”
y “Apagado” automaticamente con el radio.

Si hay dos o mas amplificadores instalados juntos, seria necesario adicionar un
rele. Por favor consultar a su concesionario.

GND
La terminal del chasis a tierra y el cable del chasis a tierra deben ser conectados
fuertemente en un lugar donde la conductividad electrica y masiva esten cercanas.



APHD-50001-F1, APHD-80001-F1 & APHD-160001-F1
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1. Entrada de Audio RCA

Estas entradas de audio RCA se conectan con las salidas RCA de su radio. Por
favor use cables de audio para su auto, de otro modo, puede tener distorciones.
Mantenga estos cables tan cortos como sea posible para eliminar alteraciones en
los equipos electrénicos de su auto, por favor no cierre los cables existentes en su
auto cuando usted instale los cables RCA. Si su radio tiene solamente una salida,
por favor use un adaptador Y-RCA adecuado. Si su radio solamente tiene una salida
en la bocina, usted debe usar un adaptador de nivel alto/bajo.

2. Filtro de Paso Alto
Para el modo de paso alto, ajuste la perilla girando en sentido contrario a las agujas
del reloj, este control limita las frecuencias que seran distribuidas a los altavoces,
aquellos que esten por debajo del valor al que este se encuentra en rango de 15Hz
- 80Hz.

3. Filtro de Paso Bajo
Para el modo de paso bajo, ajuste el mando girando en sentido contrario a las
agujas del reloj, este control limita las frecuencias que seran distribuidas a los
altavoces, aquellos que esten por debajo del valor al que este se encuentra en
rango de 80Hz - 20kHz.

4. Control de Incremento del Bajo
Incrementa el nivel de sonido 12dB en las frecuencias bajas.

5. Control de Nivel
Permite el emparejamiento de los niveles de entrada a los niveles de salida de la
unidad principal (u otra fuente de sefial)

6. Remoto
Proporcionar informacion al instante sobre el estado del amplificador, incluyendo
alerta de cortocircuito y de sobrecarga térmica.

7. LED indicadores
LED indicador de encendidos LED indicador de clip « LED indicador de proteccion
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9.

10.

1.

+12V

El terminal + de la bateria y el cable de potencia de 12V deben ser conectados con
un fusible en linea cerca del terminal + de la bateria. Por favor ver la tabla de
seleccion del cable y del fusible.

REM, OUT

La terminal remota y el cable del remoto deben ser conectados con la terminal
remota del radio lo que hace que el amplificador pueda ser cambiado a “Encendido”
y “Apagado” automaticamente con el radio.

Si hay dos o mas amplificadores instalados juntos, seria necesario adicionar un
rele. Por favor consultar a su concesionario.

GND
La terminal del chasis a tierra y el cable del chasis a tierra deben ser conectados
fuertemente en un lugar donde la conductividad electrica y masiva esten cercanas.



INSTALACION

Recomendamos que la instalacion sea realizada por un distribuidor autorizado. El cable
de tierra debe ser conectado directamente con el chasis de su vehiculo que debe ser una
conexion metal a metal a un punto a tierra. El amplificador debe montarse de forma segura
en una superficie solida, seca y de baja vibracion , en el guarda maletas o en el area de
pasajeros. Montar el amplificador en un area al aire libre para asegurar la correcta disipacion
de calor. Montar el amplificador en un lugar donde se pueda accesar con facilidad a

configurar los controladores de entrada. Instale todos los cables del amplificador lo mas

lejos posible de los cables eléctricos del automévil, tal como el cable de encendido del
auto.

No exponga este producto al agua ni a ningun liquido



CONFIGURACION DE CABLEADO

APHD-15001-F1 & APHD-30001-F1
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CONFIGURACION DE CABLEADO

APHD-15001-F2 & APHD-30001-F2
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CONFIGURACION DE CABLEADO

APHD-50001-F1, APHD-80001-F1 & APHD-160001-F1
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SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema:
Indicador de Funcionamiento, no se enciende.

Solucién:
® Compruebe todos los fusible del amplificador.
® Compruebe el fusible principal cercano a la bateria.
® Compruebe los cables (+) y (-) de la bateria.
® Revise el voltaje a distancia.

Problema:
Indicador de Funcionamiento estd encendido pero no hay sonido.

Solucién:
® Compruebe el control de volumen en el radio.
® Compruebe el regulador de GANANCIA en el amplificador.
® Compruebe los cables RCA y conexiones.
® Compruebe los cables del altavoz y conexiones.

Problema:
La respuesta de graves es baja.

Solucioén:
® Un cable del altavoz podria estar desconectando el bajo.
® El control de graves en la radio esta ajustado muy bajo.
® Un crossover activo esta mal ajustado..

Problema:
El interruptor del amplificador enciende y apaga.

Solucién:

® Compruebe la conexién a tierra del chasis con terminales de cable amplificador
y conexiones terminales de la bateria y compruebe encendido remoto de voltaje.

Para preguntas adicionales favor contactar a un concesionario Audiopipe autorizado.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

APHD-15001-F1

Digital ESLADIE:......ciiiiiii e 1 Ohm
Potencia de Salida a 1 ONMi......cciiiiiii s 1810W
Potencia de Salida @ 2 OnNMi......cccoiiiiii s 1160W
Potencia de Salida a4 ONMi:.........oiiiiiiiie e 880W
Respuesta de FreCUBNCIA:..........coviiiiiiiieic e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefal / RUIO:.......cccuiiiiiiii e 105dB
Distorcion Armonica Totali. ... .o 1%
Sensibilidad de Entrada:............oooiiiiiiii 200mV
HP e 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
P e 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCrEMENTO Al B@JO:......couiieiiieieee bbb 12dB
FUSIDIE et e e e e 100A
APHD-15001-F2

Do = ) =T o[ P 2 Ohm
Potencia de Salida @ 2 OhM:........cciiiiiiiiii s 1580W
Potencia de Salida @ 4 ORM:........ccoiiiiii e 960W
Respuesta de FreCUENCIA:..........cccuiiiiiiie e a e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefial / RUIO: . .......coiiiiiiiiieeeieiese et 105dB
Distorcion Armonica Totali........oiiiiiiii e 1%
Sensibilidad de ENtrada:.........cccoouiiiiiiiiiii e 200mV
HP e 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
[ SR 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCremMento del Bajo:.... ..o 12dB
FUSIDIE . e 100A
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

APHD-30001-F1

Digital EStADIE:......ciieiiiii e 1 Ohm
Potencia de Salida a 1 ONMi......ccoiiiiiiii s 3306W
Potencia de Salida @ 2 OnNMi......ccoiiiiii s 2048W
Potencia de Salida @ 4 ORM:.......c.ooiiiii e 1095W
Respuesta de FreCUBNCIA:..........ooiiiiiiiiei e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefal / RUIO: ..ot 105dB
Distorcion Armonica Totali. ... .o 1%
Sensibilidad de Entrada:............oooiiiiiiiii 200mV
HP e 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
P e 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCrEMENTO Al B@JO:......couiieiiteieee ettt e 12dB
FUSIDIE e e e e e 250A
APHD-30001-F2

Digital EStADIE: ... ..eiieieei e et 2 Ohm
Potencia de Salida @ 2 OhM:.......ccccoiiiiiiiii s 3106W
Potencia de Salida @ 4 ORM:........ccoooiiiiiiii e 2048W
Respuesta de FreCUENCIA:..........ccuiiiiiiie e ea e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefial / RUIO: . .......couiiiiiiiiieeeeie et 105dB
Distorcion Armonica Totali........oii i 1%
Sensibilidad de ENtrada:.........cccoouiiiiiiiiiii e 200mV
HP e 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
[ SR 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCremento del Bajo:........ooueiiiiee s 12dB
FUSIDIE . e 250A
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

APHD-50001-F1

Digital EStADIE:......ciieiiiii e 1 Ohm
Potencia de Salida a 1 ONMi......ccoiiiiiiii s 5035W
Potencia de Salida @ 2 QM. s 3280W
Potencia de Salida @ 4 ORM:.......c.ooiiiii e 1850W
Respuesta de FreCUBNCIA:.........coouiiiiiiiieiicc e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefal / RUIO:.......cccuiiiiiieie et 105dB
Distorcion Armonica Totali. ... .ciiiiiiiiii e 1%
Sensibilidad de Entrada:............ooooiiiiiiii 200mV
HP e 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
P e 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCrEMENTO Al BaJO:......ciuiieiieieieee ettt 12dB
FUSIDIE et a e e e 400A
APHD-80001-F1

Do = Y =T o)L= P 1 Ohm
Potencia de Salida a 1 OhMi:.......ccociiiiiiiii s 8010W
Potencia de Salida @ 2 ONMi.......ccciiiiiiiii e 5108W
Potencia de Salida @ 4 ONMi.......cocoiiiiiii e 3050W
Respuesta de FreCUENCIA:........c.ccuiieiiiie e e e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefial / RUIO: . .......coiiiiiiiiieeeeee et 105dB
Distorcion Armonica Totali. .. ..o 1%
Sensibilidad de ENtrada:.........cccooiiiiiiiiiii e 200mV
L S 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
L SR 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCremMento del Bajo:.... ..o 12dB
Evaluacion de FUSIDIE:.........ccuiiiieee e 600A



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

APHD-160001-F1

Digital ESLADIE:......eiiieiii e 1 Ohm
Potencia de Salida a 1 ORMm:........cooiiiiiii e 16005W
Potencia de Salida @ 2 OnNMi......cciiiiiiiiie e 12800W
Potencia de Salida @4 ORM:.......c.ooiiiiii e 8950W
Respuesta de FreCUBNCIA:.........coouiiiiiiiiieiese e 15Hz - 20kHz
Relacion Sefal / RUIO: ..ot et 105dB
Distorcion Armonica Totali. ... .o 1%
Sensibilidad de Entrada:............ooooiiiiiiii 200mV
HP s 15Hz - 80Hz @ 12dB / OCT
P e 80Hz - 20kHz @12dB / OCT
INCrEMENTO Al B@JO:......oiuieiiteieee et 12dB
Evaluacion de FUSIDIE: ... 1200A
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