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Safety Precautions

1. Read and keep these instructions. Observe all warnings and follow all Instructions.
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Back Panel Description
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3 Wire Connections

Either the 1/4" TRS phone jack or XLR connector can be wired in balanced and unbalanced modes,
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Frequency Response Diagram
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Safety PreCautions . . . which will be determined by the actual application status, please wire your system as follows ACOUSTICAL
2. Do not use this unit near moisture or water. wiring examples:
2. BACK PANEL DESCRIPTION . 3. Clean only with dry cloth. 5 Frequency 48 - 20k Hz 11.4"
HIGH PERFORMANCE PRO AUDIO PRODUCTS 4. Avoid blocking any of the ventilation openings. Install in accordance with the 2] Max SPL 109dB - 290mm >
3. WIRE CONNECTIONS e e, manufacturer's instructions. The ventilation openings should not be impeded by curtains, P ) C'}B @ For 1/4"Phone jack SPL = Horizontal Coverage 110
C|Ose tO a Wa” etC. VOLUME .BALAMEED\NPUT - VS re
4. FREQUENCY RESPONSE DIAGRAM ... ) . . ) v MR TN —* — — dBSPL AS M 6 SX 9 Vertical Coverage 70 A
5.Do notinstall near any heat sources such as radiators, heat registers, or other units 0 2m (1 — 4 — - 20 T ] Y I A U E =
5 TECHNICAL SPECIFICATIONS e (including amplifiers) that produce heat. | | Tweeter !
6. Do not override the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized 2 Tip Ring :I” Ring :I" 1 Woofer 6.5"
. . . Sleeve eeve eeve
y plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades :
User S Manua’ and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. Audloplpe“’ Al)® TS Type Unbalanced TRS Type Balanced TRS Type Unbalanced 100 . I A A I O AR BRI | INPUT
If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of ora For XLR connector - /.-.\ R — /\\ ,/-\ _
the obsolete outlet. ASM-65X -+ — T OO \/\/ e N T v\wf' I A B Input signal (Impedance) 5KQ _ £
7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience ACTIVE PROFESSIONAL MONITOR ; _ /‘vﬁ-'— Nl | \Ar/ O : - j"_\\_ / Input connectors XLR. 1/4" JACK, RCA ﬁ E
receptacles, and the point where they exit from the unit. o2 () _ | — . { 0 . I DY o — <t
. o _ Pin3 () Pin2 (+) [ ] [ LR L utput connectors ™M
8. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer. Pin3 (- oS A
. . . . . . . Linked to Pin1 manuall, [ il I t itivit _
!%gf Ferrofluid Cooled 9. Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time. ot ( Y ot iU _ | nput sensitivity +4/-2 dBu
in in
Kevlar Dome Tweeter 10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has G o e e Eo
. . . . 00 NOT EXPOSETHIS EQUIPMENTT0 RAIN OR MOISTURE! XLR Type Unbal d XLR Type Bal d
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been B s oot B e i AMPLIFIER
. . . . . . . o exponga este aquipo a la lluvia nl a la humedad.
spilled or objects have fallen into the unit, unit has been exposed to rain or moisture, does
50 Total power 120 Watts
. not operate normally, or has been dropped. PouER HH
AMP 11. Power Sources: This product should be connected to a power supply type described in s {_c',_ In-line Connection Ms High frequencies 40 Watts Y
GrED these operating instructions, or as marked on the unit. L i For thes.,e applica.tions Fhe unit provides 1/4." TRS gnd XLR connectors to easily interface with mosjt ke 20 50 100 200 500 P 2K 3K 10K 20K 20K Low frequencies 80 Watts
ggwsgziltsvgz?:r 12. Water and Moisture: This product should be kept away from direct contact with liquids. professional audio devices. Follow the configuration examples below for your particular connection. Connection AC 100V & 240V
The unit should not be exposed to any sort of liquid dripping with moisture or any containers h
. . . e Bal d
filled with liquids, such as cups, bottles, or cans. oranee . on
13. Protective grounded terminal: The unit should be connected to a wall socket outlet with ® @ Nl L s Q g PROCESSOR
Waveguide Port a protective grounded connection. 1.1/4" JACKTRS, XLR Input(Balanced/Unbalanced). ° o
W‘M\M‘M I Precision . . . L . The system accepts 1/4" JACKTRS or XLR input connectors. This balanced inputs can be used to connect balanced or 20 02 Crossover frequency 2000 Hz
I vavecuroe 14. When moving or not using the unit, secure the power cord (e.g., wrap it with a cable tie). bal 4 audi tline level 3O O3
. . unbalanced audlo sources atline level. P
Low Distortion Frontal Be careful not to damage the power cord. Before using it again, make sure the power cord ‘ "o o sensitivity control -, -6dB, 0dB
Vented Ports : . 2.RCAINPUT (Unbalanced). oo—{__[[{mmr—— ring O 25 Q: . -
has not been damaged. If the power cord has been damaged at all, bring the unit and cord Th . ts RCA inbut tors. This unbal dinout b dt t unbal 4 audi steeve O O Limiter Soft Limiter Audiopipe’ @
o . .. . o e system accepts Input connectors. ISunpbalanced Input can pe use O connectunpbalanced audio ara
to a qualified service technician for repair or replacement as specified by the manufacturer. sources at line level. « Unbalanced Frequency control HF Adjust -1dB, 0, +1 dB ASH-65X
N . o 3. INPUT VOLUME. so—  [Mhmmp———— _-u R:g 08: K T|_§; LF AdJUSt -2dB, 0, +2dB ACTIVE PROFESSIONAL MONITOR
0 rinee » Disconnect power cord before servicing. Adjust the input level Steeve ?
RESPONSE ® R L. . . ' Tio ,
* Replace critical components. only with factory parts or recommended equivalent. : 4 Y
P P y yP a 4. HIGH FREQUENCY TRIM. entle —Qm- | o O =8 PHYSICAL SPECIFICATIONS
pl.” This switch adjusts the HIGH frequency amplifier gain with -1dB, 0dB, +1dB controls. Use this controls to match
. i ifi ic. e Mmmmr——— —— ] —w> T T . :
A S M 6 5 X CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE perfectly the unit curve response to each specificroomacoustic. . e T —mmm([] W8 Se.. Dimensions(WxHxD) 215 x 345 x 290 mm B
- |
COVER. NO USER- SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING >- LOW FREQUENCY TRIM. o _ o o Net Weight 5.5Kg
This switch adjusts the LOW frequency amplifier gain with -2dB, 0dB, +2dB controls.. Use this control to match s 085,
y y y y TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY. erfectly the unit curve response to each specific room acoustic
Professional Active Monitoring System perfectly P i | J
6. POWER SUPPLY INPUT CONNECTOR s O -0
Input AC Power Socket with Main Fuse.
Visit audiopipe.com for more information. 7. POWER MAIN SWITCH.
The power switch turns the AC power ON and OFF.
A di 1 © A di i © A di i © A di i © A di i © A di 1 © A di i ©
. o Introduccién Precauciones de seguridad Descripcién del panel posterior Conexiones de cables Diagrama de respuesta de frecuencia 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
® 1. Leay conserve estas instrucciones. Observe todas las advertencias y siga todas las El conector de teléfono TRS de 1/4 "o el conector XLR se pueden conectar en modos balanceadosy
1.Precauciones de segquridad ... instrucciones no balanceados, que sera determinado por el estado real de la aplicacion, conecte su sistema de la ACUSTICAS
o ' ) siguiente manera. .
2. DESCRIPCION DEL PANEL POSTERIOR oo 2. No utilice esta unidad cerca de la humedad o el agua. G Ejemplos de cableado: Frecuencia 48 - 20k Hz 11.4"
HIGH PERFORMANGCE PRO AUDIO PRODUCTS 3.L|r.np|e solo conun pa.no seco. o : SPL max. 109dB —290mMm——>
3. CONEXIONES DE CABLES .ot 14 EtVIte t?|0quzarlc1cuZ|QUIe;a fe |asbabterturads de Vf.rlml.a’mon.ldns;ale detacuzrilo <.:cc|>n las PN (') i| Para conector de teléfono de 1/4" ASM 65)( SPL = Cobertura horizontal 110
nstrucciones del fabricante.Las aberturas de ventilacion no deben estar obstruidas por K - VS Fred i
4. DIAGRAMA DE RESPUESTA DE FRECUENCIA e cortinas, cerca de una pared, etc. .z,,:L"m O 0 . . . 120 ESPL — Cobertura vertical 70
5 ESPECIFICACIONES TECNICAS 5.Noinstale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor u otras unidades. — - AR I W A i Tweeter 1"
ESPECIFICACIONES TECNICAS e (incluidos los amplificadores) que producen calor. @ -~ -~ < Woofer o
;. . . ./ . Punt Anill unta Anill unta
_ 6. No anule el propésito de seguridad del enchufe polarizado o con conexién a tierra. El N:J:n;a e Manga ° Manga
Manual del Usuario enchufe polarizado tiene dos cuchillas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con Audiopipe” ¢ ‘ . ‘ 400 ERRAI
., . . .. . . p p Tipo TS Desbalanceado TRS Tipo Balanceado Tipo TRS Balanceado i i R e b e T T 1 ENTRADA
conexidn a tierra tiene dos clavijas y una tercera pata a tierra. La hoja ancha o la tercera nroa j I A O N 1 (/..\ I AR Z /\\ ' ,f\
punta se proporciona para su seguridad.Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, ASM-65X Para conector XLR e _ o —————— 11 \/\/ == _/ \/‘\,./A N i ! L] Sefial de Entrada (Impedancia) 5KQ . E
consulte a un electricista para reemplazar la salida obsoleta. ACTIVE PROFESSIONAL MONITOR ! ! /Vv,._._ 1 ! \Ar_/ HE . . :P\' / Conectores de Entrada XLR. 1/4" JACK. RCA ﬁ L%
7. Proteja el cable de alimentacion para no pisarlo o pellizcarlo, especialmente en los 80 : ¥ . — <
. . . . . S| fﬁ B AR O EAk S | S . 1 V Conectores de Salida ™M
enchufes, o receptaculos de conveniencia y en el punto por donde salen de la unidad. Pin2 (+) Pin3 () Pin2 (+) S BEREEN
E}gj’s Ferrofluid Cooled 8. Utilice Unicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante. P ) L] R e e T ! Sensibilidad de Entrada +4/ -2 dBu
Kevlar Dome Tweeter 9. Desenchufe esta unidad durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante Pint () (nestedoopimtmonuimente, ) Pint () |
, . WARNING: T0 REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENTTO RAIN OR MOISTURE! 60
|argos p?rIOdOS de tlempo .. . . R Il"adl:er:ii';‘i:riglzriesgodeincendioodescargaelécniu . . AM PLIFICADOR
10. Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando la Nowgonge sl oo e Tipo XLR balanceado Tipo XLR balanceado
unidad tiene 6 ha sido daflado de alguna manera, como cuando el cable de alimentacién o 50 —— Potencia Total 120 Watts
° el enchufe estd dafiado, se ha derramado liquido,se ha derramado o han caido objetos o Connexion en linea L‘”F'S Altas frecuencias 40 Watts y
émF; dentro de la unidad, la unidad ha estado expuesta a la lluvia o la humedad, no funciona con pemoan Para estas aplicaciones, la unidad proporciona conectores TRS y XLR de 1/4" para interactuar T 50 Eiin 200 Sih 1K 2K e 10K T Bajas frecuencias 80 Watts
Composite Cone normalidad o se ha caido. facilmente con la mayoria de los dispositivos de audio profesionales. Siga los ejemplos de -
Powerful Woofer 11. Fuentes de alimentacién: Este producto debe conectarse a un tipo de fuente de configuracion a continuacion para su conexion particular. Conexion 100V & 240V AC
alimentacién descrito en estas instrucciones de funcionamiento, o como esta marcado en * Balanceado
la unidad. ® @ avo—{__ (e ——7——— [T —wes Anlo & 8 il PROCESADOR
Woveguide Port 12. Aguay humedad: este producto debe mantenerse alejado del contacto directo con 1. 1/4" JACKTRS, entrada XLR (balanceada/no balanceada). B Mangs O Manga
WM‘«‘“‘W‘,’“\ vEGUDE liquidos. La unidad no debe exponerse a ningun tipo de liquido que gotee,con humedad o El sistema acepta conectores de entrada 1/4" JACK TRS o XLR. Estas entradas balanceadas se pueden usar para ;§ §; Frecuencia de Crossover 2000 Hz
Low Distortion Frontal cualquier recipiente lleno de liquido, como vasos, botellas o latas. conectar fuentes de audio balanceadas o no balanceadas a nivel de linea. Control de Sensitividad -0, -6 dB, 0 dB
. . . . . Punta O Q'
Vented Ports 13. Terminal con proteccion a tierra: La unidad debe conectarse a un tomacorriente de 2.ENTRADA RCA (No balanceada). s [ {pomumr—— Joilo G DN Q: Limitador Limitador suave Andionine’ (Ass
pared conuna conexién a tierra de proteccién. El sistema acepta conectores de entrada RCA. Esta entrada no balanceada se puede usar para conectar fuentes Comtrolde : udiopipe ro
. . ., . i I ivel de li . ontrol de Frecuencia HF Ajustable -1dB, 0, +1 dB
14. Cuando mueva o no use la unidad, asegure el cable de alimentacién (por. ej., de audio no balanceadas a nivel de linea » Desbalanceado LFAJU ble -2dB. 0 +2 dB SN
N/ . - " ~ iy 3.VOLUMEN DE ENTRADA. B e e— P 3! Justable -2d8, 0, +
o envuélvalo con una atadura de cables).Tenga cuidado de no dafar el cable de alimentacién. Aruste el mivel de entrad WS J 33
PHA
RESPONSE ® Antes de volver a utilizarlo, asegurese de que el cable de alimentacién no ha sido dafado. Juste etnivel de entrada. PO o
. . ., . . L . s
Si el cable de alimentacion se ha dafiado, lleve la unidad y el cable a un técnico de servicio 4.TRIM DE ALTA FRECUENCIA. o[l mmr— Mangao—>< £33 ESPECIFICACIONE FISICAS
l-” calificado para su reparacion o reemplazo segun lo especificado por el fabricante. Este interruptor ajusta la ganancia del amplificador de frecuencia ALTA con controles de -1dB, 0dB, +1dB. Utilice
SM 65X Desconecte el cable de alimentacion antes de realizar el mantenimiento estos controles para adaptar perfectamente la respuesta de la curva unitaria a la acUstica especifica de cada habitacion. e mmr—— ——— [} punts O O Punts Dimensiones: (WxHxD) 215 x 345 x 290 mm
° . mesieeve T steeveme Manga O O Manga
-
l ‘ * Reemplace los componentes criticos, solo con piezas de fabrica o equivalentes >-TRIM DE BAJA FRECUENCIA. Punta o Punta Peso Neto 5.5Kg
ste |nterruptor aJusta a ganancila del ampliticador de frecuencia con controles de - B , + . Utilice | S 1) 28— ) — N> Anillo Anillo
recomendados Estei j | ia del lificador de f ia BAJA les de -2dB, 0dB, +2dB. Utili [ (] 8_1 1—8
P ° ° P . A . . . . . TIP RING SLEEVE SLEEVE RINGTIP Manga Manga
m ’\4 este control para adaptar perfectamente la respuesta de la curva unitaria a la acUstica de cada habitacién especifica.
Sistema de Monitoreo Activo Profeswnal PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA i o i i :33 S -
' ! 6. CONECTORDE ENTRADA DE ALIMENTACION i 20 Los

WWW.AUDIOPIPE.COM

Bienvenido a visitar nuestro sitio web en
www.audiopipe.com para obtener mas informacién

NO QUITE LA CUBIERTA. EN EL INTERIOR, NO HAY PIEZAS REPARABLES
POR EL USUARIO. REFERIR EL SERVICIO SOLO A PERSONAL DE SERVICIO
CALIFICADO.

Enchufe de alimentacion AC de entrada con fusible principal.

7.INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ALIMENTACION.
Elinterruptor de alimentacion enciende y apaga la alimentacion AC.




