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El analizador de energia mas compacto del mercado

'ENERGY

BUTTON

MONITORIZACION

Visién general

Energy Button es el monitor energético para acceder a la informacion de los consumos de
los nuevos contadores eléctricos digitales a través de un dispositivo mévil. La App del movil
para sistema Android permite la conexion con el contador digital a través del Bluetooth. La
informacién se podra visualizar en tiempo real o descargar la informacién almacenada para
su analisis grafico.

A través de la App se podra:

Conocer la potencia maxima demandada y poder ajustar la potencia contratada.
Valorar la conveniencia de la tarifa de discriminacion horaria
Visualizar los consumos en tiempo real y hacer andlisis grafico detallado del
consumo energético.

e Conocer los consumos de los diferentes equipamientos, evitar la simultaneidad para
reducir la potencia maxima, detectar consumos fantasmas nocturnos y excesos de
consumos evitables.
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e Simular la produccién fotovoltaica y calcular el exceso de produccion y el porcentaje
de autoconsumo real por diferentes potencias de generacion.

Ademas el dispositivo se autoinstalable para cualquier usuario, no requiere espacio en el
cuadro de control, ni cables colgando, ni manipular cables eléctricos, ni requiere de pantallas
con alimentacién eléctrica,, ni el acceso al router de internet ni configuracion de red WIFl y es
compatible con todos los contadores electronicos.

Descargar aplicacion movil en google play

Lo primero que debemos de hacer es descargar la aplicacion movil en Google Play con el

nombre Energy Button
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Instalar el Energy Button en el contador

Para poder obtener los datos de consumo del contador, debemos de instalar el Energy Button
sobre el led de pulso rojo de tu contador (puerto de calibracién), para estar seguro, tiene que

estar indicado en tu contador con un simbolo de imp/kwh
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Uso de la App Energy Button
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Al abrir la aplicacién pedira activacién del Bluetooth si no esta activado.

En la pantalla inicial se puede seleccionar:

e Dispositivo: Un dispositivo para conectarse. En la lista aparecen los dispositivos

detectados

Grafico: obra el visualizador grafico para hacer el andlisis de consumos

Idioma: selecciona el idioma de la aplicacién ( Espafiol, catalan, Inglés )

(®casau FICHERO METER  INFO

~ h ®
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1500
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01:00 02:00 03:00
1.5 kWh 2.5 kWmax 3 hr

Modo de Conexidon con el Contador

Para conectar con el Energy Button se debe pulsar sobre el
nombre del dispositivo de la lista. En negro aparecen el nombre
de los dispositivos que se han detectado, en color marron
aparecen los ultimos 4 dispositivos con los que se ha
establecido conexion, aunque no se hayan detectado.

Cliensol Energy

Energy Button

Version: 1.5.release
Licencia:full
Tipo de release:release

Disponible en: tienda.cliensol.es
Cliensol Energy S.L.

Creado por: Oscar Sanchez
oscar.sanchez@energy-button
.com
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Después de seleccionar el dispositivo al que se quiere conectar,
durante la conexion aparecera el didlogo mostrando el estado de la
conexion, el nombre del dispositivo al que intentamos conectary el
nivel de bateria (de la ultima conexién). Una vez conectado se

mostrara el consumo energético en tiempo real.
Estado de la conexion.
Meter: home Bat: 100 %

Inicio conexién.
Conectado.

Informacion en tiempo real

Una vez establecida la conexion se mostrara la pantalla con los consumos actuales y la
grafica de evolucion desde el inicio de la conexion.

€/h €/h €/h
0,42 0,88 1,35
1,40 € 1,40 € 1,40 €
_l 3 5 6.600 W 3 _I 69 6.600 W 6 293 6.600 W
W W W
Evolucio en temps real (W). Imp: Evoluci6 en temps real (W). Imp: Evolucié en temps real (W). Imp:
6.600 v \ 6.600 0\ 6.600
4.950 \ 4.950 \ 4.950 ’/
3.300 3.300 3.300
1.650 i 11 1,650 ] f 1,550/
0570 595 620 645 670 0593 623 648 673 698 0675 700 725 750 775
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Configuracion vy utilizacion

En la pantalla de consumos actual disponemos de las siguientes
opciones:

Configurar: Configuracién de los parametros del monitor (detalle
mas adelante).

Descargar datos: descarga la informacion histérica almacenada
en el monitor en el teléfono movil. Si se llena la memoria del
monitor se comprimen los datos incrementé la agrupacion de
pulsos. Las descargas consecutivas afadiran en el mismo
archivo de descarga. En la versidon de demostracién se generara
un archivo nuevo por cada descarga.

Descargar datos. Nuevo fichero: descarga la informacién en un
archivo nuevo.

Temperatura: Indica la temperatura del monitor.

Informacion: Muestra los parametros de configuracién del
monitor. La informacién de la descarga que incluye el directorio y
el archivo DAT donde se ha guardado la informacion..
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Configurar

Descargar datos

Descargar datos. Nuevo fichero
Temperatura

Informacién

Cambiar nombre del Meter
Cambiar potencia TX.

Cambiar ID

Publicar en Web

25 50 75 100

Cambiar nombre del Meter: Cambiar nombre del contador. Este nombre se visualizara en la
pantalla inicial para la conexion. Se creara un directorio con el nombre del contador para la
descarga de la informacién energética donde se guardaran los ficheros csv.

Cambiar potencia Tx.: Modifica la potencia de transmision. Una mayor potencia incrementa

la distancia de comunicacion y reduce la duracién de la bateria.

Cambiar ID.: Cambiar la clave del usuario. Una vez establecida la clave solo se podra acceder
al monitor indicando la clave correcta. Si la clave se introducida correctamente se recuerda

por las proximas conexiones.

Publicar en Web: EI mévil que mantiene la conexion con el monitor publica los consumos en
tiempo real en la web, para que se puedan visualizar desde cualquier ubicacion.

Cliensol Energy

C/ Cami Ral 41 Caldes d’Estrac Barcelona. Espafia tel: 937567469 www.cliensol.es



http://www.cliensol.es/

MENU CONFIGURAR:

Potencia contratada: Se indicara la potencia contratada

Precios de la energia: Se indicara el precio del término variable
y del término fijo que aparece en la factura. En un futuro se
podra indicar la opcidn de precios horarios.

Activar configuracion avanzada: Activa los parametros de
configuracion avanzada.

Pulsos x kWh: indica el nimero de pulsos rojos que hace el
contador por cada kWh. Los contadores domésticos suelen
hacer 4.000 pulsos por cada kWh. Esta informacidén esta
indicada en el propio contador.

Memoria del registro de energia: Numero de bytes que se
destinaran al registro de energia del total (18.000 o 40.000
segun la version). El resto se destinardn al registro de
temperaturas. Cuando se llenen estos registros se comprimiran
las muestras incrementando la integracion de pulsos al doble,
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@ Opciones Meter:home
CONFIGURACION METER

Potencia contratada. W
Potencia contratada en Watts

Precio término de energia. €/kWh

Impuestos incluidos. Valor per defecto 0,152 €/
kWh http://www.esios.ree.es/pvpc/

Precio término fijo. Potencia. €/kW/..
Impuestos incluidos. Valor per defecto 53,41 €/
kW/afo http://www.esios.ree.es/pvpc/

CONFIGURACION AVANZADA

Activar la configuracion avanz..

Acceso a configuracion avanzada. Si

se selecciona se mantiene la memoria 4
de energia y temperatura después de la
descarga

Pulsos x kWh del contador fiscal

Numero de pulsos por 1 kWh (por def. 4.000).
Atencién: vaciar la memoria antes de cambiar
este parametro.

Memoria registro de energia (Bytes)

Memoria para registro de energia. El resto del
total se dedicara al registro de temperatura. Si
es 0 no se hara el registro de energia

Tiempo de muestra (sea)

se reduce la resolucién temporal pero no se pierde la
informacién energética.

Integracion de pulsos: numero de pulsos a integra en un muestra de energia. Una integracion
de 1 indica que se guardara una muestra por cada impulso. En este caso la memoria se
llenara con un consumo de 2,2 kWh aprox, lo que quiere decir medio dia o un dia de
consumos. Con una integracién de 100 la memoria se llenara con 220 kWh, lo que significa
20 o 30 dias de consumo.

Modo Auditoria: Este modo aumenta la precision de las medidas para un mayor detalle en
las curvas de consumos.

Descarga Automatica: Si se activa esta opcién después de cada conexion inicia
automaticamente un descarga de la memoria del dispositivo.

Tiempo de muestra temperatura: El tiempo para cada muestra por el registro de la
temperatura en minutos.

Conexion rapida: Reduce el tiempo de conexién con el dispositivo. Si hay problemas de
conexion con el movil se recomienda activar esta opcion. esta opcién reducira la duracion de
la bateria.
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Modo de visualizaciéon y analisis grafico

La visualizacién y analisis gréfico se accede con el meni GRAFICO de la :
pantalla principal. @ Energy Button usoar

Grafico P Reconectar con:

Aparecera por defecto el ultimo grafico seleccionado. El eje vertical sportshome
indica la potencia en Watts y el eje horizontal indica fecha y hora de la  Dispositivos detectados:

Pulsar para conectar a un nuevo dispositivo

medida. La fecha y la hora aparecera con diferente detalle en funcion de  MJ_HT_V1

4C:65:A8:03:94:93 <-> 2001 ms

la duracién de tiempo mostrada en pantalla, desde "dia / mes" cuando se  sportshome
, " , CB:ED:1D:2E:49:2D <-> 185 ms
muestran muchos dias hasta detalle de segundos "dia / mes hora: ebutton
H n F7:A4:01:0B:26:97 <-> 2490 ms
minuto: segundo”. i3Me

C6:A0:45:A1:E3:4E

EButt

E1:67:92:63:2B:43 <-> 2192 ms

Ebut

CC:51:AF:39:93:2A

El grafico se puede desplazar y ampliar o reducir con el movimiento de los dedos sobre el
grafico. El desplazamiento con el desplazamiento de un dedo a la izquierda o derecha y la
ampliacion o reduccioén con dos dedos. Si se hace una pulsacion sobre la grafica indicard la
potencia correspondiente a la ubicacién pulsada.

Hay tres graficos que se pueden visualizar: (@ casau  rowmo wer weo
~
. ., N . , . 2.500 .
e Consumo instantaneo : Indica con la linea azul la potencia
instantanea

o Grafico de barras 'Ilz horarias ® o @ diarias. muestra en un

grafico de barras la potencia media horaria o diaria. En funcién del
intervalo de tiempo seleccionado se mostraran las barras diarias u

horarias. _L
s . Lo h n L_A_a_\__
e Generacion fotovoltaica: se muestra en un grafico de barras de color —
01:00 02:00 03:00
amarillo la potencia media de generacion fotovoltaica segun la potencia 1,5kWh 2,5 kiWmax 3 hr

instalada indicada en el menu de configuracion. El grafico sera horario 0 (@ casau v werse weo
diario en funcién del intervalo de tiempo de seleccionado. En el texto a "’ h ®

pie de pantalla se indica en kWh la generacion fotovoltaica, el
autoconsumo, es decir la energia generada que se ha autoconsumo y el
porcentaje de energia autoconsumida. En el calculo de autoconsumo se
aplica sobre las medidas horarias (no las instantaneas), como indica la **

3.000

2.500

normativa actual. En caso de instalar un dispositivo de inyeccion cero la ™ l
energia auto consumida y el porcentaje de autoconsumo podrian verse = |
reducidos al limitar la produccién instantanea al consumo instantaneo. 500}...,.5 11 L‘-r‘-’
) ss’“"'wl/a%;
Cliensol Energy PV, Gand6 3 Au:27 42%

C/ Cami Ral 41 Caldes d’Estrac Barcelona. Espafia tel: 937567469 www.cliensol.es



http://www.cliensol.es/

& cliensol
energy

Al pie de la pantalla indica la informacién del consumo total
mostrado en la pantalla en kWh, la potencia maxima instantanea
en kW y el tiempo mostrado en la gréfica.

(@ casau

|I| ( Configurar

FICHERO METER  INFO :

P W, " . . ‘ h‘l Guardar vista
Con los menus "Fichero"y "Meter" se selecciona otro archivo u otro  ----

monitor. Los monitores aparecen por directorios con el nombre escogido por cada monitor.
El nombre de los ficheros indica la fecha y hora de la primera descarga que es cuando se

cred el archivo CSV.

En el menu "info" figura la informacion de las descargas de
datos, con las flechas derecha e izquierda se puede navegar por
la informaciéon de las diferentes descargas del monitor
seleccionado.

En el apartado "Ultima descarga" figura el archivo en formato
DAT donde se ha guardado la informacién. Se indica el directorio
donde se puede encontrar el archivo desde el explorador de
archivos del propio movil o conectado por cable USB a un
ordenador. Este formato de archivo se puede editar y hacer
graficos con una hoja de calculo.

Menu "Configurar":

e Auto escala eje Y: adapta la escala de eje Y (vatio) a la
maxima potencia visualizada por pantalla. En caso de
no activar esta opcion la escala se fijara a la maxima
potencia de todo el archivo.

e Mostrar informacion tarifa: Muestra informacion de la
energia segun la tarifa de discriminacion horaria de dos
periodos 2.0DHA. En la gréfica de barras horarias
aparecen en color rojo las barras del periodo pico (mds
caro) y en verde las barras del periodo valle (mas
econémico). En la linea de informacién inferior indica la
energia correspondiente a cada periodo de la grafica
visualizada por pantalla.

e Grafico de Fotovoltaica: con esta opcion se activa la

% Meter: casau 39/39

Parametros Energia.
Tipos de Muestras: Tiempo
Memoria(bytes): 8748/46000
Tiempo de muestra(s): -
Agrupacion de pulsos: 8
Memoria llena: false

Parametros de temperatura.
Memoria(bytes): 48/1000
Tiempo de muestra(min): 30
Memoria llena: 0

Nivel de bateria: 3.19V 100%

Version: v19

ULTIMA DESCARGA
‘Fecha: 2018.09.03 12:16

@ Opciones Meter:casau

ESCALA EJEY

Auto escala eje Y (watt)

Escala automaticamente el eje Y de v
potencia (watts) a la maxima potencia
mostrada en la grafica

TARIFA DISCRIMINACION HORARIA

Mostrar informacion tarifa

Muestra informacion sobre la tarifa de OJ
discriminacion horaria de dos periodos
(2.0DHA i 2.1DHA)

GENERACION FOTOVOLTAICA (FV)

Activar gréfico de FV
Muestra el grafico de barras con la []
simulacion de generacién FV

Potencia de generacion FV (W)

Indica la potencia en watts (W) de generacion
FV para el grafico

visualizacioén de la energia que generaria una instalacion FV de potencia indicada en
el siguiente campo de configuracion. En la linea de informacion inferior indica la
energia generada por la fotovoltaica, la energia auto consumida y el porcentaje de

aprovechamiento de la energia generada.
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NOVEDAD! Menu Guardar Vista:

FICHERO METER
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(@ casau  FICHERO METER  INFO
~ ah @
2.500
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1.000
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0

14/ago.  14/ago.  14/ago.
06 12 18

4,3 kWh 2,8 kWmax 18 hr
FV(kWh). Gen:6,3 Auto:1,9 29%

Se trata de una nueva funcion de exportacion automatica a excell mediante la generacion de

un archivo csv personalizado con los parametros que el usuario elija. Puede seleccionar el

numero de muestras, la periodicidad de agrupacion de datos (5, 15', 1h, 1dia). El archivo

exportado se guarda por defecto en la misma carpeta asignada a la aplicacién en la memoria
interna del dispositivo movil, es decir, Meter.

«@ eButt

~;

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

FICHERO METER
|I| Configurar

‘ Guardar vista \

‘ Info ’

22/feb. 23/feb. 24/feb.
9,5kWh 3,2 kWmax 3d
DHA(kWh) Vall:4,5 Pic:4,9
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Exportar a Fichero

Namero de muestras
Todas 4
Tiempo de muestra

Max. 4

Fichero

2019.05.02-09.54.57

Cancel

Cliensol Energy

Exportar a Fichero

Numero de muestras
Todas 4
Tiempo de muestra

1h 4

Fic Max.

5 min.

2-09.54.57

15 min.
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Para cualquier consulta adicional, puede contactar con nuestro departamento técnico en
info@cliensol.es o llamar al 0034 7567469

10

Gracias por reducir sus consumos de energia!
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