
Murexin. Das hält.

Murexin
Bauwerks-
abdichtung  
2K BF
• Bitumenfrei 
• Überstreich- und überputzbar 
• Lösemittelfrei 
• Rissüberbrückend 
• Reinigung mit Wasser 
• Keine Grundierung erforderlich



 Verarbeitung

UNTERGRUND: Der Untergrund muss frostfrei, fest, tragfähig, form-
stabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen 
Teilen sein. Bauteile können feucht aber nicht nass sein.

ANMISCHEN: Mit einem langsam laufenden, elektrischen Rührwerk 
wird zuerst die Flüssigkomponente kurz aufgerührt. Anschließend die 
Pulverkomponente intensiv in die Flüssigkeit eingerührt. Der Misch-
vorgang ist beendet wenn die Masse homogen und knollenfrei ist.

VERARBEITUNG: Die gut durchgemischte Spachtelmasse wird mit 
Kelle und Glätter in der erforderlichen Schichtdicke auf den Unter-
grund aufgetragen. Die Spachtelmasse ist unabhängig des Lastfalles 
zweilagig zu applizieren. Nach entsprechender Trocknung der 1. Lage 
ist der 2. Auftrag vorzunehmen. Zur Überbrückung von Trenn- und  
Arbeitsfugen geeignetes Fugenabdeckband, z.B. Murexin Dichtband 
DB 70, in die Dickbeschichtung einarbeiten.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem technischen Merkblatt oder dem Sicherheitsdatenblatt unter www.murexin.com

 Tipp

Murexin Bauwerksabdichtung 2K BF bietet herausragende Verarbei-
tungseigenschaften verbunden mit nahezu temperaturunabhängigem 
Durchtrocknungsverhalten – sowohl für Neubau als auch in der Sanie-
rung von Bestandsabdichtungen. Mineralische Untergründe, alte  
Bitumenbeschichtungen und -anstriche werden sicher abgedichtet. Sie 

besitzt gute Materialverträglichkeit mit mineralischen und bituminösen 
Produkten sowie Untergründen aus Holz. Auch Überstreichen ist mög-
lich. Durch die vielseitige Verwend barkeit und Einsatzbereiche macht 
Murexin Bauwerksabdichtung 2K BF eine Vielzahl von weiteren System-
produkten verzichtbar. 
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 Produkteigenschaften

 Technische Daten

 Anwendungsbereiche

LASTFALL:  4* 6**

VERBRAUCH:  3 kg/m² 4 kg/m²

NASSSCHICHTDICKE: 2,3 mm 3,0 mm

TROCKENSCHICHTDICKE: 2,0 mm 2,7 mm

TOPFZEIT:  ca. 45 Min. (bei 20° C)

REGENBELASTBAR: nach ca. 3 Std. 

PLATTENVERKLEBUNG: Verbrauch 1,5 kg/m2

LIEFERFORM: 25 kg Kunstoffeimer

2-komponentige, bitumenfreie, ökologische, verbrauchsoptimierte, 
mineralische, überstreichbare und überputzbare Dichtungsschlämme. 
Lösemittelfrei, hochwertig, kunststoffvergütet, standfest, rissüberbrü-
ckend. Zur manuellen und maschinellen Verarbeitung, geprüft nach 
den jeweils geltenden Regelwerken. 

Perimeter-Abdichtung, für innen und außen. Optimaler Putzträger für 
WDVS, Abdichtungen von Brauchwasserbehältern, Problemlöser für 
Detailanschlüsse auf Holz, Bitumen und Kunststoff, Grundierung nur 
bei mürben oder schalglatten Untergründen, Reinigung mit Wasser. 
Als Feuchtigkeitsabdichtung von Bauwerken wie z. B. Fundamenten, 
Kellerwänden, Kellerfußböden, Tiefgaragen, Schächten, Geschoßde-
cken.

* Bodenfeuchte, ** aufstauendes Sickerwasser


