
MUREXIN
Fugenmörtel-
emulsion 
FE 85
Ihr Plus Produkt:
Für die Fuge mit 
extremer Belastung!

MUREXIN. Das hält.



Kunststoffdispersion zur Erhöhung der Elastizität, der Wasserabweisung und 
der chemischen Beständigkeit von MUREXIN Fugenmörteln.

Im Innen- und Außenbereich als Vergütung von MUREXIN Fugenmörteln bei 
erhöhter statischer, thermischer oder chemischer Belastung um Spannungen 
besser abzubauen oder aufzunehmen, wie zum Beispiel bei Verlegung auf Fuß-
bodenheizung, Terrassen, Balkonen,  Fassaden usw. sowie beim Einsatz in 
Schwimmbecken, Thermalbädern, Meerwasser- und Solebädern, Großküchen, 
Autowaschstraßen sowie im Industrie- und Gewerbebereich.

 Produkteigenschaften  Anwendung

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt oder dem Sicherheitsdatenblatt unter www.murexin.com

 Verarbeitung

• Flexfuge Profi FX 65
• Fugenmörtel FM 60 Premium
• Fugenmörtel Trass FMT 15
• Steinfuge Trass SF 50
• Schnellflexfuge SFX 75

Für die Fuge mit 
extremer Belastung!
Eine Fuge muss viel leisten: Sie hat funktional zu sein, muss hygieni-
sche Anforderungen erfüllen und obendrein ästhetischen Ansprüchen 
genügen. Oft muss auch die Elastizität und die chemische Beständig-
keit von MUREXIN Fugenmörteln erhöht sein. Die Wasseraufnahme 
muss verringert und die Flexibilität verstärkt werden. So kommt die 
Vergütung zum Einsatz. 

• Vergütung für Fugenmörtel
• Chemisch belastbar
• Verringert die Wasseraufnahme
• Erhöht Flexibilität

Anmischen: Vor Gebrauch kurz aufschütteln. Das Anmachwasser des 
jeweiligen Fugenmörtels ist komplett durch den Fugenzusatz zu 
ersetzen. In einem sauberen Mischgefäß mittels langsam laufendem 
Rührwerk homogen durchmischen (Mischzeit ca.3 Minuten).

Verarbeitung und Nachbehandlung: Siehe beim jeweiligen Fugen-
mörtel!

 Für ein perfektes System


