
Murexin. Das hält.

Murexin
Tiefengrund 
VLF 10
Ihr Plus Produkt:
Verarbeitungsfertige
Grundierung!



Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com

 

 

 Produkteigenschaften

 Verarbeitung

 Ihr Zusatznutzen

Farbe:  unpigmentiert
Verbrauch: ca. 100 - 200 ml/m² 
Überarbeitbarkeit: nach ca. 6 Std. überarbeitbar 

• Verarbeitungsfertig
• Unpigmentiert
• Verfestigend
• Tiefenwirksam
• Zum Saugausgleich
• Auf Hydrosol-Basis

Verarbeitungsfertiger, unpigmentierter Tiefengrund auf Basis hochwertigen Acryl-Hydrosols. 
Zum Einlassen und Tiefengrundieren. Verfestigt leicht sandende Untergründe und führt zum Saugausgleich bei stark 
saugenden Untergründen bzw. bei Untergründen mit unterschiedlichem Saugverhalten. Emissionsarm und lösemittelfrei.

Das Produkt ist durch Streichen, Rollen und Airless-Spritzen aufzutragen und einzuarbeiten. 
Die Grundierung soll dabei in den Untergrund zur Verfestigung bzw. zum Saugausgleich eingearbeitet werden.

 Technische Daten

Tiefengrund VLF 10

Rausleeren, Streichen, fertig! So einfach und zeitsparend geht es mit 
dem gebrauchsfertigen, unpigmentierten Tiefengrund VLF 10, der 
neben Streichen und Rollen auch mit dem Spritzgerät aufgebracht 
werden kann. Er dringt tiefenwirksam in mineralische Untergründe 
ein, verfestigt leicht sandende Untergründe und egalisiert die 
Saugfähigkeit. 

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedin-
gungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die 
angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteig-
nung geringfügig abweichen.

Wieder ein Produkt mit Mehrwert: Kein Anmischen nötig – das spart Zeit und Geld und bringt außerdem mehr Sicherheit in 
der Anwendung, da Mischfehler ausgeschlossen sind.

    

TIPP 
Kein Anmischennötig – das spartZeit und Geld!


