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St. Florian, 25.05.22 

Technisches Datenblatt 

 
Produkt: PRISMA SIGNAL 

Produkt Art. Nr.: 91090,91091,91092,91093,91094,91095,91096 

Produktbeschreibung: Schnelltrocknender, Witterungsbetändiger 

Markierspray mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen 

Untergründen. 

Für alle Einsätze auf Baustellen, im Strassenbau, im Hoch-Tiefbau und in 

der Forstwirtschaft. 

Der Markierspray kann in alle Richtungen gespüht werden. Die 

Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen. 

Die Dosen sind alle mit bleifreien Pigmenten gefüllt und CFC-frei. 

 

Technische Information: 

15 Bar folienbeschichtete Aluminium Dose 

Netto Inhalt ( Volumen) 400 ml 

Geruch Lösemittelgeruch 

Dichte auf 20 °C 0,75-0,80 g/ml 

Druck auf 20°C 4,0 +/- 0,5 Bar 

Druck auf 50°C 8,0+/- 0,5 Bar 

Entflammbarkeit  < 0°C 

Viskosität Ford Cup 4 Von 11,3” bis 11,8” 

Verbleibend im Zylinder Von 18% bis 23,8% 

Partikelgröße in der Grindometro Von 0 bis 2 Micron 

Glanzgrad Von 8 bis 15 Glanzgrad 

Dicke 1 Kreuzgang sprühen 15 Micron 

Dicke 3 Kreuzgang sprühen 35 Micron 

Temperaturbeständigkeit 50°C 
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Trockenzeit: 

Staubtrocken 10 Min. 

Grifffest 20 Min. 

Vollständig durch getrocknet 24 Std. 

 

Art. Nr./RAL Nr.: 

Art. Nr. Farbe 

91090 weiß 

91091 gelb 

91092 rot 

91093 blau 

91094 grün 

91095 orange 

91096 pink 

 

 

Kennzeichnung: 

  

 

Directive 2004/42/CE: C.O.V. 

Subcatagory: Special finishes 

COV value limit: 840 g/Litre 

Max. actual contents: 640g /Litre 

 

 

 


