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Intern | Internal 

重要信息
所示的连接器位置只对欧盟版本有效。

当与美国的变体一起使用时，确保没有覆盖与安全有关的贴纸。

必须遵守操作手册中的指示。

装配指南

为确保智能连接器的正确功能和安全使用，必须遵循以下的位置和安装方法。

螺钉  确定正确的位置

 清洁表面，使其没有灰尘和油脂

 去掉塑料薄膜，用胶水粘住连接器（与标称位置的偏差最大为 ）。

 拆卸外壳部分

 用 毫米的钻头从外面钻过连接器上的小孔（左图中标为红色）。

 从内部，使用 毫米的钻头，不要钻到比外壳部分更深的地方。不能在连接器上钻孔，否

则螺钉将无法抓紧。

 用所附的螺钉和垫圈从内部拧上。

 安装外壳部分

粘合

 确定正确的位置

 清洁表面，使其没有灰尘和油脂

 去掉塑料薄膜，用胶水粘住连接器（与标称位置的偏差最大为 ）。

铆钉  确定正确的位置

 清洁表面，使其没有灰尘和油脂

 去掉塑料薄膜，用胶水粘住连接器（与标称位置的偏差最大为 ）。

 用 毫米的钻头从外面钻过连接器上的大孔。确保没有底层部件被损坏。

 用 毫米的铝制抽芯铆钉来固定连接器。

注意

如果要为连接器的螺丝连接钻通孔，就必须拆除相应的外壳部分。
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