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IT - Misure per l'installazione in versione
PARETE e in versione ISOLA.

Model WALL version ISLAND version
UK - Measurements for installation in
WALL version and in ISLAND version. EOLO 475
DE - Abmessungen fiir die Installation in
Version WAND und in Version INSEL. m o
8l 7 g

FR - Dimensions pour l'installation en ver- 33 Kg (wall)
sion MURALE et en version ILOT. 30Kg (island)

25

ES - Medidas para la instalacion en version

PARED y en version ISLA. LYBRA %

RU - Pa3mepbignaycraHoBkun B HACTEHHOM
BapuaHTe 1 BapnaHte OCTPOB.

350
PL - Instrukcja instalacji dla wersji % 37 Kg :' I
SCIENNEJ i dla wersji NAD WYSPA.

&
490
NL - Afmetingen voor de installatie aan de 490
MUUR of als EILAND. LUMIERE
PT - Medidas para a instalacéo na versao o
PAREDE e na versio ILHA. g R N
34 Kg (wall)
DK - Mal for montering af version 32 Kg (island)
VAGMONTERING og som ENKELT- 240, 240
STAENDE.
MARE — .

SE - Matt for installation i version
VAGG och i version O.

325
416

FI - Mitat SEINA- ja SAAREKEMALLIA % 32 Kg (wall)
varten.
29 Kg (island
9( ) 248, 350
NO - Mal for installasjon i versjonen VEGG
og i versjonen @Y. MARILYN 480
8l's
% 36 Kg (wall) <
33 Kg (island
9l ) 125, 350
480
RUBIK
N g
% 35 Kg (wall) g
32 Kg (island)
.5_0. 240
SPRING
o
© n
500
475
TWISTER
3l S
0| o )
% 26 Kg (wall) 7 8
23 Kg (island)
50
485
ZEPHIRO
0 2
% 34 Kg (wall) » 8 ~
32 Kg (island)

75 350




IT - Staffe di supporto
per installazione ad ISOLA.

UK - Support brackets
for ISLAND installation.

DE - Halterungsbiigel fiir
NSEL-Installation.
FR - Etriers de support
pour l'installation en ILOT.

ES - Bridas de soporte
para instalacion en ISLA.

RU - OnopHble KpOHLWTEHbI
AnA MOHTa<ka B BapuaHTe OCTPOB.

PL - Wsporniki
do instalacji NAD WYSPA.

NL - Steunbeugels
voor de installatie als EILAND.
PT - Suportes de fixacao

para instalacao em ILHA.

DK - Stettebeslag
til installation som ENKELTSTAENDE.

SE - Stodbyglar
for O-installation.

FI - Kannattimet
SAAREKEMALLIA varten.

NO - Stottebraketter
for installasjon i @Y.

IT

A = Fori per fissaggio staffa a soffitto

B = Fori per passaggio cavi di sostegno

C =Fori per fissaggio coperchio di chiusura

UK

A = Ceiling bracket fastening holes

B = Support wire pass-through holes
C = Closing cover fastening holes

DE

A = Bohrungen fiir Befestigung Biigel an Decke
B = Bohrungen fiir Durchfiihrung Halterungskabel
C=Bohrungen fiir Befestigung Verschlussdeckel

FR

A =Trous pour fixation de I'étrier au plafond

B =Trous pour passage des cables de support

C =Trous pour fixation du couvercle de fermeture

ES

A = Agujeros para fijacion brida en techo
B = Agujeros para paso cables de soporte
C = Agujeros para fijacion tapa de cierre

ZEPHIRO - EOLO - TWISTER - MARE - MARILYN - RUBIK - LUMIERE

A =0T1BepCTMA ANA KpenneHna KPOoHLITEHa K NOTONKY
B =0TBepcTnsA ans npoxoaa noaepKUBaloLYMX TPOCOB
C =0TBepcTnA ANA KpenneHns 3akpbiBaloLeil KPbILKK

PL

A = Otwory mocujace wsporniki do sufitu

B = Otwory do mocowania linek podwieszajacych
C = Otwory do mocowania ostony zamykajacej

NL

A =Gaten voor de bevestiging van de beugel aan het plafond
B = Gaten voor de doorvoer van de kabels
C=Gaten voor de bevestiging van de afdekplaat

PT

A = Orificios para a fixacdo de suporte no teto

B = Orificios para a passagem de cabos de sustentagdo
C = Orrificios para a fixacdo da tampa de fecho
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A = Huller til montering af beslag i loftet
B = Huller til holdekablernes passage
C = Huller til montering af lukkedaeksel

SE

A = Hal for faste av bygel i taket

B = Hal for stodkablarnas genomgéang
C = Hal for faste av stangningslock

FI

A = Kannattimen kiinnitysaukot kattoon
B = Aukot tukikaapeleiden kanavalle

C = Aukot sulkukannen kiinnittamiseksi

NO

A = Hull for feste av brakett i tak

B = Hull for passering av stettekabler
C = Hull for feste av lukkedeksel




IT - Staffe di supporto
per installazione a PARETE.

UK - Support brackets
for WALL installation.

DE - Halterungsbiigel
fur WAND-Installation.

FR - Etriers de support
pour l'installation MURALE.

ES - Bridas de soporte
para instalacion en PARED.

RU - OnopHble KpOHLWTEHbI
Ana MoHTa)ka Ha CTEHY.

PL - Wsporniki
do instalacji SCIENNEJ.

NL - Steunbeugels
voor de installatie aan de MUUR.

PT - Suportes de fixacao
para instalagao na PAREDE.

DK - Stettebeslag
til installation som VAGMONTERET.

SE - Stodbyglar
for VAGG-installation.

FI - Kannattimet
SEINAASENNUSTA varten.

NO - Stettebraketter
for installasjon pa VEGG.

IT

A = Fori per fissaggio staffa a parete

B = Viti per regolazione perpendicolarita della cappa
C =Foro per vite di sicurezza

UK

A =Wall bracket fastening holes

B =Hood perpendicularity adjustment screws
C = Safety screw hole

DE

A = Bohrungen fiir Befestigung Biigel an Wand
B = Einstellschrauben Ausrichtung der Haube
C = Bohrung fiir Sicherungsschraube

FR

A =Trous pour fixation de I'étrier au mur

B =Vis pour le réglage perpendiculaire de la hotte
C =Trou pour vis de sécurité

ES

A = Agujeros para fijacion brida en pared

B = Tornillos de regulacion perpendicularidad
de la campana

C = Agujero para tornillos de seguridad

RU

A = OTBepCTUA ANA KPenneHnsa KPOHLWTEeNHa K CTeHe
B =BuHTbI ANnA perynmpoBaHus NepneHanKynapHoCcT
BbITSKKI

C=0T1BepcTNA ANA NpeaoXpaHNTENIbHOrO BMHTA

PL

A = Otwory mocujace wspornik do $ciany

B = Otwory do regulacji prostopadtego ustawie-
nia okapu

C = Otwor na srube zabezpieczajaca

NL

A =Gaten voor de bevestiging van de beugel aan de muur
B = Schroeven door haakse afstelling van de kap
C = Gat voor veiligheidsschroef

PT

A = Orificios para a fixacdo de suporte na parede
B = Parafusos para a regulacéo de perpendicula-
ridade da capa

C = Orificios para parafusos de seguranca

EOLO - LUMIERE -TWISTER - MARE - MARILYN - ZEPHIRO
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DK

A = Huller til montering af beslag pa veeggen

B = Skruer til regulering af kappen i vinkelrette
position pa veeggen

C = Huller til sikkerhedsskruer

SE

A = Hal for faste av bygel i vaggen

B = Hal for vinkelréat justering av kapan
C = Hal for sékerhetsskruvar

FI

A = Kannattimen kiinnitysaukot seindan

B = Ruuvit liesituulettimen pystysuoruuden saatoon
C = Aukko turvaruuville

NO

A = Hull for feste av brakett i vegg.

B = Skruer for regulering av hellingen til venti-
latorhetten

C = Hull for sikkerhetsskrue.
4




IT

- Installazione a soffitto: Misure per l'installazione (1); —n

passaggio cavi di sostegno, fissaggio staffa a soffitto e
collegamento elettrico (2).

UK - Installation on ceiling: Measurements for installation

(1); support wire pass-through, ceiling bracket faste-

ning and electrical connections (2).
DE - Deckeninstallation: Masangaben fur die Installation (1); L=120
Durchfiihrung Halterungskabel, Befestigung Biigel an
Decke und elektrischer Anschluss (2). o
Optional
FR - Installation au plafond: Mesures pour l'installation (1); L=250 Kad.
passage des cables de support, fixation de I'étrier au
plafond et branchement électrique (2). L=350
ES - Instalacion en techo: Medidas para la instalacion (1);
paso de cables de soporte, fijacion de brida en techo y L=250
conexion eléctrica (2).
Kacl.140
RU - YctaHoBKa Ha notonok: Pasmepbl gna yctaHoBKku (1); npoxoa
NoAAepKMBAIOLWNX TPOCOB, KpemnjeHne KPOHWTEeNHa K
NOTONKY N dNeKTpuUYeckoe NnoakntoyeHue (2). L= 350
PL - Montaz na suficie: Srodki montazowe (1); kanat na lin- Kad' 142

ki podwieszajace, mocowanie wspornika do sufitu i
potaczenie elektryczne (2).

NL - Plafondinstallatie: Maten voor de installatie (1); door-

voer van kabels, bevestiging beugel aan plafond en
elektrische aansluiting (2).

PT - Instalacao no teto: Medidas para a instalacao (1); pas-

sagem de cabos de sustentacéo, fixacao de suporte no
teto e ligacdo elétrica (2).

DK - Installation i loft: Mal for installation (1); passage til hol-

dekabler, fastgering af beslag til loft og elektrisk tilslut-
ning (2).

SE - Montering i tak: Installationsatgarder (1); stodkablarn-

Fl

as genomgang, faste av bygel i taket samt elektrisk an-
slutning (2).

- Asennus kattoon: Mitat asennusta varten (1); tukikaa-
pelin kanavalle, kannattimen kiinnittamiseksi kattoon
ja sahkoliitannalle (2).

NO - Installasjon pa tak: Installasjonsmal (1); passering av

stattekabler, festing av brakett til tak og elektrisk tilko-
bling (2).

YA

Y= 50/60 cm

/




UK -

DE

FR -

RU -

PL -

NL

PT -

DK

SE -

Fl -

NO -

Bloccaggio cavi di sostegno (3), collegamento elettrico
e fissaggio coperchio di chiusura (4).

Support wire locking (3), electrical connections
and closing cover fastening (4).

Blockierung Halterungskabel (3), elektrischer An-
schluss und Befestigung Verschlussabdeckung (4).

Blocage des cables de support (3), branchement él-
ectrique et fixation du couvercle de fermeture (4).

Bloqueo de cables de sostén (3), conexion eléctrica y
fijacion tapa de cierre (4).

Bnokuposka nopaepXuBaoLmnx TpOCoOB (3),
3neKTpuyeckKoe noaknoyeHne n KpenneHue
3aKpblBaloLein KpbIWKY (4).

Blokada linek podwieszajacych (3), potaczenie
elektryczne i mocowanie ostony zamykajacej (4).

Blokkering kabels (3), elektrische aansluiting en beves-
tiging afdekplaat (4).

Bloqueio dos cabos de sustentacao (3), ligacao elétrica
e fixacdo da tampa de fecho (4).

Blokering af holdekabler (3), elektrisk tilslutning og fa-
stgering af lukkedaeksel (4).

Blockering av stodkablar (3), elektrisk anslutning och
faste av stangningslock (4).

Tukikaapeleiden lukitus (3), sahkoéliitanta ja
sulkukannen kiinnitys (4).

Blokkering av stottekabler (3), elektrisk tilkobling og
feste av lukkedekselet (4).

[e))




IT - Montaggio a parete: misure per l'installazione (5)
[LYBRA(8)], fissaggio cappa (6), controllo perpen-
dicolarita (7), collegamento elettrico (10).

UK - Wall assembly: Measurements for installation (5)
[LYBRA(8)], hood fastening (6), perpendicularity
check (7), electrical connections (10).

DE - Wandmontage: Masangaben fur die Installation
(5) [LYBRA(8)], Befestigung Haube (6), Kontrolle-
Ausrichtung (7), elektrischer Anschluss (10).

FR - Montage mural: Mesures pour l'installation (5)
[LYBRA(8)], fixation de la hotte (6), contréle de la
perpendicularité (7), branchement électrique (10).

ES - Montaje en pared: Medidas para la instalacion (5)
[LYBRA(8)], fijacion campana (6), control perpen-
dicularidad (7), conexion eléctrica (10).

RU - MoHTax Ha cTeHy: Pasmepb! gns yctaHoskm (5) [LYBRA(8)],
KpenneHue BbITAXKM (6), KOHTPONb NepPReHANKYNAPHOCTY
(7), anekTpuyeckoe nogknioueHue (10).

PL - Montaz scienny: Srodki montazowe (5) [LY-
BRA(8)], mocowanie okapu (6), kontrola prosto-
padtosci (7), potaczenie elektryczne (10).

NL - Montage aan de muur: Maten voor de installatie
(5) [LYBRA(8)], bevestiging kap (6), controle haak-
sheid (7), elektrische aansluiting (10).

PT - Montagem na parede: Medidas para a instalacao
(5) [LYBRA(8)], fixacdo da capa (6), controlo da
perpendicularidade (7), ligacao elétrica (10).

DK - Vaegmontering: Mal for installation (5) [LYBRA(8)],
fastgering af kappe (6), kontrol af vinkelret posi-
tion (7), elektrisk tilslutning (10).

SE - Vaggmontering: Installationsatgarder (5)[LY-
BRA(8)], faste av kapan (6), kontroll av vinkel-
rathet (7), elektrisk anslutning (10).

FI - Seindasennus: Mitat asennusta varten (5) [LY-
BRA(8)], liesituulettimen kiinnitys (6), pystysuo-
ruuden saato (7), sahkaliitanta (10).

NO - Montering pa vegg: Installasjonsmal (5) [LY-
BRA(8)], feste av ventilatorhette (6), kontroll av
helling (7), elektrisk tilkobling (10).

IT - Vite disicurezza obbligatoria.

UK - Mandatory safety screw.

DE - Sicherheitsschrauben obligatorisch.
FR - Vis de sécurité obligatoire.

ES - Tornillos de seguridad obligatorio.

PL - Obowiazujace sruby zabezpieczajace.
NL - Verplichte veiligiheidsschroeven.
PT - Parafuso de seguranca obrigatdrio.
DK - Obligatoriske sikkerhedsskruer.

SE - Obligatoriska sakerhetsskruvar.

RU - O6sasatenbHble npepaoxpaHutenbHble Fl - Pakolliset varmistusruuvit.

BUHTDbI.

NO - Pakrevde sikkerhetsskruer.
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PL - Obowiazujace sruby zabezpieczajace.

- Vite di sicurezza obbligatoria.

IT

NL - Verplichte veiligiheidsschroeven.

UK - Mandatory safety screw.

PT - Parafuso de seguranca obrigatdrio.
DK - Obligatoriske sikkerhedsskruer.

DE - Sicherheitsschrauben obligatorisch.

FR - Vis de sécurité obligatoire.

SE - Obligatoriska sakerhetsskruvar.

ES - Tornillos de seguridad obligatorio.

- Pakolliset varmistusruuvit.
NO - Pakrevde sikkerhetsskruer.

RU - O6s3aTtenbHble npegoxpaHutenbHbole Fl

BUHTDI.




- Rimozione ionizzatori per manutenzione.

IT

UK - loniser removal for maintenance.

DE - Entfernung lonisierer fiir Wartung.

FR - Retrait des ioniseurs pour I'entretien.

ES - Extraccion ionizaciones para mantenimiento.

RU - CHATMe MOHN3aTOPOB ANA TeX06CNYKMBaHNA.

PL - Wymontowanie jonizatoréw w celu konserwacji.

NL - Demontage ionisatoren voor onderhoud.

PT - Remocéo de ionizadores para manutencdo.

DK - Afmontering af ioniseringsapparatet

for vedligeholdelse.

SE - Avlagsnande av jonisatorer for underhall.

- lonisaattoreiden irrotus huoltoa varten.

Fl

NO - Fjerning av ionisatorer for vedlikehold.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

E AVVERTENZE

Il lavoro d'installazione deve essere eseguito da installatori competenti e
qualificati, secondo quanto indicato nel presente libretto e rispettando le
norme in vigore.

Se il cavo di alimentazione o altri componenti sono danneggiati, la cappa NON deve
essere utilizzata: staccare la cappa dall'alimentazione elettrica e contattare il Rivenditore o
un Centro Assistenza Tecnica autorizzato per la riparazione.

Non modificare la struttura elettrica, meccanica e funzionale dell'apparecchiatura.

Non tentare di effettuare da soli riparazioni o sostituzioni: gli interventi effettuati da
persone non competenti e qualificate possono provocare danni, anche molto gravi, a
cose e/o persone non coperti da garanzia del Costruttore.

AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

SICUREZZA TECNICA

Prima di installare la cappa controllare I'integrita e funzionalita di ogni sua
parte: se si notano anomalie non procedere nell'installazione e contattare
il Rivenditore.

Nel caso sia stato riscontrato un difetto estetico la cappa NON deve essere installata;
riporla nel suo imballo originale e contattare il Rivenditore.

Una volta installata non sara accettato alcun reclamo per difetti estetici.

Durante l'installazione utilizzare sempre mezzi di protezione personale (es.: scarpe antiinfor-
tunistiche) ed adottare comportamenti prudenti e corretti.

I kit di fissaggio (viti e tasselli) fornito con la cappa é utilizzabile unicamente su pareti in mu-
ratura: in caso di installazione su pareti di materiale diverso, valutare altri sistemi di fissaggio
tenendo conto della resistenza del muro e del peso della cappa (indicato a pag. 2).

Tenere presente che linstallazione con sistemi di fissaggio diversi da quelli forniti o non
conformi pud comportare rischi di natura elettrica e di tenuta meccanica.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non esporla ad agenti atmosferici (pioggia,
vento, ecc..).

SICUREZZA ELETTRICA

Limpianto elettrico al quale viene collegata la cappa deve essere a norma
e munito di collegamento a terra secondo le norme di sicurezza del Paese
di utilizzo; deve essere inoltre conforme alle normative Europee sull’anti-
disturbo radio.

Prima di installare la cappa verificare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata
dalla targhetta posta all'interno della cappa.

La presa usata per il collegamento elettrico deve essere facilmente raggiungibile con I'ap-
parecchiatura installata: in caso contrario, prevedere un interruttore generale per disconnet-
tere la cappa al bisogno.

Ogni eventuale modifica allimpianto elettrico dovra essere eseguita solo da un elettricista
qualificato.

La lunghezza massima della vite di fissaggio del camino (fornita dal fabbricante) e di 13
mm. Lutilizzo di viti non conformi con le presenti istruzioni pud comportare rischi di natura
elettrica.

In caso di malfunzionamenti dell'apparecchio, non tentare di risolvere da soli il problema,
ma contattare il Rivenditore o un Centro di Assistenza autorizzato per la riparazione.

Durante l'installazione della cappa, disinserire 'apparecchio togliendo la
spina o agendo sull'interruttore generale.

SICUREZZA SCARICO FUMI

Non collegare I'apparecchio a condotti di scarico dei fumi prodotti dalla
combustione (ad es. caldaie, caminetti, ecc...)

Prima dell'installazione della cappa assicurarsi che siano rispettate tutte le normative vigenti
sullo scarico dell'aria all'esterno del locale.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

Queste avvertenze sono state redatte per la vostra sicurezza e per quella
degli altri, Vi preghiamo, dunque, di leggere attentamente questo libretto
in tutte le sue parti prima di utilizzare I'apparecchio o di effettuare opera-
zioni di pulizia sullo stesso.

Il Costruttore declina ogni responsabilita per eventuali danni che possano, diretta-
mente o indirettamente, essere causati a persone, cose ed animali domestici con-
seguenti alla mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza indicate in questo
libretto.

E molto importante che questo libretto istruzioni sia conservato insieme all’apparec-
chiatura per qualsiasi futura consultazione.

Se I'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un‘altra persona, assicurarsi che an-
che il libretto venga fornito, in modo che il nuovo utente possa essere messo al corrente del
funzionamento della cappa e delle avvertenze relative.

Dopo l'installazione delle cappe in acciaio inox & necessario eseguire la pulizia della stessa
per rimuovere i residui di collante del protettivo e le eventuali macchie di grasso e oli, che,
se non rimosse, possono causare il deterioramento irreversibile della superficie della cappa.
Per questa operazione il costruttore raccomanda I'utilizzo delle salviette in dotazione, dispo-
nibili anche in acquisto.

Esigere parti di ricambio originali.
DESTINAZIONE D'USO

L'apparecchio é destinato solo ed esclusivamente per I'aspirazione di fumi generati
dalla cottura di alimenti in ambito domestico, non professionale: qualsiasi utilizzo
diverso da questo & improprio, puod provocare danni a persone, cose ed animali do-
mestici e solleva il Costruttore da qualsiasi responsabilita.

L'apparecchio pud essere utilizzato da bambini di eta non inferiore a 8 anni e da persone
con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria
conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istru-
zioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
I bambini non devono giocare con I'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'u-
tilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

AVVERTENZE PER LUTILIZZO E LA PULIZIA

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione,
disinserire I'apparecchio togliendo la spina o agendo sull’interruttore ge-

nerale.

Non utilizzare la cappa con le mani bagnate o piedi scalzi.

Quando I'apparecchio non viene usato, controllare sempre che tutte le parti elettriche, (luci,
aspiratore), siano spente.

Il peso massimo complessivo di eventuali oggetti posizionati o appesi (ove previsto) sulla
cappa non deve superare 1,5 Kg.

Controllare le friggitrici durante I'uso: Iolio surriscaldato potrebbe infiammarsi.
Non accendere fiamme libere sotto la cappa.
Non preparare cibi alla fiamma sotto la cappa.

Non utilizzare mai la cappa senza i filtri metallici antigrasso; grasso e sporco in questo caso si
depositerebbero nell'apparecchio compromettendone il funzionamento.

Parti accessibili della cappa possono essere calde se utilizzate insieme con apparecchi di
cottura.

Non effettuare operazioni di pulizia quando parti della cappa sono ancora calde.
Se la pulizia non & condotta secondo le modalita e i prodotti indicati nel presente libretto e
possibile un rischio di incendio.

Disinserire l'interruttore generale quando l'apparecchio non viene utilizzato per periodi pro-
lungati di tempo.

In caso di utilizzo contemporaneo di altre utenze (caldaie, stufe, caminetti,
ecc.) alimentate a gas o con altri combustibili, provvedere ad una adegua-
ta ventilazione del locale in cui avviene I'aspirazione dei fumi, secondo le
norme vigenti.

INSTALLAZIONE
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parte riservata solo a personale qualificato

Prima di effettuare l'installazione della cappa, leggere attentamente il
cap. "ISTRUZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE".

CARATTERISTICHE TECNICHE

| dati tecnici dell'apparecchio sono riportati su etichette posizionate allinterno della cappa.

POSIZIONAMENTO

La distanza minima fra la parte piu alta dell'apparecchiatura per la cottura e la parte
piu bassa della cappa da cucina viene indicata nelle istruzioni di montaggio.

In generale, quando la cappa da cucina & posta su un piano cottura a gas, questa distan-
za deve essere almeno 65 cm (25,6"). Tuttavia sulla base di un'interpretazione della norma
EN60335-2-31 del 11-07-2002 da parte del TC61 (subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item
10.11), la distanza minima tra piano cottura e parte inferiore della cappa puo essere ridotta
alla quota riportata nelle istruzioni di montaggio.

Se le istruzioni del piano di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna te-
nerne conto.

Non installare la cappa in ambienti esterni e non esporla ad agenti atmosferici (pioggia,
vento, ecc..).



COLLEGAMENTO ELETTRICO

(parte riservata solo a personale qualificato)

Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla cappa scollegare I'apparec-
chio dalla rete elettrica.
Assicurarsi che non vengano scollegati o tagliati fili elettrici all'interno
della cappa:
in caso contrario contattare il Centro Assistenza piu vicino.
Per I'allacciamento elettrico rivolgersi a personale qualificato.
Il collegamento deve essere eseguito in conformita con le disposizioni di legge in
vigore.
Prima di collegare la cappa alla rete elettrica, controllare che:
«+ la tensione di rete corrisponda a quella riportata sui dati di targa posti all'interno della
cappa;
I'impianto elettrico sia a norma e possa sopportare il carico (vedi caratteristiche tecniche
posizionate all'interno della cappa);
la spina e il cavo, di alimentazione, non devono entrare in contatto con temperature
superioria 70 °C;
limpianto di alimentazione sia munito di efficace e corretto collegamento di terra se-
condo le norme vigenti;
la presa usata per il collegamento sia facilmente raggiungibile una volta installata la cappa.

Incasodi:

apparecchi dotati di cavo senza spina: la spina da utilizzare deve essere di tipo “normaliz-
zato” Il fili devono essere collegati come segue: giallo-verde per la messa a terra, blu per
il neutro e il filo marrone per la fase. La spina deve essere collegata ad un'adeguata presa
di sicurezza.

apparecchio fisso non prowvisto di cavo di alimentazione e di spina, o di altro dispositivo
che assicuri la disconnessione dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti che
consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione ll.
Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione con-
formemente alle regole di installazione.

Il cavo di terra giallo/verde non deve essere interrotto dallinterruttore.

Il Costruttore declina ogni responsabilita nel caso le norme di sicurezza non vengano ri-
spettate.

SCARICO FUMI

CAPPA A RICIRCOLO INTERNO (FILTRANTE)

In questa versione I'aria passa attraverso i filtri al carbone zeolite e
il sistema ionizzante E.ION per essere purificata e riciclata nell'am-
biente. Controllare che i filtri al carbone zeolite siano montati sulla
cappa, in caso negativo applicarli come indicato nelle istruzioni di
montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

parte riservata solo a personale qualificato

La cappa ha la possibilita di essere installata in varie configurazioni.
Le fasi di montaggio generiche valgono per tutte le installazioni; seguire
invece dove specificato le fasi corrispondenti all'installazione desiderata.

FUNZIONAMEN

QUANDO ACCENDERE LA CAPPA?

Accendere la cappa almeno un minuto prima di iniziare a cucinare per convogliare fumi
e vapori verso la superficie di aspirazione. Al termine della cottura lasciare in funzione la
cappa fino a completa aspirazione di tutti i vapori e odori.: Con la funzione Timer, & possibile
impostare l'autospegnimento della cappa dopo 15 minuti di funzionamento.

QUALITA’ DELL'ARIA

La qualita dell'aria viene visualizzata dal colore della foglia.
Verde = qualita ottimale.

Giallo = presenza di agenti inquinanti.

Piti agenti inquinanti saranno presenti, piu intenso sara il colore
giallo.

QUALE VELOCITA SCEGLIERE?

I velocita: mantiene |'aria pulita con bassi consumi di energia elettrica.
Il velocita: condizioni normali di utilizzo.

Il velocita: presenza di forti odori e vapori.

IV velocita (*): rapidi smaltimenti di odori e vapori.

(*)Nota: IV velocita non presente sui modelli SPRING e LYBRA

QUANDO LAVARE O CAMBIARE | FILTRI?

| filtri metallici devono essere lavati ogni 30 ore di utilizzo.

| filtri carbone zeolite devono essere riattivati ogni 18 mesi e sostituiti ogni 3 anni.
Per ulteriori dettagli vedere cap “MANUTENZIONE".
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PULSANTIERA TOUCH

* + e

Motore ON/OFF
All'awvio, la velocita e quella memorizzata al precedente spegnimento.

Le velocita sono segnalate dai led

Incremento velocitada 1a 4 presenti nei tast:

Velocita 4 ¢ attiva solo per alcuni mi-

nuti, poi si attiva velocita 3 = & +
NOTA: SPRING e LYBRA solo 3 velocita Velocita 1

- % +
Velocita 2

- % *
Velocita 3

\ /

=== | Riduzione velocitada4a1 = & $

/T Velocita 4

(led "+" lampeggiante)

Ciclo automatico: |a cappa si attivera solo in presenza di agenti inquinanti.
La funzione si disattiva se:

- per 3 ore non si rilevano agenti inquinanti;

- si preme un altra volta il tasto (@);

- si premono i tasti + e -

Accensione / spegnimento luce

TIMER (Led rosso lampeggiante)
Autospegnimento dopo 15min.

a La funzione si disattiva (Led rosso spen
- Si preme un'altra volta il tasto TIMER
- Si preme il tasto ON/OFF (*3°).

ALLARME FILTRI (Led rosso fisso con (§%) off)
Manutenzigne filtri antigrasso dopo circa 30 ore di utilizzo.
Premere per 3 secondi per azzerare il contatore.

MANUTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione,
disinserire I'apparecchio togliendo la spina o agendo sull’interruttore ge-
nerale.
Non si devono utilizzare detergenti contenenti sostanze abrasive, acide o
corrosive e panni con superfici ruvide.
Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento e rendimento nel tempo.
Particolari attenzioni vanno rivolte ai filtri metallici antigrasso, ai filtri al carbone e agli
ionizzatori: la pulizia frequente di questi elementi e dei loro supporti garantisce che non si
accumulino grassi inflammabili.

PULIZIA SUPERFICI ESTERNE

Si raccomanda di pulire le superfici esterne della cappa almeno ogni 15 giorni per evitare
che le sostanze oleose o grasse possano intaccarle. Per la pulizia della cappa, realizzata in
acciaio inox spazzolato, il Costruttore consiglia I'utilizzo delle salviette "Magic Steel" che si
possono anche ordinare on-line sul sito www.e-falmec.com.

In alternativa e per tutti gli altri tipi di superfici, la pulizia va eseguita usando un panno
umido leggermente imbevuto di detersivo neutro liquido o con alcool denaturato.
Terminare la pulizia con un accurato risciacquo e asciugatura con panni morbidi.

Non utilizzare troppa acqua in prossimita della pulsantiera e dei dispositi-
vi di illuminazione per evitare che I'umidita raggiunga parti elettroniche.

La pulizia dei pannelliin vetro va eseguita solo con detergenti specifici non corrosivi o abra-
sivi utilizzando un panno morbido.
Il Costruttore declina ogni responsabilita qualora non vengano rispettate tali istruzioni.

PULIZIA SUPERFICI INTERNE

E’ vietata la pulizia di parti elettriche o parti relative al motore all'interno
della cappa, con liquidi o solventi.
Per le parti metalliche interne vedi paragrafo precedente.

ITALIANO



FILTRI METALLICI ANTIGRASSO

Si consiglia di lavare frequentemente i filtri metallici (almeno ogni mese) lasciandoli in
ammollo per circa 1 ora in acqua bollente con detersivo per piatti, evitando di piegarli.
Non usare detergenti corrosivi, acidi o alcalini.

Risciacquarli con cura ed attendere che siano ben asciutti prima di rimontarli.

Il lavaggio in lavastoviglie & permesso, ma potrebbe creare imbrunimenti al materiale dei
filtri: per ridurre questo inconveniente utilizzare lavaggi a basse temperature (55°C max.).
Per l'estrazione e I'inserimento dei filtri metallici antigrasso vedi immagine.

C
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FILTRI AL CARBONE-ZEOLITE

Prima di esequire la manutenzione sul filtri carbone-zeolite (FCZ), togliere il
filtro anti polvere inferiore (F) e aspirare la polvere depositata, con un aspira-
polvere.

In condizione di normale utilizzo si consiglia di rigenerare il filtro carbone-zeolite
ogni 18 mesi e di sostituirlo dopo 3 anni. Per rigenerarlo ¢ sufficiente inserirlo in un normale
forno domestico ad una temperatura di 200°C per circa 2 ore.

Attendere che il filtro si sia raffreddato prima di rimontarlo.

Il filtro carbone-zeolite e il filtro anti polvere inferiore non possono essere
lavati.

TUBI IONIZZANTI (solo personale qualificato)

Scollegare I'alimentazione elettrica prima di iniziare la pulizia

In condizioni di normale utilizzo, si consiglia la pulizia ogni 18 mesi e la loro

sostituzione dopo 5 anni.

Rimuovere i tubi dal loro alloggiamento e separare il rivestimento metallico,
come descritto nelle istruzioni.
Pulire delicatamente il tubo con un panno utilizzando dell'alcool etilico. Lavare con acqua e
sapone il rivestimento metallico e sciacquarlo accuratamente.
Accertarsi che sia BEN ASCIUTTO (consigliato un passaggio in forno a 50°C per 10min)
prima di riposizionarlo sul tubo.
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ILLUMINAZIONE

La cappa e dotata di illuminazione tramite faretti led ad alta efficienza, basso consumo e
durata molto elevata in condizioni di normale utilizzo.
Nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del faretto procedere come in figura.

Tubi fluorescenti mod. (T5 13W) solo SPRING

0

SPRING

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchiatura in suo possesso indi-
ca che il prodotto & un RAEE, cioe un “Rifiuto derivante dalle Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche” e pertanto non deve essere gettato nella spazzatu-
ra indifferenziata (cioe insieme ai “rifiuti urbani misti"), ma deve essere gestito
separatamente cosi da essere sottoposto ad apposite operazioni per il suo riutilizzo, oppure
a uno specifico trattamento, per rimuovere e smaltire in modo sicuro le eventuali sostanze
dannose per 'ambiente ed estrarre le materie prime che possono essere riciclate. Lo smalti-
mento corretto di questo prodotto contribuira a salvare preziose risorse ed evitare potenzia-
li effetti negativi per la salute umana e per I'ambiente, che potrebbero essere causati da uno
smaltimento inappropriato dei rifiuti.

Vi preghiamo di contattare le autorita locali per ulteriori dettagli sul punto di smaltimento
designato pil vicino. Potrebbero venire applicate delle penali per lo smaltimento scorretto
di questi rifiuti in conformita alla legislazione nazionale.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN ITALIA
In Italia le apparecchiature RAEE devono percio essere consegnate:
- ai Centri di Raccolta (chiamati anche isole ecologiche o piattaforme ecologiche) allestiti
dai Comuni o dalle Societa di igiene urbana (in molte localita viene anche effettuato il
servizio di ritiro a domicilio delle apparecchiature RAEE ingombranti);
- al negozio presso il quale si acquista una nuova apparecchiatura, che é tenuto a ritirarle
gratuitamente (ritiro “uno contro unao");
ad un negozio qualunque*, che e tenuto a ritirarle gratuitamente e senza obbligo di
acquisto (ritiro “uno contro zero").
In questo caso:
1) 'apparecchiatura RAEE, per poter essere riconsegnata, deve avere “piccolissime dimen-
sioni” (altezza, profondita e larghezza minori di 25 cm);
*2) il negozio al quale viene riconsegnata I'apparecchiatura RAEE deve avere una superficie

di vendita superiore a 400 mq.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

La Direttiva comunitaria sulle apparecchiature RAEE & stata recepita in modo diverso da
ciascuna nazione, pertanto se si desidera smaltire questa apparecchiatura suggeriamo di
contattare le autorita locali o il Rivenditore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO IN NAZIONI NON APPARTENENTI ALLUNIO-
NE EUROPEA

Il simbolo del cestino barrato e valido solamente nell'Unione Europea: se si desidera smaltire
questa apparecchiatura in altri Paesi suggeriamo di contattare le autorita locali o il Rivendi-
tore per chiedere il metodo corretto di smaltimento.

ATTENZIONE!

Il Costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle apparecchiature in qualsiasi
momento e senza preavviso. La stampa, la traduzione e la riproduzione anche parziale del
presente manuale sintendono vincolate dall'autorizzazione del Costruttore.

Le informazioni tecniche, le rappresentazioni grafiche e le specifiche presenti in questo ma-
nuale sono indicative e non divulgabili.

La lingua di stesura del manuale é litaliano, il Costruttore non si rende responsabile per
eventuali errori di trascrizione o traduzione.



GARANZIA (solo per I'ltalia)

La sua nuova apparecchiatura e coperta da garanzia. Le condizioni di garanzia sono riporta-
te per esteso nel paragrafo successivo.

La casa costruttrice non risponde delle possibili inesattezze, imputabili ad
errori di stampa o di trascrizione, contenute nel presente libretto.

Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse
necessarie o utili, anche nell'interesse dell’'utenza, senza pregiudicare le
caratteristiche essenziali di funzionalita e di sicurezza.

CONDIZIONI DI GARANZIA (solo per I'ltalia)

IMPORTANTE!
La presente garanzia é valida solo per I'ltalia (Guarantee conditions are

valid only for Italy).

DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/06/2003 N. 196 - ART. 7

Codice in materia di protezione dei dati personali.

1.

Linteressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelleggibile.

Linteressato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita e modalita del trattamento;

¢) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elet-
tronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designa-
to ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere co-
municati o che possono venirne a conoscenza in qualita di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Linteressato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, lintegrazione dei
dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione dilegge, compresi quelli di cui non & necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

¢) I'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tute-
lato.

Linteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della, raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Titolare del trattamento dei dati & Falmec S.PA.
Via dell’Artigianato, 42 - Vittorio Veneto (TV).

CERTIFICATO DI GARANZIA (SOLO PER ITALIA - DA CONSERVARE)

Questo certificato di garanzia non deve essere spedito, ma conservato con la ricevuta fiscale, o altro documento reso fiscalmente obbligatorio, che comprovi la data
d’acquisto della cappa. In caso necessiti intervenire per anomalie di funzionamento, si prega di contattare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato, tenendo a

portata di mano i dati sotto indicati:

CONDIZIONI DI GARANZIA

'apparecchio é garantito dalla Casa costruttrice Falmec S.p.A (www.falmec.com) per un
periodo di 24 mesi dalla data del suo acquisto comprovata da ricevuta fiscale o altro
documento reso fiscalmente obbligatorio.

La garanzia sara prestata con la sostituzione o riparazione gratuita delle parti che risultino
difettose per vizi delle stesse imputabili a Falmec S.p.A..

Non sono coperte dalla presente garanzia tutte le parti che dovessero risultare difetto-
se, danneggiate e/o viziate a causa di uso improprio dell'apparecchio, di negligenza o
trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'ap-
parecchio), di inesatta installazione, di mancata ovvero errata manutenzione, di manu-
tenzioni operate da personale non autorizzato, di danni da trasporto, ovvero per circo-
stanze non riferibili a difetti di funzionamento imputabili a Falmec S.p.A. e/o0 comungue
direttamente imputabili alla Casa costruttrice. Si precisa inoltre che non rientrano nelle
prestazioni in garanzia gli interventi inerenti l'installazione e I'allacciamento agli impianti
elettrici e/o di alimentazione.

Vengono peraltro esclusi dalla presente garanzia i componenti dell'apparecchio soggetti
ad usura, quali specificatamente ma non esaustivamente: lampadine di varie tipologie,
filtri metallici, filtri carbone, ecc.

La Casa costruttrice declina ogni responsabilita per eventuali danni che possono, diret-
tamente o indirettamente, essere causati a persone, cose ed animali domestici in con-
seguenza alla mancanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni
e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione
dell'apparecchio.

Trascorsi i 24 mesi, 'apparecchio non sara piti coperto da garanzia e I'assistenza verra pre-
stata addebitando le parti sostituite, le spese di manodopera e di trasporto dei personale
e dei materiali, secondo le tariffe vigenti in possesso dei personale dei Servizio Assistenza
Tecnica autorizzato dalla Casa costruttrice. In presenza di un intervento effettuato pres-
so un Centro Assistenza Tecnica autorizzato, I'apparecchio vi sara recapitato a spese e
rischio dell'utente.

La presente garanzia e valida per la fornitura ed installazione dell'apparecchio avvenuta
nel solo territorio italiano.

Titolare del trattamento dei dati & Falmec S.PA.
Via dellArtigianato, 42 - Vittorio Veneto (TV).

Matricola/Serial Number (vedere ultima pagina libretto o targhetta dei dati tecnici posta all'interno della cappa):

E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO INDICARE IL NUMERO MATRICOLA DELLA CAPPA.
Questo apparecchio viene garantito per 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di materiale e/o di fabbricazione.
Questo certificato € valido e operante solo se conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

Rivenditore:

Citta:

Data d’acquisto:
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SAFETY INSTRUCTIONS

AND WARNINGS

Installation operations are to be carried out by skilled and qualified in-
stallers in accordance with the instructions in this booklet and in compli-
ance with the regulations in force.

JAN

DO NOT use the hood if the power supply cable or other components are damaged:
disconnect the hood from the electrical power supply and contact the Dealer or an author-
ised Servicing Dealer for repairs.

Do not modify the electrical, mechanical

or functional structure of the equipment.

Do not personally try to carry out repairs or replacements. Interventions carried out
by incompetent and unauthorised persons can cause serious damage to the unit or
physical and personal harm, not covered by the Manufacturer's warranty.

WARNINGS FORTHE INSTALLER

TECHNICAL SAFETY

AN

Do NOT install the hood if an aesthetic (or cosmetic) defect has been detected. Put it
back into its original package and contact the dealer.

Before installing the hood, check the integrity and function of each part.
Should anomalies be noted, do not proceed with installation and contact
the Dealer.

No claim can be made for aesthetic (or cosmetic) defects once it has been installed.

During installation, always use personal protective equipment (e.g.: Safety shoes) and adopt
prudent and proper conduct.

The installation kit (screws and plugs) supplied with the hood is only to be used on masonry
walls: in case of installation on walls of a different material, assess other installation options
keeping in mind the type of wall surface and the weight of the hood (indicated on page 2).

Keep in mind that installations with different types of fastening systems from those sup-
plied, or which are not compliant, can cause electrical and mechanical seal danger.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to atmospheric elements (rain, wind,
etc).

ELECTRICAL SAFETY

A

Before installing the hood, check that the electrical mains power supply corresponds with
what is reported on the identification plate located inside the hood.

The electrical system to which the hood is to be connected must be in ac-
cordance with local standards and supplied with earthed connection in
compliance with safety regulations in the country of use. It must also com-
ply with European standards regarding radio antistatic properties.

The socket used to connect the installed equipment to the electrical power supply must
be within reach: otherwise, install a mains switch to disconnect the hood when required.

Any changes to the electrical system must be carried out by a qualified electrician.
The maximum length of the flue fastening screws (supplied by the manufacturer) must be
13 mm. Use of non-compliant screws with these instructions can lead to danger of an elec-

trical nature.

Do not try to solve the problem yourself in the event of equipment malfunction, but contact
the Dealer or an authorised Servicing Department for repairs.

AN

FUMES DISCHARGE SAFETY

A

Before installing the hood, ensure that all standards in force regarding discharge of air out of
the room have been complied with.

When installing the hood, disconnect the equipment by removing the
plug or switching off the main switch.

Do no connect the equipment to discharge pipes of fumes produced from
combustion (for example boilers, fireplaces, etc.).

USER WARNINGS

JAN

The Manufacturer declines all responsibility for any damage caused directly, or in-
directly, to persons, things and pets as a consequence of failing to comply with the
safety warnings indicated in this booklet.

These warnings have been drawn up for your personal safety and those of
others. You are therefore kindly asked to read the booklet carefully in its
entirety before using the or cleaning the equipment.

It is imperative that this instructions booklet is kept together with the equipment for
any future consultation.

If the equipment is sold or transferred to another person, make sure that the booklet is
also supplied so that the new user can be made aware of the hood's operation and relative
warnings.

After the stainless steel hood has been installed, it will need to be cleaned to remove any
residues remaining from the protection adhesive as well as any grease and oil stains which,
if not removed, can cause irreversible damage to the hood surface. To properly clean the
unit, the manufacturer recommends using the supplied moist wipes, which are also avail-
able sold separately.

Insist on original spare parts.

INTENDED USE

The equipment is solely intended to be used to extract fumes generated from cook-
ing food in non-professional domestic kitchens: any other use is improper. Improper
use can cause damage to persons, things, pets and exempts the Manufacturer from
any liability.

The equipment can be used by children over the age of 8 and by persons with reduced
physical, sensory and mental abilities, or with no experience or knowledge, as long as they
do so under supervision or after having received relative instructions regarding safe use of
the equipment and understanding of the dangers connected to it.

Children are not to play with the equipment. Cleaning and maintenance by the user must
not be carried out by children without supervision.

USE AND CLEANING WARNINGS

A

Do not use the hood with wet hands or bare feet.

Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the
equipment by removing the plug or switching off the main switch.

Always check that all electrical parts (lights, extractor fan) are off when the equipment is
not being used.

The maximum overall weight of any objects placed or hung (if applicable) on the hood must
not exceed 1.5 Kg.

Always supervise the cooking process during the use of deep-fryers: Overheated oil can
catch fire,

Do not leave open, unattended flames under the hood.
Do not prepare food over an open flame under the hood.

Never use the hood without the metal anti-grease filters: in this case, grease and dirt will
deposit in the equipment and compromise its operation.

Accessible parts of the hood can be hot when used at the same time as the cooking ap-
pliances.

Do not carry out any cleaning operations when parts of the hood are still hot.

There can be a risk of fire if cleaning is not carried out according to the instructions and
products indicated in this booklet.

Disconnect the main switch when the equipment is not used for long periods of time.

A

INSTALLATION

If other appliances that use gas or other fuels are being used at the same
time (boiler, stove, fireplaces, etc.), make sure the room where the fumes
are discharged is well-ventilated, in compliance with the local regulations.

only intended for qualified personnel
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Before installing the hood, carefully read the chapter 'SAFETY IN-
STRUCTIONS AND WARNINGS.

A

TECHNICAL FEATURES
The technical specifications are exhibited on the labels located inside the hood.
POSITIONING

The minimum distance between the highest part of the cooking equipment and the
lowest part of the hood is indicated in the installation instructions.

Generally, when the hood is placed over gas cookers, the distance must be at least 65 cm
(25.6"). However, according to an interpretation of standard EN60335-2-31 dated 11-07-
2002 of TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), the minimum distance
between the cooker and lower part of the hood can be reduced to the quota reported in
the installation instructions.

Should the instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken
into consideration.

Do not install the hood outdoors and do not expose it to outdoor environment (rain, wind,
etc).



ELECTRICAL CONNECTION

(only intended for qualified personnel)

Disconnect the equipment from electrical mains power supply before carry-
ing out any operations on the hood.
Ensure that the wires inside the hood are not disconnected or cut:
in the event of damage, contact your nearest Servicing Department.
Refer to qualified personnel for electrical connections.
Connection must be carried out in compliance with the provisions of law in force.
Before connecting the hood to the electrical mains power supply, check that:
« voltage supply corresponds with what is reported on the data plate located inside the
hood;
the electrical system is compliant and can withstand the load (see the technical specifi-
cations located inside the hood);
the power supply plug and cable do not come into contact with temperatures exceed-
ing 70 °C;
the power supply system is effectively and properly connected to earth in compliance
with regulations in force;
the socket used to connect the hood is within reach.

In case of:

+ devices fitted with cables without a plug: the type of plug to use is a "standardised" one.
The wires must be connected as follows: yellow-green for earthing, blue for neutral and
brown for the phase. The plug must be connected to an adequate safety socket.
fixed equipment not provided with a power supply cable and plug, or any other device
that ensures disconnection from the electrical mains, with an opening gap of the con-
tacts that enables total disconnection in overvoltage category lll conditions.

Said disconnection devices must be provided in the mains power supply in compliance
with installation regulations.

The yellow/green earth cable must not be cut off by the switch.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with the safety regulations.

FUMES DISCHARGE

HOOD WITH INTERNAL RECIRCULATION (FILTERING)

In this version, air passes through zeolite-carbon filters and the
EION ionising system to be purified and recycled in the environ-
ment. Make sure the zeolite-carbon filters are installed in the hood,
otherwise, apply them as indicated in the assembly instructions.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

only intended for personnel qualified

The hood can be installed in various configurations.
The generic assembly steps apply to all installations; for each case, follow

the specific steps provided for the required installation.

OPERATION

WHEN TO TURN ON THE HOOD?

Switch on the hood at least one minute before starting to cook to direct fumes and vapours
towards the suction surface.

After cooking, leave the hood operating until complete extraction of all vapours and odours.
By means of the Timer function, it is possible to set auto switch-off function which will allow
the hood to turn off automatically after 15 minutes of operation.

AIR QUALITY

Air quality is displayed by the colour of the leaf.

Green = excellent quality.

Yellow = pollutant agents found.

The higher the number of pollutant agents, the darker the yellow
colour.

WHICH SPEED IS TO BE SELECTED?

1st speed: maintains the circulation of clean air with low electricity consumption.
2nd speed: normal conditions of use.

3rd speed: presence of strong odours and vapours.

4th speed: rapid disposal of odours and vapours.

(*)Note: 4th speed not included on SPRING and LYBRA models.

WHEN SHOULD THE FILTERS BE WASHED OR REPLACED?

The metal filters must be cleaned every 30 hours of operation.

The zeolite-carbon filters must be reactivated every 18 months and replaced every 3 years.
For further details see the “MAINTENANCE” chap.

TOUCH PUSHBUTTON PANEL

.%. Motor ON/OFF
Upon start-up, the speed is that stored at the previous operation.

* + e ¥

The speeds are indicated by the LEDs
Increase speed from 1 to 4 on the keys:
+ Speed 4 is only active for a few min-
utes, then speed 3 activates.
NOTE: only 3 speeds for SPRING and *® &+
LYBRA Speed 1
- & +
Speed 2
- % *
Speed 3
\ /
=== | Riduzione velocitada4a1 = & $
Ao g Speed 4
("+" LED flashing)

Automatic cycle: the hood only activates when pollutant agents are found.
The function deactivates if:

- no pollutant agents are found for 3 hours;

- The TIMER key (@) is pressed again.;

- keys + and - are pressed

Light on/off

TIMER (red LED flashing)

Auto switch-off after 15 min.

The function deaaivates (red LED off) if:
-The TIMER key ( is pressed again.
-The ON/OFF key (*8%) is pressed.

FILTER ALARM (Red LED on with (8% off)
Anti-grease filter maintenance after approximately 30 hours of operation.
Press (%) for 3 seconds to reset.

MAINTENANCE

Before cleaning or carrying out maintenance operations, disconnect the
equipment by removing the plug or switching off the main switch.
Do not use detergents containing abrasive, acidic or corrosive substances
or abrasive cloths.
Regular maintenance guarantees proper operation and performance over time.
Special attention is to be paid to the metal anti-grease filters : frequent cleaning of the
filters and their supports ensures that no flammable grease is accumulated.

CLEANING OF EXTERNAL SURFACES

You are advised to clean the external surfaces of the hood at least once every 15 days to
prevent oily substances and grease from sticking to them.

Alternatively and for all the other types of surfaces, it can be cleaned using a damp cloth,
slightly moistened with mild, liquid detergent or denatured alcohol.

Finish off cleaning by rinsing well and drying with soft cloths.

Do not use too much water next to the push button control panel and
lighting devices in order to prevent humidity from reaching electronic
parts.

The glass panels can only be cleaned with specific, non-corrosive or non-abrasive deter-
gents using a soft cloth.
The Manufacturer declines all responsibility for failure to comply with these instructions.

CLEANING OF INTERNAL SURFACES

Itis forbidden to clean electrical parts, or parts related to the motor inside
the hood, with liquids or solvents.
For the internal metal parts, see the previous paragraph.

ENGLISH



METAL ANTI-GREASE FILTERS

It is advised to frequently wash the metal filters (at least once a month) leaving them to
soak in boiling water and washing up liquid for 1 hour, taking care not to bend them.

Do not use corrosive, acid or alkaline detergents.

Rinse them well and wait for them to be completely dry before reassembling them.

They are dishwasher safe.

To extract and insert the metal anti-grease filters see the picture.

~—SPRING
| ~

y 2

ZEOLITE-CARBON FILTERS

Before performing maintenance on zeolite-carbon filters (FCZ), remove the
lower dust filter (F) and vacuum any deposited dust with a vacuum cleaner.

In normal use conditions, we recommend regenerating the zeolite-carbon filter
every 18 months and replacing it after 3 years. Simply place it in a domestic oven at

a temperature of 200°C for approximately 2 hours to regenerate it.
Wait until the filter cools before reassembling it.

ii The zeolite-carbon filter and lower dust filter cannot be washed.

IONISING TUBES (qualified personnel only)

Cut-off electricity before cleaning.
In normal use conditions, we recommend cleaning every 18 months and their
replacement after 5 years.
Remove the tubes from their housing and separate the metallic lining, as descri-
bed in the instructions.
Gently clean the tube with a cloth using ethyl alcohol. Clean the metallic lining with soap
and water and thoroughly rinse it.
Make sure it is WELL DRIED (placing in a 50°C oven for 10 minutes is recommended)
before put it back on the tube.

LIGHTING

The range hood is equipped with high efficiency, low consumption LED spotlights with
extremely long duration under normal use conditions.
Should the LED spotlight need to be replaced, proceed as shown in the figure.

Fluorescent tubes mod. (T5 13W) SPRING only.

°
0 A

SPRING

DISPOSAL AFTER END OF USEFUL LIFE

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance means that the product
is WEEE, i.e. “Waste electrical and electronic equipment”, accordingly it must
not be disposed of with unsorted waste (i.e. with "mixed household waste"),
— but it must be disposed of separately so that it can undergo specific operations
for its re-use, or a specific treatment, to remove and safely dispose of any sub-
stances that may be harmful to the environment and remove the raw materials that can be
recycled. Proper disposal of these products contributes to saving valuable resources and
avoid potential negative effects on personal health and the environment, which may be
caused by inappropriate disposal of waste.
You are kindly asked to contact your local authorities for further information regarding the
designated waste collection points nearest to you. Penalties for improper disposal of such
waste can be applied in compliance with national regulations.

INFORMATION ON DISPOSAL IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

The EU WEEE Directive was implemented differently in each country, accordingly, if you wish
to dispose of this appliance we suggest contacting your local authorities or dealer to find
out what the correct method of disposal is.

INFORMATION ON DISPOSAL IN NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES

The crossed-out wheeled bin symbol is only valid in the European Union: if you wish to
dispose of this appliance in other countries, we suggest contacting your local authorities or
dealer to find out what the correct method of disposal is.

fffi WARNING!

The Manufacturer reserves the right to make changes to the equipment at any time and
without prior notice. Printing, translation and reproduction, even partial, of this manual are
bound by the Manufacturer's authorisation.

Technical information, graphic representations and specifications in this manual are for in-
formation purposes and cannot be divulged.

This manual is written in Italian. The Manufacturer is not responsible for any transcription
or translation errors.



ANWEISUNGEN FUR DIE SICHERHEIT

UND WARNHINWEISE

AN

Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponenten beschadigt sind, darf die Abzugshau-
be NICHT verwendet werden: Die Abzugshaube von der Stromversorgung trennen und den Hand-
ler oder den autorisierten Kundendienst fiir die Reparatur kontaktieren.

Die Installation muss von kompetenten und qualifizierten Installateuren unter Be-
folgung der Angaben der vorliegenden Gebrauchsanweisung sowie unter Einhal-
tung der giiltigen Sicherheitsvorschriften vorgenommen werden.

Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur des Gerats darf nicht verandert werden.

Niemals versuchen, Reparaturen oder Austauschtatigkeiten selbst durchzufiihren. Werden diese
Arbeiten von Personen durchgefiihrt, die nicht dazu beféhigt und qualifiziert sind, so kann dies zu
schweren Personen- und Sachschéden fiihren, die von der Herstellergarantie nicht gedeckt sind.

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR
TECHNISCHE SICHERHEIT

A

Sollte ein asthetischer Mangel festgestellt werden, so darf die Abzugshaube NICHT installiert
werden. Die Abzugshaube wieder verpacken und umgehend den Handler kontaktieren.

Vor der Installation der Abzugshaube muss sichergestellt werden, dass samtliche
Komponenten unbeschadigt und funktionstiichtig sind. Sollten Schiden festgestellt
werden, nicht mit der Installation fortfahren und umgehend den Handler kontaktieren.

Sobald die Abzugshaube installiert ist, werden keine Beanstandungen aufgrund ésthetischer
Méngel mehr akzeptiert.

Wéhrend der Installation ist immer eine geeignete personliche Schutzausristung zu tragen (zB. Si-
cherheitsschuhwerk) und aufmerksam und korrekt vorzugehen.

Das mit der Abzugshaube gelieferte Befestigungsset (Schrauben und Dubel) darf ausschlieflich fur
gemauerte Wande verwendet werden. Sollte es notwendig sein, die Abzugshaube an einer Wand
aus anderem Material zu installieren, missen alternative Befestigungssysteme in Betracht gezogen
werden, wobei die Festigkeit der Wand und das Gewicht der Abzugshaube (siehe S. 2) zu bertick-
sichtigen sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Installation mit Befestigungssystemen, die von den mitgelieferten abwei-
chen, elektrische Gefahren und Risiken in Bezug auf die mechanische Abdichtung mit sich bringen kann.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen installiert und keinen Witterungseinflissen (Regen,
Wind, etc.) ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

A

Vor der Installation der Abzugshaube muss tiberprift werden, dass die Netzspannung derjenigen auf
dem Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht.

Die elektrische Anlage fiir den Anschluss der Abzugshaube muss den geltenden
Normen entsprechen und mit einem Erdungssystem ausgestattet sein, das den
Sicherheitsvorschriften des Installationslandes entspricht. Sie muss auBerdem der
EU-Gesetzgebung beziiglich der Funkentstérung entsprechen.

Die fiir den elektrischen Anschluss verwendete Steckdose muss gut erreichbar sein, wenn das Gerét installiert ist.
Andernfalls muss ein Hauptschalter vorgesehen werden, um die Abzugshaube bei Bedarf zu trennen.

Samtliche eventuellen Anderungen an der Elektroanlage miissen von einem qualifizierten Elektriker
vorgenommen werden.

Die Mindestlange der Befestigungsschraube des Kamins (vom Hersteller mitgeliefert) betrdgt 13 mm.
Die Verwendung von Schrauben, die der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, kann
elektrische Gefahren mit sich bringen.

Im Fall einer Stérung des Gerdts nicht versuchen, das Problem eigenstandig zu l6sen, sondern den
Handler oder den autorisierten Kundendienst fiir die Reparatur kontaktieren.

A

SICHERHEIT RAUCHABZUG

AN

Vor der Installation der Abzugshaube muss sichergestellt werden, dass alle gltigen gesetzlichen Vor-
schriften in Bezug auf die Luftableitung aus dem Raum eingehalten werden.

Wahrend der Installation der Abzugshaube muss das Gerit durch Ziehen des Netz-
steckers oder Betatigung des Hauptschalters abgeschaltet werden.

Das Gerét nicht an Rohre fiir den Abzug von Rauch anschlieBen, der durch Ver-
brennung entsteht (z.B. Heizkessel, Kamine, etc.).

HINWEISE FUR DEN BENUTZER

JAN

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir etwaige direkte oder indirekte Schaden von Perso-
nen, Gegenstanden oder Haustieren ab, die durch eine Nichtbeachtung der in der vorliegen-
den Gebrauchsanweisung angefiihrten Sicherheitshinweise verursacht werden.

Diese Hinweise wurden fiir lhre Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen
erstellt, und wir bitten Sie deshalb, die vorliegende Gebrauchsanweisung vor der
Installation, der Verwendung oder der Reinigung des Gerats vollstandig zu lesen.

Es ist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Geréat aufbewahrt
wird, damit kiinftig darin nachgelesen werden kann.
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Falls das Gerét verkauft oder an eine andere Person tibergeben wird, muss sichergestellt werden, dass
auch die Gebrauchsanweisung tibergeben wird, damit der neue Besitzer informiert werden kann, wie
die Abzugshaube funktioniert und welche diesbeziiglichen Warnhinweise zu beachten sind.

Nach der Installation der Edelstahlhaube muss als Erstes deren Reinigung erfolgen, um die Riicksténde
der Schutzklebefolie und eventuelle Flecken von Ol oder Fett zu entfernen, die die Oberfléche der
Abzugshaube unwiderruflich beschadigen konnen, falls sie nicht entfernt werden. Fiir diesen Vorgang
empfiehlt der Hersteller, die mitgelieferten Reinigungstiicher zu benutzen, die auch gekauft werden
konnen.

Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen fordern.

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

Das Gerat ist ausschlieBlich fiir die Absaugung von Rauch bestimmt, der wahrend der Zube-
reitung von Speisen in Haushaltskiichen, nicht in gewerblichen Kiichen, erzeugt wird. Jede
andere Verwendung gilt als unsachgemaB, kann Schiaden an Personen, Gegenstanden und
Haustieren verursachen und enthebt den Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Dieses Gerdt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensori-
schen oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen wurden und die
damit zusammenhédngenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Kinder diirfen die vom Benutzer auszufiihrende Reinigung
und Wartung nicht unbeaufsichtigt durchfthren.

HINWEISE FUR VERWENDUNG UND REINIGUNG

A

Die Abzugshaube nicht mit nassen Handen oder nackten Fiien verwenden.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Geréat durch Ziehen des Netzste-
ckers oder Betitigung des Hauptschalters vom Stromnetz trennen.

Immer kontrollieren, dass alle elektrischen Teile (Beleuchtung, Absauganlage) ausgeschaltet sind,
wenn das Gerét nicht verwendet wird.

Das maximale Gesamtgewicht eventuell auf der Abzugshaube abgestellter oder an ihr aufgehangter
Gegenstande (falls vorgesehen) darf 1,5 kg nicht Gberschreiten.

Fritteusen mUssen wahrend des Betriebs tiberwacht werden: Das erhitzte Ol kdnnte Feuer fangen.
Unter der Haube keine offenen Flammen verwenden.
Unterhalb der Abzugshaube keine Garvorgédnge mit "offenen” Flammen ausfiihren.

Die Abzugshaube nie ohne Metallfettfilter verwenden. In diesem Fall wiirden sich Fett und Schmutz
auf dem Gerét absetzen und seine Funktionstiichtigkeit beeintréchtigen.

Die erreichbaren Teile der Abzugshaube kdnnen hei3 sein, wenn sie zusammen mit Kochgeréten ver-
wendet werden.

Mit der Reinigung so lange warten, bis alle Teile der Abzugshaube abgekuhlt sind.
Sollte die Reinigung nicht gemaR den Vorschriften und mit den Produkten ausgefiihrt werden, die im
vorliegenden Handbuch angegeben sind, so besteht Brandgefahr.

Wenn das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss der Hauptschalter abge-
schaltet werden.

A

Bei gleichzeitiger Verwendung anderer mit Gas oder anderen Brennstoffen ge-
speister Verbraucher (Heizkessel, Ofen, Kamine, etc.) fiir eine angemessene, vor-
schriftsmaBige Liiftung des Raumes sorgen, in dem die Dunstabsaugung erfolgt.

INSTALLATION

Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

A

TECHNISCHE MERKMALE

Vor der Installation der Abzugshaube muss das Kapitel "ANWEISUNGEN FUR DIE
SICHERHEIT UND WARNHINWEISE" aufmerksam gelesen werden.

Die technischen Daten des Gerits sind auf den Schildern im Inneren der Abzugshaube angegeben.
POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand zwischen dem hochsten Teil des Kochgerats und dem untersten Teil der
Abzugshaube ist in der Montageanleitung angegeben.

Wenn die Abzugshaube tiber einer Gaskochflache positioniert ist, muss dieser Abstand gewohnlich
mindestens 65 cm (25,6") betragen. Dennoch kann gemaR der Auslegung der Norm EN60335-2-31
vom 11.07.2002 vonseiten der TC61 (subclause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11) der Mindestab-
stand zwischen der Kochebene und dem unteren Teil der Abzugshaube auf den in der Montageanlei-
tung angegebenen Wert vermindert werden.

Wenn die Anleitung der Gaskochebene einen gréReren Abstand vorschreibt, muss dies eingehalten
werden.

Die Abzugshaube darf nicht in Aufenbereichen installiert und keinen Witterungseinfliissen (Regen,
Wind, etc.) ausgesetzt werden.

DEUTSCH



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

(Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten)

A Sicherstellen, dass die Elektrokabel in der Abzugshaube nicht abgeschnitten oder

getrennt werden:

Andernfalls muss das nachstgelegene Kundendienstzentrum kontaktiert werden.

Fiir die elektrischen Anschliisse qualifiziertes Personal beauftragen.

Der Anschluss muss in Ubereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung ausgefiihrt wer-

den.

Bevor das Gerat ans Stromnetz angeschlossen wird, muss gepriift werden, dass:

- die Netzspannung jener der Daten auf dem Typenschild in der Abzugshaube entspricht;
die elektrische Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und fir die Belastung des Geréts
geeignet ist (siehe Kenndaten in der Abzugshaube);
der Stecker und das Kabel nicht mit heifen Komponenten mit Temperaturen tber 70 °Cin Berih-
rung kommen;
die Versorgungsanlage mit einer wirksamen und gema3 den geltenden Normen ausgefiihrten
Erdung verbunden ist;
die fur den Anschluss verwendete Steckdose gut erreichbar ist, wenn die Abzugshaube installiert ist.

Vor samtlichen Eingriffen an der Abzugshaube muss das Gerat vom Stromnetz ge-
trennt werden.

Bei:
+ mit einem Kabel ohne Stecker ausgestatteten Gerdten: muss der zu verwendende Stecker ein
genormter Stecker sein. Die Kabel missen wie folgt angeschlossen werden: Das gelb-griine Kabel
fur die Erdung, das blaue Kabel fir den Nullleiter und das braune fir die Phase. Der Stecker muss
an einer geeigneten Sicherheitssteckdose angeschlossen werden.

einem fest montierten Gerat, das Uber kein Versorgungskabel oder eine andere Vorrichtung zur
Trennung vom Stromnetz mit einer derartigen Offnungsdistanz der Kontakte verfiigt, dass die
vollstandige Trennung zu den Bedingungen der Uberspannungskategorie Ill erfolgt.

Diese Trennvorrichtungen mussen gemaR den Installationsnormen am Versorgungsnetz installiert
werden.

Der griin/gelbe Erdungsdraht darf nicht vom Schalter unterbrochen werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls die Sicherheitsnormen nicht eingehalten werden.

RAUCHABZUG

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)

In dieser Version stromt die Luft durch die Kohle-Zeolit-Filter und
das lonisierungssystem E.ION und wird dann gereinigt wieder in
den Raum

eingeleitet. Stellen Sie sicher, dass die Kohle-Zeolit-Filter in der
Haube montiert worden sind; setzen Sie sie anderenfalls wie in
den Anweisungen zur Montage angegeben ein.

MONTAGEANLEITUNG

Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

Die Abzugshaube kann in verschiedenen Konfigurationen installiert werden:

Die allgemeinen Montagephasen gelten fiir alle Installationen; befolgen Sie da-
gegen die entsprechenden Phasen der gewiinschten Installation, wo dies extra
angegeben wird.

BETRIEB

WANN MUSS DIE ABZUGSHAUBE EINGESCHALTET WERDEN?

Die Abzugshaube mindestens eine Minute vor Beginn des Kochvorgangs einschalten. Dadurch
wird ein Luftstrom erzeugt, der den Rauch und die Dampfe zur Absaugfléche hin beférdert.
Nach Abschluss des Kochvorgangs die Abzugshaube noch so lange laufen lassen, bis alle
Démpfe und Gertiche abgesaugt sind. Es besteht eventuell auch die Méglichkeit, mit Hilfe
der Timer-Funktion die automatische Abschaltung der Abzugshaube nach 15 Minuten Be-
trieb einzustellen.

QUALITAT DER LUFT

Die Qualitat der Luft wird durch die Farbe des Blatts angezeigt.
Griin = optimale Qualitat.

Gelb =Vorhandensein von Verunreinigungen.

Je mehr Verunreinigung vorhanden sind, desto intensiver ist die
gelbe Farbe.

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE SOLL GEWAHLT WERDEN?

Geschwindigkeit 1: Halt die Luft bei geringem Stromverbrauch rein.

Geschwindigkeit 2: Wird fir normale Bedingungen verwendet.

Geschwindigkeit 3: Wird beiVorhandensein von starken Geritichen oder Démpfen verwendet.
Geschwindigkeit 4: Wird fiir eine schnelle Beseitigung von Geriichen oder Dampfen
verwendet.

(¥)Anmerkung: 4. Geschwindigkeit nicht vorhanden bei den Modellen SPRING und LYBRA

WANN MUSSEN DIE FILTER GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN?

Die Metallfilter mussen jeweils nach 30 Betriebsstunden gereinigt werden.

Die Kohle-Zeolit-Filter missen alle 18 Monate reaktiviert und alle drei Jahre ersetzt werden.
Fur weitere Details siehe Kapitel “WARTUNG".
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TOUCH-DRUCKKNOPFTAFEL

* + e ¥

.z. Motor ON/OFF
Der Start erfolgt mit der vor dem Ausschalten gespeicherten Geschwindigkeit.
Erhohung der Geschwindigkeit | Die Geschwindigkeiten werden von
von 1 bis 4 den an den Tasten vorhandenen LEDs
Die Geschwindigkeit 4 ist nur fir ei- | signalisiert:
+ nige Minuten aktiviert, dann wird die
Geschwindigkeit 3 aktiviert.
ANMERKUNG: SPRING und LYBRA nur * &+ .
. L Geschwin-
drei Geschwindigkeiten. .
digkeit 1
- & +
Geschwin-
digkeit 2
- % # _
Drosselung der Geschwindigkeit | == Geschwin-
= | von4bis 1 digkeit 3 \,
= & % _
I Geschwin-
digkeit 4
(LED "+" blinkend)
Automatischer Zyklus: Die Haube schaltet sich nur ein, wenn Verunreinigun-
gen vorhanden sind.
A Die Funktion schaltet sich ab, wenn:

- fur drei Stunden keine Verunreinigungen erfasst werden;
- man erneut die Taste (@) driickt;
- die Tasten + und - gedriickt werden

Einschalten / Ausschalten des Lichts

TIMER (rote blinkende LED)

Selbstausschaltung nach 15 Minuten

Die Funktion wird deaktiviert (rote LED ausgeschaltet), wenn:
- man erneut die Taste TIMER driickt.

- wenn man die Taste ON/OFF (*8°) driickt.

ALARM FILTER (rote LED dauerhaft mit (*§) off)
Wartung der Fettfilter nach ungefahr 30 Betriebsstunden.
3 Sekunden lang driicken (‘), um den Zahler auf Null zu stellen.

WARTUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerat durch Ziehen des Netzste-
ckers oder Betitigung des Hauptschalters vom Stromnetz trennen.
Es diirfen keine Tiicher mit rauer Oberfliche oder Reinigungsmittel verwendet
werden, die scheuernde, séurehaltige oder korrosive Substanzen enthalten.
Eine kontinuierliche Wartung gewahrleistet langfristig einen guten Betrieb und eine gute Leistung.
Besondere Aufmerksamkeit muss den Metallfettfiltern und den Aktivkohlefiltern geschenkt wer-
den: eine héaufige Reinigung der Filter und ihrer Halterungen gewahrleistet, dass sich an der Abzugs-
haube kein Fett ablagert, das leicht entziindlich und somit gefahrlich ist.

REINIGUNG DER AUSSENFLACHEN

Es wird empfohlen, die AuRenflachen der Abzugshaube mindestens alle 2 Wochen zu reinigen, um
zu vermeiden, dass 6lige und fettige Substanzen die Stahloberflachen angreifen. Fir die Reinigung der
Abzugshaube aus gebrstetem Edelstahl empfiehlt der Hersteller die Verwendung der Reinigungstu-
cher "Magic Steel".

Alternativ dazu und fiir alle anderen Arten von Oberflaichen muss die Reinigung mit einem feuch-
ten Lappen mit neutralem Reinigungsmittel oder mit denaturiertem Alkohol ausgefihrt werden.

Am Ende der Reinigung die Abzugshaube mit weichen Tichern sorgféltig abwischen und abtrocknen.

Im Bereich der Bedientafel und der Beleuchtungsvorrichtungen nur wenig Wasser
verwenden, um zu vermeiden, dass die elektronischen Bauteile feucht werden.

Die Reinigung der Glasplatten darf nur mit spezifischen nicht korrosiven oder scheuernden Reini-
gungsmitteln mit einem weichen Tuch ausgefiihrt werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt werden.

REINIGUNG DER INNENFLACHEN

Die Reinigung von elektrischen oder zum Motor gehérenden Teilen in der Abzugs-
haube mit Fliissigkeiten oder Losungsmitteln ist verboten.
Fur die Metallteile siehe den vorigen Abschnitt.



METALLFETTFILTER

Deshalb wird empfohlen,haufig die Metallfilter zu reinigen (mindestens ein Mal pro Mo-
nat), indem sie ungefdhr 1 Stunde lang in kochend heilem Wasser mit Geschirrspulmittel
eingeweicht werden. Darauf achten, sie nicht zu biegen.

Keine korrosiven, sdurehéltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

Die Metallfilter sorgfaltig absptlen und vor der Montage abwarten, bis sie vollstandig tro-
cken sind.

Das Waschen im Geschirrspler ist erlaubt.

Fur die Montage und Demontage der Metallfettfilter siehe Abbildung.

~_

p

Vor der Durchfiihrung der Wartung an den Kohle-Zeolit-Filtern (FCZ), den un-
teren Staubfilter (F) entfernen und den Staub mit einem Staubsauger entfer-

KOHLE-ZEOLIT-FILTER
nen.

Unter normalen Benutzungsbedingungen empfehlen wir, den Kohle-Zeolit-Filter

alle 18 Monate zu regenerieren und ihn alle drei Jahre auszuwechseln. Zur Regenerierung ist es
ausreichend, ihn fir ca. zwei Stunden bei 200 °C in einen normalen Haushaltsbackofen zu legen.
Vor dem Wiedereinbauen die Abkihlung des Filters abwarten.

Der Kohle-Zeolit-Filter und der untere Staubfilter konnen nicht gereinigt
werden.

VAN

Vor Beginn der Reinigung die Stromversorgung unterbrechen.
Unter normalen Benutzungsbedingungen empfehlen wir die Reinigung alle

IONISIERUNGSROHRE (nur qualifiziertes Personal)
18 Monate und die Ersetzung alle 5 Jahre.

Bauen Sie die Rohren aus ihren Sitzen aus und entfernen Sie die Metallverklei-

dung, wie in den Anweisungen beschrieben.

Reinigen Sie die Rohre vorsichtig mit einem mit Athylalkohol angefeuchteten Tuch. Die Me-
tallverkleidung mit Wasser und Seife reinigen und sorgfaltig abtrocknen.

Vor dem Wiedereinbauen sicherstellen, dass es VOLLKOMMEN TROCKEN ist (wir em-
pfehlen die Trocknung im Ofen fiir 10 Minuten bei 50 °C).
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BELEUCHTUNG

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit hochleistungsféhigen LED-Spots mit gerin-
gem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei normalem Gebrauch ausgestattet.
Sollte der LED-Spot ausgetauscht werden mussen, so ist wie in der Abbildung vorzugehen.

Leuchtstoffrohren Modell (T5 13W) nur SPRING.

°
0

SPRING

ENTSORGUNG AM ENDE DER LEBENSDAUER

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf Ihrem Gerat be-
deutet, dass es sich um ein WEEE-Produkt handelt, das somit ein "Abfall aus
elektrischen und elektronischen Gerédten” ist. Darum darf es nicht der unge-
trennten Abfallentsorgung zugefiihrt werden (also zusammen mit “unsor-
tiertem Hausmull”weggeworfen werden), sondern muss getrennt verwaltet werden, um es
entsprechenden Eingriffen fur eine Wiederverwertung oder einer spezifischen Behandlung
zu unterziehen, damit die etwaigen umweltgefdhrdenden Stoffe sicher entfernt und ent-
sorgt werden und die recycelfahigen Rohstoffe entnommen werden. Die sachgemal3e Ent-
sorgung dieses Produktes trdgt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schiitzen und potentiell
negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt zu vermeiden,
die hingegen durch eine unsachgemalle Entsorgung dieser Abfélle entstehen konnten.
Fur weitere Informationen bezlglich der in Ihrer Nahe liegenden speziellen Sammelstellen
bitten wir Sie, die lokalen Behorden zu kontaktieren. Fir eine unsachgeméfe Entsorgung
dieser Abfalle kdnnten in Ubereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung Strafen vor-
gesehen sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG INNERHALB DER EUROPAISCHEN UNION

Die europaische Richtlinie zu den WEEE-Gerdten wurden in jedem Land auf andere Weise
ausgelegt. Darum sollten bei der Entsorgung dieses Gerats die lokalen Behérden oder der
Handler kontaktiert werden, um sich tber die korrekte diesbezlgliche Vorgehensweise zu
informieren.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG IN LANDERN AUSSERHALB DER EUROPAI-
SCHEN UNION

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern ist nur in der Europaischen
Union gultig: Wenn das Gerét in anderen Landern entsorgt werden soll, sollten die lokalen
Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Uber die korrekte diesbezigliche
Vorgehensweise zu informieren.

fffi ACHTUNG!

Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen
an den Geraten vorzunehmen. Der Druck, die Ubersetzung und die - auch auszugsweise
- Reproduktion des vorliegenden Handbuchs missen zuvor vom Hersteller genehmigt wer-
den.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen technischen Informationen, die grafischen
Darstellungen sowie die Spezifikationen dienen nur als Richtlinie und durfen nicht verbrei-
tet werden.

Das Handbuch wurde in italienischer Sprache verfasst, der Hersteller tibernimmt keine Haf-
tung fiir etwaige Transkriptions- oder Ubersetzungsfehler.

DEUTSCH



CONSIGNES DE SECURITE

ET MISES EN GARDE

JAN

Si le cable d'alimentation ou d’autres composants sont endommagés, la hotte NE
doit PAS étre utilisée : débrancher la hotte de I'alimentation électrique et contacter le
revendeur ou un Centre d’Assistance technique agréé pour la réparation.

Le travail d'installation doit étre effectué par des installateurs compétents
et qualifiés, conformément aux indications du présent manuel et en res-
pectant les normes en vigueur.

Ne pas modifier la structure électrique, mécanique et fonctionnelle de l'appareil.

Ne pas tenter d'effectuer soi-méme des réparations ou des remplacements : les inter-
ventions effectuées par des personnes non compétentes et non qualifiées peuvent
provoquer des dommages, éventuellement tres graves, a des choses et/ou a des per-
sonnes, non couverts par la garantie du Fabricant.

MISES EN GARDE POUR L'INSTALLATEUR

SECURITE TECHNIQUE

AN

En cas de constatation d'un défaut esthétique, la hotte NE doit PAS étre installée ; la
remettre dans son emballage d'origine et contacter le Revendeur.

Avant d'installer la hotte, contréler l'intégrité et la fonctionnalité de
chaque partie : en cas de constatation d'anomalies, ne pas procéder a
I'installation et contacter le Revendeur.

Apreés son installation, aucune réclamation ne sera acceptée pour des défauts esthétiques.

Pendant l'installation, toujours utiliser des équipements de protection individuelle (ex. : des
chaussures de sécurité) et adopter un comportement prudent et correct.

Le kit de fixation (vis et chevilles) fourni avec la hotte est utilisable uniquement sur des murs en
maconnerie : s'il faut installer la hotte sur des murs de matériau différent, évaluer d'autres systemes
de fixation en tenant compte de la résistance du mur et du poids de la hotte (indiqué a la page 2).

Tenir compte du fait que l'installation avec des systémes de fixation différents de ceux fournis
ou non conformes peut comporter des risques de nature électrique et de tenue mécanique.
Ne pas installer la hotte a l'extérieur et ne pas I'exposer a des agents atmosphériques (pluie, vent, etc.).

SECURITE ELECTRIQUE

A

Avant d'installer la hotte, s'assurer que la tension du secteur correspond a celle reportée sur
la plague qui se trouve a l'intérieur de la hotte.

Le circuit électrique, auquel est reliée la hotte, doit étre aux normes et
muni d’un raccordement a la terre, conformément aux normes de sécurité
du pays d'utilisation ; il doit en outre étre conforme aux normes euro-
péennes sur l'antiparasite radio.

La prise utilisée pour le branchement électrique doit étre facilement accessible avec I'appa-
reil installé : si cela n'était pas possible, prévoir un interrupteur général pour déconnecter la
hotte en cas de besoin.

Toute modification de ['installation électrique devra étre uniquement effectuée par un élec-
tricien qualifié.

La longueur maximum de la vis de fixation de la cheminée (fournie par le fabricant) est de
13 mm. Lutilisation de vis non conformes avec les présentes instructions peut comporter

des risques de nature électrique.

En cas de dysfonctionnements de I'appareil, ne pas tenter de résoudre personnellement le
probléeme, mais contacter le revendeur ou un Centre d'Assistance agréé pour la réparation.

AN

SECURITE EVACUATION DES FUMEES

A

Avant l'installation de la hotte, s'assurer que toutes les normes en vigueur sur [évacuation de
I'air a I'extérieur de la piéce sont respectées.

Pendant l'installation de la hotte, débrancher I'appareil en retirant la prise
ou en agissant sur l'interrupteur général.

Ne pas raccorder I'appareil aux conduits d'évacuation des fumées pro-
duites par la combustion (par ex. chaudiéres, cheminées, etc.)

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

VAN

Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages, directs ou in-
directs, pouvant étre causés aux personnes, aux choses et aux animaux domestiques,
suite au non-respect des mises en garde de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ces mises en garde ont été rédigées pour votre sécurité et pour celle d'au-
trui, nous vous prions donc de lire attentivement toutes les parties de ce
manuel avant d'utiliser I'appareil ou de le nettoyer.

Il est trés important que ce manuel d'instructions soit conservé avec l'appareil pour
toute consultation future.

Sil'appareil devait étre vendu ou transféré a une autre personne, s'assurer que le manuel soit
remis avec celui-ci, de maniére a ce que le nouvel utilisateur puisse connaitre le fonctionne-
ment de la hotte et des mises en garde relatives.

Apres l'installation des hottes en acier inox, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage de
celles-ci pour retirer les résidus de colle de la protection et les taches éventuelles de graisse
et d'huile qui, si on ne les enleve pas, peuvent étre cause de détérioration irréversible de la
surface de la hotte. Pour cette opération, le fabricant conseille d'utiliser les serviettes four-
nies, disponibles méme a 'achat.

Exiger des pieces de rechange originales.

DESTINATION D'UTILISATION

L'appareil est destiné, seulement et exclusivement, pour I'aspiration de fumées générées
par la cuisson d'aliments en milieu domestique, non professionnel : toute autre utilisation
différente de celle-ci est impropre et peut provoquer des dommages a des personnes,
choses et animaux domestiques, et dégage le Fabricant de toute responsabilité.

L'appareil peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'expérience ou de
connaissances nécessaires, pourvu qu'ils soient sous surveillance ou bien aprés quiils aient
recu les instructions relatives a une utilisation stre de I'appareil et quils aient compris les
dangers correspondants.

Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil. Le nettoyage et la maintenance destinés a
étre effectués par I'utilisateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

MISES EN GARDE POUR L'UTILISATION ET LE NETTOYAGE

A

Ne pas utiliser la hotte avec les mains mouillées ou les pieds nus.

Avant de procéder a toute opération de nettoyage ou d'entretien, désacti-
ver l'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur 'interrupteur général.

Contréler toujours que toutes les parties électriques (lumiéres, aspirateur) soient éteintes
lorsque I'appareil n'est pas utilisé.

Le poids maximum total d'éventuels objets positionnées ou suspendus (ou c'est prévu) sur
la hotte ne doit pas dépasser 1,5 kg.

Controler les friteuses pendant I'utilisation : I'huile surchauffée pourrait s'enflammer.
Ne pas allumer de flammes nues sous la hotte.
Ne pas cuisiner avec une flamme nue sous la hotte.

Ne jamais utiliser la hotte sans les filtres métalliques anti-graisse ; dans ce cas, la graisse et la
saleté se déposeraient dans I'appareil et compromettrait son fonctionnement.

Des parties accessibles de la hotte peuvent étre chaudes si elles sont utilisées avec des
appareils de cuisson.

Ne pas effectuer dopérations de nettoyage si des parties de la hotte sont encore chaudes.

Si le nettoyage n'est pas mené conformément aux modalités et avec les produits indiqués
dans le présent manuel, un risque d'incendie est possible.

Couper l'interrupteur général si I'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

A

INSTALLATION

En cas d'utilisation simultanée avec d'autres éléments (chaudiéres, poéles,
cheminées, etc.) alimentés au gaz ou avec d'autres combustibles, pourvoir
a une ventilation adéquate du local ou s'effectue I'aspiration de la fumée,
conformément aux normes en vigueur.

partie réservée uniquement a un personnel qualifié
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Avant d'effectuer l'installation de la hotte, lire attentivement le chap.
« CONSIGNES DE SECURITE ET MISES EN GARDE ».

A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les données techniques de I'appareil sont reportées sur des étiquettes placées a l'intérieur
de la hotte.

POSITIONNEMENT

La distance minimum entre la partie la plus haute de I'appareil de cuisson et la partie
la plus basse de la hotte de cuisine est indiquée dans les instructions de montage.
En général, quand la hotte de cuisine est située au-dessus d'un plan de cuisson a gaz, cette
distance doit étre d'au moins 65 cm (25,6"). Cependant, sur la base d'une interprétation de
la norme EN60335-2-31 du 11/07/2002 par le TC61 (sous-alinéa 7.12.1 session 15 point a
I'ordre du jour 10.11), la distance minimum entre le plan de cuisson et la partie inférieure de
la hotte peut étre réduite a la hauteur indiquée dans les instructions de montage.

Si les instructions de la table de cuisson au gaz spécifient une distance supérieure, il faut
en tenir compte.

Ne pas installer la hotte a I'extérieur et ne pas I'exposer a des agents atmosphériques (pluie,
vent, etc.).



BRANCHEMENT ELECTRIQUE

(partie réservée uniquement a un personnel qualifié)

Avant d'effectuer toute opération sur la hotte, débrancher I'appareil du ré-
seau électrique.
Veiller a ce que les fils électriques a l'intérieur de la hotte ne soient pas dé-
branchés ou coupés :
dans le cas contraire, contacter le Centre d'Assistance le plus proche.
Pour le raccordement électrique contacter un personnel qualifié.
Le raccordement doit étre effectué conformément aux dispositions de lois en vigueur.
Avant de raccorder la hotte au réseau électrique, controler que :
- la tension du secteur corresponde a celle reportée sur la plaque des données qui se
trouve a l'intérieur de la hotte ;
le circuit électrique soit aux normes et puisse supporter la charge de I'appareil (voir la
plaque des caractéristiques techniques située a l'intérieur de la hotte) ;
la fiche et le cable d'alimentation ne rentrent pas en contact avec des températures
supérieures a 70 °C;;
linstallation d'alimentation soit munie d'un raccordement a la terre efficace et correct,
conformément aux normes en vigueur ;
la prise utilisée pour le branchement soit facilement accessible, une fois la hotte installée.

Encasd':
appareils équipés d'un cable sans fiche : la fiche a utiliser doit étre du type « normalisé ».
Les fils doivent étre raccordés de la maniére suivante : le fil jaune-vert doit pour la mise a la
terre, le fil bleu pour le neutre et le fil marron pour la phase.
La fiche doit étre raccordée a une prise de sécurité adéquate.
appareil fixe dépourvu de cable d'alimentation et de fiche ou d'un autre dispositif qui
assure la déconnexion du réseau, avec une distance d'ouverture des contacts permettant
la déconnexion complete dans les conditions de la catégorie de surtension Il.
Ces dispositifs de déconnexion doivent étre prévus dans le réseau d'alimentation
conformément aux régles d'installation.

Le cable de terre jaune/vert ne doit pas étre interrompu par l'interrupteur.
Le Fabricant décline toute responsabilité si les normes de sécurité ne sont pas respectées.
EVACUATION DES FUMEES

HOTTE A RECIRCULATION INTERIEURE (FILTRANTE)

Dans cette version, l'air passe a travers les filtres combinés char-
bon-zéolite et le systeme ionisant E.ION pour étre purifié et recyclé
dans I'environnement. Controler que les filtres au charbon zéolite
soient montés surla hotte; si ce n'est pas le cas, les appliquer com-
me l'indiquent les instructions de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

partie réservée uniquement a un personnel qualifié

Les phases de montage génériques valent pour toutes les installations ; par
contre, la ou il est spécifié, suivre les phases correspondant a la configura-
tion désirée.

fi La hotte peut étre installée selon diverses configurations.

FONCTIONNEMENT

QUAND FAUT-IL ALLUMER LA HOTTE ?

Allumer la hotte au moins une minute avant de commencer a cuisiner pour canaliser les
fumées et les vapeurs vers la surface d'aspiration.

Au terme de la cuisson, laisser la hotte en fonction jusqu'a I'aspiration complete de toutes
les vapeurs et odeurs : grace a la fonction Timer, il est possible de programmer l'arrét auto-
matique de la hotte au bout de 15 minutes de fonctionnement.

QUALITE DE LAIR

La qualité de I'air est indiquée par la couleur de la feuille.

Vert = qualité optimale.

Jaune = présence d'agents polluants.

Plus les agents polluants sont présents, plus la couleur jaune sera
intense.

QUELLE VITESSE CHOISIR ?

I vitesse : maintient |'air propre avec de faibles consommations d'énergie électrique.
Il vitesse : conditions normales d'utilisation.

Il vitesse : présence de fortes odeurs et vapeurs.

IV vitesse : élimination rapide des odeurs et vapeurs.

(*) Remarque: IV vitesse non présente sur les modéles SPRING et LYBRA.

QUAND LAVER OU CHANGER LES FILTRES ?

Les filtres métalliques doivent étre lavés apres 30 heures d'utilisation.

Les filtres combinés charbon-zéolite doivent étre réactivés tous les 18 mois et remplacés tous les 3 ans.
Pour toute information supplémentaire, voir le chap. « ENTRETIEN ».
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TABLEAU TACTILE DES COMMANDES

+* T e

-

Moteur ON/OFF
Au démarrage, la vitesse est celle mémorisée a I'arrét précédent.

Augmentation de la vitesse de 1 a 4 :_es V‘teLSESSS S,Om swgna\lees pa; ‘E{S
La vitesse 4 n'est activée que pendant ampes presentes sures touches -
I quelques minutes, puis la vitesse 3
s'active. = & +
REMARQUE: SPRING et LYBRA ont Vitesse 1
seulement 3 vitesses.
- & +
Vitesse 2
- % * _
Vitesse 3
\ /
=== | Diminution dela vitessede 4 a1 = & $
. Vitesse 4
(LED « + » clignotante)
Cycle automatique: la hotte s'activera seulsement en présence d'agents pol-
luants.
A La fonction se désactive si:

- aucun agent polluant n'est détecté pendant 3 heures ;
- Vous appuyez une autre fois sur la touche (@);
- les touches + et - sont appuyées

Allumage / extinction lumiére

TIMER (LED rouge clignotante)

Arrét automatique apres 15 min.

La fonction se désactive (LED rouge éteinte) si:

- Vous appuyez une autre fois sur la touch.i‘T\MER ().
- Si vous appuyez sur la touche ON/OFF (*%°).

ALARME FILTRES (LED rouge fixe avec (%) off
Entretien des filtres anti-graisse apres environ 30 heures d'utilisation.
Enfoncer (&%) pendant 3 secondes pour remettre le compteur a zéro.

ENTRETIEN

Avant de procéder a toute opération de nettoyage ou d'entretien, désacti-
ver |'appareil en enlevant la fiche ou en agissant sur l'interrupteur général.
Il ne faut pas utiliser de détergents contenant des substances abrasives,
acides ou corrosives, ni de chiffons ayant des surfaces réches.
Un entretien constant garantit un bon fonctionnement et un bon rendement dans le temps.
Il faut accorder une attention particuliére aux filtres métalliques anti-graisse : le nettoyage
fréquent des filtres et de leurs supports fait en sorte que les graisses inflammables ne s'accu-
mulent pas.

NETTOYAGE DES SURFACES EXTERNES

Il est conseillé de nettoyer les surfaces externes de la hotte au moins tous les 15 jours afin
d'éviter que les substances huileuses ou grasses ne puissent les attaquer. Pour le nettoyage
de la hotte, réalisée en acier inox brossé, le Fabricant conseille 'utilisation des serviettes
«Magic Steel ».

Sinon, pour tous les autres types de surface, le nettoyage doit étre effectué en utilisant
un chiffon humide légérement imprégné d'un détergent liquide neutre ou avec de l'alcool
dénaturé.

Terminer le nettoyage en ringant et en essuyant soigneusement avec des chiffons doux.

Ne pas utiliser trop d'eau a proximité du tableau de commande et des dis-
positifs d'éclairage pour éviter que I'humidité atteigne des parties électro-
niques.

Le nettoyage des panneaux en verre doit étre effectué uniquement avec des détergents
spécifiques non corrosifs ni abrasifs avec un chiffon doux.
Le Fabricant décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas respectées.

NETTOYAGE DES SURFACES INTERNES

Il est interdit de nettoyer les parties électriques ou celles relatives au mo-
teur a l'intérieur de la hotte, avec des liquides ou des solvants.
Pour les parties métalliques internes, consulter le paragraphe précédent.

FRANCAIS



FILTRES METALLIQUES ANTI-GRAISSE

Il est conseillé de laver souvent les filtres métalliques (au moins tous les mois) en les lais-
sant tremper pendant une heure environ dans de I'eau bouillante avec du produit vaisselle,
en évitant de les plier.
Ne pas utiliser de détergents corrosifs, acides ou alcalins.
Les rincer soigneusement et attendre qu'ils soient bien secs avant de les remonter.
Le lavage en lave-vaisselle est permis, mais il pourrait ternir le matériau des filtres : pour
réduire cet inconvénient, utiliser des lavages a basses températures (55°C max.).
Pour I'extraction et l'introduction des filtres métalliques anti-graisse, voir les instructions de
montage.

C

~—SPRING
| ~

y 2

FILTRES COMBINES CHARBON-ZEOLITE

Avant d'effectuer I'entretien sur les filtres charbon-zéolite (FCZ), retirer le filtre
anti-poussiére inférieur (F) et aspirer la poussiére déposée, avec un aspirateur.
En condition d'utilisation normale, il est conseillé de régénérer le filtre charbon-zéol-
ite tous les 18 mois et de le remplacer aprés 3 ans. Pour le régénérer, il suffit de 'in-
sérer dans un four domestique normal a une température de 200°C pendant environ 2 heures.
Attendre que le filtre se soit refroidi avant de le remonter.

Le filtre en charbon-zéolite et le filtre anti-poussiére inférieur ne peuvent
pas étre lavés.

TUYAUX IONISANTS (seulement pour le personnel qualifié)

Couper l'alimentation électrique avant de commencer le nettoyage.

En conditions d'utilisation normale, le nettoyage tous les 18 mois et leur rempla-

cement aprés 5 ans sont conseillés.

Retirer les tuyaux de leurs sieges et séparer le revétement métallique, comme il
est décrit dans les instructions.
Nettoyer délicatement le tuyau avec un chiffon en utilisant de I'alcool éthylique. Laver a l'eau
et au savon le revétement métallique et le rincer soigneusement.
S'assurer qu'il soit BIEN SEC (un passage au four a 50°C pendant 10min est conseillé)
avant de le repositionner sur le tuyau.
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ECLAIRAGE

La hotte est équipée d'un éclairage par des spots LED a haute efficacité, basse consomma-
tion et durée trés élevée en conditions d'utilisation normale.
S'il faut remplacer le spot, procéder comme sur la figure.

Tuyaux fluorescents mod. (T5 13W) seulement SPRING.

0 A

SPRING

ELIMINATION EN FIN DE VIE

Le symbole de la poubelle barrée reporté sur I'appareil en votre possession in-

dique que le produit est un DEEE, c'est-a-dire un « Déchet dérivant d'Equipe-
EEE ents Flectriques et Electroniques » et, par conséquent, il ne doit pas étre jeté

dans la poubelle non sélective (c'est-a-dire avec les « déchets urbains mixtes »),
mais il doit étre géré séparément afin d'étre soumis aux opérations spécifiques pour sa réu-
tilisation ou bien a un traitement spécifique, pour enlever et éliminer en toute sécurité toute
substance néfaste pour l'environnement et extraire les matieres premieres pouvant étre re-
cyclées. L'élimination correcte de ce produit contribuera a sauvegarder de précieuses res-
sources et a éviter de potentiels effets négatifs pour la santé de I'homme et pour I'environ-
nement, qui pourraient étre causés par une élimination inappropriée des déchets.
Nous vous prions de contacter les autorités locales pour de plus amples détails sur le point
d'élimination désigné le plus proche. Des amendes pourraient étre appliquées pour I'élimi-
nation incorrecte de ces déchets, conformément a la Iégislation nationale.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE

La directive communautaire sur les appareils DEEE a été transposée en mode différent par
chaque nation, par conséquent si I'on souhaite éliminer cet appareil nous conseillons de
contacter les autorités locales ou le revendeur pour demander la méthode d'élimination
correcte.

INFORMATIONS SUR L'ELIMINATION DANS LES PAYS QUI N'APPARTIENNENT PAS A
L'UNION EUROPEENNE

Le symbole de la poubelle barrée est valable seulement dans I'Union Européenne : si I'on
souhaite éliminer cet appareil dans d'autres pays, nous conseillons de contacter les autorités
locales ou le revendeur pour demander la méthode d'élimination correcte.

ATTENTION !

Le Fabriquant se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils a tout moment
et sans préavis. Limpression, la traduction et la reproduction, méme partielle, du présent
manuel doivent étre autorisées par le Fabricant.

Les informations techniques, les représentations graphiques et les spécifications présentes
dans ce manuel sont indicatives et non divulguables.

La langue de rédaction du manuel est l'italien, le Fabricant n'est pas responsable déven-
tuelles erreurs de transcription ou de traduction.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Y ADVERTENCIAS

Las operaciones de instalacion deben efectuarlas instaladores competen-
tes y cualificados, siguiendo cuanto se indica en este manual y respetando
las normas en vigor.

Si el cable de alimentacion u otros componentes estan dafiados, NO utilice la cam-
pana. Desconecte la campana de la alimentacién eléctrica y pongase en contacto con el
vendedor o con un centro de asistencia técnica autorizado para la reparacion.

No cambie la estructura eléctrica, mecanica y de funcionamiento del equipo.

No trate de realizar por si solo reparaciones o sustituciones: las intervenciones reali-
zadas por personas no competentes y cualificadas pueden provocar dafos, incluso
graves, a cosas y/o personas que no estan cubiertos por la garantia del fabricante.

ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

SEGURIDAD TECNICA

Antes de instalar la campana controle la integridad y funcionalidad de
cada una de sus partes: si se notan anomalias no realice la instalacion y
poéngase en contacto con el revendedor.

NO instale la campana si detecta un defecto estético; vuélvala a colocar en su emba-
laje original y péngase en contacto con el revendedor.

Una vez instalada, no se aceptara ninguna reclamacion por defectos estéticos.

Durante la instalacion, utilice siempre equipos de proteccion personal (ej. calzado de pro-
teccion contra accidentes) y adopte comportamientos prudentes y correctos.

El kit de fijacion (tornillos, tacos y abrazaderas) que se entrega con la campana se puede usar
solo en paredes de mamposteria; si es necesario instalar la campana en paredes de material
diferente, evalle otros sistemas de fijacion teniendo en cuenta la resistencia de la pared y el
peso de la campana (indicado en la pag. 2).

Tenga en cuenta que la instalacion con sistemas de fijacion diferentes a los suministrados o
no conformes puede conllevar riesgos de tipo eléctrico y mecanico.

No instale la campana en exteriores ni la exponga a agentes atmosféricos (lluvia, viento, etc.).

SEGURIDAD ELECTRICA

La instalacion eléctrica a la cual se conecta la campana debe respetar las
normas correspondientes y tener obligatoriamente una conexion a tierra
segun las normas de seguridad del pais de uso; ademas debe respetar las
normativas europeas sobre la proteccion contra interferencias radio.

Antes de instalar la campana, controle que la tensién de red coincida con la indicada en la
placa colocada en el interior de la campana.

La toma usada para la conexion eléctrica debe ser facilmente accesible con el aparato insta-
lado; en caso contrario, prevea un interruptor general para desconectar la campana.

Cualquier modificacion en la instalacion eléctrica deberd ser realizada sélo por un electri-
cista cualificado.

La longitud maxima del tornillo de fijacion de la chimenea (proporcionado por el fabricante)
es de 13 mm. El uso de tornillos que no sean conformes con estas instrucciones comporta
riesgos de tipo eléctrico.

En caso de problemas de funcionamiento del equipo, no intente solucionar el problema por si solo
y pdngase en contacto con el vendedor o un centro de asistencia autorizado para la reparacion.

Durante la instalacion de la campana, desconecte el equipo quitando el
enchufe o accionando el interruptor general.

SEGURIDAD DESCARGA DE HUMOS

No conecte el aparato a conductos de descarga de los humos producidos
por la combustion (por ejemplo, calderas, chimeneas, etc.).

Antes de instalar la campana asegurese de que se respeten todas las normativas vigentes
sobre la descarga del aire en el exterior del local.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

Estas advertencias se han redactado para su seguridad y la del resto de
personas; le rogamos que lea atentamente este manual antes de instalar o
de usar el aparato o realizar operaciones de limpieza en el mismo.

El Fabricante declina toda responsabilidad por posibles dafios que puedan ser pro-
vocados directa o indirectamente a personas, animales o cosas debido al incumpli-
miento de las advertencias de seguridad indicadas en este manual.

Es muy importante que conserve este libro de instrucciones del equipo para consul-
tas futuras.
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Si el equipo debe venderse o cederse a otra persona, compruebe que se adjunte el manual,
de manera que el nuevo usuario pueda estar informado sobre el funcionamiento de la cam-
pana y sobre las advertencias correspondientes.

Después de instalar las campanas de acero inoxidable es necesario limpiarlas para elimi-
nar los residuos de cola del protector y las posibles manchas de grasa o y aceites que, de
no eliminarse, pueden causar un deterioro irreparable en la superficie de la campana. Para
esta operacion, el fabricante recomienda usar las toallitas suministradas de serie, disponibles
también a la venta.

Exija piezas de recambio originales.

DESTINO DE USO

El aparato se puede usar Unica y exclusivamente para la aspiracion de humos gene-
rados por la coccion de alimentos en cocinas domésticas, no profesionales; cualquier
otro uso es inapropiado, puede provocar dafios a personas, cosas y animales domés-
ticos y exime al fabricante de toda responsabilidad.

Los nifos cuya edad no sea inferior a los 8 afos y las personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas y sin experiencia ni los conocimientos necesarios, pueden
usar el equipo siempre que estén bajo supervision o hayan recibido las correspondientes
instrucciones para el uso seguro del equipo y para la comprensién de los peligros relacio-
nados con este.

Los nifios no deben jugar con el equipo. Los nifos no deben realizar sin vigilancia la limpieza
y el mantenimiento destinados al usuario.

ADVERTENCIAS PARAEL USOY LA LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o de mantenimiento, desco-
necte el equipo desenchufandolo o usando el interruptor general.

No use la campana con las manos mojadas o los pies descalzos.

Controle siempre que todas las partes eléctricas, (luces, aspirador), estén apagadas cuando
no se use el equipo.

El peso méximo total de los posibles objetos colocados o colgados (cuando esté previsto)
en la campana no debe superar los 1,5 kg.

Controle las freidoras mientras las esta usando: El aceite recalentado podria inflamarse.
No encienda llamas libres debajo de la campana.
No cocine con llamas "libres" debajo de la campana.

No use nunca la campana sin los filtros metalicos antigrasa; en este caso la grasa y la sucie-
dad se depositarian en el equipo perjudicando su funcionamiento.

Las partes accesibles de la campana pueden estar calientes cuando se usan con equipos
de coccion.

No realice operaciones de limpieza con las partes de la campana aun calientes.
Sino se realiza la limpieza seguin las modalidades y los productos indicados en este manual,
esto puede conllevar un riesgo de incendio.

Desconecte el interruptor general, si no va a usar el equipo durante un periodo de tiempo
prolongado.

En caso de utilizar simultaneamente otros equipos (calderas, estufas, ho-
gares, etc.) alimentados con gas o con otros combustibles, prevea una
adecuada ventilacion del ambiente donde se realiza la aspiracion de hu-
mos, segun las normas vigentes.

INSTALACION

parte reservada al personal cualificado

Antes de instalar la campana, lea atentamente el cap. "INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS".

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los datos técnicos del aparato se encuentran en unas etiquetas colocadas dentro de la
campana.

POSICIONAMIENTO

La distancia minima entre la parte mas alta del aparato para la coccion y la parte mas
baja de la campana de cocina se indica en las instrucciones de montaje.

En general, cuando la campana de cocina esta colocada en una encimera de coccién de
gas, esta distancia debe ser al menos de 65 cm (25,6"). Sin embargo, en base a una interpre-
tacion de la norma EN60335-2-31 del 11-07-2002 por parte del TC61 (apartado 7.12.1 sesion
15 punto del orden del dia 10.11), la distancia minima entre la placa de coccion y la parte
inferior de la campana puede reducirse a la altura indicada en las instrucciones de montaje.
Si las instrucciones de la placa de coccion a gas especifican una distancia mayor, es nece-
sario tomarla en cuenta.

No instale la campana en exteriores ni la exponga a agentes atmosféricos (lluvia, viento,
etc).

ESPANOL



CONEXION ELECTRICA

(parte reservada solo a personal cualificado)

Antes de efectuar cualquier tipo de operacién en la campana, desconecte el
equipo de la corriente eléctrica.
Asegurese de que no estén desconectados o cortados los hilos eléctricos
montados dentro de la campana:
en caso contrario, péngase en contacto con el Centro de Asistencia mas cercano.
Para la conexidn eléctrica consulte con el personal cualificado.
La conexion debe realizarla conforme a las disposiciones de ley en vigor.
Antes de conectar la campana a la red eléctrica, controle que:
« latension de red corresponda a la referida en los datos de la placa situada dentro de la
campana;
la instalacion eléctrica cumpla la normativa y pueda soportar la carga (véanse las carac-
terfsticas técnicas presentes dentro de la campana);
el enchufe y el cable de alimentacién no entren en contacto con temperaturas superio-
resalos 70 °C;
la instalacion de alimentacién disponga de una conexién de tierra eficaz y correcta se-
gun las normas vigentes;
la toma usada para la conexion sea facilmente accesible una vez instalada la campana.

En caso de:
aparatos equipados con cable sin enchufe: el enchufe debe ser de tipo “normalizado”.
Los cables deben conectarse de la siguiente forma: amarillo-verde para la puesta a tierra,
azul para el neutro y el hilo marrén para la fase. El enchufe ha de conectarse a una ade-
cuada toma de seguridad.
aparato fijo sin cable de alimentacion ni enchufe, ni de otro dispositivo que asegure la
desconexion de la red, con una distancia de apertura de los contactos que permita la
desconexion completa en las condiciones de la categoria de sobretension |ll.
Estos dispositivos de desconexion deben preverse en la red de alimentacién en confor-
midad con las reglas de instalacion.

El cable de tierra amarillo/verde no debe ser interrumpido por el interruptor.

El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan las normas
de seguridad.

DESCARGA DE HUMOS

CAMPANA DE RECIRCULACION INTERNA (FILTRANTE)

En esta version el aire pasa por los filtros al carbén zeolita y el
sistema ionizante EION para ser purificado y reciclado en el am-
biente. Controlar que los filtros al carbén zeolita estén montados
en la campana, en caso contrario aplicarlos como se indica en las
instrucciones de montaje.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

parte reservada al personal cualificado

JAN

FUNCIONAMIENT

{CUANDO HAY QUE ENCENDER LA CAMPANA?

Encienda la campana al menos un minuto antes de comenzar a cocinar para transportar los
humos y vapores hacia la superficie de aspiracion.

Cuando finalice la coccién, deje en funcionamiento la campana hasta que se aspiren todos
los vapores y los olores; con la funcion Temporizador, es posible configurar el apagado auto-
matico de la campana después de 15 minutos de funcionamiento.

La campana puede instalarse en diferentes configuraciones.

Las fases de montaje generales valen para todas las instalaciones, mientras
que para la instalacion especifica deben seguirse las indicaciones precisas
correspondientes.

CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire se muestra con el color de la hoja.

Verde = calidad 6ptima.

Amarillo = presencia de agentes contaminantes.

Cuantos mds agentes contaminantes hayan, mas intenso sera el
color amarillo.

zQUE VELOCIDAD SELECCIONAR?

I velocidad: mantiene el aire limpio con bajos consumos de energia eléctrica.
Il velocidad: condiciones normales de uso.

Il velocidad: presencia de olores fuertes y de vapores.

IV velocidad: eliminacion rapida de olores y vapores.

(*)Nota: IV velocidad no presente en los modelos SPRING y LYBRA

¢{CUANDO LAVAR O CAMBIAR LOS FILTROS?

Los filtros metalicos deben lavarse cada 30 horas de uso.

Los filtros de carbdn zeolita deben reactivarse cada 18 meses y ser sustituidos cada 3 afos.
Para mas detalles, consulte el cap. “MANTENIMIENTO".
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PANEL DE MANDOS TACTIL

* + e

Motor ON/OFF
+ Cuando se activa, la velocidad es la memorizada en el momento del anterior
apagado.
Aumento de la velocidad de 1 a 4 Los led presentes en los botones indi-
La velocidad 4 se activa solo por al- | can las velocidades:
+ gunos minutos, después de activa la = % <+
velocidad 3 Velocidad 1
NOTA: SPRING y LYBRA solo 3 veloci- e
dades Velocidad 2
= &% .
Velocidad 3
dad
= | Reduccién delavelocidadde4a1 = & #_
I\ Velocidad 4
(led "+" intermitente)
Ciclo automatico: la campana se activara solo en presencia de agentes con-
taminantes.
A La funcion se desactiva si:

- durante 3 horas no se detectan agentes contaminantes;
- Se presiona otra vez la tecla (@);
- se pulsan las teclas +y -

Encendido / Apagado luz

TIMER (Led rojo intermitente)

Apagado automético tras 15 min.

La funcion se desactiva (Led rojo apagado) si:
- Se presiona otra vez la tecla TMER (8)

- Se presiona la tecla ON/OFF (%°).

ALARMA FILTROS (Led rojo fijo (%) off)
Mantenimjento de los filtros antigrasa tras unas 30 horas de uso.
Presione (%) durante 3 segundos para poner a cero el contador.

MANTENIMIEN

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o de mantenimiento, desco-
necte el equipo desenchufandolo o usando el interruptor general.
No deben utilizarse detergentes que contengan sustancias abrasivas, aci-
das o corrosivas ni paios con superficies rugosas.
Un mantenimiento constante asegura un buen funcionamiento y un éptimo rendimiento
alo largo del tiempo.
Preste especial atencién a los filtros metalicos antigrasa: la limpieza frecuente de los filtros
y de sus soportes asegura que en la campana no se acumulen grasas inflamables.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS

Se recomienda limpiar las superficies externas de la campana al menos cada 15 dias, para
evitar que las sustancias aceitosas o grasosas puedan dafarlas. Para limpiar la campana, fa-
bricada en acero inoxidable cepillado, el fabricante recomienda el uso de las toallitas "Magic
Steel".

Como alternativa, y para todos los otros tipos de superficies, la limpieza de la campana se
realiza con un pafo humedo ligeramente embebido en detergente liquido neutro o alcohol
desnaturalizado.

Termine la limpieza enjuagando bien y secando con panos suaves.

No utilice demasiada agua cerca del panel de mandos y de los dispositivos
de iluminacion, para evitar que la humedad alcance partes electrénicas.

La limpieza de los paneles de vidrio debe efectuarse Unicamente con detergentes especifi-
COS NO COrrosivos o abrasivos y con un pafno suave.

El fabricante se exime de toda responsabilidad en caso de que se incumplan dichas ins-
trucciones.

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES INTERNAS

Se prohibe limpiar las partes eléctricas o las partes del motor situadas
dentro de la campana con liquidos o solventes.
Para las partes metalicas internas, consulte el apartado anterior.



FILTROS METALICOS ANTIGRASA ILUMINACION

Se aconseja lavar frecuentemente |os filtros metalicos (al menos cada mes) dejandolos en

remojo durante 1 hora en agua hirviendo con detergente para platos, evitando doblarlos. La campana cuenta con iluminacion mediante bombillas de ledes caracterizadas por una
NC{ use detergentes.corroswvos, acwdosoa\calllnos, elevada eficiencia, un bajo consumo y una vida util prolongada, en condiciones de uso
Enjudguelos con cuidado y espere a que estén secos para volver a montarlos. normales
Es posible lavar los filtros en el lavavajillas, pero este tipo de lavado podrfa oscurecer el ma- Si es necesario sustituir la bombilla, siga los pasos ilustrados en la figura

, .

terial de los filtros; para reducir este inconveniente, utilice bajas temperaturas (55 °C max.)..
Para extraer y montar los filtros metalicos, consulte las instrucciones de montaje.
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ELIMINACION AL FINAL DE LA VIDA UTIL

El simbolo del contenedor tachado que se encuentra en su equipo indica que el

FILTROS AL CARBON - ZEOLITA producto es un RAEE, es decir, un “Residuo de Aparatos Eléctricos y Electroni-
N o5y, por tanto, no se puede eliminar en la basura indiferenciada (o sea,

Antes de efectuar el mantenimiento en los filtros carbén-zeolita (FCZ), sacar el junto con los “residuos urbanos mixtos"), sino que se tiene que eliminar por sepa-

filtro antipolvo inferior (F) y aspirar el polvo depositado, con un aspirador. rado siguiendo las operaciones correspondientes para su reciclaje, 0 someterse a un trata-

miento especifico para eliminar de forma segura las sustancias dafinas para el medio am-
biente y extraer las materias primas que se pueden reciclar. La eliminacién correcta de este
producto contribuye a salvar importantes recursos y evitar potenciales efectos negativos
para la salud humanay para el medio ambiente, que podrfan ser causados por una elimina-
cion inapropiada de los residuos.

Por favor, péngase en contacto con las autoridades locales para obtener mayor informacion
acerca del punto de eliminacion mds cercano. Se podrian aplicar sanciones por la elimina-
cién incorrecta de estos residuos, segun la legislacién nacional.

En condiciones de utilizacion normal, se aconseja regenerar el filtro car-
bdn-zeolita cada 18 meses y sustituirlo después de 3 afos.
Para regenerarlo basta con introducirlo en un horno doméstico normal a una temperatu-
ra de 200°C durante unas 2 horas.
Esperar a que el filtro se haya enfriado antes de volver a montarlo.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION EN LOS PAISES DE LA UNION EURO-
PEA.

La directiva comunitaria sobre los equipos RAEE ha sido acatada de forma diversa en cada
pafs, por tanto, si quiere eliminar este equipo, le sugerimos ponerse en contacto con las
autoridades locales o el revendedor para obtener informacién sobre el método de elimi-
nacion correcto.

INFORMACION ACERCA DE LA ELIMINACION EN LOS PAISES QUE NO PERTENECEN
A LA UNION EUROPEA.

El simbolo del contenedor tachado es valido solo en la Unién Europea: si quiere eliminar
este equipo en otros paises, le sugerimos que se ponga en contacto con las autoridades
locales o el revendedor para obtener informacion sobre el método de eliminacién correcto.

{ATENCION!

El filtro carbén-zeolita y el filtro antipolvo inferior no pueden lavarse.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cualquier cambio a los equipos en cualquier

momento y sin previo aviso. La impresion, traduccion y reproduccion de este manual, inclu-

so parcial, se deben realizar con la autorizacion del fabricante.

La informacion técnica, las representaciones graficas y las indicaciones presentes en este
TUBOS IONIZANTES (solo personal cualificado) manual son indicativas y no se pueden divulgar.

El idioma original del manual es el italiano, y el fabricante se exime de toda responsabilidad

) y L o por posibles dafos de transcripcion o traduccion.
Desconectar la alimentacién eléctrica antes de comenzar la limpieza.

En condiciones de utilizacion normal, se aconseja la limpieza cada 18 mesesy su
sustitucion cada 5 afos.
Sacar los tubos de su alojamiento y separar el revestimiento metalico, como se
describe en las instrucciones.
Limpiar delicadamente el tubo con un pano utilizando alcohol etilico. Lavar con agua y
jabon el revestimiento metélico y enjuagar con cuidado.
Cerciorarse de que esté BIEN SECO (se aconseja un paso en horno a 50°C durante
10min) antes de volver a colocarlo en el tubo.
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TEXHUKA BE3OMNACHOCTHU

1 MEPbI MPEJOCTOPOXHOCTU

yCTaHOBKy AONXHbI BbIMNONHATL KBaﬂI/Id)VII.lVIpOBaHHbIe OnbITHblE YCTAHOBLY KN B
COOTBETCTBUMN C yKa3aHNAMUN HacToALLero pykoBoacTea n FleﬁlCTBleU.lVIMVI HOpMma-
TUBHbIMU TpeﬁoBaHVlﬂMVl.

Ecnu TokonopgoasAwuii kKabenb unn apyrue aetany nospexpetbl, o HENb3A ncnonb3osate
BBITAXKKY: OTCOE/IMHUTb BBITAXKY OT CETW 3MEKTPONUTaHNA U 0OPaTUTCA K ANCTPUGBIOTEPY MK B
ABTOPVI30BAHHbIV LIEHTP TEXHUYECKOV NOAAEPKKM 1A €6 DEMOHTA.

He BHOCUTb 3neKTpUYeckme, MexaHuyeckue u GyHKUMOHaNbHbIe N3MEeHeHUs B npubop.

He nbiTaTbcA CAMOCTOATENbHO 3aMEHUTb A€TaNN UK OTPEMOHTUPOBaTb Npu6op. PaboTbl, Bbi-
NONHEHHbIE HEKOMMETEHTHbIMM 0] duumpc ibIM MepPCoHanom, moryt
HaHeCTH ywep6, B TOM YNCNIe, CePbE3HbIN, MYLIECTBY U/UIKN IULAM, Ha KOTOPbIX He pacnpo-
CTpaHAETCA rapaHTUA N3roTOBUTENA.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU ANA YCTAHOBLUMKA

TEXHMKA BE3OMACHOCTK

Mpexpe Yem NpuCTynaTb K ycTaHOBKE BbITAXKM, Heo6xo[nmMo y6eanTbea B Le-
JIOCTHOCTM U UCMPABHOCTU Bcex ee yactei. Mpu o6HapyXeHUN HapylleHui He
npuUCcTYnaTh K yCTaHOBKe, a 06paTuTbCA K ANCTpuGbIoTEpY.

Mpu o6HapyxeHun aedekToB BHewHero Buaa HE ycTaHaBAMBaTD BbITAXKKY; YNOXKMUTb €e B 1C-
XOAHYIO YNAKOBKY 1 06paTuTbCA K ANCTpUGBIOTEpY.

Mo 3aBepLUeHNN YCTAHOBKM He NPMHMMAIOTCA NPETeH3MK No AedeKTam BHELIHEero Biaa.

Bo BpemA yCTaHOBKM CrieflyeT BCera Mosib30oBaTbCA CPEACTBAMMU MHAVBIAYAbHOM 33T (Hanpu-
Mep, 3alWTHas 06YyBb) 1 NPOABNATE OCTOPOXHOCTb U OCMOTPUTENBHOCTb.

KomnnekT kpenexHbix feTaneit (BuHTLI, 4i06ens), NOCTaBAAEMbI C BBITAXKOM, MOXHO MCMONb30BaTh MCKIO-
YNTENbHO Ha KMPNWYHbIX CTEHaX. B Cnyyae YCTaHOBKM Ha CTEHbI U3 APYriX MaTepUanos, Cesyet NPUHATb BO
BHMMaHVe Apyriie KpenexHble CCTeMbI C y4eTOM NPOYHOCTM CTEHbI M BECa BBITAXKY (yKa3aHo Ha CTp. 2).

Cne}:lyeT Y4YUTbIBATD, YTO YCTAaHOBKa C MCNONb30BaHNEM KDEMEXHbIX CUCTEM OTAIMYHBIX OT NOCTaBAe-
MbIX M HE COOTBETCTBYIOWNX Ha3HAYEHWIO, MOXET MPUBECTU K ONaCHOCTW INEKTPUYECKOIO XapaKkTe-
pan MeXaHNYeCKON HAleKHOCTH.

He ycTaHaBnMBaTh BbITAXKY BHE MOMELLEHWIA 11 B MeCTax, Fie OHa NOABepranach Obl BO3AENCTBHIO aT-
MOChEPHbIX ABNEHNI (10X b, BETEP 1 TA.).

SNEKTPUYECKAA BE3OMACHOCTb

SneKTpocvmema, K KOTOPOVI noakKnoYaeTca BbITAXKKa, A0/MKHA COOTBETCTBOBATb
AeﬁCTByIOuLMM HOpMaM 1 foNXHa 6bITb 3a3emMeHa B COOTBETCTBIAM C TPE6OBaHVI-
AMUN HOPM, ,ﬂeVICTBleU.lMX B CTpaHe 3KCnlyaTauumn; OHa TakKKe flo/IKHa COOTBeTCT-
BOBaTb TpeﬁOBaHVIﬂM eBponeﬁCwa HOPM No NPOTUBONOMEXOBbIM yCTpOVICTBaM.

Y6eautbcs, 4to HanpaxeHve B 3NeKTPOCeT! COOTBETCTBYET yKasaHHOMY Ha 33aBO/ICKOV Tabnunuke, KO-
TOPan HaXOAWTCA BHYTPW BbITAXKN.

Posertka, ncnonb3yemana AnAa NOACOEAVHEHNA K CETW NeKTPONUTaHWA, AO/KHa ObiTh NerkoAocTynHa
npn yctaHoBNEHHOM o6opyuosaHmw. B npotvsHOM Cnyvae Heobxoanmo NpeaycMOTPETL B LOCTYNMHOM
MeCTe [MaBHbIN BbIK/KOYATENb AN1A OTKIIKOUEHIA BbITAXKN NPY BO3HUKHOBEHW TaKoM H€O6XOJJMMOCTM.

TNio6ble M3veHeHNs INEKTPOCNCTEMbI AOMKEH BbIMNOHATD TONbKO KBaJ'IMd)MLlMpOBaHHbM INEKTPUIK.

MakcrmanbHaa fIMHa BUHTa [N1A KPENNeHNsA BbITAXKNA (noctaBnAetca ﬂpOVBBO,ElMTeJ'IeM) cocTasnaet
13 mm. Mcnonb3oBaHue BUHTOB, He COOTBETCTBYIOLUMX HACTOALLMM UHCTPRYKUMAM, MOXET NpusecTn K
OMaCHOCTW SNEKTPUYECKOTO XapaKTepa.

B CNy4ae HemcnpaBHOCTH npw6opa He cnefyeT nbltatbCA CaMOCTOATENbHO YCTPaHNTL HEMCNPaB-
HOCTb, HEOOXOAMMO CBA3ATBCA C ﬂMCTpM6b}OTepOM UMW aBTOPM30BAHHBIM LIEHTPOM TEXHWUYECKOW
NOAAEPXKM AN1A €ro PEMOHTa.

Bo Bpemsa YCTaHOBKW BbITAXKWN CnieflyeT OTKNI4YNTb anI60p, A0CTaB BUJIKY U3 po-
3€eTKWN Nnn BOCNosib30BaBLUNCD MaBHbIM BbiK/loYaTenem.

BE3OMACHOCTb OTBOAA bIMOB

He noaknioyatb annapart K bIMOOTBOAAM ANA OTBOAA [ibIMOB, NOJYYEHHbIX B pe-
3ynbTaTe cropaHus (KOTNOB, KAMUHOB U T.A.).

Mepen yCTaHOBKOM BbITAXKN CneayeT ybeauTbCs, uto CobnioaeHbl Bce TpeboBaHMA AEMCTBYIOWMX
HOPM MO BbIBOZY BO3/yXa 3a NpedeNbl MOMeLLEHA.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTHY ANA NOJIb3OBATENA

TN Mepbl NPeOCTOPOXKHOCTN COCTaBNIEHbI ANA Balleil 6e30NacHOCTH, a TaKxe
AnA 6e30MacHOCTN APYrUX UL, NOSTOMY NPOCUM Bac UX BHUMATENbHO NPoYecTb
nepep 3KcnyaTayueil unm ouncTKomn npuéopa.

M3rotoButenb He HeCET HNKaKOW OTBETCTBEHHOCTU 3a yu.|ep6, ﬂpﬂMOl;I VAN KOCBEHHDIIA, Ha-
HeCc&HHbIN Nloaam, NMyLLeCcTBY WIN JOMALUHUM XXUBOTHbIM NO NpUYnHe Heco6niofeHuns npeg-
nucanHunmn, YKa3aHHbIX B HacToALeM PYKOBOACTBE.

BaxHo, 4T06bl laHHOE PYKOBOACTBO € MHCTPYKUMAMU XpaHUNOCh BMecTe ¢ 060pyaoBaHuem
ANA nocnepylowero 06paLyeHns K Hemy npu Heo6xoaNMOoCTH.

B cnyuae npogaxu nnv nepedaun annapata Apyromy anLly, yoeanTsea, UTo NepefaeTca Takxke 1 pyKo-
BOACTBO, YTOObI HOBBIN MOb30BATENb MO O3HAKOMUTLCA C GYHKLIMOHMPOBAHVEM BBITAXKY 11 COOTBET-
CTBYIOLMMM MPEAYNPEXAEHNAMI.

Mocne YCTaHOBKM BbITAXKN 13 H/% CTanu, HEOOXOAMMO OUNCTUTL €€ OT OCTATKOB KNeA 3alMTHOrO
NOKPBITUA V1 BOMOXHbIX NATEH Macna van cmaski. Ecv He YAannTb 1X, OHWM MOryT HENONpPasmo
NOBPEANTb NOBEPXHOCTb BLITAXKMW. [INA 3TOM OnepaLmn U3rotosuTenb [PeKOMEHAYET Nob30BaTbCA
Caﬂd)GTKaMM 13 KOMNNEKTa NOCTaBKK, KOTOPbIE TakXe MMEOTCA B MPOAaxe.

Tpe6OBaTb OpuUrHanbHble 3an4acTu.

HA3HAYEHUE

ﬂpwﬁop npeAHasHa4eH UCKNIUYNTENbHO ANA BbITAXKW AbIMOB, OﬁpaSyIOLI.WIXCiI npwu npuro-
TOB/IEHMY NULLN B JOMALUHNX YCNIOBUAX, HE B npod)eccmouanbuoﬁ cpepe. No6oe Apyroe npu-
MeHeHue, OT/INYHOE OT 3TOro, ABNAETCA HeAONYCTNMbIM, OHO MOXET HaHeCTn yu4ep6 noaam,
NMyLLeCTBY U JOMALUHNM XUBOTHbIM, N CHAMAET C N3rotoBnTenA BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb.

Mprbopom MOryT NONb30BaTLCA AETW HE MIaALLE 8-MU1 NIETHErO BO3PACTa, NOAN C OrPaHUYEHHbBIMM
OM3NYECKUMM, YMCTBEHHBIMA UM CEHCOPHBIMI BO3MOXHOCTAMM, HEOMbITHbIE WAV He obnajaioLve
HEoOXOANMBIMM 3HAHVAMM NIIOAM, MPK YCIOBUM, UTO HAXOAATCA NOA NPUCMOTPOM 1AM Mocne cneuu-
anbHoro obyyeHus No 6e3onacHoMy 1CrMoNb30BaHMI0 YCTPOMCTBA U OCO3HAHWA CBA3AHHBIX C 3THM
OMacHOCTeN.

[leTv He LOMKHbI MrpaThb ¢ NPU6OPOM. OUMCTKY 1 TEXOOCNYXKIBaHYIE, BLIMOMHAEMbIE MOb30BATENEM,
He [LOMXHbI OCYLLECTBAATL AETY 6€3 NPHUCMOTPa.

MEPbBI MPEAOCTOPOXXHOCTW NO SKCNNYATALINM U OYNCTKE

Mepep BbiINoNHeHNEM N1060I ONepaLm Mo YUCTKE UK TEXOBCNYKNBaAHMIO OTCOe-
AVHWTD annapat oT 1EKTPONUTaHNA, BbIHYB BUNIKY U3 PO3ETKM KN C NOMOLLbIO
NaBHOTO BbIK/NIOYaTeNs.

He NPMKacaTbCA K BbITAXKE MOKPBIMW PyKaMi 1 He MOMb30BaTbCA e, CTos 6OCHKOM.

Korga npnbop He CMonb3yeTcs, BCeraa NpoBepaiiTe, YTO BCe INEKTPUYECKIE KOMMOHEHTbI (CBET, ac-
NVPaTop) BbIKMIOYEHI.

O6LWmit BeC NPeAMETOB, PasMeLLEHHbIX WV MOABELEHHbIX K BLITAXKE (Te 3TO NpeaycMOTPeHo) He
[OMKeH Npesbilatb 1,5 K.

Ha6muarb 3a ¢pMT>OpHMLlaMM BO BPEMA MCMONb30BaHNA: Pa30orpeToe Macio MOXET BOCN1aMeHNTb-
cAa.

He Pa3xKu1raTb OTKPbITbIN OFOHb MOA BbITAXKON.
He rotoBuTH NNLLYy Ha OTKPbITOM OrHe Noj BbITAXKOM.

Hukoraa He Nonb30BaTbCA BLITAXKKONM 63 METaNNNUECKUX X1POYNaBANBAIOWMX QUALTPOB; B STOM CITy-
Uae XMp 1 3arpAsHeHA 0CeialoT B Npubope, OTPULIATENbHO BAMAA Ha ero paboTy.

JloCTynHbIE YaCTV BBITAXKI MOTYT HarpeBaTbCA MU UCMONb30BaHMN BMECTE C BAPOUHBIMI MPHGO-
pamm.

He oumwats BbITAXKY, KOrAa €e 4acCTu eLle He OCTbinn.
EC/v 0UMCTKa BBINOMHAGTCA He B COOTBETCTBIW CO CMOCOOAMM 1 C NCNOMb30BaHEM CPeACT., yKa3aH-
HbIX B HACTOAWNX MHCTPYKLMAX, BOSMOXEH PUCK NOXapa.

Korpa BbiTaxKa He MCNONb3yeTCA B TeUeHne ANNTENbHOIO Neprnoaa BpemeHHu, HEO6XOL{MMO BbIK/TIOYNTb
TMaBHbIV BbIKMIOYaTESb.

B cnyyae ogHOBpeMEHHOro NCNONb30BaHNA APYIUX YCTPOWCTB (KOT/bI, NEUKY, Ka-
MUHbI 1 T.N1.), paboTaloLmnx Ha rasy unm fpyrom Tonamse, NnpeycMoTpeTb COOTBET-
CTBYIOLLYIO BEHTUNALMIO NOMELLEHMA, B KOTOPOM NPOU3BOANTCA BCacbiBaHMeE Abl-
MOB, COFNIaCHO e CTBYIOLMM HOPMATUBHbIM TPe6OBaHNAM.

YCTAHOBKA

pa3gen npeaHa3HauyeH ToJIbKO KBanI/Id)MLWIpOBaHHOMy nepcoHany

26

Mpexpe YeM NPMCTYNaTb K MOHTaXy BbITAXKM, CeAyeT BHUMATENbHO NPo4ecTb
. "TEXHUKA BE3OMACHOCTU U MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTW".

TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKIN

TexHuyeckmne faHHble 3ﬂeKTponpm6opa NpuBeAeHbl Ha 3TMKETKaX, KOTOPbIE HaxOoOATCA BHYTOW Bbl-
TAXKKN.

No31ULMOHNPOBAHME

MuHMManbHoe paccTosiHMe MeXAy Camol BbICOKOI YacTblo Npuéopa Ans npurotoBneHus
NULLM 1 CAMOI HU3KOW YaCTbIO KYXOHHOI BbITAXKM YKa3aHO B UIHCTPYKLIMAX NO MOHTaxy.
O6bIYHO, KOTfIa KyXOHHasA BbITAXKA YCTaHaBNMBAETCA Hafi ra3oBOM BaPOUHOW MOBEPXHOCTbIO, 3TO
PacCToAHME AOMKHO ObiTb He MeHee 65 cM (25,6"). Tem He MeHee, Ha OCHOBAHYW TONKOBAHA HOPMbI
EN60335-2-31 o1 11-07-2002 co cTopoHbl TC61 (noanyHKT 7.12.1 3acep.15 nosectka nyHKT 10.11), mu-
HVMaNbHOE PaCcCTOAHME MEXMY BAPOUHON NOBEPXHOCTBIO M HIKHEN UaCTbO BBITAXKN MOXET ObiTb
COKPALLEHO 10 OTMETKM, YKa3aHHOM B HCTPYKLIMAX MO MOHTaXY.

Ecnv B pyKOBOACTBE K ra30BoVi MANTE YKa3aHO BOfbLUee PACcCTOAHNE, TO 3TO HyXKHO YUNTbIBATb.

He ycTaHaBnMBaTh BbITAXKY BHE NOMELLEHI 1 B MeCTax, [je OHa NoABepranach 6bl BO3AENCTBII aT-
MOCHEPHbIX ABNIEHN (HOX b, BETEP U TA.).



SNEKTPUYECKOE NOAKNIOYEHUNE

(paspen npeaHasHaueH TONbKO KBaNN$nLMpOBaHHOMY nepcoHany)

Mepep npoBeaeHneM io6bix onepaLyil Ha BbITAXKKE ClieAyeT OTKNIUNTb Npubop ot

CeTU 3NeKTPONUTaHNA.

MpoBepbTe, UTO BHYTPY BbITAXKM HET OTCOEAMHEHHBIX N NOPBAHHBIX NPOBO/OB:

B NPOTMBHOM Cllyyae, 06patuTech B 6rimKaiiLuyio cnyx6y TeXHUUECKOI NOAAEPHKM.
IneKTpUYecKoe NoAK LOMMKHO TbCA buumpc
MoaKoYeHe OMKHO OCYLECTBAATLCA C COBM0AEHNEM TpeGOBaHNIT AEICTBYIOLEro 3aKOHOAATENbCTBA.
Mepes NoAKIoUeHEM BLITAXKI K INEKTPOCETH, MPOBEPLTE, YTO:

+ HanpsXeHue B NEKTPOCETV COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOV TabnyKe, KOTOPaA Haxo-
LTCA BHYTPY BbITAKKI;

+ CeTb NEKTPOMNUTaHNA COOTBETCTBYET TPEOOBAHMAM AEICTBYIOLLIX HOPM 11 MOXET BbiepK/BaTL
Harpy3ky (CM. TEXHIYECKYIE XapaKTEPUCTUKIA BHYTPU BBITAKKM);

+ BUIIKA U Kabenb INeKTPONUTaHNA He [OMMKHBI KOHTAKTMPOBATH C TemnepaTypamu cabilue 70 °C;

+ CUCTeMa 3NEKTPOMMTAHUA OCHaLLEHa MCMPABHbIM 3a3eM/IeHeM B COOTBETCTBM C A€/CTBYIOLMMM
CTaHOapTamy;

+ pa3bem, 1CNoMb30BaHHbIN N1 COAVMHEHNIA, NIErKO OCTYMNEH MOCE YCTaHOBKM BBITAXKU.

nepc
p

B cnyvae:

+ Mpubopsl ¢ kabenem 6e3 pasbema: UCIONb3yemblli pasbem AoMKeH ObiTb "HOPMan31poBaHHoro” TAna. Mpo-
BO/a AOMKHbI ObiTb COBAMHEHbI CRIEYIOLIVM ODPA3OM: XENTO-3eNeHblit A1A 3a3eMNEHIA, CUHIV ANA HelTpa-
1M M KOPMYHEBBIA AN Ga3bl. Pasbem JOMmKeH BbiTb NOACOBAMHEH K NOAXOAALLEN 3aLLUMTHOM PO3eTKe.

+ QUKCMPOBAHHbIN NPKGOP Be3 CNOBOTO Kabens v pasbema WK Apyroro yCTPoICTBa, obecneunsa-
I0LLEr0 BO3MOXHOCTb OTCOEAVMHEHWA OT CETU C PACCTOAHMEM MEXAY PA3OMKHYTbIMY KOHTaKTamm,
0becrneunBaioLm NosHoe pasbeAnHeHe B yCoBYAX Il KaTeropum nepeHanpAxeHia.

371 PasbeanHIUTENbHbIE YCTPOVCTBA AOMXKHBI ObiTb NMPeayCMOTPEHDI B CETW INEKTPONUTAHNA B
COOTBETCTBIM C NPABIAAMI YCTaHOBKN.

PKENTO-3eNEHbI NPOBOA 3a3eMNEHUA He AOMKEH OTKMIOYaTbCA OTCEKAIOLMM BbIKIOYaTeNeM.
/13roToBUTENb HE HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTY B cnyvae HeCO6ﬂ>O,D€HVIﬂ npasun 6e3onacHocTw.

BblBOA AbIMOB

BbITAXKKA C BHYTPEHHEI PELIMPKYNALUEN (OUNBTPYIOLLASA)

B 3TOM BapwaHTe BO3AyX MPOXOAMUT Yepes yrofibHble LieonnTHble
GbUNBTPBLI N cncTemy MoHK3aumm EION Ana ouncTKiM 1 BO3BpaLLeH A
B M0 MelleHue. [poBepbTe, YTO YrosbHble LeonuTHble GUILTPbI
YCTaHOBIEHbI Ha BLITAXKE, B MPOTUBHOM Crlyuae YCTaHOBUTE KX,
KaK YKa3aHo B MOHTAXHbIX MHCTPYKLMAX .

WHCTPYKL MU NO MOHTAXY

pa3gen npegHa3HavyeH TONIbKO KBaﬂVId)I/II.II/IpOBaHHOMy nepcoHany

BbITﬂ)KKy MOXHO yC Tb B P X Koud)mrypaqmux.

06u.|we JTanbl MOHTa)a AeliCTBUTENbHbI ANA BCEX TUMOB YCTaHOBKW; H€O6XOHVIMO
npuaepXxnBaTbCA TakxKe OTAe/IbHO YKa3aHHbIX 3TanoB, COOTBETCTBYIOLUNX HY>XKHOMY
TUMY YCTAHOBKMW.

OYHKLMNOHUPOBAHUE

KOTAA BKJTIOYATb BbITAXKKY?

BbiTAxKy cneayeT BKioUaTb XOTA Obl 33 MUHYTY A0 Hayana NPUroTOBAEHWA MWW AN 06~
pa30BaHKA NOTOKa BO3AYyXa /1A HANPaBNEeHVA AbiMa 1 Napa K BCacblBaloLLe MOBEPXHOCTY.
[0 3aBepLUeHNV NPUTOTOBAEHNA MULLM CefyeT OCTaBUTb BKIIOUEHHOM BbITAXKY A0 MOAHON
acnmpaLmmn Bcex NapoB v 3anaxos. Mpu noMoLm GyHKLMM Taiimepa MOXHO YCTaHOBUTL aB-
TOMATUYECKOE BbIKIIOUEHNME BEITAXKY MO UCTEUEHWM 15 MUAHYT GYHKLMOHPOBAHWA.

KAYECTBO BO3YXA

KauecTBo Bo3ayxa 0TOOpaxaeTcs LIBETOM NINCTa.

3eneHblin = ONTUMaNbHOE KauyecTBo.

KenTbiit = Hanuuve 3arpAHAIOLMX BELLECTB.

Yem BbilLe CoAepaHyie 3arpa3HAIOLLMX BELLECTB, Tem Apye byaeT
JKEeNTbI LBeT.

KAKYIO BbIBPATb CKOPOCTb?

| cKopoCTb: NoffePKIBAET BO3AYX YUNCTBIM C HU3KIM NOTPEONEHNEM S1eKTPOSHEPT M.
Il ckopocTb: 06bIUHbIE Paboyme ycnosuA.

11l cKopoCTb: HanMyMe CUbHbBIX 3aMaxoB 1 6OMBLIOrO KOMMYECTBa NapoB.

IV ckopocTb: GbICTPOE yaaneHme 3anaxos 1 Napos.

(*)Mpumeyanne: IV ckopocTb He npepaycmaTpusaetca Ha mogenax SPRING n LYBRA

KOTrAA MbITb WX MEHATb OUNbTPbI?

MeTannuueckvie unsTpbl HEOBXOAMMO NPOMbIBATL Kaxable 30 YacoB PaboThI.

YronbHble LeoNnTHble GUBLTPLI AOMKHBI aKTVBMPOBATLCA Kax/ble 18 MecALeB 1 3amMeHATb-
cA Kaxable 3 roga.

[lononHutensHan nHdopmMaLwma npveeaeHa 8 m. “TEXOBCNYKUBAHUE".
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CEHCOPHAA NMAHEJ1b YNPABNEHUA

+* T e

[Osuratennb BKJ1/BbIKN
MpK 3amnycke CKOPOCTb COOTBETCTBYET CKOPOCTM, BHECEHHOM B MaMATb Mpw
npenbiayLiem BolKIoYeHN.

YBenuuenme ckopoct o1 1 30 4 CBeToaMoabl  KHOMOK  MOKa3biBaloT
CKopoCTb 4 pabotaeT Tonbko 8 Teue- | “KOPOCTE:
+ HIe HECKOJbKMX MUHYT, 3aTem nog- * & +
KNloYaeTCcA 3-A CKOPOCTb. Crkopocrb 1
MPVMEYAHWME: SPRING 1 LYBRA Tonb- — & +
KO 3 CKOpOCTH. CkopocTb 2
- % *
CkopocTb 3
\ /
— | YMeHbLeHNe ckopocTh 0T 4 A0 1 = o _#_
I\ CkopocTb 4

(cnp "+" muraxne)

ABTOMaTUYECKUI LUK:
3arpA3HAIOLLMX BeLecTs.
A 12 QYHKUMA OTKIOYAETCA, eCN:

- B TeueHue 3 4acos He OOHaPYKMBAIOTCA 3arpAHAIOLME BELeCTBa;
- Elje ofuH pas Haxatb KHOMKY (@);

- HAKMMAIOTCA KHOMKM + 1 -

BbITAXKA BK/IKOYAETCA TOJIBKO NPV Hanuynum

BknioueHune / BbiKnoueHne ceeTa

TAUMEP (KpacHbiit muraiowmii ceetogmon)
ABTOMATUYECKOE BbIKNIOUEHME Yepes 15 MUHYT.
DyHKUMA OTKNIOYAETCA (KpacHbIN Cylﬂ Bbl%’OMGH), ecnu:
- Ewe oawH pas Haxatb KHOHPX‘TAMMEP ().

- Haxatb kHonky BKJ1/BbIK/T (%8°).

CUTHAN TPEBOTU ®UNBTPOB  (Kpackbint Hemyiraiolin MHAvKaTop
npw (*8°) otkn)

TexobcnyxviBaHne Mmpoyﬂaanmsa»o%x bunbTpOB NPKbAM3NTENLHO Yepes 30
4acoB PaboTbl. HaxaTb v yaepxartb () 3 cekyHAbl, UTOBbI OOHYNUTL CYETUMK.

TEXOBCNTYXUBAHUE

Mepepn BbinonHeHnem No6oI onepauun No YMCTKe Unm TexobcnyKnBsa-

HUIO OTCOEAVNHUTD annapart OT 3NIeKTPONUTaHMs, BbIHYB BUIKY U3 PO3ETKN

VAN C NOMOLLbIO MMABHOIO BbiKOYaTens.

Henb3s mcnonbsoBaTb MotolMe CpeAcTBa, copepxaluue abpasmeHble,
KNC/IOTHDIE UK KOPPO3MiiHbIe BELECTBA, a TAKXKE TKaHb C XKeCTKOW MOBEPXHOCTbIO.
TOCTOAHHbIN YXOf U TexobCyK1BaHe rapaHTUpyeT NpasunbHOe GYHKLMOHMPOBAHME 1
3GdEKTUBHOCTD.

Ocoboe BHVMaHVe crefyeT obpallaTs Ha MeTannmyeckue Xxupoynasnusaiowme Gpunb-
TPbI, TaK KaK PerynapHan ouncTka GUIsTPOB rapaHTUpyeT OTCYTCTBUE NIErko BOCMIaMeEHs-
€MbIX KUPOBbIX CKOMNEHNI.

OUYMCTKA HAPYKHbIX MOBEPXHOCTEN

PeKOMEHAYEeTCA OunLiaTh HaPYXKHYI0 MOBEPXHOCTb BBITAXKM KakK MUHUMYM KaxAable 15
AHeN BO n3bexaHve ee MOBPEXAEHUA NOJ, BO3AENCTBUEM MACIAHBIX WIW XMPOBbIX Be-
ecTs. [INA OUNCTKI BBITAXKM 13 NONMPOBAHHOM HepXXaBeloLL el CTanu U3roToBUTeNb PeKo-
MeHAyeT nonb3osaTbca candertkamm "Magic Steel".

B kauecTBe anbTepHaTViBb @ TaKkxkKe ANA BCeX OCTaNbHbIX MOBEPXHOCTEN BbITAXKY MOX-
HO MCMOMb30BaTb BNAXKHYIO TKaHb, CMOUYEHHYIO HeMTPanbHbIM XKUAKM MOIOLIMM CPEACTBOM
VNN AEHATYPUPOBAHHBIM CMIMPTOM.

3aBepLnTb OYUCTKY TLATENbHbIM OMOMACKMBAHNEM W HACYXO BbITEPETH MAMKOM BETOLLLIO.

He ncnonb3oBaTh CAMWKOM MHOTO BOAbI PAAOM C MAHEsbI0 YyNpaBieHns n
ocBeTuTenbHbIMU NpuGopamu Bo sbexaHue nonagaHvsA Bnaru Ha snek-
TPOHHbIE AeTanu.

OunCTKa CTEKNAHHBIX NaHeNeNn BbINMOMHAETCA TONbKO C MCMONb30BAHWEM CreLManbHbIX He
KOPPO3MOHHbBIX VAV abpa3svBHbBIX MOIOLLMX CPECTB 1 MATKOI BETOLUW.
/13roToBuTeNb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM NP HECOOMIOAEHNN AaHHbIX UHCTPYKLMIA.

OUYNCTKA BHYTPEHHUX NMOBEPXHOCTEW

3anpeuwjaeTca YNCTUTb INEKTPUYECKNEe KOMMOHEHTbI UK YacTu ABurate-
NA BHYTPU BbITAXKN C NICNONb30BaHWEM XUAKOCTEl Unu pacTBoputeneil.
OumnCTKa BHYTPEHHUX METANNMYECKIMX YacTel onncaHa B npedblayLiem naparpade.

PYCCUI



METAJUTUYECKUE XKUPOYJTIABNIUBAIOLLUE OUNBTPbI

PekoMeHAyeTCA YacTo MbITb MeTanmueckvie GubTPbl (He MeHee pa3a B MecALl) 3avauv-
Bas VX NPUOAN3UTENBHO B TeueHe 1 Yaca B OUeHb ropaYei Boge CO CPeACTBOM 1A MbiTbA
nocyAbl, CTapasAch He crnbatb GUnbTPbI.

He 1cnonb3oBaTh KOPPO3VOHHBIE, KUCTIOTHBIE MW LENOUHbIE MOKOLIVE CPEACTBA.
TulaTenbHO OMOMOCHYTh 1 OXAATHCA, MOKA OHU MOMHOCTBIO BHICOXHYT, MPEXAE Yem yCTa-
HaBMMBaTh UX Ha MECTO.

PaspeluaeTca MbiTb GUIBTPBI B MOCYAOMOEYHO MALLMHE, HO 3TO MOXET NPMBECTU K NoTem-
HeHMo MaTepmrana UNbTPOB. YTo6bl yMEHBLUUTL 3TV MOCIEACTBUS, MCMOMNb30BaTb MOEYHbIE
NporpamMmbl C H3KOM Temnepatypoit (Makcumym 55°C)..

V13BneueHme 1 yCTaHOBKa METANIMUECKIX XKUPOYABIMBAIOWMX OUABTPOB OM1caHa B WH-

CTPYKLMAX MO YCTaHOBKe.

N

-~ p

y 2

YrOJibHbIE LLIEOJIUTHbBIE OUJTIbTPbI

MNepen BbiNoNHeHNEeM TeX06CNYXMBAHMA Ha
unbrpax (FCZ) cHUMUTE HWXKHUI

rONbHbIX
unbrp-ynanmearens nbuin (F) n
AJINTE OTNOXKEHUNA NbINN NblJIECOCOM.

|€ONTUTHbIX

B HOpManbHbIX YCNOBWAX 3SKCMNyaTauMnM PeKOMEeHAyeTcA pereHepupoBaTb
YrONbHBIA LEONNTHBIA GUNLTP Kaxable 18 mecAueB v 3ameHATb uyepe3 3 ropa. Ana
pereHepauny AOCTaTOYHO NMOMECTUTL €ro B 0BbIUHYIO ObITOBYIO yXOBKY Mpyv Temnepatype
200°C npubnusnTenbHoO Ha 2 yaca.
Nepen ycTaHOBKOW GpUbTPa AOKANTECE, NOKa OH OCTbIHET.

YrofibHbIA LeONUTHDbIA GUNLTP U HWKHMIA GUNbTP-ynaBnMBaTenb NbLIN
HesNb3A MbiTb.

NOHU3ALUNOHHBIETPYBKWU (Tonbko KBann$uLmpoBaHHbIN
nepcoHan)

lNepes HauyanoM OUMCTKM OTKIIOUATb SNEKTPONUTaHKe.

B HOpManbHbIX YCNIOBUAX IKCMTyaTaluy PEKOMEH/YeTCA BbINONHATL OUYMCTKY

Kaxable 18 mecALes, a 3amMeHy - CnycTa 5 net.

/13Bnekute TPYOKM M3 THE3L W OTCOeAMHWTE METanIMyeckoe MoKpbITve
COMNACHO MHCTPYKLMAM.
AKKypaTHO ouncTuTe TPYOKY CandeTkor, CMOYEHHON 3TUIOBBIM CrMPTOM. BbimonTe
METaNIM4YeCcKoe NMoKpbITVe BOAOK C MbINIOM U TLLATENBHO CMOIOCHHTE €ro.
Mepep Tem, Kak CHOBa ycTaHaBNMBaTb €ro Ha TPY6Ky, NpoBepbTe, 4To oHO XOPOLLO
BbICOXJ10 (pekomeHayeTcAa nomecTuTb ee B iyxoBKy Npu 50°C Ha 10 MuHYT).
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OCBELLEHUE

BbITAKKa OCHalleHa CBETOAMOAHbBIMU OCBETUTENbHbBIMU SN1EMEHTaMM BbICOKOM 3¢(beKTVIBHO*
CTU U HN3KOro SHepFOHOTpe6ﬂ€HMH C BbICOKOW NPOAOIKUTENbHOCTBIO CPOKa Cﬂy>K6bI npn
HOPManbHbIX YCNOBKAX SKCNyaTaunmn.

Mpwn HeO6XOLlI/IMOCTI/I 3aMEHWTb TOYEUHbIV CBETUIbHUK, JENCTBOBATL, Kak MOKa3aHo Ha pu-

CYHKe.

VNN3ALNA NO 3ABEPLUEHNN CPOKA CITYXBbl

[NprBeerHbiit Ha NPr6ope 3Hak MepeyepKHYTOrO MyCOPHOTO Baka O3HauaeT,
YTO OH NpuHapnexuT Kateropum RAEE, 10 ectb “OTx0Abl 3N€KTPOHHOIO 1
3NeKTPMYECKOro 060pyA0BaHMA" MOSTOMY ero Hesib3A BbiGpacbiBaTb BMeCTe C
HeanddepeHUMPOBaHHBIMU OTX0AAMU (TO €CTb BMECTe C "ObITOBBIMM OTXOfa-
Mn"), @ HEOBXOAMMO CAaBaTh OTAENBHO, YTOObI MOXHO ObINO OCYLLECTBUTL OnepaLmnm, Heob-
XOAMMbIE ANA ero nepepaboTky, UK crelranbHyto 06paboTky B Lenax 6e3onacHom yTinm-
3aUMM BO3MOXKHbIX BPEAHbIX AN OKPYKaloLLen Cpefibl MaTepuranoB U U3BEYEHWA Cbipbs,
KOTOPOE MOXHO MOBTOPHO MCMOMb30BaTh. [pasunbHaa yTUAM3aLMA STOro U3AENUa NoMo-
xeT cbepeyb LeHHbIe PecypCbl 1 136exaTb NOTEHLMANbHOMO OTPULIATENBHOTO BO3AEHCTBIA
Ha 3[10POBbE YeN0BEKA ¥ OKPY»KaIOLLYIO Cpefly, UTO MOXKET NMPOW30MTI B pe3ynbTaTe Henpa-
BUBHOW YTUAM3aLNN.

Mpocrm Bac 06paTUTLCA K MECTHBIM BNacTAM 3a bonee NogpobHoit nHdopmaumein o 6nm-
Xalilwem NyHKTe npviemMa Ha yTvnmsaumio. B COOTBETCTBIM C roCyAapCTBEHHbBIM 3aKOHOAa-
TeNbCTBOM BO3MOXHbI CAHKLMM B CITyYae HenpaBuibHOM yTUM3aLmm 3TUX OTXOA0B.

NHO®OPMALNA OB YTUNU3ALNM B CTPAHAX EBPOMENCKOIO COIO3A.
[vpektvea Esponerickoro Coto3a 06 3NeKTPOHHbIX 1 3neKkTpuueckmx nprbopax (RAEE) B
KaX [0 13 CTpaH MPUHATa MO Pa3HOMY, MO3TOMY MPW XKelaHWM yTUAM3MPOBATb HACTOALLMIA
nprbop COBETYEM 0OPATUTBCA K MECTHBIM BNACTAM WU ANCTPMOLIOTEPY 33 MHGOPMALVEN
0 NPaBUbHON YTUN3AUNK.

NHOOPMALA OB YTUITU3ALIMN B CTPAHAX 3A NPEOE/TAMU EBPOMENCKOIO
COI03A.
3HaK nepeyepKHYTOro MyCOPHOrO Gaka AefCTBUTENEH TONBbKO B CTpaHax EBponelickoro
Coto3a. lMpn xenaHnn yTnm3nMpoBaTb HacTOAWMIA NPUOOP B APYrvX CTpaHax, COBETyeMm
00paTUTLCA K MECTHBIM BNACTAM UK AUCTPUObIOTEPY 3a MHGOPMALMEN O NPaBUIbHOM yTH-
nnaumn.

BHUMAHME!

V13roToBKTeNb OCTaBNAET 33 COO0M NPaBO BHOCUTbL M3MEHeHWA B NP1OopP B Nto6OM MOMEHT
6e3 NpeABapuTENBHOTO NpeaynpexaeHya. MeyaTb, NepPeBod 1 BOCMPOM3BEAEHME, B TOM
UMCIe YaCTYHOE, HACTOALLETO PYKOBOACTBA, BO3MOXHbI TOMbKO NOC/E MosyyeHns npeasa-
PUTENBHOTO Pa3peLleHNs U3rOTOBUTENS.

TexHnyeckas MHOPMaLMA, rpaduueckne M300pakeHna 1 cneundrKaumnm, NprBeaeHHbse
B HaCTOALEM PYKOBOACTBE, ABMIAIOTCA OPUEHTVPOBOUHBIMU U HE NOANEXAT Pa3rfalleHuio.
PYKOBOACTBO COCTABMEHO Ha MTaNbAHCKOM A3bIKE, N3rOTOBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTH
33 BO3MOXKHbIE OMeYaTKM U OLWMOKM NepeBosa.



WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENS

ORAZ OSTRZEZENIA

VAN

Jesli przewdd zasilajacy lub inne czesci sa uszkodzone, NIE nalezy uzywac okapu: odfgczyc okap
od zasilania i skontaktowac sie ze sprzedawca lub autoryzowanym centrum obstugi technicznej w
celu naprawy.

Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez kompetentnych i wykwalifiko-
wanych instalatoréw, jak wskazano w niniejszej instrukcji i zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami.

Nie nalezy zmieniac struktury elektrycznej, mechanicznej i funkcjonalnej urzadzenia.

Nie wolno podejmowac¢ samodzielnych préb naprawy lub wymiany; wszystkie operacje wy-
konywane przez osoby niekompetentne i niewykwalifikowane moga spowodowac¢ szkody,
nawet bardzo powazne, dla mienia i/lub osdb, ktdre nie sg objete gwarancja producenta.

OSTRZEZENIA DLA INSTALATORA

BEZPIECZENSTWO TECHNICZNE

AN

Jesli znaleziono wade estetyczna, okapu NIE nalezy instalowac; nalezy go z powrotem umies-
ci¢ w oryginalnym opakowaniu i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Przed zainstalowaniem okapu nalezy sprawdzi¢ integralnosc¢ i funkcjonalnosé
wszystkich jego czesci; w przypadku zauwazenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
nie kontynuowac instalacji i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Po zainstalowaniu nie uwzglednia sie zadnych reklamacji dotyczacych wad estetycznych.

Podczas instalacji nalezy zawsze uzywac $rodkédw ochrony indywidualnej (np. butéw ochronnych) i
postepowac w sposob ostrozny, z zachowaniem prawidtowych procedur.

Zestaw do zamocowania (sruby i kotki) dostarczony z okapem powinno sie wykorzysta¢ wylacznie do
montazu na $cianach murowanych; jesli okap ma by¢ zamontowany na innego rodzaju $cianach, nalezy
rozwazy¢ inne sposoby montazu, uwzgledniajac wytrzymatosc sciany oraz mase okapu (podane nasstr. 2).

Nalezy pamietac, ze instalacja z systemami montazowymi innymi niz dostarczone lub niezgodnymi
moze spowodowac uszkodzenia natury elektrycznej i mechanicznej.

Nie instalowa¢ okapu na zewnatrz i nie wystawia¢ go na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(deszcz, wiatr itd.)

BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

A

Przed zainstalowaniem okapu nalezy sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe jest zgodne z danymi na tab-
liczce wewnatrz okapu.

Instalacja elektryczna, do ktdrej podtaczony jest okap, powinna by¢ zgodna z
przepisami oraz posiadac uziemienie, zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpie-
czeristwa w kraju uzytkowania; powinna by¢ réwniez zgodna z europejskimi prze-
pisami w zakresie zaktocen radiowych.

Po zainstalowaniu urzadzenia, gniazdko wykorzystywane do poditgczenia elektrycznego powinno by¢
fatwo dostepne; jesli nie jest to mozliwe, nalezy przewidzie¢ wytacznik gtéwny, aby w razie koniecz-
no$ci moc odtaczy¢ okap.

Wszelkie modyfikacje w instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifi-
kowanego elektryka.

Maksymalna dtugos¢ $ruby mocujacej komina (dostarczonej przez producenta) wynosi 13 mm. Uzycie
$rub niezgodnych z instrukcjg moze powodowac zagrozenia elektryczne.

W przypadku awarii urzadzenia, nie nalezy podejmowac samodzielnych préb jego naprawy, lecz skon-
taktowac sie z dostawcg lub autoryzowanym centrum obstugi technicznej.

AN

BEZPIECZENSTWO ODPROWADZANIA DYMU

A

Przed instalacja okapu nalezy sie upewnic, ze przestrzegane sg wszystkie przepisy dotyczace odprowa-
dzania zuzytego powietrza poza pomieszczenie.

Podczas instalowania okapu nalezy odtaczy¢ urzadzenie, wyjmujac wtyczke lub za
pomoca wylacznika gtéwnego.

Nie przylaczac urzadzenia do kanatéw dymowych/spalinowych (kotty, kominki
itp.).

OSTRZEZENIA DLA UZYTKOWNIKA

JAN

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody/obrazenia, ktére moga
zostac¢ spowodowane u ludzi, zwierzat domowych lub w mieniu, w sposéb bezposredni lub
posredni, w wyniku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczenstwa wskazanych w tej broszurze.

Niniejsze ostrzezenia zostaja podane w celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréw-
no Panstwa jak i innych oséb. Przed uzytkowaniem urzadzenia oraz przed jego
czyszczeniem nalezy zatem przeczytac te instrukcje w catosci.

Zachowanie niniejszej instrukcji obstugi razem z urzadzeniem jest bardzo wazne w celach
wszelkiej przysztej lektury.

Gdyby urzadzenie zostato sprzedane lub przeniesiona zostata jego wiasnos¢ na strony trzecie, nalezy
upewnic sie, ze instrukcja zostata przekazana razem z nim, aby nowy uzytkownik mégt zapoznac sie z
funkcjonowaniem okapu i danymi ostrzezeniami.

Po zainstalowaniu okapu ze stali nierdzewnej nalezy go wyczyscic, aby usunac pozostatosci kleju po
folii ochronnej oraz ewentualne tluste plamy; zanieczyszczenia te, jesli nie zostana usuniete, moga
doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia powierzchni okapu. W celu wykonania tej czynno-
4ci, producent zaleca, aby uzy¢ chusteczek znajdujacych sie w wyposazeniu, dostepnymi réwniez w
ofercie handlowej.

Stosowac wylacznie oryginalne czesci zamienne.

PRZEZNACZENIE

Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do zasysania oparéw powstajacych podczas gotowa-
nia zywnosci w gospodarstwie domowym, z wytaczeniem przypadkéw uzytkowania do celéw
profesjonalnych. Kazde inne uzycie jest niewtasciwe, moze spowodowac szkody/obrazenia u
ludzi, zwierzat oraz w mieniu, i zwalnia Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku ponizej 8 lat oraz osoby o ograniczonej spraw-
nosci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub niemajacych doswiadczenia lub wymaganej wiedzy,
chyba ze odbedzie sie to pod nadzorem lub gdy otrzymaly instrukcje odnoszace sie do zapewnienia
bezpiecznej pracy i zrozumienia zwigzanego z nim niebezpieczenstwa.

Dzieci nie powinny bawic sie urzadzeniem. Czynnosci czyszczenia i konserwacji, bedace obowiazkiem
uzytkownika, nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | CZYSZCZENIA

VAN

Nie nalezy uzywac okapu z mokrymi rekami lub boso.

Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji, odtaczy¢ urzadzenie wyj-
mujac wtyczke lub gtéwnym wytacznikiem.

Gdy nie korzysta sie z urzadzenia nalezy zawsze sprawdzi¢, czy wszystkie czesci elektryczne (Swiata,
Wyciag) s3 wylaczone.

Maksymalna catkowita masa ewentualnych przedmiotéw postawionych lub zawieszonych (gdzie
przewidziano) na okapie nie moze przekroczyc¢ 1,5 kg.

Podczas zastosowania frytkownic sprawdzac: przegrzany olej moze sie zapalic.
Nie zapala¢ swobodnych ptomieni pod okapem.
Nie przygotowywac zywnosci z wykorzystaniem ptomieni pod okapem.

Nigdy nie nalezy uzywac okapu bez metalowych filtréw przeciwttuszczowych; thuszcz i brud w tym
przypadku osadzitby sie na urzadzeniu pogarszajac stan jego dziatania.

Dostepne czesci okapu moga by¢ nagrzane, gdy sa stosowane w potaczeniu z urzadzeniami do go-
towania.

Nie czysci¢ czesci okapu, gdy sa jeszcze gorace.

Jesli czyszczenie nie jest przeprowadzane zgodnie z procedurami i z produktami wymienionymi w
niniejszej instrukcji, moze wystapi¢ zagrozenie pozarowe,

Gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, wytaczy¢ gtowny wytacznik.

W przypadku jednoczesnego korzystania z innych urzadzen (kotty, piece, kominki
itd.) zasilanych gazem lub innymi paliwami, nalezy zapewni¢ odpowiednia wenty-
lacje w pomieszczeniu, w ktérym nastepuje zasysanie dymu, zgodnie z obowigzu-
jacymi normami.

MONTAZ

czesé zastrzezona wylacznie dla personelu wykwalifikowanego

29

Przed zainstalowaniem okapu nalezy uwaznie przeczyta¢ rozdz. "WSKAZOWKI
DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA ORAZ OSTRZEZENIA".

A

CECHY TECHNICZNE
Dane techniczne urzadzenia znajduja sie na etykietach umieszczonych wewnatrz okapu.
UMIESZCZANIEW POZYCJI

Minimalna odlegto$¢ miedzy najwyzsza czeécia urzadzenia do gotowania a najnizszq czescia
okapu kuchennego zostata wskazana w instrukcji montazu.

Z zasady, gdy okap kuchenny znajduje sie na kuchence gazowej, odlegtoé¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 65 cm (25,6"). W kazdym razie, na podstawie interpretacji normy EN60335-2-31 z dnia 11-
07-2002 przez TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11), minimalng odlegtos¢ miedzy
pfaszczyzna kuchenki a dolng czescia okapu mozna zmniejszy¢ do wysokosci wskazanej w instrukcji
montazu.

Jezeliinstrukcje kuchenki gazowej wskazuja wieksza odlegto$¢, nalezy ja uwzglednic.

Nie instalowa¢ okapu na zewnatrz i nie wystawia¢ go na dziatanie czynnikow atmosferycznych
(deszcz, wiatr itd.)

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

(cze$¢ zastrzezona wytacznie dla wykwalifikowanych pracownikéw)




Przed wykonaniem wszelkiej czynnosci na okapie nalezy odtaczy¢ urzadzenie od
sieci elektrycznej.
Upewni¢ sig, ze nie istnieje ryzyko odtaczenia lub przeciecia przewodoéw elektrycz-
nych wewnatrz okapu:
w przeciwnym razie skontaktowac sie z najblizszym centrum obstugi technicznej.
Zwrdci¢ sie do wykwalifikowanego personelu, aby podiaczyt kable elektryczne.
Podfaczenie nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przed podiaczeniem okapu do sieci elektrycznej nalezy sprawdzic, czy:
napiecie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce wewnatrz okapu;
instalacja elektryczna jest zgodna z norma i moze wytrzymac obciazenie (patrz dane techniczne
wewnatrz okapu);
wtyczka i przewdd zasilajacy nie s3 narazone na kontakt z temperaturami przekraczajacymi 70°C;
instalacja zasilajaca posiada sprawne i prawidtowe uziemienie zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami;
gniazdko wykorzystywane do podtaczenia jest fatwo dostepne po zamontowaniu okapu.

W przypadku:

+ Urzadzenia wyposazonego w przewdd bez wtyczki: nalezy uzywac wtyczki typu znormalizowa-
nego. Przewody powinny by¢ podiaczone w nastepujacy sposéb: zétto-zielony do uziemienia,
niebieski do zacisku neutralnego i brazowy do fazy. Wtyczka powinna by¢ podtaczona do odpo-
wiedniego gniazda bezpieczenstwa.
urzadzenia statego nieposiadajacego przewodu zasilajacego i wiyczki lub innego przyrzadu za-
pewniajacego odtaczenie od sieci i posiadajacego odlegtos¢ rozwarcia stykéw, ktdra umozliwia
catkowite odtaczenie w warunkach nadnapiecia kategorii |ll.

Tego typu urzadzenia odtaczajace powinny zosta¢ przewidziane w sieci zasilania, zgodnie z zasa-
dami instalacji.

Przewdd uziemiajacy zotto-zielony nie moze byc¢ przedzielony wytacznikiem.
Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci w razie braku zastosowania sie do zasad doty-
czacych bezpieczenstwa.

ODPROWADZANIE DYMU

OKAP Z RECYRKULACJA WEWNETRZNA (FILTRUJACY)

W tej wersji powietrze przechodzi przez filtr weglowo-zeolitowy i
ukfad jonizujacy EION w celu oczyszczenia i ponownego wypu-
szczenia do otoczenia. Sprawdzi¢, czy filtry weglowo-zeolitowe s3
zainstalowane na okapie.

Jesli tak nie jest, zatozy¢ je zgodnie z instrukcjg montazu.

INSTRUKCJA MONTAZU

czes¢ zastrzezona wylacznie dla personelu wykwalifikowanego

AN

Okap moze by¢ instalowany w réznych konfiguracjach.
Podstawowe fazy montazu wygladaja podobnie dla wszystkich typéw instalacji, na-
tomiast dla kazdego rodzaju podkreslono specjalne operacje, jakie nalezy wykonac.

FUNKCJONOWANIE

KIEDY WLACZYC OKAP?

Okap nalezy wiaczy¢ co najmniej jedng minute przed rozpoczeciem gotowania, aby prze-
transportowac dym i opary w kierunku powierzchni zasysania.

Po zakoriczeniu gotowania pozostawi¢ okap do momentu, gdy wszystkie opary i zapachy
zostang catkowicie zassane. Za pomoca funkcji timera mozna ustawic¢ automatyczne wytg-
czenie okapu po 15 minutach pracy.

JAKOSC POWIETRZA

Jako$¢ powietrza jest wskazywana przez kolor liscia.
Kolor zielony = jakos¢ optymalna

Kolor zétty = obecnos¢ czynnikdw zanieczyszczajacych
Im wiecej zanieczyszczen, tym intensywniejszy odcier
z6ftego.

JAKA PREDKOSC WYBRAC?

| predkos¢: zapewnia oczyszczone powietrze przy niskim poborze energii elektrycznej.
Il predkos¢: normalne warunki uzytkowania.

Il predkosé: w przypadku obecnodci silnych zapachdw i opardw.

IV predkos¢: szybkie usuwanie zapachdw i oparéw.

(*)JUwaga: IV predkos¢ nie jest dostepna w modelach SPRING i LYBRA

KIEDY OCZYS$CIC LUB WYMIENIC FILTRY?

Filtry metalowe powinny by¢ myte co 30 godzin uzytkowania.

Filtry weglowo-zeolitowe nalezy uruchamiac co 18 miesiecy i wymieniac co 3 lata.
W celu zapoznania sie z innymi szczegdtami, patrz rozdziat “"KONSERWACJA'".
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ZESTAW PRZYCISKOW TOUCH

* + e

Silnik ON/OFF
+ Przy uruchomieniu urzadzenie pracuje z predkoscia zapamietang w chwili
wyfaczenia.
Zwigkszenie predkosci od 1 do 4 Predkoéq sygna.ﬁzo.vvane_ 53 preez
Predkos¢ 4 jest aktywna tylko przez k?”“O‘k' led znajdujace sie na przy-
+ kilka minut, po czym uruchomiona ciskach:
zostaje predkosc 3. = & +
UWAGA: Modele SPRING i LYBRA ofe- Predkos¢ 1
ruja tylko 3 predkosci. — & +
Predkos¢ 2
= % #
Predkos¢ 3
. . . vy
== | Zmniejszenie predkosci od 4do 1 — &%
I\ Predkos¢ 4
(led,+"miga)
Tryb automatyczny: okap wiacza sie tylko w obecnosci zanieczyszczen w
powietrzu
A Funkgja ta wyfacza sie, gdy:

- okap nie wykryt czynnikdw zanieczyszczajacych przez 3 godziny,
- ponownie wcisnie sie przycisk (@);
- nacisnieto przyciski + i -

Wiaczenie/wylaczenie swiatta

TIMER (czerwona LED miga)

Automatyczne wytaczenie po 15 minutach.

Funkgja ulega dezaktywacji (wytaczona czerwona kontrolka led), jesli:
- ponownie wcisnie sie przycisk JIMER (3),

- wcisnie sie przycisk ON/OFF (%$°).

ALARM Fll;;)ROW (Czerwona dioda LED zapalona $wiattem ciagtym przy
wytaczonym (*8°%) )

Konserwacja filtrow przeciwttuszczowych po okoto 30 godzinach uzytkowania.
Naciskac przez (6) 3 sekundy, aby wyzerowac licznik.

KONSERWACJA

Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji, odtaczy¢ urzadze-
nie wyjmujac wtyczke lub gtéwnym wytacznikiem.
Nie nalezy uzywac detergentéw zawierajacych substancje scierne, kwas-
ne lub o dziataniu korozyjnym, a takze $cierek o szorstkiej powierzchni.
State wykonywanie czynnosci konserwacyjnych gwarantuje prawidtowe dziatanie urzadze-
nia i jego wysoka wydajnos¢ na przestrzeni czasu.
Szczegdlng uwage nalezy poswiecic metalowym filtrom przeciwttuszczowym: czeste
czyszczenie filtréw oraz ich uchwytéw gwarantuje, ze nie beda gromadzic¢ sie tatwopalne
czastki thuszczu.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

Zaleca sie, aby zewnetrzne powierzchnie okapu czysci¢ co najmniej raz na 15 dni, aby
unikna¢ osadzania sie substancji oleistych i czastek ttuszczu. Producent do czyszczenia oka-
pu wykonanego ze szczotkowanej stali nierdzewnej zaleca chusteczki,Magic Steel”
Zamiennie wszystkie inne powierzchnie nalezy czyici¢ przy pomocy wilgotnej szmatki
nasaczonej w fagodnym ptynnym detergencie lub denaturacie.

Czyszczenie zakonczy¢ doktadnym wyptukaniem i wysuszeniem za pomocg miekkiej scie-
reczki.

JAN

Szklane panele nalezy czysci¢ wytacznie przy uzyciu miekkiej sciereczki, specjalnymi srodka-
mi myjacymi, nietrgcymi niepowodujacymi korozji.

Producent uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci w razie braku zastosowania sie do ta-
kich zalecen.

Aby wilgo¢ nie dostata si¢ do czesci elektronicznych, nie nalezy uzywac
zbyt duzej ilosci wody w poblizu paneli przyciskowych i urzadzen oswiet-
leniowych.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

VAN

W celu uzyskania informacji o wewnetrznych czesciach metalowych patrz poprzedni pa-
ragraf.

Zabrania sie czyszczenia ptynami lub rozpuszczalnikami elementéw elek-
trycznych lub czesci zwigzanych z silnikiem, ktére znajduja sie wewnatrz
okapu.



METALOWE FILTRY PRZECIWTLUSZCZOWE

Zaleca sie, aby czesto my¢ metalowe filtry (co najmniej raz w miesigcu), moczac je przez
okofo 1 godzine w wodzie z goracym ptynem do mycia naczyn i pamietajac, aby ich nie
zginac.

Nie nalezy uzywa¢ korodujacych srodkéw czyszczacych, kwasowych ani zasadowych.
Dokfadnie je optukac i przed ponownym zamontowaniem odczekac, az catkowicie wyschna.
Mycie w zmywarce do naczyn jest dozwolone, lecz moze doprowadzi¢ do powstania za-
czernien na materiale, z ktérego wykonane sg filtry. Aby ograniczy¢ wystepowanie tego
zjawiska, korzystac z programéw o niskich temperaturach (maks. 55°C)).

W celu uzyskania informacji o wyjeciu i wtozeniu metalowych filtréw przeciwttuszczowych
patrz instrukcja montazu.

~——SPRING
| ~

y 2

FILTRY WEGLOWO-ZEOLITOWE

Przed przystapieniem do konserwaciji filtréow weglowo-zeolitowych (FCZ|
wyjac dolny filtr przeciwkurzowy (F) i usuna¢ nagromadzony kurz za pomoc
odkurzacza.
W normalnych warunkach uzytkowania zaleca sie regeneracje filtra weglowo-zeol-
itowego co 18 miesiecy oraz jego wymiane co 3 lata. Regeneracja polega na umieszczeniu go w
zwyktym piekarniku domowym nagrzanym do temperatury 200°C na okoto 2 godziny.
Zaczekac, az filtr ostygnie przed ponownym zainstalowaniem.

Czyszczenie na mokro filtra weglowo-zeolitowego i filtra przeciwkur-
zowego nie jest dozwolone.

VAN

Odlfaczy¢ zasilanie elektryczne przed przystapieniem do czyszczenia.
W normalnych warunkach uzytkowania zaleca sie czyszczenie przewoddw co

PRZEWODY JONIZUJACE (tylko wykwalifikowany personel)
18 miesiecy i ich wymiane co 5 lat.

Wyja¢ przewody z obudowy i odczepi¢ metalowa ostone zgodnie z opisem w

instrukgji.

Delikatnie oczysci¢ przewod szmatka i alkoholem etylowym. Umy¢ wodg z mydfem i
doktadnie osuszy¢ metalowa ostone.

Upewnic¢ sie, ze ostona jest CALKOWICIE SUCHA (zaleca sie je umieszczenie w piekarniku
rozgrzanym do 50°C na 10 minut) przed natozeniem jej na przewdéd.
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OSWIETLENIE

Okap wyposazony jest w o$wietlenie typu Swiatetka LED o wysokiej wydajnosci, niskim zu-
zyciu energii i dtugim okresie eksploatacji w warunkach normalnego uzytkowania.
Jezeli wystapi konieczno$¢ wymiany lampki, postapi¢ zgodnie z rysunkiem

Przewody fluorescencyjne, mod. (T5 13W) tylko SPRING.

°
0 A

SPRING

UTYLIZACJA PO ZAKONCZENIU OKRESU EKSPLOATACJI

Symbol przekreslonego kosza pokazany na posiadanym urzadzeniu oznacza, ze
produkt stanowi ZSEE, to znaczy “Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny” i
dlatego nie nalezy go wyrzuca¢ do $mieci niesegregowanych (to znaczy ra-
zem z "miejskimi odpadami zmieszanymi”), lecz nalezy go usuna¢ oddzielnie,
umozliwiajac poddanie go odpowiednim operacjom w celu jego reutylizacji lub
specjalnej obrébce w celu bezpiecznego usuniecia i unieszkodliwienia ewentualnych sub-
stancji szkodliwych dla otoczenia oraz pozyskania surowcéw, ktére moga zosta¢ poddane
recyklingowi. Prawidiowa utylizacja niniejszego produktu pomoze zachowac cenne zasoby
i unikna¢ negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko, ktéry moze by¢ spowodowa-
ny przez niewfasciwe usuwanie odpadow.
Prosimy o skontaktowanie sie z wtadzami lokalnymi, aby uzyskac¢ wiecej informacji o najbliz-
szym punkcie selektywnej zbiorki. Moga zosta¢ zastosowane kary za niewfasciwe postepo-
wanie z odpadami, zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

INFORMACIJE O LIKWIDACJIW KRAJACH UNII EUROPEJSKIE)J

Dyrektywa unijna w sprawie urzadzert WEEE zostata wdrozona przez kazde paristwo w roz-
ny, dlatego chcac zlikwidowac to urzadzenie proponujemy, aby skontaktowa¢ sie z lokal-
nymi witadzami lub ze Sprzedawca w celu uzyskania informacji o prawidtowym sposobie
postepowania przy likwidacji.

INFORMACIJE O LIKWIDACJI W KRAJACH NIENALEZACYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
Symbol przekreslonego kosza jest wazny tylko w Unii Europejskiej; jesli chce sie zlikwidowac
to urzadzenie w innych krajach, proponujemy, aby skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami
lub ze Sprzedawcg w celu uzyskania informacji o prawidtowym sposobie postepowania
przy likwidacji.

fffi UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do urzadzenia w dowolnym cza-
sie i bez powiadomienia. Drukowanie, ttumaczenie i powielanie, nawet czesciowe, niniejszej
instrukgji, jest uwarunkowane upowaznieniem i zezwoleniem od Producenta.

Informacje techniczne, przedstawienie graficzne i wytyczne w tej instrukcji sa tylko wskazu-
jace i nie moga by¢ ujawnione.

Jezykiem instrukgji jest jezyk wtoski i Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekol-
wiek btedy w transkrypcji lub ttumaczeniu.




VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

EN WAARSCHUWINGEN

De installatie moet door bekwame, gekwalificeerde installateurs worden uitge-
voerd volgens de aanwijzingen in deze handleiding en in naleving van de gelden-
de normen.

JAN

Indien de voedingskabel of andere componenten beschadigd zijn, mag u de afzuigkap NIET
gebruiken: ontkoppel de afzuigkap van de elektrische voeding en neem contact op met de verkoper
of met een erkend technisch servicebedrijf om het toestel te laten repareren.

Breng geen wijzigingen aan op de elektrische, mechanische en functionele structuur van het toestel.

Probeer niet om zelf reparaties of vervangingen uit te voeren: service uitgevoerd door perso-
nen die niet bekwaam of niet gekwalificeerd zijn, kunnen schade veroorzaken die zelfs zeer
ernstig kan zijn, aan voorwerpen en/of personen. In dit geval is deze schade niet door de ga-
rantie van de fabrikant gedekt.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

TECHNISCHE VEILIGHEID

AN

Indien u een esthetisch defect vaststelt, mag de afzuigkap NIET geinstalleerd worden. Stop
het toestel opnieuw in zijn oorspronkelijke verpakking en neem contact op met de verkoper.

Controleer of de afzuigkap intact is en alle delen ervan werken voordat u gaat
installeren. Indien u afwijkingen opmerkt, mag u de installatie niet uitvoeren: in
dit geval moet u contact opnemen met de verkoper.

Wanneer de kap eenmaal geinstalleerd is, worden geen klachten wegens esthetische defecten aanvaard.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsschoenen) tijdens het installeren en
ga steeds correct en voorzichtig te werk.

De meegeleverde kit voor de bevestiging (schroeven en pluggen) kan uitsluitend gebruikt worden op gemet-
selde muren: bij muren vervaardigd uit ander materiaal, gelieve andere bevestigingssystemen te gebruiken,
rekening houdend met de draagkracht van de muur en het gewicht van de afzuigkap (aangeduid op pag. 2).

Denk eraan dat het installeren met andere bevestigingssystemen dan de geleverde systemen, of met systemen
die niet conform zijn, kan leiden tot risico’s van elektrische aard en risico's wat betreft mechanische dichting.
De kap niet installeren in de openlucht of op plaatsen waar ze aan weersinvloeden (regen, wind, enz) is blootgesteld.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

A

Voor het installeren van de afzuigkap moet u controleren of de netspanning overeenkomt met de
spanning vermeld op het plaatje dat binnen in de afzuigkap is aangebracht.

De elektrische installatie waarop de kap wordt aangesloten, moet van een aard-
aansluiting zijn voorzien, in overeenstemming met de veiligheidsnormen van het
land van gebruik. Bovendien moet deze installatie conform zijn met de Europese
normen inzake radiostoringen.

Het stopcontact, gebruikt voor de elektrische aansluiting, moet gemakkelijk bereikbaar zijn wanneer
het toestel geinstalleerd is. Als dit niet mogelijk is, moet u een hoofdschakelaar voorzien om de kap
indien nodig af te zetten.

Een eventuele wijziging van de elektrische installatie mag enkel door een bevoegde elektrotechnicus
uitgevoerd worden.

De maximale lengte van de bevestigingsschroef van de schouw (geleverd door de fabrikant) is 13
mm. Het gebruik van schroeven die niet conform zijn met deze instructies, kan leiden tot risico's van

elektrische aard.

Indien het toestel niet naar behoren werkt, mag u niet zelf proberen om het probleem op te lossen.
Neem contact op met de verkoper of met een erkend servicebedrijf om de reparatie te laten uitvoeren.

AN

VEILIGHEID ROOKAFVOER

A

Voordat u de afzuigkap installeert, moet u controleren of alle geldende normen wat betreft de afvoer
van de lucht naar buiten worden nageleefd.

Tijdens het installeren van de afzuigkap moet u het toestel uitschakelen door de
stekker uit het stopcontact te halen of via de hoofdschakelaar.

Sluit het toestel niet aan op afvoerkanalen waarvan de rookgassen worden gepro-
duceerd door verbranding (bv. ketels, haarden, enz.)

WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER

JAN

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die rechtstreeks of on-
rechtstreeks kan worden veroorzaakt aan personen, voorwerpen en huisdieren ten gevolge
van het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

Deze waarschuwingen zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen. Ge-
lieve deze handleiding dan ook aandachtig en volledig door te nemen voordat u
het toestel installeert of reinigt.

Het is zeer belangrijk dat deze handleiding samen bij het toestel wordt bewaard, zodat die
later geraadpleegd kan worden.
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Indien het toestel wordt verkocht of aan iemand anders wordt doorgegeven, moet u ervoor zorgen
dat u ook de handleiding overhandigt, zodat de nieuwe gebruiker op de hoogte kan worden gesteld
van de werking van de kap en van de bijhorende waarschuwingen.

Na het installeren van de RVS afzuigkap dient deze te worden gereinigd om lijmsporen van de be-
scherming en eventuele viekken van vet en olie weg te nemen, die het oppervlak van de afzuigkap
kunnen aantasten indien ze niet worden verwijderd. Hiertoe raadt de fabrikant aan om de meegele-
verde Magic Steel doekjes te gebruiken, die u eveneens apart kunt kopen.

Eis dat men originele onderdelen gebruikt.

GEBRUIKSBESTEMMING

De afzuigkap is alleen bestemd voor het afzuigen van dampen die tijdens het bereiden van
gerechten ontstaan in een huishoudelijke, niet-professionele omgeving: ieder ander gebruik
is oneigenlijk gebruik dat schade aan personen, voorwerpen en huisdieren kan veroorzaken,
waardoor de fabrikant van elke verantwoordelijkheid wordt ontheven.

Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze
onder toezicht staan of nadat ze instructies hebben gekregen wat betreft een veilig gebruik van het
toestel en zij de inherente gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het is verboden de reiniging en het onderhoud zonder
toezicht door kinderen te laten uitvoeren.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE REINIGING

A

De afzuigkap niet gebruiken als uw handen vochtig zijn of als u op blote voeten loopt.

Voordat u de reiniging of het onderhoud gaat uitvoeren, dient u de afzuigkap uit
te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar
om te zetten.

Wanneer het toestel niet wordt gebruikt, moet u altijd controleren of alle elektrische onderdelen (lam-
pen, motor) uit staan.

Het maximale totaalgewicht van eventuele voorwerpen die u op de kap zet of eraan hangt (waar dit
voorzien is) mag niet meer dan 1,5 kg bedragen.

Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: wanneer de olie oververhit raakt, kan dit vlam vatten.
Steek geen open vlammen aan onder de kap.
Bereid geen geflambeerde gerechten onder de kap.

Gebruik de kap nooit zonder de metalen vetfilters. In dat geval kunnen vet en vuil zich in het toestel
vastzetten, waardoor de werking van de kap wordt aangetast.

Toegankelijke delen van de kap kunnen heet zijn wanneer de kap samen met kookapparaten wordt
gebruikt.

\oer geen reiniging uit wanneer er delen van de afzuigkap nog heet zijn.

Indien de reiniging niet wordt uitgevoerd volgens de aangegeven werkwijzen en met de producten
die in deze handleiding vermeld staan, bestaat er brandgevaar.

Schakel de hoofdschakelaar uit wanneer het toestel gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

A

INSTALLATIE

Indien tegelijk andere toestellen (ketels, kachels, haarden, enz.) worden gebruikt
die met gas of met andere brandstof worden gevoed, moet u voldoende ventilatie
voorzien in de kamer waar de dampen worden afgezogen, volgens de geldende
normen.

dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel

A

TECHNISCHE KENMERKEN

Lees aandachtig het hoofdstuk "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARS-
CHUWINGEN" voordat u de afzuigkap gaat installeren.

De technische kenmerken van de afzuigkap vindt u op de sticker aan de binnenkant van de kap.
PLAATSING

De minimale afstand tussen het hoogste deel van de kookplaat en het laagste deel van de
afzuigkap is aangegeven in de montage-instructies.

Normaal is deze afstand minstens 65 cm als de afzuigkap boven een gastoestel wordt geplaatst. Op
basis van een interpretatie van de norm EN60335-2-31 van 11-07-2002 door de TC61 (subclause 7.12.1
meeting 15 agenda item 10.11), kan de minimale afstand tussen het kookvlak en het onderste deel
van de afzuigkap echter tot de aangegeven waarde worden beperkt.

Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient u hiermee rekening
te houden.

De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvioeden (regen, wind, enz)
is blootgesteld.



ELEKTRISCHE AANSLUITING

(Vitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwalificeerd voor de aansluiting)

@ Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen gaat uitvoe-
ren.
Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorgesneden:
anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf.
Wendt u tot gekwalificeerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren.
De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die
van kracht zijn.
Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u controleren of:
+de netspanning overeenstemt met de spanning, vermeld op het etiket in de afzuigkap;
de elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdragen (raadpleeg het
plaatje met technische kenmerken in de kap);
de voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die hoger liggen dan 70
°C:
de voedingsinstallatie is uitgerust met een efficiénte, correcte aarde-aansluiting, in overeenstem-
ming met de geldende normen;
het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is geinstalleerd.

In geval van:

«  toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde” stekker gebruiken. De draden moeten
als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de
fase. De stekker dient op een passend stopcontact aangesloten te worden.
afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze van het stroomnet
afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tussen de contacten die in de omstandig-
heden van overspanningscategorie lll een volledige uitschakeling mogelijk maakt.

Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in overeenstemming met
de installatienormen.

De geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnormen niet worden nageleefd.
ROOKAFVOER

KAP MET INTERNE CIRCULATIE (FILTERKAP)

In deze uitvoering stroomt de lucht voor de zuivering door de
zeoliet-koolstoffilters en het EION-ionisatiesysteem en wordt het
weer aan de ruimte afgegeven. Controleer of de zeoliet-koolstoffil-
ters op de kap gemonteerd zijn.

Breng de kap aan volgens de montage-instructies als dit niet het
geval is.

MONTAGE-INSTRUCTIES

dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel

De algemene punten gelden voor elke installatie. Volg echter de punten die over-
eenstemmen met de gewenste installatie.

fi De afzuigkap kan op verschillende manieren gebruikt worden.

WANNEER MOET DE KAP INGESCHAKELD WORDEN?

Zet de kap minstens een minuut voordat u gaat koken aan daar dit een luchtstroom bevor-
dert om de dampen naar het zuigoppervlak te leiden.

Op het einde van de bereidingen moet u de kap in werking laten tot alle dampen en geuren
volledig zijn weggezogen: via de timer kunt u eventueel de uitschakeling van de kap instel-
len zodat ze na 15 minuten automatisch uitgaat.

KWALITEIT VAN DE LUCHT

De kleur van het blad geeft de kwaliteit van de lucht aan.
Groen = uitstekende kwaliteit.

Geel = verontreinigende stoffen aanwezig.

Hoe geler het blad, hoe meer verontreinigende stoffen aanwezig
zZijn.

WELKE SNELHEID MOET U KIEZEN?

I snelheid: houdt met laag energieverbruik de lucht zuiver.

Il snelheid: bij normale gebruiksomstandigheden.

Il snelheid: bij aanwezigheid van een sterke geur en veel damp.
IV snelheid: voor een snelle verwijdering van geuren en dampen.

(*)Opmerking: De IV snelheid is niet aanwezig op de modellen SPRING en LYBRA

WANNEER MOET U DE FILTERS WASSEN OF VERVANGEN?

De metalen filters moten om de 30 uren gereinigd worden.

De zeoliet-koolstoffilters moeten elke 18 maanden geheractiveerd worden en elke 3 jaar
vervangen worden.

Voor verdere details het hoofdstuk “ONDERHOUD” raadplegen.
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TOUCH BEDIENINGSPANEEL

3

* + e

Motor ON/OFF
Bij de inschakeling start de kap op de snelheid die bij de vorige uitschakeling
werd vastgelegd.

Snelheidstoename van 1 tot 4 De snelheden Worden dgor deled op
De snelheid 4 is uitsluitend voor de toetsen gesignaleerd:
+ een paar minuten actief, vervolgens * & +
wordt de snelheid 3 geactiveerd. Snelheid 1
OPMERKING:  SPRING en LYBRA — & +
slechts 3 snelheden. Snelheid 2
- % *
Snelheid 3
\ /
== | Snelheidsafname van 4 tot 1 = % ,‘\ = Snelheid 4
(led "+" knipperlicht)

Automatische cyclus: de kap wordt uitsluitend geactiveerd als verontreini-
gende stoffen aanwezig zijn.

A De functie wordt gedeactiveerd als:

- 3 uur lang geen verontreinigende stoffen worden waargenomen;

- als nogmaals op de toets wordt gedrukt (@);

- op de toetsen + en - wordt gedrukt.

Inschakeling/uitschakeling licht

TIMER (knipperende rode Led)

Automatische uitschakeling na 15 min.

a De functie wordt gedeactiveerd (rode led uit) als:

- als nogmaals op de TIMER toets wordt gedrukt (£3).
- als op de ON/OFF toets wordt gedrukt (+).

FILTERALARM (Rode led met (%) uit)
Onderhoud vetfilters na ongeveer 30 bedrijfsuren.
Druk 3 seconden om de uurteller te resetten.

ONDERHOUD

Voordat u de reiniging of het onderhoud gaat uitvoeren, dient u de af-
zuigkap uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen of de
hoofdschakelaar te bedienen.
Gebruik geen reinigingsmiddelen met schurende, zure of corrosieve stof-
fen of doeken die krassen kunnen veroorzaken.
Een constant onderhoud garandeert een goede werking en een blijvend goed rendement.
Besteed bijzondere aandacht aan de metalen vetfilters: door deze filters en hun houders
frequent te reinigen, wordt ophoping van ontvlambaar vet in de kap vermeden.

REINIGING EXTERNE OPPERVLAKKEN

Het is aanbevolen om de externe oppervlakken van de kap minstens om de 15 dagen te
reinigen, om te voorkomen dat oliehoudende of vette stoffen zich kunnen vastzetten. Voor
de reiniging van de kap, die van geborsteld roestvast staal is, raadt de fabrikant aan om
"Magic Steel" doekjes te gebruiken.

Anders kan een vochtige doek gebruikt worden, lichtjes gedrenkt in een vioeibaar neu-
traal oplosmiddel of gedenatureerde alcohol.

Eindig de reiniging door zorgvuldig na te spoelen en met zachte doeken te drogen.

Gebruik niet teveel water in de buurt van het toetsenbord en de verlich-
ting, om te vermijden dat het vocht de elektronische onderdelen bereikt.

De glazen panelen mogen alleen met specifieke schoonmaakproducten worden gereinigd,
die niet corrosief zijn en niet schuren, met behulp van een zachte doek.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer deze instructies niet worden na-
geleefd.

REINIGING INTERNE OPPERVLAKKEN

Het is verboden om elektrische delen of delen van de motor in de kap met
vloeistoffen of oplosmiddelen te reinigen.
Raadpleeg de vorige paragraaf voor de interne metalen delen.
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METALEN VETFILTERS

Wij adviseren de metalen filters frequent te wassen (, minstens een keer per maand),
door ze circa 1 uur in kokend water met afwasmiddel te laten weken.

Gebruik geen corrosieve, zure of basische schoonmaakmiddelen.

Spoel ze zorgvuldig en wacht tot ze goed droog zijn voordat u ze monteert.

U mag de filters ook in de vaatwasser wassen, maar dit kan een bruine verkleuring van het
materiaal van de filters veroorzaken: om dit euvel te beperken, past u wasbeurten op lage
temperaturen (max. 55°C) toe.

Raadpleeg de montage-instructies voor het plaatsen en verwijderen van de metalen vet-
filters.

~_

«§ - 3

Demonteer het onderste stoffilter (F) en zuig het opgehoopte stof met een
stofzuiger op, alvorens de zeoliet-koolstoffilters (FCZ) te onderhouden.

ZEOLIET-KOOLSTOFFILTERS
Bij normaal gebruik wordt aanbevolen om het zeoliet-koolstoffilter elke 18 maanden

te regenereren en elke 3 jaar te vervangen. Stop het filter voor de regeneratie circa 2

uur lang in een normale oven bij een temperatuur van 200°C.
Laat het filter afkoelen, alvorens het weer te monteren.

ii Het zeoliet-koolstoffilter en het onderste stoffilter zijn niet uitwasbaar.

IONISATIEBUIZEN (enkel gekwalificeerd personeel)

VAN

structies.

Maak de buizen voorzichtig schoon met een doek en ethylalcohol. Was de metalen bekle-
ding met water en zeep en maak spoel deze zorgvuldig af.

Controleer of de bekleding GOED DROOG is (het wordt aanbevolen om deze 10min in de
oven te laten drogen bij een temperatuur van 50°C), alvorens de bekleding weer op de buis
aan te brengen.

Koppel de elektrische voeding af alvorens met de reiniging aan te vangen.

Bij normaal gebruik wordt aanbevolen om de buizen elke 18 maanden te reini-
gen en elke 5 jaar te vervangen.

Verwijder de buis van diens plaats en haal de metalen bekleding los, zie de in-
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VERLICHTING

De kap is van verlichting voorzien via high efficiency led-spots, die weinig verbruiken en in
normale gebruiksomstandigheden zeer lang meegaan.
Volg de aanwijzingen in de afbeelding op wanneer het nodig is de spot te vervangen.

Fluorescentiebuizen model (T5 13W) enkel SPRING.

°
0

SPRING

WEGGOOIEN AAN HET EINDE VAN DE GEBRUIKSDUUR

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak dat op uw toestel is aangebracht,
geeft aan dat het product een AEEA is, m.a.w. “Afvalstof afkomstig van Elektri-
sche en Elektronische Apparatuur”en bijgevolg niet bij het ongescheiden af-
mmmmm  Val mag worden gedumpt (dit betekent niet samen met ‘gemengde huishoude-
lijk afval”), maar afzonderlijk moet worden beheerd, zodat het kan worden
onderworpen aan speciale bewerkingen voor hergebruik of een specifieke verwerking om
eventuele stoffen die schadelijk zijn voor het milieu te verwijderen en grondstoffen eruit te
halen die gerecycled kunnen worden. Door dit product correct te verwijderen, draagt u bij
tot het vrijwaren van kostbare grondstoffen en helpt u om potentieel negatieve effecten
voor de menselijke gezondheid en voor het milieu te vermijden, die kunnen ontstaan door
een ongeschikte verwijdering van afvalstoffen.
Gelieve met de plaatselijke instanties contact op te nemen voor meer details over het
dichtstbijzijnde punt voor verwijdering. Er kunnen boetes van toepassing zijn wanneer
deze afvalstoffen niet in overeenstemming met de nationale wetgeving op verkeerde wijze
worden verwijderd.

INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWIJDERING IN LANDEN VAN DE EUROPESE
UNIE.

De communautaire richtlijn betreffende AEEA-apparaten word door elk land op een andere
wijze in uitvoering gebracht. Indien u dit toestel wilt verwijderen, raden wij u daarom aan
om met de plaatselijke instanties of met de verkoper contact op te nemen om naar de cor-
recte verwijderingsmethode te vragen.

INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWIJDERING IN LANDEN DIE NIET TOT DE EURO-
PESE UNIE BEHOREN.

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak is enkel in de Europese Unie geldig: indien u dit
toestel in andere landen wilt verwijderen, raden wij u aan om met de plaatselijke instanties
of met de verkoper contact op te nemen om naar de correcte verwijderingsmethode te
vragen.

ffi\i LET OP!

De fabrikant behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik wijzigingen aan de
toestellen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf. Het volledig of gedeeltelijk druk-
ken, vertalen en reproduceren van deze handleiding mag alleen mits toestemming van de
fabrikant.

De technische informatie, de grafische voorstellingen en de specificaties opgenomen in
deze handleiding, zijn indicatief en mogen niet worden verspreid.

De handleiding werd in het Italiaans opgesteld; de fabrikant acht zich niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten bij transcriptie of vertaling.



INSTRUCOES DE SEGURANCA

E ADVERTENCIAS

VAN

Se o cabo de alimentagao ou outros componentes estiverem danificados, o exaustor
NAO deve ser utilizado: desconectar o exaustor da alimentacéo elétrica e contactar o Re-
vendedor ou um Centro de Assisténcia Técnica Autorizado para a reparagao.

O trabalho de instalacéo deve ser efetuado por instaladores competentes
e qualificados segundo as indicagées do presente manual segundo as nor-
mas em vigor.

Nao modificar a estrutura elétrica, mecanica e funcional do aparelho.

Nao tentar efetuar reparagées e substitui¢des: as intervencdes efetuadas por pessoas
nao competentes e qualificadas podem provocar danos, inclusive muito graves, a
pessoas e ou bens materiais nao cobertos pela garantia do fabricante.

ADVERTENCIAS PARA O INSTALADOR

SEGURANGA TECNICA

AN

Se nao for identificado um defeito estético, o exaustor NAO deve ser instalado; colo-
ca-lo em sua embalagem original e contactar o Revendedor.

Antes de instalar o exaustor é necessario controlar a integridade e a fun-
cionalidade de todas suas partes e, em caso de anomalias, néo efetuar a
instalacao e contactar o Revendedor.

Nao serdo aceites reclamacées por defeitos estéticos apds a instalagao.

Durante a instalacdo, utilizar sempre os equipamentos de protecdo individual (por exemplo:
calcado de seguranca) e adotar comportamentos prudentes e corretos.

O kit de fixacao (parafusos e buchas) fornecido com o exaustor deve ser utilizado apenas em
paredes de alvenaria: no caso de instalacdo em paredes de material diverso, avaliar outros siste-
mas de fixagdo considerando a resisténcia da parede e o peso do exaustor (indicado na pag. 2).

Considerar que a instalagdo com sistemas de fixagao diferentes daqueles que foram forne-
cidos ou ndo em conformidade pode comportar riscos elétricos ou de vedagao mecanica.

Néo instalar o exaustor em ambientes externos e ndo expo-lo aos agentes atmosféricos
(chuva, vento, etc.).

SEGURANGA ELETRICA

A

Antes de instalar o exaustor, verificar se a tenséo de rede corresponde aquela apresentada
pela placa colocada dentro do exaustor.

O sistema elétrico ao qual sera conectado o exaustor deve estar em confor-
midade com as normas em vigor e munido de ligagao a terra segundo as
normas de seguranca do pais de uso; além disso, deve estar também em
conformidade com as normas europeias referentes a antidisturbios radio.

A ficha utilizada para a ligagao elétrica deve ser facilmente alcancada com o aparelho ins-
talado: caso contrario, instalar um interruptor geral para desconectar o exaustor, quando
necessario, em local acessivel.

Cada eventual modificagéo ao sistema elétrico devera ser realizada apenas por um eletri-
cista qualificado.

O comprimento maximo do parafuso de fixagdo da chaminé (fornecido pelo fabricante) é
de 13 mm. O uso de parafusos ndo em conformidade com estas indicacdes pode apresentar

riscos elétricos.

Em caso de mau funcionamento do aparelho, ndo tentar resolver o problema mas contactar
o Revendedor ou um Centro de Assisténcia Autorizado para a reparagao.

AN

SEGURANCA DESCARGA DE FUMOS

A

Antes da instalacdo do exaustor, certificar-se de que sejam respeitadas todas as normas em
vigor sobre a descarga do ar para o lado externo.

ADVERTENCIAS PARA O UTILIZADOR

JAN

O Fabricante néo se responsabiliza por eventuais danos causados direta ou indireta-
mente a pessoas, animais e bens materiais consequentes da inobservancia as indica-
¢oes sobre a segurancas descritas neste manual.

Durante a instalacdo do exaustor, desconectar o aparelho retirando a fi-
cha ou atuando no interruptor geral.

Néao conectar o aparelho em condutas de descarga de fumos produzidos
pela combustao (caldeiras, lareiras, etc)

Estas adverténcias foram redigidas para a propria seguranca e para a se-
guranca das outras pessoas. Solicitamos a leitura atenta deste manual de
instrugdes em todas as suas partes antes utilizar o aparelho ou de efetuar
operagoes de limpeza no mesmo.

E muito importante que este manual de instrugdes seja conservado com o equipa-
mento para consultas futuras.
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Se o aparelho tiver que ser vendido ou transferido para uma outra pessoa, certificar-se de
que o manual seja fornecido com ele a fim de que o novo utilizador possa ser informado
sobre o funcionamento do exaustor e sobre as respetivas adverténcias.

Apos a instalagdo de um exaustor em ago inox, é necessario limpa-lo para remover os resi-
duos de cola da pelicula de protegao e as eventuais manchas de gordura e 6leos que, se ndo
forem removidas, podem deteriorar a superficie do exaustor de modo irreversivel. Para esta
operagao o fabricante recomenda a utilizagdo dos toalhetes fornecidos com o equipamen-
to, disponiveis também para a compra.

Exigir pegas sobressalentes originais.

DESTINO DE USO

0 aparelho é destinado exclusivamente para a aspiragao de fumos gerados pela con-
fecao de alimentos de ambito doméstico, nao profissional: qualquer outro tipo de
uso, diferente do emprego indicado, pode provocar danos a pessoas, bens materiais
e animais domésticos, eximindo o Fabricante de qualquer tipo de responsabilidade.

O aparelho nao pode ser utilizado por criangas com idade inferior a 8 anos e por pessoas
com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiéncia ou conhecimento ne-
cessario, exceto se forem supervisionadas ou se receberam instrucoes referentes ao uso
seguro do aparelho e compreenderam os perigos inerentes ao préprio emprego.

As criangas ndo devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencéo sob responsabi-
lidade do utilizador ndo deve ser efetuada por criancas sem superviséo.

ADVERTENCIAS PARA O USO E A LIMPEZA

Antes de proceder com qualquer operagao de limpeza ou manutencao,
desconectar o aparelho removendo a ficha ou atuando no interruptor ge-
ral.

Né&o utilizar o exaustor com as maos molhadas ou com os pés descalcos.

Quando o aparelho nao for utilizado, controlar sempre se todas as partes elétricas (luzes,
aspirador) estdo desligadas.

O peso méximo total de eventuais objetos posicionados ou pendurados (quando previsto)
no exaustor n&o deve superar 1,5 kg.

Controlar as fritadeiras durante o uso: o dleo sobreaquecido pode inflamar-se.
Nao acender chamas abertas sob o exaustor.
Né&o preparar alimentos com chamas sob o exaustor.

Nunca utilizar o exaustor sem os filtros metalicos antigordura pois, neste caso, a gordura e a
sujidade depositam-se no aparelho, comprometendo o seu funcionamento.

As partes acessiveis do exaustor podem aquecer se utilizadas juntamente com aparelhos
de cozedura.

Néo efetuar operag¢des de limpeza quando as partes do exaustor estiverem quentes.

Se a limpeza néo for efetuada segundo as modalidades e os produtos indicados no presente
manual, é possivel ocorrer um risco de incéndio.

Desconectar o interruptor geral quando o aparelho ndo for utilizado por periodos prolon-
gados.

A

No caso de utilizagao simultanea de outros equipamentos (caldeiras, estu-
fas, lareiras, etc) alimentados a gas ou com outros combustiveis, providen-
ciar uma ventilacdo adequada do local no qual ocorre a aspiragao do fu-
mos, segundo as normas vigentes.

INSTALACAO

parte reservada somente a pessoal qualificado

A

CARACTERISTICAS TECNICAS

Antes de instalar o exaustor, ler atentamente o cap. "INSTRUCOES DE SE-
GURANGA E ADVERTENCIAS".

Os dados técnicos do aparelho estao indicados nas etiquetas posicionadas dentro do exaus-
tor.

POSICIONAMENTO

A distancia minima entre a parte mais alta do aparelho para a cozedura e a parte mais
baixa do exaustor esta indicada nas instru¢ées de montagem.

Em geral, quando o exaustor € instalada sobre um fogéo, esta distancia deve ser de, pelo
menos, 65 cm (25,6"). No entanto, de acordo com uma interpretacdo da norma EN60335-
2-31 de 11-07-2002 efetuada por TC61 (sub-clause 7.12.1 meeting 15 agenda item 10.11),
a distdncia minima entre o fogao e a parte inferior do exaustor pode ser reduzida ao valor
indicado nas instrucdes de montagem.

Se as instrucoes do plano de cozedura a gas especificarem uma distancia maior, serd ne-
cessério consideré-las.

N&o instalar o exaustor em ambientes externos e nao exp6-lo aos agentes atmosféricos
(chuva, vento, etc).

PORTUGUES



LIGACAO ELETRICA

(secgao reservada somente ao pessoal qualificado)

Antes de efetuar qualquer operagao no exaustor, desconectar o aparelho da
rede elétrica.
Certificar-se que nao foram desligados ou cortados fios elétricos no interior
do exaustor:
caso contrario contactar o Centro de Assisténcia mais préoximo.
Para a ligagao elétrica, contactar o pessoal qualificado.
A conexao deve ser feita em conformidade com as disposicoes da lei em vigor.
Antes de ligar o exaustor a rede elétrica, verificar que:
+ atensdo de rede corresponda a indicada nos dados da placa situada no interior do
exaustor;
o sistema elétrico estd em conformidade com as normas em vigor e se pode suportar a
carga (ver as caracteristicas técnicas posicionadas no interior do exaustor);
a ficha e o cabo de alimentacdo ndo devem entrar em contacto com temperaturas su-
periores a 70 °C;
o sistema de alimentagdo tem uma ligagao a terra eficaz, em conformidade com as nor-
mas em vigor;
atomada usada para a ligacao seja facilmente alcangada quando o exaustor estiver insta-
lado.

Em caso de:
aparelhos com cabo sem ficha: a ficha a utilizar deve ser de tipo "normalizado". Os fios
devem ser ligados do seguinte modo: amarelo-verde para a ligacéo a terra, azul para o
neutro e o fio castanho para a fase. A ficha deve ser ligada a uma adequada tomada de
seguranca.
aparelho fixo nao estiver provido de cabo de alimentagao e de ficha, ou de outro dispo-
sitivo que assegure a desconexao da rede, com uma distancia de abertura dos contactos
que permita a desconexdo completa nas condi¢des da categoria de sobretensao |ll.
Tais dispositivos de desconexdo devem ser previstos na rede de alimentagdo em confor-
midade com as regras de instalagao.

O cabo de terra amarelo/verde nao deve ser interrompido pelo interruptor.

O fabricante declina qualquer responsabilidade se as normas de seguranca nao forem res-
peitadas.

DESCARGA DE FUMOS

EXAUSTOR DE RECIRCULAGAO INTERNA (FILTRANTE)

Nesta verséo, o ar passa através dos filtros de carvao zedlito e do
sistema ionizante E.ION para ser purificado e reciclado no ambien-
te. Verificar se os filtros de carvao zedlito estdo montados na capa
e, em caso negativo, aplica-los como indicado nas instrugcdes de
montagem.

INSTRUGCOES DE MONTAGEM

parte reservada somente a pessoal qualificado

As fases de montagem geral valem para todas as instalagoes; seguir, quando

fi 0 exaustor tem a possibilidade de ser instalado em varias configuragoes.
especificado, as fases correspondentes a instalagdo desejada.

FUNCIONAMENTO

QUANDO SE DEVE ACENDER O EXAUSTOR?

Ligar o exaustor pelo menos um minuto antes de iniciar a cozinhar para direcionar fumos e
vapores para a superficie de aspiragdo.

No final da cozedura, deixar em funcionamento o exaustor até que todos os vapores e
odores: com a func¢do Temporizador, é possivel configurar o desligamento automético do
exaustor apds 15 minutos de funcionamento.

QUALIDADE DO AR

A qualidade do ar é visualizada pela cor da folha.

Verde = qualidade ideal.

Amarelo = presenca de agentes poluentes.

Quantos mais agentes poluentes estiverem presentes, mais in-
tensa serd a cor amarela.

QUE VELOCIDADE ESCOLHER?

I velocidade: mantém o ar limpo com baixos consumos de energia elétrica.
Il velocidade: condi¢des normais de utilizagao.

Il velocidade: presenca de fortes odores e vapores.

IV velocidade: répida eliminacéo de odores e vapores.

(*)Nota: IV velocidade nao existente nos modelos SPRING e LYBRA

QUANDO LAVAR OU TROCAR OS FILTROS?

Os filtros metélicos devem ser lavados cada 30 horas de utilizagao.

Os filtros de carvao zeolito devem ser reativados a cada 18 meses e substituidos a cada 3 anos.
Para mais detalhes ver o cap. “MANUTENGAO”.

BOTOEIRA TATIL

* + e

Motor ON/OFF
+ No momento da inicializagdo a velocidade é aquela memorizada no desliga-
mento anterior.

Aumento da velocidade de 1a 4 As velocidades sdo sinalizadas pelos
Velocidade 4 estd ativa apenas por leds presentes nas teclas:
+ alguns minutos, em sequida, ativa- * % +
-se a velocidade 3. Velocidade 1
NOTA: SPRING e LYBRA apenas 3 — & +
velocidades. Velocidade 2
- % #*
Velocidade 3
\ 7
= | Reducio de velocidadede4a1 = o
I\ Velocidade 4
(led "+" a piscar)

Ciclo automatico: a capa serd ativada apenas na presenca de agentes po-
luentes.

A A funcao desativa-se se:

-por 3 horas nao se detetarem agentes poluentes;

- Pressiona-se novamente a tecla (@);

- pressionarem-se as teclas + e -.

Acendimento / desligamento da luz

TEMPORIZADOR (Led vermelho a piscar)

Desligamento automatico apds 15 minutos.

A funcao desativa-se (led vermelho desligado) se:

- Pressiona-se novamente a tecla TEMPORIZADOR (TIMER) ().
- Pressiona-se a tecla ON/OFF (s}e).

ALARME FILTROS (Led vermelho fixo com (%) off)
Manutengag de filtros antigordura depois de cerca 30 horas de utilizagdo.
Pressionar (%) durante 3 segundos para colocar a zero o contador.

MANUTENCAO

Antes de proceder com qualquer opera¢ao de limpeza ou manutencao,
desconectar o aparelho removendo a ficha ou atuando no interruptor ge-
ral.
Nao se devem utilizar detergentes contendo substancias abrasivas, acidas
ou corrosivas e panos com superficies asperas.
Uma manutengdo constante garante um bom funcionamento e desempenho no decorrer
do tempo.
Atencao especial deve ser dedicada aos filtros metalicos antigordura: a limpeza frequente
dos filtros e dos seus suportes garante que n&o se acumulem gorduras inflamaveis.

LIMPEZA DAS SUPERFICIES EXTERNAS

E recomendavel limpar as superficies externas do exaustor cada 15 dias, pelo menos para
evitar que as substancias oleosas ou gordurosas possam danificar as superficies em ago.
Para a limpeza do exaustor, realizado em ago inox escovado, o fabricante aconselha o uso
de toalhetes de limpeza "Magic Steel"

Como alternativa e para todos os outros tipos de superficie, a limpeza deve ser efetuada
com um pano humido com pouco detergente neutro liquido ou dlcool desnaturado.

Para terminar a limpeza, enxaguar cuidadosamente e secar com panos macios.

Nao utilizar muita agua nas proximidades da botoeira e dos dispositivos
de iluminagao para evitar que a humidade atinja as partes eletronicas.

A limpeza dos painéis em vidro deve ser efetuada apenas com o uso de detergentes espe-
cificos ndo corrosivos ou abrasivos e panos macios.
O fabricante declina qualquer responsabilidade no caso de inobservancia destas instrucoes.

LIMPEZA DAS SUPERFICIES INTERNAS

E proibida a limpeza de partes elétricas, ou de partes relativas ao motor
do exaustor, com liquidos ou solventes.
Para as partes metdlicas internas ver o paragrafo anterior.



FILTROS METALICOS ANTIGORDURA

Aconselha-se lavar frequentemente os filtros metélicos (pelo menos uma vez por més)
deixando-os de molho por aproximadamente 1 hora em dgua fervente com detergente
para pratos, sem dobra-los.

Néo utilizar detergentes corrosivos, 4cidos ou alcalinos.

Enxagud-los com atencdo e aguardar que estejam bem secos antes de monté-los nova-
mente.

£ permitido lavar na maquina de lavar mas pode ocorrer o a formacao de manchas escuras
no material dos filtros: para reduzir este inconveniente, utilizar lavagens com baixas tempe-
raturas (55°C max.).

Para a extracao e a inser¢ao dos filtros metélicos antigordura ver as instrucdes de montagem.

magnet
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FILTROS DE CARVAO-ZEOLITO

Antes de realizar a manutencao nos filtros de carvao-zedlito (FCZ), retirar o
filtro anti-poeira inferior (F) e aspirar a poeira depositada com um aspirador
de pé.

Em condi¢oes de normal utilizagéo, aconselha-se que o filtro de carvao-zedlito seja
regenerado a cada 18 meses e substituido depois de 3 anos. Para a sua regeneracao € suficiente
colocé-lo num forno normal doméstico a uma temperatura de 200°C por cerca de 2 horas.
Aguardar que o filtro arrefeca antes de monté-lo novamente.

O filtro de carvao-zedlito e o filtro anti-poeira inferior ndo podem ser lava-
dos.

TUBOS IONIZANTES (somente pessoal qualificado)

Desligar a alimentacéo elétrica antes de iniciar a limpeza

Em condigdes normais de utilizacdo, é aconselhdvel a limpeza a cada 18 meses

€ a sua substituicado depois de 5 anos.

Remover os tubos do seu alojamento e separar o revestimento metdlico, como
descrito nas instrucoes.
Limpar suavemente o tubo com um pano, utilizando alcool etilico. Lavar com dgua e sabdo
o revestimento metalico, procedendo de forma cuidadosa.
Certifique-se de que esteja BEM SECO (aconselha-se uma passagem no forno a 50°C
por 10min) antes de coloca-lo novamente no tubo.
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ILUMINACAO

A coifa é provida de iluminagdo com lampadas a LED de alta eficiéncia, baixo consumo e
duracao muito elevada em condigoes de utilizagao normal.
Se for necessario substituir a lampada, seguir as instrugdes ilustradas na figura.

Tubos fluorescentes mod. (T5 13W) apenas SPRING.

0 A

SPRING

ELIMINAGAO NO FINAL DE VIDA UTIL DO APARELHO

O simbolo da lixeira barrada presente na sua aparelhagem indica que o produto
é um RAEE, ou seja, um “Detrito derivante das Aparelhagens Elétricas e Eletroni-
cas’, portanto, ndo deve ser eliminado juntamente ao lixo indiferenciado
(isto é, juntamente aos “detritos urbanos mistos”), ao contrario, deve ser gerido
separadamente para que seja submetido a especificas operagdes para a sua reutilizagdo, ou
entdo, a um especifico tratamento para remover ou eliminar de modo seguro eventuais
substancias danosas ao ambiente, extraindo-se, deste modo, as matérias-primas reciclaveis.
A eliminagdo correta deste produto contribui a salvar preciosas fontes e evitar potenciais
efeitos negativos para a saide humana e para o ambiente, que podem ser causados pela
eliminacao inadequada de detritos.

Solicitamos contactar as autoridades para obter ulteriores detalhes sobre o ponto de elimi-
nagao de materiais mais préximo de sua residéncia. Podem ser aplicadas multas devido a
eliminagao incorreta destes detritos em conformidade com a legislagéo nacional.

INFORMAGOES SOBRE A ELIMINAGAO EM NACOES PERTENCENTES A UNIAO EU-
ROPEIA

A Diretiva comunitaria sobre as aparelhagens RAEE foi acolhida diversamente em cada na-
¢do, portanto, se desejar eliminar este produto, sugerimos contactar as autoridades locais
ou o Revendedor para solicitar o método correto de eliminagao.

INFORMAGOES SOBRE A ELIMINAGCAO EM NAGCOES NAO PERTENCENTES A UNIAO
EUROPEIA.

O simbolo da lixeira barrada é vélido somente na Uniéo Europeia: se desejar eliminar este
produto em outros paises, sugerimos contactar as autoridades locais ou o Revendedor para
solicitar o método correto de eliminacéo.

ATENCAO!

A empresa reserva-se o direito de efetuar modificagdes nas aparelhagens a qualquer mo-
mento e sem prévio aviso. A impressao, tradugao e reproducao, mesmo parcial, deste ma-
nual sdo vinculadas a autorizagdo do fabricante.

As informagoes técnicas, representagoes gréficas e as especificacdes presentes neste ma-
nual sdo meramente indicativas e ndo devem ser divulgadas.

O idioma original do manual é o italiano e o fabricante ndo se responsabiliza por erros de
transcri¢ao ou traducao.

PORTUGUES



SIKKERHEDSANVISNINGER

OG ADVARSLER

Installationsarbejdet skal udferes af kompetente og kvalificerede instal-
laterer, ifglge beskrivelserne i dette haefte og under overholdelse af geel-
dende normer.

AN

Hvis det stremfgrende kabel eller andre dele er beskadiget, ma emhatten IKKE
bruges: Tag emhaetten fra stremforsyningen og kontakt forhandler eller et autoriseret ser-
vicecenter for reparation.

Udfer aldri
struktur.

a&ndringer pa apparatets elektriske, mekaniske og funktionsrelaterede

Forseg aldrig at udfere reparationer eller udskiftninger pa egen hand: Indgreb, som
er udfert af inkompetente og ukvalificerede personer kan medfgre endog meget
alvorlige skader pa ejendom og personer, der ikke deekkes af Fabrikantens garanti.

ADVARSLERTIL INSTALLAT@REN

TEKNISK SIKKERHED

AN

Hvis der konstateres en skanhedsfejl skal emhaetten IKKE monteres; den pakkes ned
i den originale emballage og der tages kontakt til forhandleren.

Kontroller emhaettens tilstand og at alle delene fungerer inden installatio-
nen: Hvis der bemaerkes fejl ma installationen ikke foretages og forhand-
leren skal kontaktes.

Nar emhaetten er installeret, accepteres der ikke nogen krav for kosmetiske defekter.

Under installationen skal der altid anvendes personlige veernemidler (f.eks. sikkerhedssko)
og der skal udvises forsigtig og korrekt adfeerd.

Fastgerelsessaettet (skruer og dyvler) der leveres med emhaetten kan kun bruges pd murede
vaegge: Ved installation pa vaegge af andre materialer, skal der anvendes andre fastgerelses-
systemer under hensyntagen til styrken af veeggen og vaegten af emhaetten (vist pa side 2).

Veer opmaerksom p4d, at installation med andre fastgerelsessystemer end de medfalgende,
eller ikke egnede systemer, kan vaere drsag til elektriske eller mekaniske risici.
Installer ikke emhaetten udenders og udsaet den ikke for vejrliget (regn, vind, osv. ...).

ELEKTRISK SIKKERHED

A

Kontroller, inden installation af emhaetten, at netspaendingen svarer til den, der er angivet
pa typeskiltet inde i emhaetten.

Det elektriske system, som emhaetten tilsluttes skal veere i overensstemmelse
med de gaeldende regler og have en jordforbindelse i overensstemmelse med
sikkerhedsstandarderne i det land, hvor emhzetten anvendes; Den skal ogsa
overholde de europziske regler vedrgrende radiostgjdaempning.

Stikket der anvendes til den elektriske forbindelse skal vaere let tilgaengelig for det installe-
rede udstyr: | modsat fald skal der installeres en hovedafbryder s& der kan slukkes for strgm-
tilfarslen til emhaetten nar der er behov for det.

Eventuelle andringer i det elektriske system mé kun udferes af en autoriseret elektriker.
Den maksimale laengde for kanalens faesteskrue (leveres af fabrikanten) er pa 13 mm. An-
vendelse af skruer, som ikke er i overensstemmelse med disse anvisninger, kan medfere

risici af elektrisk art.

Hvis emhaetten ikke fungerer som den skal, skal man ikke forsage selv at lgse problemet,
men kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter for reparation.

AN

SIKKERHED FOR RGGKANALEN

A

Kontroller, inden installation af emhaetten, at alle de geeldende forskrifter omkring udled-
ning af luft er overholdt.

Sla apparatet fra, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedafbryderen,
under installation af emhaetten.

Emhaettens udtag ma ikke tilsluttes skorstene eller regudtag med for-
braendingsreg (fra for eksempel varmeanlaeg, breendeovne osv.).

ADVARSLER FOR BRUG

JAN

Producenten patager sig intet ansvar for eventuelle skader, der direkte eller indirekte
er forvoldt pa personer, ting og kaeledyr som fglge af manglende overholdelse af sik-
kerhedsinstruktionerne i dette haefte.

Disse advarsler er udarbejdet for egen og andres sikkerhed, og vi beder
derfor om, at hele denne vejledning lzeses med omhu, fer apparatet in-
stalleres og anvendes eller for der udferes rengering pa apparatet.

Det er meget vigtigt, at denne brugsanvisning opbevares sammen med apparatet
til fremtidig brug.

Serg for, at brugsanvisningen felger med apparatet, hvis det salges eller overdrages til en
anden person, saledes at den nye bruger kan gere sig bekendt med emhaettens funktion
og de tilknyttede advarsler.

Efter installation af emheetter i rustfrit stal, er det ngdvendigt til at rense den for at flerne
resterende kleebemiddel fra den beskyttende emballage og fedtpletter og olier, som, hvis de
ikke flernes, kan fordrsage uoprettelig forringelse af overfladen p& emheetten. Fabrikanten
anbefaler, til dette formadl, at anvende de medfalgende vadservietter, som 0gsa kan kabes
saerskilt.

Kraev brug af originale reservedele.

BRUGSOMRADE

Apparatet er udelukkende beregnet til udsugning af luften over husholdningskoge-
plader, og ikke kogeplader som anvendes i professionelt sjemed: Enhver anden brug
betragtes som ukorrekt, kan forarsage skader pa personer, ejendom og husdur og
fratager Fabrikanten ethvert ansvar.

Apparatet kan anvendes af barn fra en alder pd mindst 8 r, samt af personer med nedsatte
fysiske, synsmaessige eller mentale evner, eller personer uden erfaring og det ngdvendige
kendskab, hvis de blot overvages af andre, eller efter at have modtaget anvisninger om sik-
ker brug af apparatet og fuldt ud forstaet de hertil relaterede farer.

Born ber aldrig lege med apparatet. Rengering og vedligeholdelse ber udferes af brugeren,
og ma aldrig udferes af bern uden at de er under opsyn.

ADVARSLER VEDRGRENDE BRUG OG RENG@RING

A

Anvend aldrig emhaetten med vade haender eller bare fadder.

Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedafbryderen,
for der udferes nogen form for rengering eller vedligeholdelse.

Kontroller altid, at alle de elektriske dele (lys, udsuger) er slukkede, nér apparatet ikke an-
vendes.

Den maksimale samlede vaegt af eventuelle genstande placeret pa eller ophaengt i (hvor
forudset) emheetten, mé ikke overstige 1,5 kg.

Kontroller frituregryder under brug: overophedet olie kan selvantaende.
Teend ikke dben ild under emhaetten.
Undlad at tilberede retter med &ben ild under emhaetten.

Anvend aldrig emhaetten uden fedtfiltrene af metal; fedt og snavs vil i sa tilfeelde kunne
aflejre sig i apparatet og pévirke funktionen.

Emhaettens tilgeengelige dele kan vaere varme, ndr de bruges med apparater til madlavning.
Udfer aldrig rengering heraf, nar dele af emheetten stadig er varme.

Hvis rengeringen ikke udferes i henhold til procedurerne og med de produkter, der er anfert
i denne vejledning, kan der forekomme risiko for brand.

SI& hovedafbryderen fra, nar apparatet ikke skal anvendes over et leengere tidsrum.

A

INSTALLATION

Hvis der samtidigt bruges andre apparater (varmeanlaeg, breendeovne,
pejse osv.), som forsynes med gas eller andre braendsler, skal der serges
for passende ventilation i lokalet, hvor regudsugningen sker, i henhold til
de gaeldende regler.
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Afsnit forbeholdt kvalificeret personale

A

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Inden installationen af emhaetten, skal kapitel "SIKKERHEDSANVISNIN-
GER OG ADVARSLER" laeses grundigt.

Apparatets tekniske data er angivet pa maerker, der er anbragt inde i selve emhaetten.
PLACERING

Minimumsafstanden fra den hgjeste del af kogepladerne og den laveste del af em-
haetten er anfort i monteringsvejledningen.

Almindeligvis skal denne afstand vaere mindst 65 cm (25,6"), nar emhaetten placeres over
et gaskomfur. Denne minimumsafstand mellem kogepladen og emhaettens nedre del kan
dog reduceres til den afstand der er angivet i monteringsvejledningen, og som er baseret pa
TC61's fortolkning af standarden DS/EN 60335-2-31 af 11-07-2002 (subclause 7.12.1 meeting
15 agenda item 10.11).

Hvis anvisningerne for gaskomfuret angiver en stgrre afstand, skal der tages hgjde for dette.
Installer ikke emheaetten udenders og udsaet den ikke for vejrliget (regn, vind, osv. ...



ELEKTRISKTILSLUTNING

(afsnit forbeholdt kvalificeret personale)
A Serg for at ingen af de elektriske ledninger inde i emhaetten skaeres over
eller frakobles:

| modsat fald tages kontakt til nsermeste servicecenter.

Fa fagfolk til at udfere den elektriske tilslutning.

Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med de gzaeldende lovbestemmelser.

For apparatet tilsluttes elnettet, kontrolleres falgende:

+ At netspaendingen svarer til den, der er angivet pa typeskiltet inde i emhaetten;
At det elektriske anleeg opfylder forskrifterne og er i stand til at modsta apparatets belast-
ning (jfr. typeskiltet med de tekniske specifikationer, der er anbragt inde i emhaetten);
Stikket og kablet ma ikke udsaettes for temperaturer pa over 70°C;
At forsyningssystemet har en effektiv jordforbindelse i overensstemmelse med geelden-
de forskrifter;
Stikket der anvendes skal vaere let tilgaengeligt, nar emhaetten er blevet installeret.

Frakobl apparatets stremforsyning, fer der foretages nogen form for ind-
greb pa emhaetten.

| tilfeelde af:
Enheder med en kabelforbindelse uden stik: Stikket der anvendes skal vaere af typen
"normaliseret”. Ledningerne skal tilsluttes som falger: gul-gren til jordforbindelse, bla for
neutral og brun ledning til fase. Stikket skal tilsluttes en egnet sikkerhedskontakt.
Fast enhed der ikke er udstyret med en ledning og et stik, eller med en anden anordning,
der sikrer afbrydelse fra lysnettet, med en afstand til kontakten, der tillader fuldsteendig
frakobling ved betingelserne for overspaending i kategori lll.
Sadanne afbrydere skal forberedes pa forsyningsnettet i folge geeldende regler for instal-
lation.

Den gule/grenne jordledning ma ikke afbrydes af kontakten.
Fabrikanten fralaegger sig ethvert ansvar, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes.

ROGAFTRAK

EMHATTE MED INTERN RECIRKULATION (FILTRERENDE)

| denne version passerer luften igennem zeolit-kulfiltrene og e
ioniseringssystemet E.ION, hvor den renses og derefter recirkule-
res i o mgivelserne. Kontroller, at zeolit-kulfiltrene er monteret pa
kappen; hvis det ikke er tilfeeldet, skal de monteres som anvist i
monteringsvejledningen.

MONTERINGSVEJLEDNING

Afsnit forbeholdt kvalificeret personale

JAN

FUNKTION

HVORNAR SKAL EMHATTEN TANDES?

Teend for emheetten mindst et minut fer madlavningen pabegyndes, for at lede rag og
damp i retning af udsugningsfladen.

Lad emhaetten fungerer indtil alle dampe og lugte er suget fuldsteendigt ud efter madlav-
ning: Med funktionen Timer er det muligt at indstille en automatisk slukning af emhaetten
efter 15 minutters funktion.

Embhaetten kan installeres med forskellige konfigurationer.
De generelle installationstrin er geeldende for alle anlaeg; folg i stedet nar
det er anfort den relevante fase vedrerende den gnskede installation.

LUFTKVALITETEN

Luftkvaliteten vises gennem bladets farve.

Gren = optimal kvalitet

Gul = kontaminerende stoffer til stede

Jo flere kontaminerende stoffer, som er til stede, jo mere gul er
farve.

HVILKEN HASTIGHED SKAL MAN VALGE?
Hastighed I: Holder luften ren med et lavt elforbrug.
Hastighed II: Aimindelige brugsbetingelser.
Hastighed Ill: Tilstedevaerelse af kraftig lugt og reg.
Hastighed IV: Hurtig udluftning af lugt og damp.

(¥) Bemeerk: IV hastighedstrin findes ikke pa modellerne SPRING og LYBRA

HVORNAR SKAL FILTRENE VASKES ELLER SKIFTES?

Metalfiltre skal renggres efter hver 30 timers brug.

Zeolit-kulfiltrene skal genaktiveres efter 18 maneder og udskiftes hvert 3. ar.
For yderligere detaljer se afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE".
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KONTROLPANEL TOUCH

* + e

.z. Motor ON/OFF
Ved opstart er hastigheden den der blev gemt ved den foregéende slukning.
Foragelse af hastigheden fra 1 | As velocidades sdo sinalizadas pelos
til4 leds presentes nas teclas:
Hastighed 4 er kun aktiv i nogle fa = & 4+
+ minutter, herefter aktiveres hastig- Hastighed 1
hedstrin 3.
BEMARK: SPRING og LYBRA har kun = % + .
; . Hastighed 2
3 hastighedstrin.
= & #
Hastighed 3
. . \ 7
_ R.eduktlon af hastigheden fra 4 — & T .
til 1 I\ Hastighed 4
(blinkende led "+")

Automatisk cyklus: Kappen aktiveres kun, ndr kontaminerede stoffer er til
stede.

Funktionen deaktiveres hvis:

- der ikke registreres kontaminerende agenter i 3 timer;

- Der trykkes en anden gang pa tasten (@);

- der trykkes pd tasterne + og -

Teend / sluk lys

TIMER (Rod blinkende led)

Autosluk efter 15 min.

Funktionen deaktiveres (red led slukket) hvis:

- Der trykkes en anden gang pa tasten TIMER (0).
- Der trykkes pa tasten ON/OFF ('!‘).

ALLARM FILTRE (Rod LED lyser fast med (+§2) slukket)
igeholdelse af fedtfiltre efter omkring 30 timers brug.
i 3 sekunder for at nulstille teelleren.

Frakobl apparatet, ved at tage stikket ud eller trykke pa hovedafbryderen,
for der udfgres nogen form for rengering eller vedligeholdelse.

VEDLIGEHOLDELSE
A Der ma ikke anvendes renggringsmidler der indeholder slibemidler, syre
eller er aetsende, eller klude med ru overflade.

Lgbende vedligeholdelse sikrer god drift og ydelse over tid.

Saerlig opmaerksomhed skal rettes mod fedtfiltrene af metal: Hyppig rengering af filtrene
og deres holdere vil sikre, at der ikke ophobes fedt i emhaetten, hvilket er farligt, da det let
antaendes.

RENG@RING AF DE UDVENDIGE OVERFLADER

Det anbefales at rengare emhaetten udvendigt mindst hver 15. dag, for at forhindre at olie
og fedt beskadiger overfladen. Til rengering af emhaetten, der er udfert i rustfrit barstet stal,
anbefales det at anvende servietterne "Magic Steel".

Alternativt, og for alle andre typer af overflader, udferes rengering med en fugtig klud
fugtet med et neutralt rengeringsmiddel eller denatureret alkohol.

Afslut rengering med en grundig skylning og terring med en bled klud.

VAN

Rengering af glaspaneler ber foretages med en blad klud og kun med rengeringsmidler der
ikke er zetsende eller slibende.
Fabrikanten fraleegger sig ethvert ansvar, hvis disse anvisninger ikke overholdes.

Brug ikke for meget vand i naerheden af trykpanelet og lamper for at for-
hindre fugt i at na elektronikken.

RENGO@RING AF INDVENDIGE OVERFLADER

JAN

Det er forbudt at renggre elektriske dele eller motordele inde i emhaetten
med vaeske eller oplgsningsmidler.
For de indvendige dele i metal, se foregdende afsnit.




FEDTFILTRE AF METAL

det anbefales at vaske metalfiltrene ofte(mindst en gang om maneden) ved at lade dem
std i bled i cirka 1 time i kogende varmt vand og opvaskemiddel uden at bgje dem.
Anvend aldrig setsende, syrlige eller alkaliske rengaringsmidler.

Skyl dem med omhu og vent med at montere dem igen, til de er helt tarre.

Det er tilladt at vaske filtrene i opvaskemaskinen, selvom det kan danne brunfarvning af
filterets materiale: For at reducere denne farvning, anbefales det at anvende vaskeprogram-
mer med lave temperaturer (Maks. 55°C).

For udtagning og bisaettelse af fedtfiltrene i metal, se monteringsvejledningen.

~_
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ZEOLIT-KULFILTRE

Inden der udferes vedligeholdelse af zeolit-kulfiltrene (FCZ), skal det nedre
stovfilter flernes (F) og det aflejrede stov fiernes med en stgvsuger.

Ved normal brug anbefales det at regenerere zeolit-kulfilteret hver 18. maned og
udskifte det hvert 3. &r. Filteret regenereres nemt ved at laegge det i en almindelig

husholdningsovn ved en temperatur p& 200° Cii ca. 2 timer.
Afvent, at filteres afkeler, inden det genmonteres.

if Zeolit-kulfilteret og stevfilteret kan ikke vaskes.

IONISERENDE R@R (kun kvalificeret personale)

Aforyd stremforsyningen inden rengeringen startes.
Ved normal brug anbefales rengering hver 18. méned og udskiftning hvert 5. ar.
Fjern rgrene fra deres leje, og flern metalbekleedningen som beskrevet i in-
struktionerne.
Ger forsigtigt raret rent med en klud og ethylalkohol. Vask metalbekleedningen med vand
og saebe, og skyl omhyggeligt.
Kontroller, at den er HELT T@R (det anbefales at terre i ovn ved 50 °C i ca. 10 min.)
inden beklaedningen seettes pa roret.

BELYSNING

Emhaetten er udstyret med hgjeffektive lysdiodespots med lavt stremforbrug og meget
lang holdbarhed under normale driftsforhold.
Hvis der skulle opstd behov for at udskifte lys spottet, felges proceduren i figuren.

Lysstofrer mod. (T5 13W) kun pa SPRING.

°
0

SPRING

BORTSKAFFELSE VED ENDT LEVETID

Symbolet med den overstregede affaldsspand, der er gengivet pé deres apparat,
betyder at produktet indgar i kategorien WEEE, dvs, “Waste Electrical and

Electronic Equipment" (affald af elektriske og elektroniske produkter) hvorfor det
ikke ma bortskaffes sammen med dagrenovationen som almindeligt af-
fald, men skal behandles saerskilt for at kunne genanvendes, eller undergé saerlig
behandling for udskillelse af eventuelt skadelige dele/stoffer, der bortskaffes med respekt
for miljget. Korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker til at spare veerdifulde resurser
0g undgad potentielle negative pavirkninger for folkesundheden og omgivelserne, som om-
vendt kan fordrsages af en ukorrekt bortskaffelse af affaldet.

Kontakt venligst de lokale myndigheder, for at indhente yderligere oplysninger om det neer-
meste indsamlingspunkt. Der kan vaere fastsat beder for ukorrekt bortskaffelse af denne
type affald i den nationale lovgivning.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | EU-LANDE

Den europaeiske lovgivning vedrgrende WEEE produkter indgdr i det enkelte medlemslands
lovgivning pa forskellig vis. Vi anbefaler derfor vores kunder at tage kontakt til de lokale myn-
digheder, eller til forretningen hvor apparatet er kabt, for naermere oplysninger vedrarende
den korrekte bortskaffelse.

INFORMATIONER FOR BORTSKAFFELSE | IKKE-EU-LANDE

Symbolet med den overstregede skraldespand er kun gyldigt i EU-medlemslande: Vi an-
befaler vores kunder at tage kontakt til de lokale myndigheder, eller til forretningen hvor
apparatet er kabt, for neermere oplysninger vedrarende den korrekte bortskaffelse.

@ PAS PA!

Producenten forbeholder sig ret til at foretage aendringer pa udstyret, til enhver tid og uden
varsel. Genoptryk, overszettelse og reproduktion, ogsa delvis, af denne vejledning er under-
lagt tilladelse fra fabrikanten.

De tekniske informationer, de grafiske gengivelser og specifikationerne i denne vejledning
er vejledende og ma ikke offentliggeres.

Vejledningen er blevet udformet pé italiensk og Fabrikanten fralaegger sig ansvaret for even-
tuel fejlagtig afskrivning eller oversaettelse.



SAKERHETSINSTRUKTIONER

OCH VARNINGAR

JAN

Om nétkabeln eller andra komponenter &dr skadade far INTE kapan anvandas: Dra ur
kdpan fran elforsérjningen och kontakta din aterforséljare eller en auktoriserad teknisk verk-
stad for reparationen.

Installationsarbetet maste utféras av kompetenta och kvalificerade instal-
latorer enligt det som anges i denna manual och med respekt for de gal-
lande lagarna.

Modifiera inte apparatens elektriska, mekaniska och funktionella struktur.

Forsok inte att utfora reparationer eller byten sjélv: atgarder som utfors av personer
som inte @ kompetenta eller kvalificerade kan orsaka skador, aven mycket allvarliga,
pa foremal och/eller personer som inte técks av tillverkarens garanti.

ANVISNINGAR FOR INSTALLATOREN

TEKNISK SAKERHET

AN

Om du hittar en synlig defekt far INTE kapan installeras. Férvara den i dess original-
forpackning och kontakta din aterforsaljare.

Innan du installerar kapan skall du kontrollera att alla dess delar &r hela
och fungerar bra. Om du upptacker nagra avvikelser skall du inte ga vi-
dare med installationen utan kontakta din aterforsaljare.

Nar kdpan vél har installerats kommer inga reklamationer angaende synliga defekter
att accepteras.

Under installationen skall du alltid anvanda personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsskor).

Fastsatsen (skruvar, pluggar och fésten) som levereras med kdpan kan endast anvéndas pa
vdggar av murverk. Om det dr nédvandigt att installera kdpan pa véggar av annat material
skall man utvardera andra fastsattningssystem, med hansyn till vaggens héllbarhet och ké-
pans vikt (@anges pa sid. 2).

Tank pa att en installation med andra fastsattningssystem &n de medfoljande eller som inte
uppfyller kraven kan medféra risker.

Installera inte kdpan utomhus och utsatt den inte for vader och vind (regn, blast osv.).

ELSAKERHET

A

Se till att elndtets spanning motsvarar vardena pa typskylten inne i spiskdpan innan du in-
stallerar den.

Det elsystem till vilket kdpan ansluts maste vara enligt lag och forsett med
jordanslutning enligt de sakerhetsstandarder som galler i anvéndarlandet.
Det maste dessutom folja de europeiska bestammelserna om storningsskydd.

Det uttag som anvands for den elektriska anslutningen maste nas latt med den installerade
utrustningen. Om detta inte ar mojligt skall det finnas en huvudstrombrytare pa en lattill-
ganglig plats for att koppla bort kdpan nér det behovs.

Eventuella forandringar av elsystemet far endast utforas av en behorig elektriker.

Max-langd pa skruv for fixering av rokgangen dr 13 mm (tillhandahalls av tillverkaren).

Anvéandning av skruvar som inte uppfyller kraven i dessa instruktioner kan medféra risker
av elektrisk natur.

Vid felfunktion av apparaten far du inte forsoka att 16sa problemet p& egen hand utan du
maste kontakta din aterforséljare eller en auktoriserad serviceverkstad for reparationen.

AN

SAKERHET ROKKANAL

A

Fore installationen av képan skall du sdkerstélla att alla gallande lagar om luftutslépp i at-
mosfaren foljs.

Under kapans installation skall du koppla bort apparaten genom att dra
ur kontakten eller genom att bryta huvudstrombrytaren.

Anslut inte apparaten till kanaler for rok som bildas vid forbranning (fran
pannor, eldstader osv.)

ANVISNINGAR FOR ANVANDAREN

JAN

Tillverkaren fransager sig allt ansvar for eventuella skador som kan, direkt eller indi-
rekt, uppsta pa personer, foremal och husdjur till f6ljd av underlatenhet att félja de
sakerhetsanvisningar som anges i denna manual.

Dessa anvisningar finns for din och andras sékerhet och vi ber dig darfér
att noggrant ldsa denna manual i alla dess delar innan du installerar och
anvander apparaten eller rengér densamma.

Det ar mycket viktigt att denna instruktionsbok forvaras tillsammans med apparaten
for framtida referens.
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Om apparaten saljs eller dverlats till en annan person, se till att manualen medfoljer, sa att
den nya dgaren kan studera kapans funktioner samt de anvisningar som finns.

Efter installation av kapa i rostfritt stal maste du rengdra denna for att aviagsna skyddets lim
och eventuella fett- och oljeflackar som, om de inte tas bort, kan orsaka permanenta skador
pa kapans yta. For att gora detta, rekommenderar tillverkaren anvandning av de medfol-
jande servietterna, som aven finns tillgangliga for inkop.

Krdv originalreservdelar.

ANVANDNINGENS ANDAMAL

Apparaten ar endast avsedd for utsugning av den rék som skapas vid privat mat-
lagning, inte professionell: all annan anvandning é&r felaktig, kan orsaka skador pa
personer, foremal och husdjur och befriar tillverkaren fran allt ansvar.

Apparaten kan anvandas av barn 6ver 8 ar samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental forméga eller brist pa erfarenhet eller kunskap, forutsatt att de dr under uppsikt
eller efter att ha fatt instruktioner angaende en sdker anvandning av apparaten samt forsta-
else for de faror som ér forknippade med denna.

Barn far inte leka med apparaten. Rengéring och underhall som é&r avsedd att utféras av
anvéandaren far inte goras av barn utan uppsikt.

ANVISNINGAR OM ANVANDNING OCH RENGORING

A

Anvand inte kdpan med bléta hénder eller barfotad.

Innan du utfér nagon rengoring eller ndgot underhallsarbete, koppla bort
apparaten genom att dra ur kontakten eller stanga av huvudstrombryta-
ren.

Kontrollera alltid att alla elektriska delar (lampor, utsugningsanordning) ar avstangda nar
enheten inte anvands.

Den maximala totalvikten pé& eventuella foremal placerade eller hdngda (dar detta forutses)
pa kapan far inte dverstiga 1,5 kg.

Kontrollera friteringsmaskiner under anvandning: Overhettad olja kan vara brandfarlig.
Tand inte 6ppna lagor under kapan.
Forbered inte mat pa 6ppen ldga under kapan.

Anvand aldrig kadpan utan metallfettfiltren. Fett och smuts avlagras i detta fall i apparaten
och forsamrar dess funktion.

Atkomliga delar i k&pan kan vara varma om de anvands tillsammans med matlagningsut-
rustning.

Utfor ingen rengdring sé& lange som delar av képan fortfarande &r varma.

Om rengdringen inte gors i enlighet med de forfaranden och med de produkter som anges
i denna manual kan brand uppsta.

Stang av huvudstrombrytaren nar apparaten inte anvands under langre tid.

Vid samtidig anvdandning av andra apparater (vdrmepannor, kaminer, eld-
stader osv.) som anvédnder gas eller andra brénslen, se till att rummet dar
roken ska sugas ut ar val ventilerat, i enlighet med gallande lagar.

INSTALLATION

avsnitt reserverat for kvalificerad personal

A

TEKNISKA EGENSKAPER

Innan du installerar kapan, skall du noggrant ldsa kap. "SAKERHETSINS-
TRUKTIONER OCH VARNINGAR".

De tekniska data som galler apparaten visas pa typskyltarna placerade inuti spiskapan.
PLACERING

Det minsta avstandet mellan den hogsta delen pa matlagningsutrustningen och den
laga delen av kokskapan anges i monteringsanvisningarna.

Vanligtvis, nér en kokskédpa ar monterad ovanfor en gashall, maste detta avstand vara
minst 65 cm (25,6"). Men pa grundval av tolkningen av standarden SS-EN 60335-2-31 frdn
2002/07/11 1 TC61 (underklausul 7.12.1 méte 15, dagordningspunkt 10.11), kan minimiav-
standet mellan spishdllen och den nedre delen av kdpan reduceras till det angivna mattet i
monteringsanvisningarna.

Om instruktionerna for gasspisen specificerar ett storre avstand maste dock dessa beaktas.
Installera inte kdpan utomhus och utsatt den inte for véader och vind (regn, blast osv.).

SVENSK



ELEKTRISK ANSLUTNING

(avsnitt reserverat for kvalificerad personal)

A Se till att inga elledningar inuti kdpan kopplas bort eller skars av:
kontakta vid sadana fall narmaste servicecenter.

De elektriska anslutningarna skall utforas av kvalificerad personal.

Anslutningarna maste utforas i enlighet med den lagstiftning som galler.

Innan du ansluter kdpan till elnatet, kontrollera att:

Innan du utfér nagot arbete pa spiskapan, koppla bort apparaten fran elna-
tet.

Elndtets spanning motsvarar vardena pa typskylten inne i spiskdpan.

Elsystemet dr enligt lag och klarar apparatens belastning (se typskylten med de tekniska
egenskaperna placerad inuti kapan).

Stickkontakt och natkabel inte kommer i kontakt med temperaturer éver 70°C.
Nataggregatet &r utrustat med en effektiv och korrekt jordanslutning enligt géllande
lagar.

Uttaget som anvands for anslutning ar lattatkomligt efter kdpans installation.

| héndelse av:

+ Apparater forsedda med kabel utan stickkontakt: anvand en stickkontakt av "normalise-
rad" typ. Ledningarna maste anslutas enligt foljande: gul-gréna ledningen méste anvan-
das for jordanslutningen, den bla ledningen for neutral och den bruna ledningen for fas.
Kontakten maste anslutas till ett lampligt sakerhetsuttag.

Fast apparat som inte ar utrustad med natkabel och stickkontakt, eller annan anordning
som garanterar bortkoppling fran elndtet, med ett 6ppningsavstand pa kontakterna som
mojliggor total bortkoppling enligt villkoren i dverspanningskategori Ill.

Dessa anordningar for bortkoppling maste inférlivas i stromforsérjningen i enlighet med
reglerna for installation.

Den gul/grona jordkabeln far inte avbrytas av brytaren.
Tillverkaren fransager sig allt ansvar om sakerhetsféreskrifterna inte foljs.
ROKKANAL

KAPA MED INTERN ATERCIRKULERING (FILTRERANDE)

| denna version passerar luften genom filtren i kol/zeolit och det
joniserande systemet EION for att renas och dtervinnas i m iljon.
Kontrollera att filtren i kol/zeolit har monterats pa kapan. Om sa
inte skulle vara fallet, placera dem s& som anges i instruktionerna
for montering.

MONTERINGSANVISNINGAR

avsnitt reserverat for kvalificerad personal

JAN

Kapan kan installeras i olika konfigurationer.
De allmdnna monteringsfaserna galler for alla installationer. Folj daremot,
dar det specificeras, de faser som motsvarar onskad installation.

DRIFT

NAR SKALL DU SLA PA KAPAN?

SIa pd kdpan minst en minut innan du borjar att laga mat: detta kommer att frémja en luft-
strom for att leda rék och dngor mot utsugningsytan.

Vid avslutad matlagning skall du lata kdpan arbeta tills all dnga och alla lukter har sugits upp
helt. Du kan stdlla in automatisk avstangning av kdpan efter 15 minuters anvandning, med
hjélp av Timerfunktionen.

LUFTKVALITET

Luftens kvalitet visas av bladets férg.

Gront = optimal kvalitet

Gult = forekomst av féroreningar.

Ju fler féroreningar det finns, desto mer intensiv blir den
gula férgen.

VILKEN HASTIGHET SKALL DU VALJA?

Den forsta hastigheten: bibehaller den rena luften med ldg konsumtion av elenergi.
Den andra hastigheten: normala driftsforhallanden.

Den tredje hastigheten: i narvaro av starka lukter och angor.

Den fjarde hastigheten: snabb forbrukning av starka lukter och dngor.

(¥)Nota: hastighet IV ej tillganglig pa modellerna SPRING och LYBRA

NAR SKALL DU TVATTA ELLER BYTA FILTREN?

Metallfiltren maste rengdras var 30:e anvandningstimme.

sen aktiveras hastighet 3 ANMARKNING: SPRING och LYBRA endast 3 hastigheter.
For mer information se kapitelet “UNDERHALL”".
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TOUCH-KONTROLLPANEL

* + e

Motor ON/OFF
+ Vid uppstart, ar hastigheten den som sparats fran den foregdende avstang-
ningen.
Hastigheterna indikeras med lysdioder
Hastighetsokning fran 1 till 4 pa tangenterna:
Hastighet 4 &r endast aktiv i ndgra & & L+
+ minuter, sen aktiveras hastighet 3. Hastighet 1
ANMARKNING: SPRING och LYBRA *
endast 3 hastigheter. Hastighet 2
— % .
Hastighet 3
\ 7
= | Hastighetsminskning fran 4 till 1 = o
/N Hastighet 4
(lysdiod "+" blinkande)

Automatisk cykel: kapan aktiveras endast vid férekomst av féroreningar.
Funktionen avaktiveras om:

- inga fororeningar avldses under 3 timmar;

- Du trycker en gang till p& knappen (@);

- man trycker pa knapparna + och -

Satt pa /sla av ljuset

TIMER (r6d blinkande lysdiod)

Automatisk avstangning efter 15 min.
Funktionen inaktiveras (r6d lysdiod sldckt) om:

- Du trycker en gang till pa TIMER-knappen (@)
- Du trycker pa ON/OFF-knappen (se).

FILTERLARM (Rsd lysdiod med fast ljus med (*§) off
Underhall av fettfilter efter cirka 30 anvandningstimmar.
Hall nedtryckt (&) i 3 sekunder for att nollstélla réknaren.

UNDERHALL

Innan du utfér nagon rengoring eller nagot underhallsarbete, koppla bort
apparaten genom att dra ur kontakten eller stanga av huvudstrombryta-
ren.
Du bér inte anvanda rengéringsmedel som innehaller slipmedel, syror el-
ler fraitande @mnen samt trasor med grova ytor.
Konstant underhall sakerstéller apparatens korrekta drift och en god effektivitet under lang
tid.
Sarskild uppmarksamhet bor dgnas at metallfettfiltren: regelbunden rengéring av filtren
kommer att garantera att det inte ansamlas fett med &tfoljande risk for brand.

RENGORING AV UTVANDIGA YTOR

Det rekommenderas att rengodra kdpans utvandiga ytor minst var 15:e dag for att undvika
att oljiga eller feta substanser skall angripa dem. Fér rengéringen av kapan, som ar tillver-
kad av borstat, rostfritt stal, rekommenderar tillverkaren anvandning av servietterna "Magic
Steel".

Alternativt och for alla 6vriga typer av ytor kan rengéringen géras genom att anvanda en
mjuk trasa som fuktats l&tt med ett neutralt rengéringsmedel eller med denaturerad sprit.
Avsluta rengdringen med en noggrann skoljning och torkning med mjuka trasor.

Anvand inte for mycket vatten i narheten av kontrollpanelen och av belys-
ningsanordningarna for att undvika att fukten nar elektroniska delar.

Rengdringen av glaspanelerna utférs endast med speciella rengéringsmedel som inte ar
fratande eller slipande med en mjuk trasa.
Tillverkaren avsager sig allt ansvar om dessa instruktioner inte foljs.

RENGORING AV INRE DELAR

Det ar forbjudet att rengdra de elektriska delarna eller delarna i motorn
som sitter inne i kdpan med vétskor eller I6sningsmedel.
For inre metalldelar se foregdende paragraf.



METALLFETTFILTER

Det &r lampligt att tvatta metallfiltren ofta (minst en gang i manaden) genom att ldgga
dem i bléticirka 1 timme i kokande vatten och diskmedel utan att boja dem.

Anvand inga fratande, syrahaltiga eller alkaliska rengéringsmedel.

Skolj dem noggrant och vénta tills de &r ordentligt torra innan du monterar dem igen.
Tvatt i diskmaskin ar tilldten men kan orsaka brunfargning av filtren: for att minska detta
problem skall du tvétta vid laga temperaturer (max 55°C).

Se monteringsanvisningarna for uttag och inséttning av metallfettfiltren.

magnet

p

FILTER | KOL/ZEOLIT

Innan man utfér underhéll pé filtren i kol/zeolit (FCZ) ska man avlagsna det

nedre dammskyddsfiltret (F) och suga ut allt damm med en dammsugare.

Vid normal anvandning rekommenderas det att man aterstéller filtret i kol/zeolit var

18:e manad och att man byter ut det efter 3:e dr For att aterstalla det racker det att
man ldgger in det i en vanlig ugn fér hemmabruk vid en temperatur pd 200°C i cirka 2 timmar

Vénta tills filtret svalnat innan det monteras pa nytt.

fff Filtret kol/zeolit och det nedre dammskyddsfiltret far inte tvattas.
JONISERANDE ROR (endast kvalificerad personal)
A madnad och att man byter ut roren efter 5 &r.
Avlagsna roren frdn monteringsstéllet och ta bort metallhdljet sd som beskrivs

i instruktionerna.

Rengor roret forsiktigt med en trasa tillsammans med etylalkohol. Tvétta med tval och vatten
metallhdljet och skolj det noga.

Kontrollera att det ar RIKTIGT TORRT (det rekommenderas att man lagger in det i
ugnen vid 50°C i 10min) innan man satter tillbaka det pa roret.

Koppla fran stromforsérjningen innan rengdéringen paborjas.
Vid normal anvéandning rekommenderas det att man utfor rengéring var 18:e
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BELYSNING

Kapan &r utrustad med belysning med LED-spotlights med hog effektivitet, ldg konsumtion
och mycket lang hallbarhet vid normal anvandning.
Om det skulle bli nddvéandigt att byta ut spotlighten gér som i figuren.

Lysrér mod. (T5 13W) endast SPRING.

°
0

SPRING

KASSERING | SLUTET AV LIVSLANGDEN

Symbolen med den 6verkryssade soptunnan som visas pa din utrustning anger
att produkten ar en WEEE, det vill sdga “Avfall som kommer fran elektriska och
elektroniska utrustningar" och darfor inte bor kastas i de osorterade soporna
(det vill saga tillsammans med "blandat hushallsavfall") utan hanteras separat for
att omfattas av ldmpliga dtgarder for dteranvandning, eller ocksa till en specifik behandling
for att pd ett sdkert sétt ta bort och kassera @mnen som dr skadliga for miljén och utvinna de
ravaror som kan dtervinnas. Korrekt kassering av denna produkt kommer att bidraga till att
spara vérdefulla resurser och undvika potentiella negativa effekter pa ménniskors halsa och
pa miljon som skulle kunna orsakas av en oldmplig kassering av avfallet.

Vénligen kontakta dina lokala myndigheter for ytterligare information om den narmaste
atervinningscentralen. Man kan fa sanktioner for felaktig kassering av detta avfall i enlighet
med nationell lagstiftning.

INFORMATION OM KASSERING | DEN EUROPEISKA UNIONENS LANDER
EU-direktivet om WEEE-utrustningar har genomforts pa olika satt i alla lander och déarfor
foreslar vi, om du vill kassera denna utrustning, att du kontaktar de lokala myndigheterna
eller dterforséljaren for att fraga om korrekt kasseringsmetod.

INFORMATION OM KASSERING | LANDER SOM INTE TILLHOR DEN EUROPEISKA
UNIONEN

Symbolen med den &verkryssade soptunnan galler endast inom den Europeiska Unionen:
om du vill kassera denna utrustning i andra lander rader vi dig att kontakta de lokala myn-
digheterna eller dterforsaljaren for att fraiga om korrekt kasseringsmetod.

VARNING!

Foretaget forbehaller sig ratten att gora andringar i apparaterna nar som helst och utan fo-
regdende meddelande. Tryck, dverséttning och reproduktion, dven delvis, av denna manual
ar bundna till Tillverkarens godkannande.

Den tekniska informationen, de grafiska framstallningarna och de specifikationer som finns
i denna manual dr indikativa och kan inte ldmnas ut.

Manualens redigeringssprak &r italienska. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for eventuella
skriv- eller Gversattningsfel.

SVENSK



TURVALLISUUSOHJEET

JA VAROITUKSET

Asennusty6t on annettava asiantuntevien ja patevien asentajien tehta-
vaksi, taman oppaan ohjeiden mukaisesti ja noudattaen voimassa olevia
maarayksia.

Jos virtajohto tai muut osat ovat vaurioituneet, liesituuletinta El saa kayttaa: irrota lie-
situuletin verkkovirrasta ja ota yhteyttd jélleenmyyjaan tai maahantuojan asiakaspalveluun.

Ala muokkaa laitteiston sahkoisia, mekaanisia ja toiminnallisia rakenteita.

Al yrita suorittaa korjauksia tai vaihtoja yksin: epapéatevien ja asiaa tuntemattomien
henkiléiden suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vahinkoja, vakaviakin, omai-
suudelle ja/tai henkil6ille, mikéa ei kuulu valmistajan takuun piirin.

VAROITUKSET ASENTAJALLE

TEKNINEN TURVALLISUUS

AN

Jos esteettisia vikoja ilmenee, liesituuletinta El saa asentaa; aseta se takaisin alkupe-
rdiseen pakkaukseensa ja ota yhteyttd jalleenmyyjaan.

Ennen liesituulettimen asentamista on tarkistettava, etta kaikki sen osat
ovat ehjid ja toimivia: jos vikoja ilmenee, dla jatka asennusta ja ota yhteyt-
ta jalleenmyyjaan.

Asennuksen jdlkeen tehtyja esteettisten vikojen reklamaatioita ei oteta vastaan.

Kaytad asennuksen aikana aina henkilonsuojaimia (esim. turvakenkid) ja toimi huolellisesti ja
oikeaoppisesti.

Kuvun mukana toimitettavaa kiinnityssarjaa (ruuvit, kiinnitystulpat) voidaan kayttad vain
muuratuille seinille: jos kupu on asennettava seindlle, joka on tehty muusta materiaalista,
ota kayttoon muut kiinnitysjarjestelmat ottaen huomioon seindn kantavuus ja kuvun paino
(osoitettu sivulla 2).

Ota huomioon, ettd asennus muilla kuin toimitetuilla kiinnitysjarjestelmilld voi aiheuttaa
sahkoon ja mekaaniseen kestdvyyteen liittyvid riskeja.
Ald asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sita ilmastollisille tekijoille (sade, tuuli, jne...).

SAHKOTURVALLISUUS

A

Ennen liesituulettimen asennusta tarkista, ettd sahkéverkon jannite vastaa liesituulettimen
sisalld sijaitsevassa kyltissé annettua arvoa.

Sahkojarjestelméan, johon kupu tullaan liittdmaan, on oltava maaraysten
mukainen ja varustettu maadoituksella kdyttomaan turvamaardysten
mukaisesti; sen on myos oltava Eurooppalaisten radiohdirinnan estoa
koskevien maaraysten mukainen.

Sahkoliitdntddn kaytettdvan pistorasian on oltava helppopédsyisessd paikassa laitteiston
asennuksen jélkeen: jos ndin ei ole, helppopadsyiselle paikalle on asetettava yleiskatkaisija
liesituulettimen virrankatkaisua varten tarpeen vaatiessa.

Vain péteva sahkomies saa suorittaa tarvittavia muutoksia kuvun sahkojarjestelmaan.

Poistoputken suojan kiinnitysruuvin maksimipituus (valmistajan toimittama) on 13 mm.
Naistd ohjeista poikkeavien ruuvien kdyttdminen voi aiheuttaa sahkoéon liittyvid riskeja.

Jos laitteessa ilmenee toimintahdiriéita, &ld yritd selvittdd ongelmaa yksin, vaan ota yhteytta
jalleenmyyjaan tai maahantuojan asiakaspalveluun.

AN

SAVUN POISTON TURVALLISUUS

A

Varmista ennen liesituulettimen asennusta, ettd kaikkia voimassa olevia savujen ulkotiloihin
poistoa koskevia madrayksia on noudatettu.

Kytke liesituulettimen asennuksen aikana virta pois irrottamalla sahko-
johto tai kytkemalla paakatkaisija pois paalta.

Ald yhdista laitetta palamisesta muodostuvien savujen poistoputkiin
(esim. lammityslaitteet, takat, jne.)

VAROITUKSET KAYTTAJALLE

AN

Valmistaja ei vastaa ihmisille, esineille tai kotieldimille suoraan tai epasuorasti aiheu-
tuvista mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tassa ohjekirjassa annettujen ohjei-
den noudattamatta jattamisesta.

N&@ma varoitukset on laadittu teidan ja muiden paikalla oleskelevien tur-
vallisuuden takaamiseksi, minkd vuoksi pyydamme, etta luette huolelli-
sesti taman oppaan kaikilta osiltaan ennen laitteen kayttoa, tai ennen sen
puhdistustoimenpiteita.

On erittdin tarkeaa, etta tama ohjekirja sailytetdan yhdessa laitteen kanssa tulevaa
kayttoa varten.

Jos laitteisto myydaan tai annetaan toiselle henkilolle, varmista ettd myos ohjekirja toimite-

taan sen mukana niin, ettd uusi kdyttdja saa tietoa liesituulettimen kdytostd ja sitd koskevista
varoituksista.

Ruostumattomasta terdksesta valmistetun liesituulettimen asennuksen jdlkeen se on valt-
tamatta puhdistettava suojaliiman jaanteistd ja mahdollisista rasva- tai 6ljytahroista, jotka
voivat vahingoittaa lopullisesti liesituulettimen pintaa, ellei niitd poisteta. Tatd toimenpidet-
td varten valmistaja suosittelee kdytettavaksi toimituksen mukana tulevia linoja, jotka ovat
myos ostettavissa mydhemmin.

Kéayta alkuperéisia varaosia.

KAYTTOTARKOITUS

Laitteisto on tarkoitettu vain ja ainoastaan kotitalouksien ruoan kypsennyksesta
aiheutuvien savujen poistoon imun kautta, ei ammattikaytt6on: kaikki tasta poik-
keava kaytto on kiellettyd, voi aiheuttaa vahinkoa henkil6ille, omaisuudelle ja koti-
eldimille, seka vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen kyky on rajoit-
tunut, tai joilla ei ole riittévasti kokemusta ja/tai tietoa, voivat kéyttaa laitetta valvonnan alai-
sina, tai kun he ovat saaneet ohjeet laitteen turvalliseen kéyttoon ja ymmaérténeet siihen
liittyvét vaarat.

Lapset eivat saa leikkid laitteella. Kéyttdjan vastuulla olevia puhdistus- ja huoltotoimia ei saa
antaa lasten tehtdvéksi ilman valvontaa.

VAROITUKSET KAYTTOA JA PUHDISTUSTA VARTEN

A

Al4 kaytd liesituuletinta kosteilla késillé tai avojaloin.

Ennen minkdéan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista, kytke
virta pois irrottamalla séhkojohto tai kytkemalla padakatkaisija pois paal-
ta.

Kun laitetta ei kdytetd, tarkista aina, etta kaikki séhkdiset osat (valot, imujérjestelma) on sam-
mutettu.

Mahdollisten liesituulettimeen sijoitettujen tai ripustettujen esineiden (jos olemassa) koko-
naispaino ei saa ylittda 1,5 kg:aa.

Tarkkaile rasvakeittimid kdyton aikana: kuumentunut 6ljy voi syttyd palamaan.
Al sytytd avotulta kuvun alle.
Al4 valmista ruokia avotulella kuvun alla.

Alé koskaan kayté liesituuletinta ilman metallisia rasvasuodattimia; muuten rasva ja lika paa-
see laitteistoon vaarantaen sen toiminnan.

Liesituulettimen kasiteltdvdt osat voivat olla kuumia kaytettdessa yhdessa keittolaitteiden
kanssa.

Al3 puhdista liesituulettimen osia, kun ne ovat vield kuumia.

Jos puhdistus ei tapahdu taman ohjekirjan ohjeiden mukaisesti ja tassa ilmoitetuilla tuotteil-
la, tulipaloriski on mahdollinen.

Kytke yleiskatkaisija pois paaltd, kun laitteistoa ei kdyteta pidempiin aikoihin.

A

ASENNUS

Jos kdytossa on samanaikaisesti muita kaasulla tai muilla polttoaineilla
toimivia laitteita (lammityslaitteet, takat, uunit jne.), huolehdi tarvittavas-
ta tuuletuksesta tilassa, jossa imu tapahtuu, voimassa olevien maaraysten
mukaisesti.

osa on tarkoitettu vain patevalle henkilostolle

a4

Ennen liesituulettimen asentamista, lue huolellisesti luku "TURVALLISUU-
SOHJEET JA VAROITUKSET".

A

TEKNISET OMINAISUUDET
Laitteen tekniset tiedot on annettu tarroissa, jotka sijaitsevat liesituulettimen sisalla.
SUOITUS

Minimietaisyys keitinlaitteen ylimméan kohdan ja liesituulettimen alimman kohdan
valilld on annettu asennusohjeissa.

Yleisesti, kun liesituuletin sijoitetaan kaasulieden yldpuolelle, tdmédn etdisyyden on oltava
vahintdan 65 cm (25,6"). Tdstd huolimatta, TC61:n 11. heindkuuta 2002 annetusta EN60335-
2-31 sdadoksestd (alalauseke 7.12.1 kokous 15 esityslista 10.11) tekemdn tulkinnan mukaan,
keittotason ja kuvun alaosan valinen minimietdisyys voidaan laskea asennusohjeissa annet-
tuun korkeuteen.

Jos kaasulla toimivan keittotason kdyttdohjeet maarittavat suuremmasta etaisyydestd, tdma
on otettava huomioon asennuksessa.

Ala asenna liesituuletinta ulkotiloihin tai altista sitd iimastollisille tekijoille (sade, tuuli, jne...).




SAHKOLIITANNAT

(osa varattu vain asiantuntevalle henkilstolle)
A Varmista, ettei liesituulettimen sisalla irtoa tai leikkaudu sahkéjohtoja;
jos ndin tapahtuu ota yhteytta lahimpaan Huoltopalveluun.
Sahkaliitantojen tekemista varten, ota yhteytta asiantuntevaan henkilostéon.
Liitannat on tehtdva voimassa olevien lakien mukaisesti.
Ennen liesituulettimen yhdistamista séhkéverkkoon, varmista etta:
« sdhkoverkon jannite vastaa liesituulettimen sisdlld sijaitsevassa tietokyltissa annettua ar-
Voa;
sahkojdrjestelma on mddrdysten mukainen ja kestad kuormituksen (katso tekniset omi-
naisuudet liesituulettimen sisaltd);
pistoke ja johto eivat saa joutua kosketuksiin yli 70 °C lampdtilojen kanssa;
virransyottojarjestelmd on varustettu tehokkaalla ja oikein tehdylld maadoituksella voi-
massa olevien madrdysten mukaan;
litantapistoke on helppopadasyisessd paikassa liesituulettimen asennuksen jalkeen.

Ennen kuin teet mitaan toimenpiteita liesituulettimelle, kytke laite irti sah-
koverkosta.

Tapauksissa joissa:

- laitteiden johdoissa ei ole pistoketta: kdytetyn pistokkeen on oltava tyyppié "vakio". Joh-
dot on liitettéva seuraavasti: kelta-vihred maadoitukseen, sininen nollajohtoon ja ruskea
vaihejohtoon. Pistoke on yhdistettava asianmukaiseen turvapistorasiaan.
kiinted laitteisto, jota ei ole varustettu virtajohdolla ja pistokkeella, tai muulla laitteella,
joka varmistaa erotuksen verkosta, koskettimien avausetdisyydelld mahdollistaen taydel-
lisen katkaisun Ill-ylijannitekategorian olosuhteissa.

Naiden virrankatkaisulaitteiden on oltava olemassa sahkéverkossa asennusta koskevien
madrdysten mukaisesti.

Keltainen/vihred maajohto ei saa katketa virtakatkaisijan kautta.
Valmistaja ei ota vastuuta turvamadrayksien laiminlyonnista.

SAVUN POISTO

LIESITUULETIN SISAILMAN KIERROLLA (SUODATTAVA)

Tassa mallissa ilma virtaa hiili-zeoliitista valmistettujen suodatti-
mien ja EION ionisaattorijarjestelman kautta sen puhdistamiseksi
ja uudelleenkierrattamiseksi ympa ristossa. Tarkista, ettd hiili-zeoli-
itistd valmistetut suodattimet on asennettu liesituulettimeen. Jos
niitd ei ole asennettu, noudata asennus ohjeita.

ASENNUSOHJEET

osa on tarkoitettu vain patevalle henkil6stélle

JAN

Liesituuletin on mahdollista asentaa eri kokoonpanoilla.
Yleiset asennusvaiheet koskevat kaikkia asennuksia; tarkennetuissa kohdis-
sa noudata kuitenkin sita koskevan asennuksen vaiheita.

TOIMINTA

LIESITUULETTIMEN KAYNNISTAMINEN

Kéynnistd liesituuletin véhintdan minuutti ennen kypsentdmisen aloittamista savujen ja
hoyryjen johtamiseksi kohti imuripintaa.

Kypsentamisen jalkeen jaté t paalle, kunnes kaikki hoyryt ja hajut on imetty tdysin: ajastin-
toiminnolla liesituulettimen sammutus voidaan ajastaa 15 minuutin paahan.

ILMAN LAATU
lIman laatu naytetdan lehden varilla.
Vihred = erinomainen laatu.
Keltainen = paikalla on saastuttavia aineita.
Mitd enemmaén saastuttavia aineita, sitd voimakkaampi
keltainen vari.
NOPEUDEN VALINTA

I-nopeus: pitad ilman puhtaana matalalla energiankulutuksella.
ll-nopeus: normaali kayttotila.

lll-nopeus: voimakkaiden hajujen ja hoyryjen tapauksessa.
IV-nopeus: hajujen ja hdyryjen nopeaan poistamiseen.

(*Huomautus: IV -nopeutta ei ole malleissa SPRING ja LYBRA

SUODATTIMIEN PESU- JA VAIHTOVALIT

Metallisuodattimet on pestava 30 kdyttétunnin vélein.

Hiili-zeoliitista valmistetut suodattimet on aktivoitava uudelleen 18 kk vélein ja vaihdettava
3 vuoden vilein.

Lisdtietoja 16ytyy luvusta "HUOLTO".
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KOSKETUSNAPPAIMISTO

+ 1+ &
+

-

Moottori ON/OFF
Kdynnistyksessd nopeus on sama kuin viimeisimman sammutuksen hetkelld.

Nopeuden liséys 1-4 Nopeud.et on ilmoitettu ndppdimien
Nopeus 4 on pailld vain joitakin led-valojen avulla:
+ minuutteja, sen jalkeen aktivoituu = & +
nopeus 3. Nopeus 1
HUOMAUTUS: malleissa SPRING ja — & +
LYBRA on vain 3 nopeutta. Nopeus 2
- % *
Nopeus 3
\ 7
== | Nopeuden hidastus 4-1 = & _#_
/A Nopeus 4
(vilkkuva "+" led-valo)
Automaattinen jakso: liesituuletin aktivoituu vain jos paikalla on saastuttavia
aineita.
A Toiminto deaktivoituu, jos:

- saastuttavia aineita ei esiinny 3 tuntiin.
- nappaints (@) painetaan toisen kerran;
- ndppdimid + ja - painetaan.

Valon sytytys / sammutus

AJASTIN (vilkkuva punainen led-valo)

Automaattinen sammutus 15 min jalkeen.

Toiminto kytkeytyy pois paaltd (punainen led-valo sammunut), jos:
- AJASTIN-ndppadinta () painetaan toisen kerran.

- ON/OFF-nappéints (#e) painetaan.

SUODATINHALYTYS (Kiintesisti palava punainen led-valo (%8 off
Rasvanpoistosuodattimien huolto noin 30 kayttétunnin jélkeen.
Paina 3 sekuntia laskurin nollaamiseksi.

HUOLTO

Ennen minkdéan puhdistus- tai huoltotoimenpiteen suorittamista, kytke
virta pois irrottamalla sdhkojohto tai kytkemalla paakatkaisija pois paal-
ta.
Ala kiyta pesuaineita, jotka sisaltavit hankaavia, happamia tai syovytta-
via aineita, tai hankaavia liinoja.
Saannollinen huolto varmistaa tehokkuuden ja hyvan toiminnan ajan kuluessa.
Erityisesti on huomioitava rasvanpoistosuodattimet: toistuva suodattimien ja niiden tuki-
rakenteiden puhdistus varmistaa, ettei kupuun kerddnny helposti syttyvaa rasvaa.

ULKOPINTOJEN PUHDISTUS

Suosittelemme puhdistamaan liesituulettimen ulkopinnat vahintddn 15 paivan valein,
jotta valtat Oljyisten ja rasvaisten ainesten tarttumisen sen pintaan. Harjatusta ruostumat-
tomasta terdksestd valmistetun kuvun puhdistamiseksi valmistaja suosittelee kdyttamaan
"Magic Steel" linoja.

Vaihtoehtoisesti, ja kaikkien muiden pintojen tapauksessa, puhdistus tehdadan kaytta-
malld kosteaa liinaa, jota on kastettu hieman neutraaliin nestemaiseen pesuaineeseen tai
metyylialkoholiin.

Paata puhdistus huolellisella huuhtelulla ja kuivauksella kdyttéen pehmeitd liinoja.

Ala kiyta liikaa vetta painikkeiden ja valaistuslaitteiden lahella valttaak-
sesi kosteuden paasya elektronisiin osiin.

Lasipaneelit saa puhdistaa vain erityisilld, ei sydvyttavilld tai hankaavilla puhdistusaineilla ja
pehmeda liinaa kayttéen.
Valmistaja ei vastaa ndiden ohjeiden noudattamatta jattdmisesta.

SISAPINTOJEN PUHDISTAMINEN

Sahkdosia tai moottoriin liittyvia osia liesituulettimen sisélla ei saa puh-
distaa nesteilla tai liuottimilla.
Katso edellinen kappale sisdisten metalliosien puhdistusta varten.




METALLISET RASVANPOISTOSUODATTIMET

Suosittelemme peseméan metallisuodattimet usein (vahintaan kerran kuukaudessa)
jattdmalld ne likoamaan kiehuvaan veteen ja astianpesuaineeseen noin yhdeksi tunniksi,
vélttden niiden taittamista.

Ald kdytd sydvyttavid, happamia tai emaksisia pesuaineita.

Huuhtele ne huolellisesti ja odota niiden taydellistd kuivumista ennen takaisin asennusta.
Pesu pesukoneessa on sallittua, mutta voi aiheuttaa tummentumia suodattimien materiaa-
lille: téman valttémiseksi kdytd matalan lampotilan pesuohjelmaa (maks. 55 °C).

Katso asennusohjeet metallisten rasvanpoistosuodattimien irrotusta ja asetusta varten.

~_

«§ - 3

nerointia 18 kk valein ja sen vaihtoa 3 vuoden vélein. Sen regeneroimiseksi riittad,
ettd se asetetaan normaaliin uuniin 200 °C ldmpdtilaan noin 2 tunniksi.
Odota suodattimen jddhtymistd ennen kuin se asennetaan takaisin.

Hiili-zeoliitistd valmistettua suodatinta ja alempaa suodatinta ei ole mah-
dollista pesta.

IONISOIDUT PUTKET (vain ammattihenkil6t)

Kytke virta pois ennen normaalin puhdistuksen alkamista.

Normaaleissa kdyttdolosuhteissa niiden puhdistusta suositellaan 18 kk vélein ja

vaihtoa 5 vuoden valein.

Irrota putket paikoiltaan ja ota metallipinnoitus erilleen ohjeissa kuvattuun ta-
paan.
Puhdista putki varovaisesti alkoholiin kostutettua liinaa kdyttdmalla. Pese metallipinnoitus
vedelld ja saippualla ja huuhtele huolella.
Varmista, ettd se on KUIVUNUT KUNNOLLA (sen lammittamista 50 °C uunissa 10 mi-
nuutin ajan suositellaan) ennen sen asettamista takaisin putken paalle.
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VALAISTUS

Kupu on varustettu normaalikdytossa erittdin tehokkailla, vahan kuluttavilla ja kestavilld led-
valaisimilla.
Jos lampun vaihto tulee tarpeelliseksi, noudata kuvan ohjeita.

Loistevaloputket malli (T5 13W) vain malli SPRING.

0 A

SPRING

LOPUTTUA

Hallussasi olevan laitteen symboli rastilla yli vedetystd jateastiasta tarkoittaa, ettd
laite on WEEE-tuote eli "Sahko-ja elektroniikkalaiteromu', ja ndin ollen sita ei
saa hévittda sekajatteena (eli "normaalin kotitalousjdtteen" mukana), vaan se
on kasiteltava erikseen kierrdtystd varten, tai se voidaan erikoiskésitelld, jotta
mahdolliset ympadristélle vahingolliset aineet voidaan poistaa ja havittaa turvallisesti ja sen
uudelleenkdytettdvat raaka-aineet saadaan talteen. Tdaméan tuotteen oikein tehty havittami-
nen auttaa arvokkaiden luonnonvarojen séilyttdmisessé ja estdd mahdollisia ihmiselle ja
ympadristlle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, jotka voivat johtua jatteiden vadrastd havi-
tystavasta.

Pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisatietoa ldhimmasté jat-
teiden kerdyspisteestd. Ndiden jatteiden havittdmisestd annettujen kansallisten madrdysten
laiminlydnti voi johtaa rangaistuksiin.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA

WEEE-laitteita koskeva EU-direktiivi on toteutettu eri tavalla jokaisessa EU-maassa, minkd
vuoksi suosittelemme ennen laitteen havittamista ottamaan yhteytta paikallisiin viranomai-
siin tai jdlleenmyyjdan oikean hdvittdmismenetelman selvittdmiseksi.

TIETOA HAVITTAMISESTA EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAISSA

Rastilla yli vedetyn jéteastian symboli koskee vain Euroopan unionia: jos laite on hévitettava
muissa maissa, pyyddmme ottamaan yhteyttd paikallisiin viranomaisiin tai jalleenmyyjaan
oikean havittdamismenetelmdn selvittdmiseksi.

HUOMIO!

Valmistaja pidattaa oikeuden tehdd mitd tahansa muutoksia laitteistoille milloin tahansa,
ilman ennakkoilmoitusta. Tdamdn oppaan tulostaminen, kadntdminen ja kopioiminen on
sallittua vain valmistajan valtuutuksella.

Tekniset tiedot, graafiset esitykset ja tarkennukset tdssd oppaassa on tarkoitettu vain tiedoksi
ja niitd ei saa julkaista.

Oppaan alkuperdiskieli on italia, valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista kirjoitus- tai kaan-
nosvirheista.



SIKKERHETSANVISNINGER

OG ADVARSLER

Installasjonsarbeidet skal utferes av kompetente og kvalifiserte installa-
torer, som indikert i denne bruksanvisningen og i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter.

JAN

Dersom stremledningen eller andre deler er skadet skal ventilatoren IKKE brukes:
Koble ventilatorhetten fra stremforsyningen og kontakt forhandler eller autorisert teknisk
servicesenter for reparasjon.

Utfer aldri endringer pa apparatets elektriske, mekaniske eller funksjonelle struktur.

Forsek aldri & utfere reparasjoner eller utskiftninger pa egen hand: inngrep som er
utfort av inkompetente og ukvalifiserte personer kan forarsake skader, selv meget
alvorlige, pa eiendom og/eller personer som ikke er dekket av produsentens garanti.

ADVARSLER FOR INSTALLAT@R

TEKNISK SIKKERHET

AN

Dersom det er blitt oppdaget en estetisk feil skal ventilatoren IKKE installeres; legg
den i originalemballasjen og kontakt forhandleren.

For ventilatorhetten installeres kontrollere intaktheten og funksjonalite-
ten til alle delene: dersom avvik avdekkes, skal installasjonen ikke utfgres
og kontakt forhandleren.

Nar den forst er installert vil ingen klage pa estetiske feil aksepteres.

Under installasjon bruk alltid personlig verneutstyr (for eksempel vernesko) og utvis aktsom
og korrekt atferd.

Monteringssettet (skruer og plugger) som leveres med ventilatorhetten kan kun brukes pa
murvegger: ved montering av ventilatorhetten pa en vegg av annet materiale, vurdere an-
dre festesystemer der det tas hensyn til veggens resistens og ventilatorhettens vekt (angitt
pa side 2).

Veer oppmerksom pd at installasjonen med andre festesystemer enn de som felger med
eller systemer som ikke overholder forskriftene, kan fordrsake risiko rundt elektrisitet eller
mekanisk tetthet.

Ikke installer ventilatoren i utendarsmiljger og ikke utsett den for vaerpavirkning (regn, vind, osv...)

EL-SIKKERHET

A

For installasjon av ventilatorhetten, sjekk at nettspenningen tilsvarer den som er angitt pa
typeskiltet inne i ventilatorhetten.

Det elektriske anlegget ventilatorhetten kobles til skal oppfylle forskrif-
tene og vaere utstyrt med jordforbindelse i overensstemmelse med sik-
kerhetsstandardene i brukerlandet; det skal dessuten oppfylle de euro-
peiske forskrifter om radiostay.

Stikkontakten som brukes for den elektriske tilkoblingen mé vaere lett tilgjengelig med in-
stallert apparat: i motsatt fall, innrett en hovedbryter i en tilgjengelig posisjon, for & koble fra
ventilatorhetten ndr det er ngdvendig.

Eventuelle endringer pd stremanlegget skal kun utferes av faglaert elektriker.

Den maksimale lengden pa festeskruene til skorsteinen (levert av produsenten) er 13 mm.
Bruk av skruer som ikke samsvarer med disse instruksene, kan medfare elektrisk fare.

Hvis det forekommer feilfunksjoner p& apparatet, forsek ikke & lgse problemet pa egen hand,
men ta kontakt med forhandler eller et autorisert servicesenter for reparasjon.

AN

SIKKERHET | FORHOLD TIL RGYKUTSLIPP

A

Fer installasjon av ventilatorhetten, kontroller at alle gjeldende forskrifter om utfersel av luft
overholdes.

Under installasjon av ventilatorhetten, frakoble apparatet ved & fierne
stopselet eller ved & bruke hovedbryteren.

Unnga a koble apparatet til avtrekkskanaler for reyk produsert av for-
brenning (dampkjeler, kaminer, osv.).

ADVARSLER FOR BRUKER

JAN

Produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte ska-
der pa personer, eiendom eller husdyr som skyldes manglende overholdelse av sik-
kerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen.

Disse advarslene er blitt utarbeidet for din og andres sikkerhet. Vi ber deg
derfor om a lese hele denne bruksanvisningen ngye for apparatet brukes
eller for det utfores renhold pa dette.

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med apparatet
for fremtidig bruk.

Pése at bruksanvisningen falger med apparatet hvis det selges eller overferes til en annen
person, slik at den nye brukeren kan gjere seg kjent med ventilatorhettens virkemdte og de
tilherende anvisninger.

Etter installasjon av ventilatorhetten i rustfritt stal er det ngdvendig & rengjere den for &
flerne rester av klebemiddel fra den beskyttende emballasjen og eventuelle fettflekker og
oljer. Hvis de ikke fiernes, kan de forarsake uopprettelig forringelse av overflaten pé venti-
latorhetten. Til dette formalet, anbefaler produsenten & bruke de utleverte vatserviettene,
som 0gsa kan kjgpes separat

Krev bruk av originale reservedeler.

TILTENKT BRUK

Apparatet er utelukkende beregnet for oppsuging av reyk som oppstar ved tilbered-
ning av matvarer i husholdningsmilje og ikke profesjonelle: all annen bruk er feilak-
tig, det kan fore til skade pa personer, gjenstander og husdyr og fritar produsenten
fra ethvert ansvar.

Apparatet kan brukes av barn over 8 &r eller av personer med nedsatte fysiske, sansemessige
eller mentale evner, eller personer uten erfaring og nedvendig kunnskap, forutsatt at de un-
der tilsyn eller etter at vedkommende har mottatt instruksjoner om sikker bruk av apparatet
og fullt ut forstatt de relaterte farene.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjering og vedlikehold som skal besgrges av bruke-
ren ber ikke utferes av barn uten tilsyn.

ANVISNINGER FOR BRUK OG RENGJ@RING

A

Ikke bruk ventilatoren med véte hender eller bare fatter.

For rengjering eller vedlikehold, koble fra apparatet ved a ta ut stopslet
eller ved a bruke hovedbryteren.

Nar apparatet ikke er i bruk, kontroller alltid at alle elektriske deler (lys, utsuger), er slukket.

Den maksimale totalvekten til eventuelle gjenstander plassert pa eller opphengt i (der dette
er mulig) ventilatorhetten skal ikke overstige 1,5 Kg.

Kontrollere frityranordningene under bruk: Den overopphetede oljen kan antennes.
Ikke tenne dpne flammer under ventilatoren.
Unnga a tilberede mat med &pen ild under ventilatoren.

Bruk aldri ventilatorhetten uten fettfilter i metall; fett og smuss vil kunne avsettes i apparatet
og svekke funksjonen.

Ventilatorhettens tilgjengelige deler kan vaere varme dersom de brukes sammen med ap-
parater til matlaging.

Ikke utfer renhold ndr deler av ventilatorhetten fortsatt er varme.

Dersom renhold ikke gjennomfgres i henhold til de prosedyrer og med de produkter nevnt
i denne bruksanvisningen kan det oppsta brannfare.

SI& av hovedbryteren ndr apparatet ikke brukes over lengre tid.

A

INSTALLASJON

Ved bruk samtidig med andre anlegg (dampkjele, ovn, kamin, osv.) for-
synt med gass eller annet brensel, sarge for en tilstrekkelig ventilasjon av
lokalet der oppsugingen av rgyk foregar, i henhold til gjeldende forskrif-
ter.
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avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

A

TEKNISKE DATA

For installasjon av ventilatoren, les kap. "SIKKERHETSANVISNINGER OG
ADVARSLER" ngye.

De tekniske dataene til apparatet er angitt pa etikettene plassert pa innsiden av ventilator-
hetten.

PLASSERING

Minsteavstanden mellom den gverste delen av apparatet for matlaging og den
nederste delen av ventilatorhetten er indikert i montasjeanvisningene.

Vanligvis nér ventilatorhetten er plassert pa en gassplatetopp, skal denne avstanden vaere
pa minst 65 cm (25,6"). Imidlertid pa grunnlag av en tolkning av EN60335-2-31 av 11-07-
2002 fraTC61 (pkt. 7.12.1 meate 15 sak 10.11), kan minsteavstanden mellom platetoppen og
den nedre delen av hetten reduseres til det oppgitte malet i montasjeanvisningene.
Dersom instruksjonene for gassplatetopp spesifiserer en starre avstand, ma dette tas i be-
traktning.

Ikke installer ventilatoren i utendersmiljger og ikke utsett den for veerpavirkning (regn, vind,
0sV...)




ELEKTRISK FORBINDELSE

(avsnitt forbeholdt kvalifisert personell)

For det foretas noen form for inngrep pa ventilatoren, frakoble apparatets
stromforsyning.
Pase at stremledningene inne i ventilatorhetten ikke blir frakoblet eller kut-
tet: i motsatt fall, kontakt naermeste servicesenter.
Fa fagfolk til & utfere den elektriske tilkoblingen.
Tilkoblingen ma utfgres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.
For ventilatorhetten tilkobles stramnettet, kontroller falgende:
+ at nettspenningen tilsvarer den som er angitt pa merkeskiltet plassert pa innsiden av
ventilatorhetten;
at det elektriske anlegget oppfyller forskriftene og er i stand til 4 tale belastningen (se de
tekniske dataene plassert i ventilatoren);
stopselet og stremkabelen skal ikke komme i kontakt med temperaturer som overstiger
70°G
« at stremanlegget har en effektiv og korrekt jordforbindelse i henhold til gjeldende for-
skrifter;
- at stikkontakten som brukes for tilkoblingen er lett tilgjengelig med installert ventilator-
hette.

Ved:
+ apparater utstyrt med en ledning uten stgpsel: stgpslet som skal brukes ma vaere av
typen “normalisert”. Ledningene skal kobles som falger: gul-grenn for jording, bla for
ngytral og brun ledning for fase. Stgpselet ma vaere koblet til en passende sikkerhets-
kontakt.

fast apparat som ikke er utstyrt med stremledning eller stepsel, eller annen anordning
som besgrger frakobling fra nettet, med en apningsdistanse pa kontaktene som tillater
total frakobling under tilstand av overspenningskategori ll.

Disse frakoblingsanordningene skal veere tilordnet i stremnettet i samsvar med instal-
lasjonsreglene.

Den gule/grenne jordledningen skal ikke avbrytes av bryteren.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

RBYKUTSLIPP

VENTILATORHETTE MED INTERN SIRKULASJON (FILTERVERSJON)

I denne versjonen passerer luften gjennom karbon-zeolitt-filtrene
og det ioniserende systemet EION for & renses og sa resirkuleres
i miljget. Kontroller at filtrene i karbon og zeolitt er montert pa
ventilatorhetten, hvis ikke, pafer dem som angitt i monteringsin-
struksjonene.

MONTERINGSANVISNINGER

avsnitt forbeholdt kvalifisert personell

De generelle monteringsfasene gjelder for alle installasjoner; fglg imidlertid

fi Ventilatorhetten kan installeres i ulike konfigurasjoner.
der det er spesifisert, fasene som svarer til nsket installasjon.

FUNKSJON

NAR SKAL DU SLA PA VENTILATORHETTEN?

SIa pd ventilatorhetten minst ett minutt for matlagingen startes, for & lede bort reyk og
damp mot utsugingsflaten.

Etter endt matlaging la ventilatorhetten veere i drift helt til all damp og lukt er fullstendig
sugd opp: med timer-funksjonen, er det er mulig & stille inn automatisk slukking av ventila-
torhetten etter 15 minutters drift.

LUFTKVALITET

Luftkvaliteten vises med fargen pa bladet.

Grenn = Optimal kvalitet.

Gul = Forekomst av forurensende stoffer.

Jo flere forurensende stoffer som finnes, jo mer intens vil gul-
fargen veere.

HVILKEN HASTIGHET SKAL MAN VELGE?

I hastighet: holder luften ren med lavt stremforbruk.
Il hastighet: normale bruksforhold.

Il hastighet: ved sterk lukt og damp.

IV hastighet: rask fierning av lukt og damp.

(*)Merk: IV hastighet finnes ikke pa modellene SPRING og LYBRA

NAR SKAL FILTRENE RENGJ@RES ELLER SKIFTES UT?

Metallfiltrene ma vaskes hver 30. brukstime.

Filtrene i karbon og zeolitt méa reaktiveres hver 18. maned og skiftes ut hvert 3. ar.
For flere detaljer se kap “VEDLIKEHOLD".

TOUCH BETJENINGSPANEL

O — %+ + & ¥

.z. Motor ON/OFF
Ved start er hastigheten den som ble lagret ved forrige slukking.

Hastighetene signaliseres av led-lam-
@kning av hastighet fra 1 til 4 pene pé tastene:

Hastighet 4 er aktiv kun i noen mi- * % +

+ nutter, sd aktiveres hastighet 3.

Hastighet 1

MERK: SPRING og LYBRA kun 3 has- *
tighet. Hastighet 2

- % *
Hastighet 3

\ 7

== | Reduksjon av hastighet fra 4 til 1 = < _#

N\ Hastighet 4

(led-lampe "+" blinker)

Automatisk syklus: ventilatorhetten aktiveres kun hvis det forekommer fo-
rurensende stoffer.
A Funksjonen deaktiveres hvis:
@ | - deti 3 timer ikke avdekkes forurensende stoffer;
- Trykk en gang til pa TIMER-tasten (@);
- du trykker pa tastene + og -

v Tenning / slukking av lys

TIMER (Red blinkende led-lampe)

Automatisk slukking etter 15min.

Funksjonen deaktiveres (Red led-lampe slukket) hvis:
-Trykk en gang til p& TIMER-tasten ().

- Trykk pé tasten ON/OFF (e}e).

FILTERALARM (Radit LED lyser fast med (%59 av)
Vedlikehold av fettfiltrene etter ca. 30 brukstimer.
) i 3 sekunder for & nullstille telleren.

VEDLIKEHOLD

For rengjering eller vedlikehold, koble fra apparatet ved a ta ut stopslet
eller ved a bruke hovedbryteren.

Unnga bruk av rengjgringsmidler som inneholder slipe-, syreholdige- el-
ler korrosive stoffer og kluter med grove overflater.
Kontinuerlig vedlikehold sikrer god drift og ytelse i tidens lap.
Saerskilt oppmerksom mé rettes mot metallfettfiltrene: hyppig rengjering av filtrene og
tilhgrende statter sikrer at det ikke samles opp fett som er brannfarlig.

RENGJ@RING AV UTVENDIGE FLATER

Det anbefales d rengjore ventilatorhettens utvendige flater minst hver 15. dag for 4 unnga
at oljete og fettete stoffer kan skade dem. For rengjering av ventilatorhetten, utformet i
barstet rustfritt stal, anbefaler produsenten & bruke renseserviettene "Magic Steel".
Alternativt og for alle andre overflatetyper, utfares rengjeringen med en fuktig klut fuktet
med noytralt vaskemiddel eller redsprit.

Avslutt rengjeringen med en grundig skylling og terking med en myk klut.

lkke bruk for mye vann i naerheten av panelet og belysningsenhetene for
a hindre at fuktighet nar elektroniske deler.

Rengjering av glasspanelene skal utferes kun med spesialvaskemidler som ikke er etsende
eller slipende ved bruk av en myk klut.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse anvisningene ikke felges.

RENGJ@RING AV INNVENDIGE FLATER

innsiden av ventilatorhetten, med vaesker eller lasemidler.

Det er forbudt a rengjore elektriske deler eller deler knyttet til motoren pa
For de innvendige metalldelene se forrige avsnitt.
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FETTFILTRE | METALL

Det anbefales & vaske metallfiltrene ofte (minst en gang i maneden). Legg dem i blgt i ca.
1 time i kokende vann med oppvaskmiddel uten & baye dem.

Ikke bruk etsende, syreholdige eller alkaliske rengjgringsmidler.

Skyll godt og vent til de er helt tarre for de monteres.

Vasking i oppvaskmaskinen er tillatt, men det kan medfgre misfarging av filtermaterialet:
dette problemet reduseres ved & bruke vaskeprogrammer med lave temperaturer (55°C
maks.).

For uttrekking og innsetting av fettmetallfiltrene, se montasjeanvisningene.

~_

p

KARBON/ZEOLITT-FILTRE

For du foretar vedlikehold pa karbon/zeolitt-filtrene (FCZ), ma du fierne det
nedre stgvfiltrene (F) og suge bort det stgvet som har lagt seg med en stgvs-
uger.
Under normale funksjonsbetingelser anbefaler vi & skifte ut karbon/zeolitt-filtret hver
18. mdned og skifte det ut etter 3 dr. For & regenerere det er det tilstrekkelig d sette det inn i en
normal stekeovn ved en temperatur pa 200°C i cirka 2 timer.
Vent til filteret er avkjolt for du monterer det igjen.

if Karbon/zeolitt-filteret og det nedre stovfilteret kan ikke vaskes.

IONISERENDE R@R (kun kvalifisert personale)
utskifting etter 5 &r.

Fjern rerene fra plassene sine og flern metallkledningen, som beskrevet i in-

struksjonene.

Rengjer reret forsiktig med en klut og etylalkohol. Vask med vann og sdpe metallkledningen
og skyll grundig.

Forsikre deg om at den er SKIKKELIG T@RR (vi anbefaler et opphold i ovn ved 50°C i
10min) fer dus etter den pa plass pa slangen.

Koble fra strammen for du starter rengjgringen
Under normale funksjonsbetingelser anbefaler vi rengjaring hver 18. méned og
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BELYSNING

Ventilatorhetten utstyrt med hey effektivitets spotlight-belysning, lavt forbruk og meget
lang varighet under normale bruksforhold.
Dersom det blir ngdvendig a erstatte en spotlight, ga frem som i figuren.

Fluoriserende rer mod. (T5 13W) kun SPRING.

°
0

SPRING

KASSERING VED ENDT LEVETID

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder pa apparatet i din besittelse angir
atproduktet er et WEEE det vil si “avfall fra elektriske og elektroniske produkter”
og skal derfor ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall (det vil si
sammen med "blandet kommunalt avfall"), men skal handteres separat slik at det
kan utsettes for operasjoner for gjenbruk, eller for spesifikk behandling, for &
flerne og trygt avhende de eventuelle stoffer som er skadelige for miljget og trekke ut de
rdvarene som kan resirkuleres. Korrekt kassering av dette produktet vil bidra til & bevare ver-
difulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter pd menneskers helse og miljg,
som kan veere fordrsaket av feilaktig avhending av avfall.

Vennligst ta kontakt med lokale myndigheter for ytterligere detaljer om naermeste innsam-
lingspunkt. Beter for feilaktig avhending av denne typen avfall kan gis i henhold til nasjonal
lovgivning.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND INNENFOR EU

EU direktivet for WEEE-apparater er blitt gjennomfert pa ulikt vis i hvert land. Hvis apparatet
skal kasseres anbefaler vi derfor at du kontakter de lokale myndigheter eller forhandleren for
a fa informasjon om korrekt kassering.

INFORMASJON OM KASSERING | LAND UTENFOR EU

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder er gjeldende kun i EU: hvis dette apparatet
skal kasseres i et annet land, anbefaler vi & ta kontakt med lokale myndigheter eller forhand-
ler for informasjon om korrekt kassering.

fffi VAR OPPMERKSOM!

Firmaet forbeholder seg retten til & foreta endringer pa apparatene til enhver tid og uten
forvarsel. Trykking, oversettelse og reproduksjon, selv delvis, av denne bruksanvisningen er
underlagt tillatelse fra produsenten.

Den tekniske informasjonen, grafiske fremstillinger og spesifikasjoner i denne bruksanvis-
ningen er kun veiledende og ma ikke offentliggjeres.

Bruksanvisningen er skrevet pa italiensk, produsenten fraskriver seg ansvaret for eventuelle
skrive- eller oversettelsesfeil.




NOTE - NOTES
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