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BOS1901 デジタルフロントエンド付きピエゾ・ハプティック・ドライバー

1 特徴 

o 高電圧低電力 ピエゾ・ドライバー 

o 350 mWのみで 190 Vpk-pk、300 Hzで

100 nFを駆動する 

o 最大 820 nFまでの容量性負荷を起動する 

o エネルギー回収 

o 作動出力 

o 小型の実装面積, QFN4x4mm 

o 低 BOM コスト 

o SPIによる統合デジタルフロントエンド 

o 64 サンプル内部 FIFOインターフェース 

o 1.8 V〜5.0 V デジタル I/O 電源 

• ピエゾ・センシング  

• 高速起動時間, < 300 µs 

• 単方向電源入力オプション 

• 広い電源電圧範囲、3 V to 5.5 V 

2 アプリケーション 

• 携帯電話とタブレット 

• ポータブルコンピューター 

• キーボードとマウス 

• ゲームコントローラー 

• ウェアラブル 

• 電子冷却 
 

 

図 1: 簡略回路図 

 

3 説明 

BOS1901 は特許出願中の CapDrive™技術に基づい

たエネルギー回収機能を備えたシングルチップ・ピ

エゾ・アクチュエーター・ドライバーです。これは、

3V 〜 5.5V の電源電圧で動作しながら、最大

190Vpk-pk 波形でアクチュエーターを駆動ができま

す。入力デジタルストリームは、デジタルインター

フェイスを介して内部 FIFO に書き込まれ、所望の

出力波形を生成します。低消費電力と小型サイズに

より、最小限の消費電力と放熱を必要とするさまざ

まなアプリケーションに理想的です。 

BOS1901 はデジタルフロントエンドで高速 SPI を

使用します。これによりデバイスは、複数のアクチ

ュエータ・システム用の共通の通信バスを共有でき

るようになり、ユーザーがセンシング・アプリケー

ション用のアクチュエータ電圧（ピエゾ・ボタンな

ど）などのさまざまなデータをクエリーできるよう

にします。 

差動ドライバーは低歪み波形と静かなアクチュエー

タ動作を実現します。すべての設定は、BOM を減

らすためにデジタルフロントエンドを通じて調整可

能です。わずか 7 個のパッシブ・ディスクリート部

品しか必要としません。 BOS1901 は幅広い品揃え

の COTS インダクターで動作させることができます。 

電力供給ネットワークの逆電流を処理できないシス

テムでは、BOS1901 は一方向性の電源入力（UPI）

を備えています。 UPI モードが起動されると、ドラ

イバーは電力効率を低下させることなく抵抗負荷と

して作用します。 

典型的なスタートアップ時間が 300μs より短いこと

により、ほとんどのシステムで BOS1901 の待ち時

間は無視できます。安全システムは、故障の際にデ

バイスを損傷から保護します。 

 

図 1: 注文情報 
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BoréasTechnologies Inc.がここに提供する製品および回路に関する情報は信頼できるものと見なされて

います。 ただし、BoréasTechnologies は、本書に記載されている誤り、または、そのような情報の適

用または使用に起因する情報の適用または使用に対する責任を負いません。 文書に記載されている製

品、仕様、および情報は、BoréasTechnologies によって予告なしに変更されることがあります。 商標

および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。 

 

BoréasTechnologies のデータシート・ステータス： 

非公式通知のデータシート：設計データ 

予備情報データシート：プロトタイプ情報 

通知しないデータシート：生産情報 
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