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Jema Autolifte Euro line Dækapparat  

DWB-10-E er et semi automatisk dækapparat med 2 
hjælpearme til UHP og run-flat dæk. Tårn og arme 
bevæges og låses via luft cylindre. Montering og afmon-
tering udføres med lille indsats og høj nøjagtighed uden 
risiko for at beskadige et dæk. Velegnet til 
aluminiumsfælge.

DWB-10-E har et stærkt og solidt design, selvcentrerende 
fire kæbers drejebord, dæk pumpe pistol med 
manometer.

DWB-10-E er produceret i Europa og er selvfølgelig CE 
godkendt.

Tekniske specifikationer
• Lyd niveau 70db
• 400V  El tilslutning
• Motorkraft 0,75kW
• Lufttryk 8-10bar
• Maks. hjul diameter 42”
• Maks. hjul bredde 15”
• Indvendige greb 13-26”
• Udvendige greb 10-23”
• Total vægt: 300kg
• CE godkendt 
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Jema Autolifte dækapparat ”Euro line” DWB-10-E er et fantastisk 
dækapparat lavet af de bedst mulige komponenter. 
DWB-10-E er produceret i Europa! Dækapparatet har to 
hjælpearme, der gør dæk skifte til en nem opgave.

DWB-10-E Håndtering  
Forstærket vandret glider og aksel for 
at eliminere slør under arbejde med 
apparatet. Samtidig har DWB-10-E 
pneumatisk cylinder for at blokere og 
eliminere sløret på lodret glider.

Opbygning 
Ekstrem simpel opbygning indvendigt i 
apparatet giver lang og fejlfri funktion 
af hovedkomponenterne. Stor og 
præcis cylinder

Monteringshoved 
DWB-10-E har et stærkt og meget 
præcist monteringshoved, som sørger 
for ikke at beskadige Alu-fælge.

Drejebord 
Dækapparatet har et stort solidt 
drejebord der kan håndtere op til 
26” hjul.
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