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Jema Autolifte Euro line Dækapparat  

DWB-7-E er et semi manuelt dækapparat. Tårn bevæges og 
låses manuelt. Montering og afmontering er nemt og hurtigt 
med en meget lille risiko dækkene. Kan også benyttes til  
aluminiumsfælge.

DWB-7-E har et simpelt og solidt design, selvcentrerende fire 
kæbers drejebord, dæk pumpe pistol med manometer.

DWB-7-E er produceret i Europa og er selvfølgelig 
CE-godkendt.

Tekniske specifikationer
• Lyd niveau 70db
• 400V  El tilslutning
• Motorkraft 0,75kW
• Lufttryk 8-10bar
• Maks. hjul diameter 42”
• Maks. hjul bredde 15”
• Indvendige greb 13-23”
• Udvendige greb 10-20”
• Total vægt: 180kg
• CE godkendt 
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Jema Autolifte dækapparat ”Euro line” DWB-7-E er et fantastisk 
dækapparat lavet af de bedst mulige komponenter.  
DWB-7-E er produceret i Europa!
Dækapparatet er CE-godkendt

DWB-7-E håndtering
Med det sideforskydende tårn, er det 
let og hurtigt at justere til fælgkanten. 
Indstilling af monteringshovedet sker 
manuelt.

Konstruktion
Den ekstrem enkle konstruktion af 
apparatet giver en nem og fejlfri 
betjening af apparatet. Apparatet har 
en stor og stærk drejeplade.

Monteringshoved
DWB-7-E har et stærkt og meget 
præcist monteringshoved, der ikke 
beskadiger Alu-fælge.

Drejeplade
Dækapparatet har en stor robust 
drejeplade  der kan håndtere op til 
23 ”hjul.
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