Euro line
DWB-8-E
Dcekapparat

Jema Autolifte Euro line Dcekapparat

DWB-8-E er et semi automatisk dcekapparat. Tarn
bevoeges og I&ses via luft cylindre. Montering og
afmontering udferes med lille indsats og hgj ngjagtighed
uden risiko for at beskadige et doek. Velegnet il
aluminiumsfcelge.

DWB-8-E har et staerkt og solidt design, selvcentrerende
fire kcebers drejebord, doek pumpe pistol med
manometer.

DWB-8-E er produceret i Europa og er selvfglgelig
CE-godkendt.

Jema Autolifte A/S - Denmark

Tekniske specifikationer

* Lyd niveau 70db

o 400V Elfilslutning

*  Moftorkraft 0,75kW

o Lufttryk 8-10bar

*  Maks. hjul diameter 42"
*  Maks. hjul bredde 15"

* Indvendige greb 13-26"
* Udvendige greb 10-23"
* Total veegt: 200kg

e CE godkendt




DWB-8-E Handtering

Forstcerket vandret glider og aksel for
at eliminere slgr under arbejde med
apparatet. Samtidig har DWB-8-E
pneumatisk cylinder for at blokere og
eliminere slgret pd lodret glider.

Opbygning

Ekstrem simpel opbygning indvendigt i
apparatet giver lang og fejlfri funktion
af hovedkomponenterne.

Monteringshoved

DWB-8-E har ef stcerkt og meget
preecist monteringshoved, som sgrger Olmaanry
for ikke at beskadige Alu-feelge.

Drejebord

Dcekapparatet har et stort solidt
drejebord der kan hdndtere op fil 26"
hjul.

Jema Autolifte dcekapparat "Euro line” DWB-8-E er et fantastisk
deekapparat lavet af de bedst mulige komponenter.

DWB-8-E er produceret i Europal

Dcekapparatet er CE-godkendt
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