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Jema Autolifte Euro line Däckmaskin  

DWB-9-E är en Automatisk däckmaskin utrustad 
med hjälparm och pneumatisk tiltning av tornet. 
Montering och demontering utförs med liten 
ansträngning och hög noggrannhet utan risk för 
att skada ett däck. 

DWB-9-E har en enkel och solid design, självcentrerande 
spännklor på monteringsbordet samt en fast 
däcktryckmätare med manometer.

DWB-9-E produceras i Europa och är naturligtvis
CE-godkänd.

Tekniska specifikationer
•	 Ljudnivå 70db
•	 Elektrisk anslutning: 400V
•	 Motoreffekt: 0,75 kW
•	 Lufttryck: 8-10 Bar
•	 Max hjuldiameter: 42”
•	 Max hjulbredd: 15”
•	 Fastspänning inifrån: 13-26 ”
•	 Fastspänning utifrån: 10-23 ”
•	 Totalvikt: 250 kg
•	 CE-godkänd
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Jema Autolifte ”Euro line” DWB-9-E är en fantastisk däckmaskin 
tillverkad av bästa möjliga komponenter.
Utrustad med en hjälparm vilket gör däckbyten till en enkel 
uppgift. DWB-9-E produceras i Europa! 

DWB-9-E Hantering  
Förstärkt horisontellt skjutreglage och 
axel. Pneumatisk låsning i höjd- och 
längsled. Tiltbart torn som enkelt och 
snabbt anpassas till fälgen.
 
Konstruktion 
Extremt enkel och solid konstruktion inuti 
maskinen ger en lång och felfri drift av 
huvudkomponenterna.

Monteringshuvud 
DWB-9-E har en stark och solid
monteringshuvud, vilket inte skadar
Alu-fälgar.
 
Monteringsbord
Däckmaskinen har en stor och mycket 
robust monteringsbord som kan han-
tera upp till 26 ”hjul.
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