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Jema Autolifte Euro line afbalanceringsapparat  

DWC-10-E er et fuldautomatisk afbalanceringsapparat 
til personbiler og varevogne.

DWC-10-E har følgende funktioner, Automatisk 
positioneringslås, laserjustering, ultralyd
ikke-kontakt bredde måler, voice synthesizer
ALU-programmer, 2 ALU-programmer til motorcykler
program ”skjult vægt”, optimering og
LCD-skærm.

DWC-10-E produceret i Europa og er selvfølgelig 
CE-godkendt.

Tekniske specifikationer
• Lyd niveau 65db
• 220V  el tilslutning
• Motorkraft 80W
• Maks.  fælg diameter 10” - 30”
• Maks. fælg bredde 2” - 15”
• Maks. hjul diameter 45”
• Maks. hjul vægt 70kg.
• Afbalanceringsnøjagtighed +/- 1gr.
• Total vægt 120kg.
• CE godkendt 
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Jema Autoliftes afbalanceringsapparat ”Euro Line” DWC-10-E er 
et fantastisk apparat fremstillet af de bedst mulige komponenter. 
DWC-10-E er produceret i Europa! Apparatet har laserpointer for 
at opnå den bedst mulige afbalancering.

40” Aksel og quick bespændning 
DWC-10-E har en kvalitets 40” stærk 
aksel. Quick bespændningen gør 
hjulmonteringen hurtigt og nemt.

 
Menu valg 
DWC-10-E har kun 2 knapper nemlig 
grøn og rød for at komme ind og ud af 
menuerne, Ved at dreje akslen skifter 
man i mellem menu punkterne.

Laser pointer 
DWC-10-E har laserpointer, der viser 
hvor balancevægten skal placeres ved 
balancering af alufælge og for 
balancering af stålhjul.
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