
1

Jema Autolifte Euro line balanseringsmaskin 

DWC-10-E är en helautomatisk balanseringsmaskin för 
bilar och skåpbilar. 

DWC-10-E har följande funktioner, Automatisk
positioneringslås, laserpekare, ultraljud
beröringsfri breddmätare, röstsyntes, ALU-program,
2 ALU-program för motorcyklar ”dold vikt” -program,
optimeringsfunktion, samt en LCD skärm.

DWC-10-E tillverkad i Europa och är naturligtvis
CE-godkänd.

Tekniska specifikationer
• Ljudnivå 65db
• Elektrisk anslutning: 230V
• Motoreffekt: 0,2 - 0,37 kW
• Fälgdiameter: 10 - 30 ”
• Fälgbredd: 2 - 15 ”
• Max. Däckdiameter: 45 ”
• Max. Hjulvikt: 70 kg.
• Precision: + / - 1 gr.
• Totalvikt: 100 kg
• CE-godkänd
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Jema Autoliftes DWC-10-E ”Euro Line” är en fantastisk 
balanseringsmaskin med laserpekare för bästa möjliga
resultat. DWC-10-E är tillverkad av kvalitets komponenter, 
produceras i Europa och CE-godkänd.

40” Axel och snabbmutter 
DWC-10-E har en 40 ”stark axel av
hög kvalitet. Snabbmuttern gör
hjulmontering snabb och enkelt.

Menyval 
DWC-10-E har bara två knappar,
nämligen grönt och rött för att
komma in och ut ur menyerna,
genom att vrida axeln växlar du
mellan de olika menyvalen.

Laserpekare 
DWC-10-E laserpekare visar dig som
användare på ett enkelt och smidigt
sätt vart vikter skall placeras på
alu-fälgar och stålfälgar.
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