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Jema Autolifte Euro line afbalanceringsapparat  

DWC-11-E er et fuldautomatisk afbalanceringsapparat 
til personbiler og varevogne.

DWC-11-E har følgende funktioner, Lufttryks 
quickbespænding, automatisk positioneringslås, 
laserjustering, kamera, printer, ultralyd ikke-kontakt 
bredde måler, voice synthesizer ALU-programmer, 
flere forskellige ALU-programmer til motorcykler program 
”skjult vægt”, optimering og Touch LCD-skærm.

DWC-11-E produceret i Europa og er selvfølgelig 
CE-godkendt.

Tekniske specifikationer
• Lyd niveau 65db
• 220V  el tilslutning
• Motorkraft 80W
• Maks.  fælg diameter 10” - 30”
• Maks. fælg bredde 2” - 15”
• Maks. hjul diameter 45”
• Maks. hjul vægt 70kg.
• Afbalanceringsnøjagtighed +/- 0,9gr.
• Total vægt 150kg.
• CE godkendt 
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Med DWC-11-E får du en top kvalitets afbalanceringsapparat til 
det professionelle autoværksted, der sikrer en hurtig og præcis 
afbalancering af hjulene hver gang. DWC-11-E er produceret i 
Europa og selvfølgelig CE-godkendt.

Kamera i tårnet
Med DWC-11-E’s patenterede IN-PUT 
hjulparametre, som er baseret på et kamera 
i tårnet, afbalanceres hjulet nøjagtigt første 
gang.

Quick bespænding 
DWC-11-E Quick bespændingen betjenes 
nemt og hurtigt af en lufttryks betjent 
fodpedal, hvilket gør hjulmonteringsproces-
sen hurtigere og eliminerer risikoen for fejl ved 
montering af hjulet.

Printer 
DWC-11-E er også udstyret med en 
printer, så du som bruger kan vise resultatet af 
afbalanceringen til kunden og drage en 
konklusion om eventuel reparation eller 
udskiftning.

Kvalitet i top
Med automatisk beskyttelsesskærm, 
kalibreringsmenu, stemmesynthesizer, l
aserjustering, alu-programmer, automatisk 
positioneringslås, kontaktløs 
hjulparametremåling og optimeringsmenu, er 
DWC-11-E det ideelle valg for den kræsne og 
kvalitetsbevidste bruger.

Jema Autolifte A/S - Denmark


