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Jema Autolifte Euro line Balanseringsmaskin  

DWC-11-E är en helautomatisk hjulbalanserare, med 
kamera och laserpekare, perfekt för bilar och skåpbilar. 
 
DWC-11-E har följande funktioner, Lufttryck 
snabbklämning, automatisk positioneringslås, 
laserjustering, kamera, skrivare, beröringsfri ultraljud 
breddmätare, röstsyntes ALU-program, 
flera olika ALU-program för motorcyklar program 
”dold vikt”, optimering och Touch LCD-skärm. 
 
DWC-11-E produceras i Europa och är naturligtvis 
CE godkänd.

Tekniska specifikationer
• Ljudnivå: 65db
• Elektrisk anslutning: 220V 
• Motoreffekt: 80W
• Fälgdiameter: 10” - 30”
• Fälgbredd: 2” - 15”
• Max. Däckdiameter: 45”
• Max. Hjulvikt: 70kg.
• Precision: +/- 0,9gr.
• Totalvikt: 150kg.
• CE-godkänd   
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Med DWC-11-E får du en balanseringsanordning av högsta kvali-
tet för den professionella bilverkstaden, som säkerställer en snabb 
och exakt balansering av hjulen varje gång. DWC-11-E är 
tillverkad i Europa och självklart CE-godkänd.

Kamera i tornet
Med DWC-11-E:s patenterade IN-PUT hjulpa-
rametrar, som är baserade på en kamera i 
tornet, balanseras hjulet exakt. 
 

Snabbklämning 
Snabbklämningen manövreras enkelt och 
snabbt med en lufttrycksmanövrerad fotpedal, 
vilket gör hjulmonteringsprocessen snabbare 
och eliminerar risken för fel vid montering av 
hjulet.

 
Skrivare 
DWC-11-E är även utrustad med en skrivare, så 
att du som användare kan visa resultatet av 
balanseringen för kunden och dra en slutsats 
om eventuell reparation eller byte.

 
Hög kvalitet
Med DWC-11-E får du en balanseringsmaskin 
av högsta kvalitet för den professionella 
bilverkstaden, som säkerställer en snabb och 
exakt balansering av hjulen varje gång.
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