Basic line
DWC-2
Afbalanceringsapparat

Jema Autolifte Afbalanceringsapparat DWC-2

Basic Line Afbalanceringsapparat DWC-2 er velegnet til de
mindre vecerksteder.

Afbalanceringsapparatet er nemt af betjene via det nemt
overskuelige digital display, der medfalger sikkerhedsskcerm,
hammer/tang og 4 forskellige konuser som du nemt skifter s&
det passer til hjulstgrrelsen.

Mulighed for tilkgb af motorcykelkit.

Jema Afbalanceringsapparat DWC-2 er CE godkendt!

Jema Autolifte A/S - Denmark

Tekniske specifikationer

*  Arbejdsstgj 65db

e Eltilslutning 220V

*  Moftorkraft 0.2 - 0.37kW

*  Maks.. hjul diameter 10" - 24"

*  Maks. hjul bredde 1.5" - 20"

*  Maks. Deek diameter 45"

*  Maks. hjul veegt 65kg.

* Afbalancerings prcesition +/- 1gr.
* Afbalanceringsapparat veegt 122kg.
e CE godkendt




Display

DWC-2 er LED-numerisk skcerm med
selv-kalibrering og diagnose.

Automatisk afstand og hjuldiameter
maling. Mulig feelg sterrelse fra 10 "til 24"

Sikkerhed

DWC-2 leveres selvfglgelig med
sikkerhedsskaerm s& hjulet kan rotere
uden af veere til fare for brugeren.

Afbalanceringsprogrammer

DWC-2 har flere forskellige
afbalanceringsprogrammer derfor kan
apparatet afbalancere bade stdl og Alu.
Feelge med det bedst mulige resultat.

Tilbeher
DWC-2 leveres med 4 forskellige

starrelser konusser, hjulbreddemdler,
hammer, samt quick bespcendning.
Der kan tilkgbes motorcykel adtaptor

imod mer pris. DWC-2 er udvilket til at afbalancere med stor ngjagtighed og fa

det bedst mulige resultat. Automatisk afstand og hjuldiameter
maling.
Afbalanceringsapparatet DWC-2 er CE godkendt
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