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Jema Autolifte Euro line afbalanceringsapparat  

DWC-9-E er et Semi-automatisk afbalanceringsapparat til 
personbiler og varevogne.

DWC-9-E har følgende funktioner, Automatisk 
positioneringslås, ALU-programmer, 2 ALU-programmer til 
motorcykler program ”skjult vægt”, optimering, samt et 
nemt og overskueligt keyboard.

DWC-9-E produceret i Europa og er selvfølgelig 
CE-godkendt.

Tekniske specifikationer
• Lyd niveau 65db
• 220V  el tilslutning
• Motorkraft 0.2 - 0.37kW
• Maks.  fælg diameter 10” - 30”
• Maks. fælg bredde 2” - 15”
• Maks. hjul diameter 45”
• Maks. hjul vægt 60kg.
• Afbalanceringsnøjagtighed +/- 1gr.
• Total vægt 85kg.
• CE godkendt 
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Jema Autoliftes afbalanceringsapparat ”Euro Line” DWC-9-E er 
et fantastisk apparat fremstillet af de bedst mulige komponenter. 
DWC-9-E er produceret i Europa!
Afbalanceringsapparatet er CE-godkendt

40” Aksel og quick bespændning 
DWC-9-E har en kvalitets 40” stærk 
aksel. Quick bespændningen gør 
hjulmonteringen hurtigt og nemt.

Design 
DWC-9-E har et flot og overskueligt 
design med ophæng til konusser og 
kalibrerings adaptor.

Keyboard
DWC-9-E har et stærkt og brugervenligt 
keyboard til at navigere rundt i de 
forskellige muligheder og menuer.
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