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Jema Autolifte Balanseringsmaskin DWC

Balanseringsmaskinen DWC Basic Line är lämplig för den 
privata individen eller den lilla verkstaden. 

Balanseringsmaskinen DWC är enkel att använda och 
levereras med ett stänkskydd, däckbalanseringstång och 
4 olika koner för anpassning för olika hjulstorlekar. 

Motorcykeladapter finns som tillbehör. 

Jema Balanseringsmaskin DWC är CE-godkänd!

Tekniska specifikationer
• Ljudnivå 65db
• Elektrisk anslutning: 220V
• Motoreffekt: 0,2 - 0,37 kW
• Fälgdiameter: 10 - 24 ”
• Fälgbredd: 1,5 - 20 ”
• Max. Däckdiameter: 45 ”
• Max. Hjulvikt: 65 kg.
• Precision: + / - 1 gr.
• Totalvikt: 104 kg
• CE-godkänd
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DWC är konstruerad för att balansera med stor noggrannhet för 
bästa möjliga resultat. 

Balanseringsmaskin DWC är CE-godkänd

Skärm 
DWC har en numerisk LED-skärm med 
självkalibrering och diagnos. Fälgstorleks 
mätning tillgänglig från 10 ”till 24”.

Stänkskydd 
DWC levereras med en stänkskydd
så du som användare kan arbeta på ett 
säkert sätt. 

Balanseringsprogram 
DWC har olika balanseringsprogram till 
stål eller Alu. fälgar för bästa möjliga 
resultat.

Tillbehör
DWC levereras med 4 olika koner, 
hjulbreddsmätare, hammare/tång samt 
snabbmutter för fastspänning av hjul. 
 
Motorcykeladapter finns som tillbehör. 
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