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Jema Autolifte Basic line domkraft JA2000J-AIR

Domkraften JA2000J-AIR är vår bästsäljande domkraft 
anpassat Basic line fyrpelarlyftar!

Domkraften är extremt solid och användbar. JA2000J-AIR 
är enkel samt snabb att använda och har en maximal 
lyftkapacitet på 2000 kg.

Lyftarmarna justeras enkelt och snabbt efter behov. Jema 
Autoliftes domkraft har ett säkerhetslås så att du kan ar-
beta utan att behöva oroa dig för säkerhet.

Domkraften är naturligtvis CE-godkänd eftersom vi tänker 
på din säkerhet.

Tekniska specifikationer
• Lyftkapacitet 2000 kg.
• Lyfttid 15 sek.
• Sänkningstid 10 sek.
• Lyfthöjd 450 mm
• Arbetstryck 10 MPa
• Max./min. bred 795-1470 mm
• Manuellt säkerhetslås
• Vikt 100 kg.
• CE-godkänd
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Den uppenbara domkraftlösningen för våra  fyrpelarlyftar  
JA4000F, JA5500F och JA5501F - Budgetvänlig domkraft nummer 
två på vår Euro line lyftar.

Justerbar bärarm 
JA2000J-AIR Enkelt justerbara lyftgummi  
med skruvtyp

Skydd och säkerhet
JA2000J-AIR domkraften har skydd framför 
saxen på domkraften, för att säkerställa  
att användaren kan använda produkten  
på ett säkert sätt. 

Säkerhetslås 
Alla Jema Autoliftes domkrafter har 
automatisk säkring, vilket innebär att när 
domkraften lyfts går säkerhetslåset 
automatiskt in i de olika nivåerna. 
Säkerhetslåset släpps manuellt. 
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