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Jema Autolifte Euroline donkraft JA2000J-E

JA2000J-E er til de 4 søjlet Euro line model, JA2000J-E 
aktiveres af en luft pumpe på donkraften. 

JA2000J-E er nem og hurtig at betjene og har en maks. løfte 
kapacitet på 2000 kg. Løfteplatformene justeres efter behov, 
så det er nemmere at ramme løfte punkterne på bilen. 

Jema Autolifte donkrafte har sikkerhedslåse for at sikre, at 
sikkerheden er i højsædet, så du kan arbejde uden at skulle 
bekymre sig om sikkerhed! 
 
JA2000J-E er CE godkendt og produceret i Europa. 

Tekniske specifikationer

• Løftekapacitet 2000 kg.
• Løftetid 15 sek.
• Sænketid 10 sek.
• Løftehøjde 400 mm
• Arbejdstryk 10 MPa
• Min./Maks. bred 780-1180 mm
• Manuel sikkerhedslås
• Vægt 100 kg.
• CE Godkendt 
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Den indlysende donkraft løsning til vores 4 søjlet autolifte modeller JA5000F-E. 

JA2000J-E er produceret i Europa og er selvfølgelig CE godkendt 

Justerbare løfte platforme 

JA2000J-E donkraft har  

justerbare løfteplatforme.

Europæisk produktion 

JA2000J-E er produceret i Europa og er lavet 

af de bedst mulige materialer og 

komponenter, for at sikre brugeren kan bruge 

produktet på en sikker og forsvarlig 

måde. 

Sikkerhedlås 

Alle Jema Autolifte donkrafte har 

automatisk sikkerhedslåse system, 

hvilket betyder, at når donkraften 

løftes, vil sikkerhedslåsen automatisk gå 

indgreb i de forskellige niveauer.   

Sikkerhedslåsen er manuelt udløst. 
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