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Jema Autolifte Euro line saxlyft med låg profil JA3500S-E

JA3500S-E en högklassig saxlyft som monteras direkt på 
befintligt golv med en profilhöjd på endast 10,5 cm.

JA3500S-E Produceras i Europa med de absolut bästa 
komponenter och levereras med gummiblock som 
enkelt kan placera under bilen. Lyften når snabbt 1950 
mm och har en lyftkapacitet på 3500 kg.

Saxlyften elektrisk anslutning 380V.

JA3500S-E är CE-godkänt!

Teknisk specifikation
•  Max lyftkapacitet: 3500 kg
•  Elektrisk anslutning: 380V
•  Motoreffekt: 2,2 kW
•  Lyfttid: 45sek.
•  Sänkningstid: 40sek.
•  Ljudnivå: 65 db
•  Lyfthöjd: 1950 mm
•  Manöverpanel
•  Säkerhetsventil
•  Totalvikt: 900 kg
•  CE-godkänd
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JA3500S-E 

Lågprofilerad saxlyft
För montering på golv



2

JA3500S-E är den perfekta lösningen om du vill ha en saxlyft i 
hög professionell kvalitet. Med en profilhöjd på endast 10,5 cm 
gör det möjligt att arbeta med låga fordon.

JA3500S-E är CE-godkänt!

För installation på golv
JA3500S-E monteras snabbt och 
smidigt på befintligt golv.

Gummiblock
I leveransen ingår som standard 4st
gummiblock som enkelt kan placera 
under bilen.

Uppkörningsramper
Tvåsidiga uppkörningsramper 
möjliggör att du kan enkelt köra på 
eller av lyften från båda sidor. 
Uppkörningsramper kan kan spärras 
i uppfällt läge, detta för att förlänga 
lyftbordet till bilar som har långt 
avstånd mellan lyftpunkterna.

Strömförsörjning
Saxlyften JA3500S-E kan anslutas 
380V. JA3500S-E har en automatisk 
manöverpanel, vilket hjälper 
användaren hantera lyften på ett 
enkelt och säkert sätt. 
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