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Jema Autolifte Euroline Tvåpelarlyft utan bottenram

JA3500T-E är vår bästsäljare inom våra 
elektromekaniska tvåplelarlyftar. 
 
Med en användarvänlig manöverpanelen ger den 
användaren en enkel och snabb drift av lyften, tack 
vare det spindelbärande muttersystemet finns det 
inget behov av säkerhetslås vilket innebär till fördel 
för användaren att lyfta till exakt önskat arbetsläge.  

JA3500T-E har en lyfthöjd på 2000mm.

Teknisk specifikation
• Max lyftkapacitet: 3500 kg 
• Elektrisk anslutning: 380V
• Motoreffekt: 3 kW
• Lyfttid: 45sek.                                                  
• Sänkningstid: 45sek.   
• Lyfthöjd: 2000 mm
• CE-godkänd 
• Ljudnivå: 75 db
• Totalvikt: 635 kg
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Jema Autolifte Tvåpelarlyft ”Euro line” JA3500T-E har en fanta-
stisk lyfthöjd på 2000 mm vilket även ger utrymme för den allra 
längsta mekanikern. 

JA3500T-E är CE-godkänd

JA3500T-E Motorer
De två synkroniserade motorerna gör 
att det inte finns något behov av en 
bas mellan pelarna, vilket gör det 
enkelt att komma in med bilen. 

Manöverpanel
JA3500T-E har en användarvänlig  
manöverpanel vilket ger användaren 
en enkel och snabb drift av lyften. 
Med spindelbärande muttersystemet 
finns det inget behov av säkerhetslås.  
 
Lyftgummi med skruvtyp
JA3500T-E har en lätt justerbar
lyftgummi med skruvtyp
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