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Jema Autolifte Euroline4 Søjlet ”Sporings” lift JA5000F-E

4 Søjlet lift JA5000F-E produceres klar til sporing, med 
fordybning til drejeplader og bevægelige kørebaner til 
baghjulene. 
 
4 Søjlet lift JA5000F-E er valget til den meget kvalitets 
beviste bruger. JA5000F-E har de nyeste teknologier for 
at give en hurtig, stærk og pålidelig 4 Søjlet autolift. 

Maks. løftehøjde 1800mm og en løftekapacitet på 
5000kg.

JA5000F-E er produceret i Europa og CE godkendt

Tekniske specifikationer
• Løftekapacitet 5000 kg.
• Løftetid 45 sek. 
• Sænketid 35 sek.
• Løftehøjde 1800 mm
• Kontrolboks 
• 380V el tilslutning 
• Motorkraft 3 Kw
• Lydniveau 65 db
• Sikkerhedsventil
• Vægt 1400 kg.
• CE godkendt
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JA5000F-E  er simpelthen en af de bedste 4 Søjlet lifte på 
markedet i sin klasse!  

JA5000F-E er CE godkendt

Sikkerhed 
JA5000F-A har dobbelt 
sikkerhedslåsesystem og alarm lyd 
ved sænkning for at sørge for 
brugeren trygt kan arbejde med og 
under køretøjet.

Til Sporing
JA5000F-E leveres klar til sporing derfor 
er der fordybning til drejeplader og  
bevægelige kørebanerne til 
baghjulene. 

Funktionalitet og kapacitet
JA5000F-E har en løftetid på 45 sek. 
JA5000F-E  er derfor perfekt til 
synshaller eller service værksteder. 
Løftekapaciteten er 5000kg.
 
Opkørselsramper
Pga. af de lave opkørselsramper er 
det muligt at arbejde med alle former 
for køretøjer. Når liften løftes vipper 
opkørselsramperne så køretøjet står 
sikkert på liften. 
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