
1

Jema Autolifte Basic line 4 Søjlet sporings autolift JA5501F

4 Søjlet JA5501F er en glimrende løsning, hvis 
forbrugeren har brug for en stærk og pålidelig 
4 Søjlet autolift der er klar til sporing.

Liften har bevægelige kørebaner og 4-dobbelt sikkerheds-
låse system og er ideel til autoværkstedet der skal bruge 
en kvalitets sporingslift.

JA5501F har fuld automatisk kontrolboks med dobbelt 
sikkerhedssystem og advarselslyd ved sænkning.
Maks. løftehøjde 1845mm og en lasteevne på 5500 kg. 

JA5501F er Europæisk CE godkendt

Tekniske specifikationer
• Løftekapacitet 5500 kg.
• Løftetid 55 sek. 
• Sænketid 45 sek.
• Løftehøjde 1845 mm
• Kontrolboks 
• 380V el tilslutning 
• Motorkraft 2.2 Kw
• Lydniveau 65 db
• Sikkerhedsventil
• Vægt 1710 kg.
• CE godkendt
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JA5501F er en ideel løsning, for forbrugeren der har brug for en 
stærk og pålidelig 4 Søjlet lift klar til sporing. Der kan tilkøbes en 
donkraft der placeres imellem kørebanerne.
JA5501F er CE godkendt.

Sikkerhed 
Liften har bevægelige kørebaner og 
4-dobbelt sikkerhedslåse system der giver 
forbrugeren en sikker og pålidelig 4 søjlet lift 
til hverdagsbrug. JA5501F har en løftetid på 
55 sek. og en sænketid på 45 sek.

Klar til sporing
JA5501F er produceret med kørebaner der 
er klar til sporing, som gør den fremragende 
for autoværkstedet arbejder på større 
personbiler og varebiler.

Funktionalitet og kapacitet
JA5501F er en hydraulisk 4 søjlet lift. Stemplet 
er placeret under rampen og wirene sørge 
for kraften fra stemplet gør liften løfter eller 
sænkes.

Opkørselsramper
På grund af de lave profil opkørselsramper 
er den ideel til arbejde med  alle former for 
køretøjer. Når liften løfter vipper ramper, 
således at køretøjet står sikkert på liften.
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