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Jema Autolifte Euro line donkraft JA8000J-E
 
Jema heavy duty donkraft JA8000J-E løfter via to håndtag og 
en luft hyraulikpumpe.

JA8000J-E is har justerebar platforme for at sikre en perfekt 
berøringsflade med køretøjets løfte punkter.  
 
Simpelthen er flot og modernet design i engod og solid 
Dansk produceret kvalitet.
 
JA8000J-E er selvfølgelig CE godkendt og produceret i 
Danmark. 
 

Tekniske specifikationer

• Løftekapacitet 8000 kg.
• Løftetid 25 sek.
• Sænketid 25 sek.
• Løftehøjde 505 mm
• Arbejdstryk 10 MPa
• Min./Maks. bred 590-1410 mm
• Sikkerhedslås
• Vægt 202 kg.
• CE Godkendt 

Euro line 
Donkraft JA8000J-E
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Den indlysende donkraft løsning til vores 4 søjlet autolifte modeller JA12000F-E. 

JA8000J-E er produceret i Danmark og er selvfølgelig CE godkendt 

Justerbare løfte platforme 
JA8000J-E donkraft har  

justerbare løfteplatforme.

Europæisk produktion 
JA8000J-E er produceret i Danmark og er 

lavet af de bedst mulige materialer og 

komponenter, for at sikre brugeren kan bruge 

produktet på en sikker og forsvarlig måde. 

Sikkerhedlås 
Alle Jema Autolifte donkrafte har 

automatisk sikkerhedslåse system, 

hvilket betyder, at når donkraften 

løftes, vil sikkerhedslåsen automatisk gå 

indgreb i de forskellige niveauer.   

Sikkerhedslåsen er manuelt udløst. 
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