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Jema Autolifte Euro line Kørebane sakselift JA9000S-E

Jema Kørebane sakselift JA9000S-E  har en kapacitet 
på 5.5T og er med sakseløftere i kørebanerne der har en 
løfte kapacitet på 3.5 T.  JA9000S-E kan både placeres 
oven på gulvet eller nedsænkes i gulvet.

Liften er produceret i Europa og er produceret af de 
bedste komponenter på markedet! Liften JA9000S-E har 
en længde på 5030 mm + opkørsels ramperne på 1600 
mm. Minimum højden er kun 220 mm. Maks. løftehøjde 
er 2080 mm og afstanden i mellem kørebanerne er 
800 mm 
 
JA9000S-E er produceret i Europa og er CE godkendt

Tekniske specifikationer
• Løftekapacitet 5500 kg.
• Løftetid 50 sec. 
• Sænketid 45 sec.
• Løfte højde 1880 mm
• Kontrolboks 
• 380V el tilslutning 
• Motorkraft 3 Kw
• Lydniveau 65 db
• Sikkerhedsventil
• Vægt 2500 kg.
• CE godkendt

Jema Autolifte A/S - Denmark

Euro line 
JA9000S-E  

Kørebane sakselift 
Klar til sporing
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JA9000S-E  en af de bedste bane sakselifte i sin vægtklasse på 
markedet i dag! 
 
JA9000S-E er CE godkendt

Sikkerhed  
JA9000S-E har et mekanisk luft 
sikkerhedssystem der giver 
brugeren en sikker og pålidlig autolift 
at arbejde med.

Sakseløftere
JA9000S-E er produceret med 
sakseløftere i kørebanerne der har en 
løfte kapacitet på 3.5T.

Funktionalitet og kapacitet
JA9000S-E har en løftetid på 50 sek. 
og en sænkehastighed på 45 sek.  
JA9000S-E er derfor specielt velegnet 
til synsværksteder eller 
autoværksteder der udfører sporing 
at biler.  Maks løfte kapacitet er 
5500kg.

Opkørsels ramper 
På grund af den lave profil er det
muligt at arbejde med alle slags 
køretøjer. Når autoliften løfter, vipper 
ramperne.
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