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Jema Autolifte Euro line Körbanesaxlyft JA9000S-E 

Jema körbanesaxlyft JA9000S-E har en lyftkapacitet 
på 5,5T och inbyggda frihjulssaxar som lyfter max. 3,5 
T. JA9000S-E kan installeras ovanpå befintligt golv eller 
nerfälld i golvet. 

Lyften är produceras i Europa med dom bästa 
komponenterna på marknaden av högsta kvalitet! 
Körbanesaxlyften JA9000S-E har en längd på 5030 mm 
+ 1600 mm uppkörningsramper. Lägsta profilhöjd är 220 
mm. Max. körbanehöjd är 2080 mm och avståndet 
mellan körbanor är 800 mm. 

JA9000S-E tillverkas i Europa och CE-godkänd

Teknisk specifikation
• Max lyftkapacitet: 5500 kg
• Elektrisk anslutning: 380V
• Motoreffekt: 3 kW
• Lyfttid: 50sek.
• Sänkningstid: 45sek.
• Ljudnivå: 65 db
• Lyfthöjd: 1880 mm
• Manöverpanel
• Säkerhetsventil
• Totalvikt: 2500 kg
• CE-godkänd
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JA9000S-E en av de bästa körbanesaxlyften i sin klass på mark-
naden idag!

Säkerhet
JA9000S-E har en mekaniskt luft
säkerhetssystem som ger användaren 
en säker och pålitlig billyft att arbeta 
med. 

Frihjulssaxar
JA9000S-E tillverkas med frihjulssaxar i
körbanorna med en lyftkapacitet på 
3,5T. Funktionalitet och kapacitet. 
JA9000S-E har en lyfttid på 50 
sekunder och sänkningstid på 45 
sekunder. JA9000S-E är särskilt lämplig 
för besiktning firman eller 
serviceverkstaden. Max. lyftkapacitet 
är 5500 kg.
 
Uppkörningsramper
Med dom lågprofilerade ramperna är 
det möjligt att arbeta med de flesta 
fordon. När lyften stiger står bilen 
säkert med hälp av fallskydd fram 
och bak.
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