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NOTICE D'INSTALLATION ABRI CONTENEUR

MODULE COMPLEMENTAIRE - NOTICE 2

ABRI CONTENEUR

1x FOND

1x COUVERCLE

1x PORTE

1x CADRE

1x TRAVERSE HAUTE

1x TRAVERSE BASSE

4x EQUERRES

2x CHARNIERES

1x CAME

1x LOQUET FERMETURE

56x VIS BHC M5x10

1x POIGNEE

COUVERCLE

1x POIGNEE

PORTE 2x CHARNIERES

A FRICTION

8x VIS BHC M5x25



INSTALLATION DU MODULE COMPLEMENTAIRE DE L'ABRI CONTENEUR
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SI LE MODULE INITIAL A DEJA ETE MONTE, RETIRER LE
PANNEAU LATERAL DROIT ET CONSERVER LES VIS.
SINON COMMENCER PAR LE MONTAGE DU MODULE INITIAL
SUIVANT LA NOTICE FOURNIE AVEC CELUI-CI.

REUTILISER LES VIS
ENLEVEES LORS DE L'ETAPE 1

ET VISSER LES ELEMENTS
COMME INDIQUE
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DEPLACER LES EQUERRES
DU MODULE INITIAL
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REGLER LE COUPLE
DE LA CHARNIERE

GRÂCE A LA VIS
(ne pas serrer trop fort)

UTILISER LES TROUS OBLONGS
POUR FIXER AU SOL SI NECESSAIRE
(vis et chevilles non fournies)


