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NOTICE D'INSTALLATION ABRI CONTENEUR DOUBLE 360L

ABRI CONTENEUR

2x FOND

2x COUVERCLE

2x PORTE

1x CADRE

2x TRAVERSE HAUTE

2x TRAVERSE BASSE

8x EQUERRE

4x CHARNIERE

2x CAME

2x LOQUET FERMETURE

56x VIS BHC M5x10

2x POIGNEE

COUVERCLE

2x POIGNEE

PORTE
4x CHARNIERE

A FRICTION

16x VIS BHC M5x258x RONDELLE PLATE

2x CHAINETTE

1x COTE GAUCHE
1x COTE DROIT

RETIRER LES FILMS DE PROTECTION SUR LES PIECES AVANT LE MONTAGE



INSTALLATION DE L'ABRI CONTENEUR DOUBLE
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POSITIONNER LE COTÉ DE L'ÉQUERRE
AVEC DOUBLE ÉPAISSEUR COMME CECI

POSITIONNER LE COTÉ DE L'ÉQUERRE
AVEC DOUBLE ÉPAISSEUR COMME CECI
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REGLER LE COUPLE
DE LA CHARNIERE 

GRACE A LA VIS
(ne pas serrer trop fort)
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PROCEDER DE MANIERE IDENTIQUE
POUR LE SECOND COUVERCLE

x2x2

MONTAGE A EFFECTUER SUR
CHACUN DES COUVERCLES

x2


