PRODUKT DATABLAD GTBUILD
Bygningsprofiler HVID

BYGCEMATERIALER

TPW 04005
STERNKAPSEL 110MM LIGE HVID
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Anvendelse:
Bruges til afdaekning af mur, vindskede & stern. Profiler er konisk, som det ses pa ovenstiende tegning, og er derfor en
perfekt sammenskydning og flot montage.

Materiale tykkelse:

0,6 mm aluminium +/- 10%

Materiale type:
Aluminium - type 2S5 - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

Farve:
RAL 9010 - HVID

Maerkning:
CE maerket i henhold til Europa-Parlamentets og Ridets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlaeggelse af

harmoniserede betingelser for markedsforing af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:
Kanter pa profiler kan vaere skarpe. Det anbefales at have handsker pa ved montage.

Profil laangde:
1000 mm

Speciel information:
N/A

Tilbehor:
Alu som kan kebes separat

Levering:
Lager GTBUILD A/S - Kalundborg - Danmark

Pakning:
Pakket i hvide kasser med information om vaegt, type, EAN code og antal. Hver kasse indeholder 50 stk. og en palle
indeholder 600 stk.

Dato for seneste opdatering:
01.08.2022

Oplysninger pa dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for keberen, for hvilke
GTBUILD A/S ikke patager sig noget ansvar.
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