
Установка в 
самолетах

ECE R44/04
EN 1888:2012
Группа 0+
До 13 кг
Язык: Русский 

Важно! – Сохраните руководство
по эксплуатации для дальнейшего 
обращения к руководству.
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1/ Общая информация

Для перевозки малышей весом до 13 кг (35 фунтов) в самолёте,
компания Simple Parenting рекомендует использовать специально
предназначенные сертифицированные детские удерживающие
устройства. Детское автокресло Doona+ (Группа 0+) также может быть
использовано для обеспечения безопасности полёта малыша в
самолёте. При установке детского автокресла Doona+ в самолете,
установите кресло таким же способом, как и в автомобиле с помощью
ремня безопасности, опоясывая вокруг кресла.

2/ Сертификация

Детское автокресло Doona одобрено и сертифицировано к
использованию в воздушных суднах всемирной организацией
экспертов авиации «TUV Rheinland».

Организация «TUV Rheinland» руководствуется действующими
стандартами, нормами и эксплуатационными требованиями
региональных и международных правоустанавливающих
авиационных властей.
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
установке детского автокресла в самолёте перед тем, как 
попытаетесь его установить. Неправильная установка может 
поставить под угрозу жизнь вашего малыша.

Заблаговременно до авиаперелета c использованием детского 
кресла Doona+, пожалуйста, проконсультируйтесь с представителем 
авиаперевозчика о правилах и возможности использования 
удерживающих устройств для малышей на борту самолёта или 
посетите www.TUV.com  для получения дополнительной информации.

Использование кресла Doona допускается только на воздушных
суднах с применением 2-точечных ремней безопасности.

Детское кресло может быть установлено только на
утверждённых авиаперевозчиком сиденьях воздушного судна.

Используйте только сидения, направленные по направлению
движения воздушного судна.

Устанавливайте автокресло Doona только в направлении против
движения  самолета.

3/ Правила безопасности

Кресло нельзя устанавливать в зоне действия подушки
безопасности.

Не используйте кресло, если безопасная установка
автомобильного кресла невозможна.

Автокресло Doona+ всегда должно быть закреплено ремнём
безопасности, даже когда сигнал “Пристегните ремни” не горит.
Незакреплённое детское кресло может нанести повреждения
пассажирам в случае аварийной ситуации, турбулентности или
аварийной посадки.

Отрегулируйте детское кресло по росту вашего ребенка в
соответствии с инструкцуиями, приведёнными в настоящем
руководстве по эксплуатации автокресла.
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5/ Снятие детского автокресла
Расстегните ремень безопасности после соответствующей 
команды экипажа.

ВНИМАНИЕ! Дополнительно для крепления
автокресла НЕ используйте базу ISOFIX на
воздушном судне. Только само автокресло
сертифицировано для использования в
самолёте. Надувные ремни безопасности 
не совместимы с данной системой 
удержания ребенка.

4/ Установка
А. Установите автокресло Doona на соответствующее сидение
самолёта против движения самолета.

Б. Приподнимите подлокотник, это облегчит процесс установки
автокресла Doona.

В. Проденьте оба конца ремня безопасности через соответствующие 
направляющие ремня безопасности автокресла Doona.

Г. Убедитесь, что обе части ремня безопасности не перекрутились!

Д. Защёлкните пряжку ремня безопасности (рисунок #1) и туго
затяните ремень безопасности (рисунок #2).

1. 2.


