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K you have any questions or problems

Please contact us by SC@yooomail.com
We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours and
try our best to resolve your problem ASAP.
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Note before use

1. Power Notice

This product has a built-in rechargeable
lithium battery, which provides power to
the device and can be used without an
external power adapter.(Note: It is
recommended that you charge your
camera with a 5V USB 2.0 power adapter
for 1-5 hours before installation, this
product supports charging with most
cell phone chargers.); when the

APP shows that the camera power is less
than 10%, please use an external power

supply to charge it before use.

2. Using Solar Panel

This product comes with a solar panel,
try to keep the solar panel at a certain
angle to the sun when installed to obtain

a high photoelectric conversion efficiency.
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3. Installation Angle
This product is PIR induction video recording, the camera wakes up when a heat
source is detected and records active video, the camera will enter low power

consumption mode after the heat source disappears.

® Camera

2-3m Field-of-View

(7~10ft)
1 PIR induction zone )'1
r)
\

Up to 8m(26ft)

4.Inappropriate Installation Area

Camera life duration is affected by the wake-up frequency, the higher the frequency,

the more power consumption.

1.We do not recommand using the
camera for monitoring in areas with
high pedestrian and traffic flow.

2. If you have to install the camera in
high-frequency-triggered area, please
contact us and get a high power solar

panel.




Product Overview

Camera:
Antenna
F—T—1
/] i
Indicator light
/ \ “ Microphone
Infrared/White Light @ u ens

PIR

Micro SD
CardSlot

Speaker

. ! N
5V Charging Port ’ F:u IEE N‘ Power On/Off key




The card slotis notvalid(no need to use)

Micro SD Card Slot ; i i
cro ard>to afterthe camerais paired with the NVR monitor.

External charging port, using DC5V/1A power supply

5V Charging Port charging, Solar panel charging port

Press and hold for 3 seconds to reset the device and enter

Reset key configuration mode

Fill light for the environment, the camera emits different

Infrared/White Light colors of light in different modes

NVR with Monitor

VAN
)
S?@ Power Supply
[ USB 2.0 Port
D HDMI Interface
I WAN Port
— -
; Reset
T MicroSD Card Slot
L=
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HDD slot

Screen on/off button

Power Supply

DC power input (12V)

USB 2.0 Port

Connect mouse and U disk

HDMI Interface

Connect to high-denition TV

WAN Port Connect the NVR to the Internet
Press and hold for 3 seconds to reset (clear the
password, network and other settings, do not clear
the camera channel, release the button and restart
Reset

to take effect), continue to press the reset button for
10 seconds to reset all (clear the password, including

all settings such as camera channels and so on);

Micro SD Card Slot

Record pictures and videos, do not insert a Micro SD card
when the NVR already has a hard disk inserted.

Screen On/Off Button

press once to turn off the screen, press again to light
up the screen (there is a delay of about 1 to 2 seconds

from the screen off state to the light up state)
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System wiring diagram

power| Power

> Mouse

[

TV or Monitor

Router

CONNECT TO ROUTER

Note: This product supports external display devices via the HDMI interface. Please
note that an HDMI cable is not included.



Network S

After powering on, please follow the steps of the setup wizard to complete the settings of
language, network, time, view real-time screen, password, hard disk and download APP
and device. If you see the prompt "Network status is good!" in the network setup wizard

interface, it means your recorder has successfully connected to the Internet.

(Tips: If there is no Internet near your video recorder device, you can also choose to use it
without connecting to the Internet. This method will make it impossible to use the mobile

APP to watch the video from a long distance.)



Add the Camera Kits In the APP

1.Download the APP

Scan the QR code below to enter the download page and install the “CloudEye 365”.

Download on the ‘. GETITON

7 Google Play

0S

NOTICE:
To ensure the APP” s normal function, please allow the Notification/Location

permission on your smartphone.



2.Register

Register and login Account

Register an account with your email or phone number. When you log in to the app for
the first time, please authorize the necessary permissions so that the app can run
normally. (Please rest assured that enabling these permissions will not disclose any
of your private information.)

m2aq T ED 17:24 W
Hello, Hello,
Welcome to CloudEye 365 Waelcome to CloudEyes 365
P nter pecaint Frane mumbar Aecat
-

o=
O oy O e

3.Turn on the camera

ON/OFF




4.Connect the NVR to local Network

Power on the NVR and connect the NVR to your router with the included Ethernet

cable.

router

&

Please make sure your router is using DHCP (Dynamic Host Configuration

Notice:

Protocol) for internet configuration, The Base Station only support DHCP.

Network Setup

0100



5.Add the NVR in the APP

Make sure the NVR is properly connected to the router, then launch the
APP, Clock the “+” icon to add devices. Scan the QR code on the NVR
to add the devices,

Attention:

1.Thescreenand camera have been paired, when you turn on the screen, turn
onthe camera power, wait for more than ten seconds after you can see the
video screen;

2. This product matches the working principle of the camera, please refer to
thisdocument "page 2, point 3", when the camerais not triggered, the screen
will freeze, ifyou want to realize 24H recording (continuous recording will
greatly accelerate the loss of power), we recommend that you provide
additional power forthe camera after reference! "Page 18" to set the mode to
record all the time;

3.Ifyou have accidentally deleted and reset the camera or need to add a new
cameratothe screen, please follow the guidelines below to add it.
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Add a New Camera to the Monitor

(CH1)CAM1

Camera Setup

Please check the NVR camera setting interface before pairing. If there is product
information displayed in the corresponding channel (CH1-CH10), it means that the
channel is occupied and the camera cannot be added in that channel; if all the channels
are occupied, the camera cannot be paired, at this time, you need to click the delete

button to delete the invalid channel and then pair as below.




1. Turn on the camera ,press and hold "Reset" for more than five seconds
to Reset the device;

2: Click on the "+" icon at the bottom of the preview screen.
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Searching for Cameras...

3.Find the camera to be added in the waiting list and click Next.

See the Live View for cameras

e the Live View for sach
paired camera before continue

If you do not see 8 cameras Live View, click Search again

4: View the camera video screen and confirm that the camera has been added
successfully, then click Next to enter the preview screen. (Warm tip: When

adding a camera, please try to place the camera as close to the recorder as
possible)

14 -




Split screen : Change the view state,

you can choose to view multiple or single
cameras.

Playback: Enter the video playback
Camera interface to play the recorded video.
Camera : View the settings related to
System Setup the added camera.

System Setup: Manage all system settings.
Channel Sort Channel Sort: Adjust the camera channel
sorting order.

Split screen »

Playback

Diagnostics Diagnosis: Diagnose camera status,
signal and firmware version.

Network Network : View your device's network
connection.

Log down Log down: logout, restart, shutdown
functions.

System Settings

Right click on the mouse—select System Settings: You can modify system —
related settings.

General settings: Set language, display resolution, audio volume and view
firmware information.

Camera settings: All camera settings, alarm settings, recording settings.
Date/Time: Set device time, date and time zone information.

Network settings: Network connection to router settings, wireless channel
settings.

Device Diagnosis: Device and added camera status detection and diagnosis.
Storage settings: View hard disk or Micro SD card information and format.
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Network Setup

Network Setup

Connnect to router{wweless)  Camers Wirsless

Right click on the mouse—select Network

Connect to router(wired): The default network address acquisition method is
DHCP. When a good connection is established between the base station and the
router, the status is displayed as Healthy Network, which can be previewed
remotely.
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Network Setup

Camera Wireless Network Camera Repeater Network

JMCPE

n successful

Right click on the mouse—select Network

Connect to router(wireless): After enabling the wireless connection function,
select the wireless network you want to join, and follow the prompts to enter
the wireless LAN password, and save the changes after completion. After the
connection is successful, you can view the network information.

0170



Recording Settings

(CH1) Recording Mode

Right click on the mouse—select camera settings—select recording mode on the
right side of the interface

Camera working mode :

The battery camera includes three modes: Best power saving, best video
recording, and always video recording;

This system is equipped with a built-in lithium battery-powered camera, the
working principle please refer to the previous "Note before use", we recommend
that you select the best recording or the best power saving mode by default.

<18



(CH3) Intelligent detection alarm settings

Detection area Settings and detection function Settings

Selected

Right click on the mouse button—select camera settings—>enable smart detection
on the right side of the interface, click smart detection settings.

You can set the camera's detection area, sensitivity level, detection type
(humanoid), humanoid frame switch and other functions;

«19 -



(CH1) Detection period setting

Right -click on the mouse—select camera settings—detect time period settings on
the right side of the interface.

In the time period you choose, the device will generate alarm messages when it
detects motion, you can customize the time range for generating alarm messages,
and no alarm messages will be generated outside the set range (this interface is

only used to set the alarm time period, it is not to turn on and off the alarm push
function).

0200



Video Playback

g

B

Dxport Vides  Retum Livevies

Right -click on the mouse—select Playback

click to enter the "playback"interface, select the date and camera needed to
query in the red box, the system will automatically playback; at the same time,
users can select the exact time point to view the video according to the time line
below, slide the mouse wheel in the blue box to zoom in and out of the time line.
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Product Installation

1.Camera installation

Screw hole

Take out the camera mounting base
and secure the mounting base using
the matching screw accessory, you
can mountitin two ways:

(1) 1.Wall Mount

2.Ceiling Mount




2.Connect the solar panel

Unplug the rubber stopper and insert
the Solar Bar TYPE-C Cable

APP Interface e - I

1.Main Interface

1.Add device
2.Device name
3.Edit device
4.Device ID
5.Play button

6.Cloud service

7.Alarm notification
8.Share device
9.Playback -
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2.Camera Control Interface

1.Return

2.Edit camera

3.Preview (SD/HD)

4.Set the split screen

5.0N/OFF the camera microphone
6.PTZ Control(Camerasupport required)
7.Screenshot

8.Recording

9.Full screen preview

10.Voice intercom

11.More Settings

3.Recording Playback Interface

1.Cloud playback (requires activation)
2.Local playback

3.Playback speed (Cloud playback only)
4.Download the video

5.Turn on/off sound

6.Playback screenshots

7.Recording playback

8.Playback time selection

9.Full screen preview

10.Channel Switch

11.Playback timeline

Note:
Some functions in the APP need camera attribute support, different forms
of cameras added into this APP may have slight differences in the operating
interface. If you have any questions, please contact E{o(@\eXeXoJ1sET]Wele]))]

L] 24 L]



FAQs

Q: I bought a product with a hard disk. After receiving the product, | turned on the system and
noticed that there is no hard disk information on the hard disk setting page. What should I do?

A: Here are some steps you can follow to troubleshoot the issue:
1. Turn the NVR upside down and check if there is a hard disk installed in the system by
looking through the cooling hole at the bottom.

2. If there is a hard disk inside, unscrew the 4 screws of the case and carefully reattach the
hard disk data cable and power cable to ensure that the connections are secure. Also, ensure
that the hard disk data cable is properly connected to the motherboard and the power cord
interface is stable.

3. Once you have completed the above steps, power on the NVR again and navigate to the
hard disk setting option to check if the hard disk is recognized. If the issue persists, please
contact us via email at SC@yooomail.com.

Q: What should I do if | forget the password | set?

A:If you don't want to frequently enter the password or worry about forgetting it, please select
"Remember Password" in the login window. If you have forgotten the password, don't worry,
the following methods can help you reset it:

1. Firstly, enter any string of passwords in the password field and click Login. An error prompt
box will appear at this time;

2. Do not click "OK" when the prompt box appears. Instead, move the mouse cursor to any
position inside the prompt box, then left-click, right-click, left-click again, and right-click again.
Repeat this several times until the system shows a new prompt box again;

3. Once the restore default prompt box appears, click OK. In the next pop-up window, simply

enter the new password twice to complete the password reset;

4. After resetting the password, re-enter the updated password in the login window. To
prevent forgetting it again, you can choose the remember password option.
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Q: The video screen keeps turning on and off. How can | fix this issue?

A: This product utilizes wireless technology to transmit the camera's video screen. The
wireless signal can be susceptible to interference from external sources, such as high-power
electrical appliances, other devices emitting wireless electromagnetic waves, solid walls, and
glass. These factors can weaken the signal strength, resulting in intermittent, frozen, or even

lost video screens.

We strongly recommend following these steps to resolve the issue:
1. Power on all cameras before installing them and ensure they are in the same space as the NVR.

2. Confirm that all camera feeds are displaying properly before proceeding with installation.
3. Try to avoid having more than two solid walls between the NVR and cameras.

4. Avoid placing the NVR's antenna close to a wall or at the corner of a room.

5. The NVR's video screen also displays signal strength information. If you only see one bar of
signal strength, it is recommended to make adjustments accordingly based on the above s
uggestions.

Q: Isit possible to use this system without connecting it to my home router?

A: Yes. The NVR connects to the Internet in order to utilize the remote access feature of the

app. However, the overall system's functionality will not be affected if it is not connected to
the router.
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Wenn Sie Fragen oder Probleme haben

Kontaktieren Sie uns bitte unter SC@yooomail.com
Wir werden innerhalb von 24 Stunden eine sofortige und autoritative Antwort
geben und unser Bestes tun, um Ihr Problem so schnell wie mdoglich zu I6sen.

/



Vor Gebrauch beachten

1. Leistungshinweis

Dieses Produkt verfligt liber einen eingebauten

USB-Adapter Nichtincl

wiederaufladbaren Lithium-Akku, der das
Gerat mit Strom versorgt und ohne
externen Stromadapter verwendet werde
kann. (Hinweis: Es wird empfohlen, die
Kamera vor der Installation 1-5 Stunden

lang mit einem 5-V-USB 2.0-Netzadapter
aufzuladen; dieses Produkt unterstitzt die

meisten Handy-Ladegerate zum Aufladen); &

Wenn die APP anzeigt, dass die Kamera
weniger als 10 % betragt, verwenden Sie
bitte eine externe Stromversorgung,

um sie vor der Verwendung aufzuladen. y.

2.Verwendung von Solarpanel

Dieses Produkt wird mit einem Solarpanel

J

geliefert. Versuchen Sie, das Solarpanel
bei der Installation in einem bestimmten
Winkel zur Sonne zu halten, um eine hohe

photoelektrische Umwandlungseffizienz

zu erzielen.



3. Einbauwinkel
Dieses Produkt ist eine PIR-Induktionsvideoaufzei-chnung, die Kamera wacht auf,
wenn eine Warmequelle erkannt wird, und zeichnet aktiv Video auf, die Kamera

geht in einen Modus mit niedrigem Stromverbrauch tiber, nachdem die Warmequelle

verschwunden ist.

Sichtfeld der
Kamera

2-3m

(7~10ft) PIR-

Induktionszone

Bis zu 8m (26ft)

4. Ungeeigneter Installationsbereich
Die Lebensdauer der Kamera wird durch die Aufwach-frequenz beeinflusst, je hoher
die Frequenz, desto hoher der Stromverbrauch.

1. Bitte verwenden Sie die Kamera nicht
zur Uberwachung in Bereichen mit
hohem Fuligdnger- und Verkehrsauf-
kommen.

. 2. Wenn Sie die Kamera in einem durch
Hochfrequenz ausgeldsten Bereich
installieren missen, kontaktieren Sie
uns bitte und besorgen Sie sich ein
Hochleistungs-Solarpanel.




Produktiibersicht

Kamera:

Antenne

Kontrollleuchte

Infrarot Licht/ Flutlicht Kameraobjektiv

Mikrofon

PIR

Reset-

Taste Micro-SD-
Kartensteckplatz

Sprecher

: . | N S
5V-Ladeanschluss ’ [Eizﬂ IE}JJ ! Ein/Aus-Taste
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Micro SD- Videospeichermedium, bis zu 128 GB (Dieser Kartensteck-
platz ist nicht giiltig, nachdem die Kamera mit der

Kartensteckplatz Basisstation gekoppelt wurde)

5V-Ladeanschluss Externer Ladeanschluss mit DC5V/1A-Netzteil Ladung

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrtickt, um das
Reset-Taste Gerat zurlickzusetzen und den Konfigurationsmodus
aufzurufen.

Infrarot Licht Aufhellendes Licht fiir die Umgebung, die Kamera strahlt

/ Flutlicht verschiedene Lichtfarben in verschiedenen Modi aus

NVR mit Monitor

My
Tlﬁ, )
g’?m"u Stromversorgung
[ USB 2.0-Anschluss
D HDMI-Anschluss
E, WAN-Por
| ————— Zurlicksetzen
T MicroSD-Kartensteckplatz
="
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D

HDD Steckplatz

Bildschirm Ein/Aus-Taste

Stromversorgung

DC power input (12V)

USB2.0-Anschluss

Gleichstromeingang

HDMI-Anschluss

Verbindung mit High-Denition-TV

WAN Port Verbinden Sie den NVR mit dem Internet
Zum Zuriicksetzen 3 Sekunden lang gedriickt halten (Passwort,
Netzwerk und andere Einstellungen l6schen, Kamerakanal
Zuriicksetzen nicht [6schen, Taste loslassen und neu starten, damit es

wirksam wird), die Reset-Taste weiterhin 10 Sekunden lang
gedriickt halten, um alles zuriickzusetzen (l6schen). Passwort,

einschlieflich aller Einstellungen wie Kamerakanale usw.);

MicroSD-Kartensteckplatz

Nehmen Sie Bilder und Videos auf

Bildschirm-Ein/Aus-Taste

Driicken Sie einmal, um den Bildschirm auszuschalten,
driicken Sie erneut, um den Bildschirm zu beleuchten
(es gibt eine Verzogerung von etwa 2 Sekunden vom

ausgeschalteten Zustand des Bildschirms bis zum
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Schaltplan fiir Systemverdrahtung

Hinweis: Dieses Produkt unterstiitzt externe Anzeigegerate iiber die HDMI-Schnittstelle.
Bitte beachten Sie, dass ein HDMI-Kabel nicht enthalten ist.

power Power

) Maus

|
11
TV or Monitor

Router

WA -

Verbindung zum Router

0370



Netzwerkeinrichtung

Sie konnen konfi ie um drahtgebund

Nach dem Einschalten befolgen Sie bitte die Schritte des Setup-Assistenten, um die
Einstellungen fiir Sprache, Netzwerk, Zeit, Anzeige des Echtzeit-Bildschirms, Passwort,
Festplatte, das Herunterladen der APP und des Gerats abzuschlieRen. Wenn Sie in der
Netzwerkeinrichtung die Meldung "Netzwerkstatus ist gut!" sehen, bedeutet dies,

dass Ihr Recorder erfolgreich mit dem Internet verbunden ist.
(Hinweis: Wenn in der Nahe lhres Videorekorders kein Internet verfiigbar ist, konnen

Sie ihn auch ohne Internetverbindung verwenden. In diesem Fall ist es jedoch nicht

moglich, (iber die mobile APP Videos aus der Ferne anzusehen.)

«38-



Kamerakits in der APP hinzufiigen

1. APP herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten, um zur Download-Seite zu gelangen, und
installieren Sie die A

Download on the

g App Store

GET IT ON
Google Play

10S

Hinweis:
Zur Gewahrleistung der ordnungsgemalRen Funktion der APP, erlauben Sie bitte die
Mitteilungs-/Ortungsberechtigung auf lhrem Smartphone.

0390



2.Registrieren

Registrieren Sie ein Konto mit lhrer E-Mail. Wenn Sie sich zum ersten Mal in der
App anmelden, autorisieren Sie bitte die erforderlichen Berechtigungen, damit
die App ordnungsgemaf’ funktionieren kann. (Bitte seien Sie versichert, dass
durch das Aktivieren dieser Berechtigungen keine lhrer personlichen
Informationen offengelegt werden.)

vy #HEED 17:24 w T ED

Hello,
Weicome to CloudEye 365

rhwr ccaun

15 Lo magem

Hello,

Weicome to CloudEye 365

Frons mumher  Accn

B

3.Schalte die Kamera ein

ON/OFF




4 Verbinden Sie den NVR mit dem lokalen Netzwerk

Schalten Sie das NVR ein und verbinden Sie es mit Ihrem Router mithilfe des

mitgelieferten Ethernet-Kabels.

router

@] iUUUU 0

Hinweis:
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Router DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
fir die Internetkonfiguration verwendet. Die Basisstation unterstiitzt nur DHCP.

Netzwerkemrlchtung




5.Fugen Sie den NVR in der App hinzu

Vergewissern Sie sich, dass der NVR ordnungsgemaR mit dem Router verbunden
ist. Starten Sie dann die App und tippen Sie auf das Symbol "+", um Gerate
hinzuzufiigen. Scannen Sie den QR-Code auf dem NVR, um die Gerate hinzuzufiigen.

Achtung

1.derBildschirm und die Kamera wurden gepaart, wenn Sie den
Bildschirm einschalten, schalten Sie die Kamera ein, warten Sie fiir mehr
alszehn Sekunden, nachdem Sie den Video-Bildschirm sehen kénnen;

2.das Funktionsprinzip der Kamera mit diesem Produkt abgestimmt,
finden Siein diesem Dokument "Seite 2, Punkt 3", wenn die Kamera nicht
ausgelost wird, wird der Bildschirm einfrieren, wenn Sie 24H Aufnahme
(kontinuierliche Aufzeichnung wird stark beschleunigen den Verlust von
Strom) zu erreichen, empfehlen wir, dass Sie zuséatzliche Leistung fir die
Kamera zu schaffen, beziehen sich auf die "Seite 18", um den Modus zu
setzen,umimmer Aufnahme. "Seite 18", um den Modus auf standige
Aufnahme einzustellen;

3Wenn Sieversehentlich die zurlickgesetzte Kamera [6schen oder eine
neue Kamera aufdem Bildschirm hinzufligen mochten, folgen Sie bitte
denunten stehenden Anweisungen, um sie hinzuzufligen.

L] 42 L]



Eine neue Kamera zum NVR hinzufiigen

(e

Kamera-Setup

Kanal Aufnal 5 Erkennung

(Chl)caml Pl | AN
L
®

WP EEmail

Bitte tiberpriifen Sie die Einstellungsoberfldche der NVR-Kamera, bevor Sie sie koppeln.
Wenn auf dem entsprechenden Kanal (CH1-CH10) Produktinformationen angezeigt
werden, bedeutet dies, dass der Kanal belegt ist und die Kamera nicht in diesem Kanal
hinzugefiigt werden kann. Wenn alle Kanale belegt sind, kann die Kamera nicht
gekoppelt werden. In diesem Fall miissen Sie auf die Schaltflache "Loschen™ klicken,

um den ungiiltigen Kanal zu [6schen, und dann wie folgt koppeln.

ON/OFF




1. Driicken und halten Sie "Reset" flir mehr als fiinf Sekunden, um das
Gerat zuriickzusetzen.

2: Klicken Sie auf das "+"-Symbol am unteren Rand des Vorschaubildschirms.

0440



Suche nach Kameras...

Gerdtenase
ie Tabelle Listet alle gekoppelten Kameras Ba-5-4F
auf. Klicken Sie MICHT auf Meiter °, bis
alle Kameras au stet sind

3.Finde die Kamera in der Warteliste und klicke auf Weiter.

Sehen Sie sich die Live-Ansicht flr Kameras an

4.Sehen Sie sich das Videobild der Kamera an und bestatigen Sie, dass die
Kamera erfolgreich hinzugefiigt wurde. Klicken Sie dann auf "Weiter", um zur
Vorschau zu gelangen. (Tipp: Versuchen Sie, die Kamera beim Hinzufligen so nah
wie moglich an den Recorder zu platzieren)
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Meniileiste

Trennen: Andern Sie den

Trennen Ansichtsmodus. Sie konnen wahlen, ob Sie
mehrere oder einzelne Kameras anzeigen
Wiedergabe méchten.
Wiedergabe: Betreten Sie die Video-
Kamera Wiedergabeschnittstelle, um das
aufgenommene Video abzuspielen.
System Kamera: Sehen Sie sich die
) Einstellungen im Zusammenhang mit
Sortieren der hinzugefiigten Kamera an.
. System: Verwalten Sie alle
Di agnose Systemeinstellungen.
Sortieren: Passen Sie die Reihenfolge
Netzwerk der Kamerakanile an.
Diagnose: Diagnostizieren Sie den
Abme Lden Kamerastatus, das Signal und die

Firmware-Version.

Netzwerk: Sehen Sie sich die
Netzwerkverbindung lhres Gerats an.
Abmelden: Abmelden, Neustart,
Herunterfahren.

Systemeinstellungen

Rechtsklick auf die Maus-> Systemeinstellungen auswahlen: Sie konnen
systembezogene Einstellungen andern.

Allgemeine Einstellungen: Sprache, Anzeigeauflosung, Lautstarke und
Firmware-Informationen anzeigen.

Kameraeinstellungen: Alle Kameraeinstellungen, Alarmeinstellungen,
Aufnahmeeinstellungen.

Datum/Uhrzeit: Geratezeit, Datum und Zeitzoneneinstellungen.
Netzwerkeinstellungen: Netzwerkverbindung zu Router-Einstellungen,
Drahtlose Kanaleinstellungen.

Geratediagnose: Geratestatus und diagnostische Informationen zu den
hinzugefligten Kameras.

Speichereinstellungen: Festplatten- oder Micro-SD-Karteninformationen

anzeigen und formatieren.
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Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinrichtung

Rechtsklick auf die Maus -> Netzwerk auswahlen.

Verbinden Sie sich mit dem Router (mit Kabel): Die Standardmethode zur
Netzwerkadressvergabe ist DHCP. Wenn eine gute Verbindung zwischen der
Basisstation und dem Router hergestellt wird, wird der Status als "Gesundes
Netzwerk" angezeigt, das ferngesteuert vorab angesehen werden kann.
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Netzwerkeinrichtung

Rechtsklick auf die Maus -> Netzwerk auswahlen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste — Wahlen Sie NetzwerkVerbinden mit
Router (drahtlos): Nachdem Sie die drahtlose Verbindungsfunktion aktiviert
haben, wahlen Sie das drahtlose Netzwerk aus, dem Sie beitreten mochten,
folgen Sie den Aufforderungen zur Eingabe des WLAN-Passworts und speichern
Sie es anschlieRend. Nach erfolgreicher Verbindung konnen Sie die
Netzwerkinformationen anzeigen.
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Aufnahmeeinstellungen

(CH1) Aufnahmemodus

Right click on the mouse -> wahlen Sie Kameraeinstellungen -> wahlen Sie den
Aufnahmemodus auf der rechten Seite der Benutzeroberflache

Kamerabetriebsmodus:

Die Akku-Kamera umfasst drei Modi: Bester Energiesparmodus, beste
Videoaufnahme und kontinuierliche Videoaufnahme.
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(CH1) Intelligente Erkennung

Rechtsklick auf die Maustaste -> Kameraeinstellungen auswahlen -> auf der
rechten Seite der Benutzeroberflache "Intelligente Erkennung aktivieren"
anklicken -> auf "Intelligente Erkennungseinstellungen" klicken.

Sie konnen den Erkennungsbereich, die Empfindlichkeitsstufe, den

Erkennungstyp (Mensch), den Mensch-Rahmenwechsel und andere Funktionen
der Kamera einstellen.
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(CH1) Erkennungszeitraum

Der int
geoffnet

Baitintaryall Eimstellug

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maus, wahlen Sie Kameraeinstellungen
und suchen Sie die Zeitraumeinstellungen auf der rechten Seite der Oberflache.

In der von lhnen gewahlten Zeitspanne erzeugt das Gerat Alarmmeldungen, wenn
es eine Bewegung erkennt. Sie kdnnen den Zeitbereich fiir die Erzeugung von
Alarmmeldungen anpassen, und auRerhalb des eingestellten Bereichs werden
keine Alarmmeldungen erzeugt (diese Schnittstelle wird nur zum Einstellen der
Alarmzeitspanne verwendet, nicht zum Ein- und Ausschalten der Alarm-Push-
Funktion)
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Video-Wiedergabe

Rechtsklick auf die Maus -* Wiedergabe wéahlen

Klicken Sie zur Eingabe der "Wiedergabe" -Schnittstelle auf die Schaltflache,
wahlen Sie das Datum und die benétigte Kamera im roten Kasten aus, das
System wird automatisch die Wiedergabe starten. Gleichzeitig konnen Benutzer
den genauen Zeitpunkt auswahlen, um das Video gemaR der Zeitleiste unten
anzuzeigen. Bewegen Sie die Maus im blauen Kasten, um in die Zeitleiste hinein-
und herauszuzoomen.
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Produktinstallation

1.Installation von Kameras

Schraubenloch

Nehmen Sie den Montagesockel der
Kamera heraus und befestigen Sie

den Montagesockel mit dem passenden
Schraubenzubehor, konnen Sie

o konnen Sie die Kamera auf zwei

Arten montieren:

1.Wandmontage

2.Deckenmontage
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2.Anschluss von Solarmodulen

Entfernen Sie den Gummistopfen und
stecken Sie das TYPE--C-Kabel des
Solarpanels ein.

APP-Schnittstelle s NN
l.Hauptschnittstelle

1.Gerat hinzufiigen
2.Geratename

3.Gerat bearbeiten
4.Gerate-ID

5.Play-Taste
6.Cloud-Dienst
7.Alarmbenachrichtigung

8.Gerét teilen
9.Wiedergabe

.
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2.Kamerasteuerungsschnittstelle

1.Zurtick

2.Kamera bearbeiten

3.Vorschau (SD/HD)

4.Wahlen Sie den Split-Bildschirm

5.Kamera Mikrofon ein-/ausschalten
6.PTZ-Steuerung (Kamerasupport erforderlich)
7.Screenshot

8.Aufnahme

9Vollbildvorschau

10.Sprachinterkom

11.Weitere Einstellungen

3.Aufnahme-Wiedergabeschnittstelle

1.Cloud-Wiedergabe (Aktivierung erforderlich) !

2.Lokale Wiedergabe

3.Wiedergabegeschwindigkeit (nur Cloud-Wiedergabe)
4.Video herunterladen

5.Ton ein-/ausschalten

6.Wiedergabe Screenshots 3
7.Aufzeichnungswiedergabe

8.Wiedergabezeit auswahlen 4

9.Vollbildvorschau 5

10.Kanalwechsel 11
11.Wiedergabe-Zeitleiste ®
Hinweis:

Einige Funktionen in der App erfordern die Kameraattribut-Unterstiitzung.
Unterschiedliche Arten von Kameras, die dieser App hinzugefiigt werden,
konnen leichte Unterschiede in der Bedienoberflache aufweisen. Bei Fragen
kontaktieren Sie bitt
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Haufig gestellte Fragen

Frage: Ich habe ein Produkt mit einer Festplatte gekauft. Nach Erhalt des Produkts habe ich
das System eingeschaltet und festgestellt, dass auf der Festplatteneinstellungsseite keine
Festplatteninformationen angezeigt werden. Was soll ich tun?

Antwort: Hier sind einige Schritte, die Sie zur Fehlerbehebung befolgen kdnnen:
1.Drehen Sie den NVR um und liberpriifen Sie iber das Kiihlloch am Boden, ob eine
Festplatte im System installiert ist.

2.Wenn eine Festplatte vorhanden ist, l0sen Sie die 4 Schrauben des Gehduses und
schlieRen Sie das Datenkabel und das Stromkabel der Festplatte sorgféltig wieder an, um
sicherzustellen, dass die Verbindungen sicher sind. Stellen Sie auflerdem sicher, dass das
Datenkabel der Festplatte ordnungsgemaR mit dem Motherboard verbunden ist und der
Stromkabelanschluss stabil ist.

3.Starten Sie den NVR erneut und navigieren Sie zur Option "Festplatteneinstellung”, um zu
Uberpriifen, ob die Festplatte erkannt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht,
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter SC@yooomail.com.

Frage: Was soll ich tun, wenn ich das Passwort vergessen habe, das ich eingegeben habe?

A: Wenn Sie nicht haufig das Passwort eingeben méchten oder sich Sorgen machen, es zu
vergessen, wahlen Sie bitte in dem Anmeldefenster "Passwort speichern" aus. Wenn Sie das
Passwort vergessen haben, keine Sorge, die folgenden Methoden kénnen lhnen helfen, es
zurlickzusetzen:

1.Geben Sie zunéchst beliebige Zeichenfolgen im Passwortfeld ein und klicken Sie auf
"Anmelden". Dabei wird eine Fehlermeldung angezeigt;

2.Klicken Sie nicht auf "OK", wenn die Fehlermeldung angezeigt wird. Bewegen Sie stattdessen
den Mauszeiger in einen beliebigen Bereich innerhalb der Fehlermeldung und klicken Sie
dann mehrmals hintereinander auf die linke Maustaste, die rechte Maustaste, die linke
Maustaste und die rechte Maustaste. Wiederholen Sie dies mehrmals, bis das System erneut
eine neue Fehlermeldung anzeigt;
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3.Sobald die Meldung zur Wiederherstellung der Standardeinstellungen angezeigt wird, klicken
Sie auf "OK". In dem daraufhin erscheinenden Popup-Fenster geben Sie einfach zweimal das
neue Passwort ein, um das Zuriicksetzen des Passworts abzuschlieRen;

4.Nach dem Zuriicksetzen des Passworts geben Sie das aktualisierte Passwort im
Anmeldefenster erneut ein. Um zu verhindern, dass Sie es erneut vergessen, kdnnen Sie die
Option "Passwort speichern" auswahlen.

Frage: Das Video wird standig ein- und ausgeschaltet. Wie kann ich dieses Problem beheben?

A: TDieses Produkt verwendet drahtlose Technologie, um den Videobildschirm der Kamera
zu lUbertragen. Das drahtlose Signal kann anféllig fiir Stérungen durch externe Quellen sein,
wie zum Beispiel hochleistungsfahige elektrische Gerate, andere Geréte, die drahtlose
elektromagnetische Wellen abgeben, solide Wande und Glas. Diese Faktoren kdnnen die
Signalstadrke schwéachen und zu intermittierenden, eingefrorenen oder sogar verlorenen
Videoscreens flihren.

Wir empfehlen dringend, die folgenden Schritte zur Behebung des Problems zu befolgen:
1.Schalten Sie alle Kameras ein, bevor Sie sie installieren, und stellen Sie sicher, dass sie sich
im selben Raum wie der NVR befinden.

2.Uberpriifen Sie, ob alle Kamerabilder korrekt angezeigt werden, bevor Sie mit
der Installation fortfahren.

3.Versuchen Sie, mehr als zwei solide Wande zwischen dem NVR und den Kameras zu vermeiden.
4.Platzieren Sie die Antenne des NVR nicht in der Nahe einer Wand oder an einer Raumecke.

5.Der Videobildschirm des NVR zeigt auch Informationen zur Signalstdrke an. Wenn Sie nur
eine Signalstdarkeanzeige sehen, wird empfohlen, entsprechende Anpassungen gemaf den
oben genannten Vorschlagen vorzunehmen.

Frage: Ist es moglich, dieses System ohne Verbindung zum Heimrouter zu verwenden?
A: Ja. Der NVR verbindet sich mit dem Internet, um die Remote-Zugriffsfunktion der App zu
nutzen. Die Gesamtfunktionalitdt des Systems wird jedoch nicht beeintrachtigt, wenn es

nicht mit dem Router verbunden ist.
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