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IFYOU HAVE ANY QUESTIONS OR PROBLEMS.
Please contact us by

TC@yooomail.com

We will offer prompt and authoritative reply within 24 hours, and
try our best to resolve your problem ASAP. If you are not satisfied
with our product. Please tell us about your thought. That will be
much appreciated.
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1.PACKINGLIST

Please carefully unpack camera and check that below accessories are
contained in the box.

—

Hm 7 A=
= U

17 ;
@ (0] (3) (4]

1. Wildlife Camera * 1
2. Screws * 3
3. User Manual * 1
4. Mounting Belt * 1
5. Wall Mount * 1

® 6. USB cable * 1

1
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2.INTRODUCTION

The Wildlife Camera is a wildlife and surveillance camera with an infrared
sensor. The sensor can detect sudden changes to the ambience temperatute
within an evaluation area. The signals of the highly sensitive infrared sensor
(PIR, Passive infrared sensor)switch on the camera, activating photo or video
mode.

2.1 Parameter of Wildlife Camera

1.CMOS sensor.

2. 1080P video.

3.2.0” color TFT LCD:320 X 240 Pixels.

4. Full automatic IR filter.

5. Trigger speed: Approx. 0.1 second.

6. Setup Serial No. to record the position.

7. Time, date, temperature, phase and Serial No. will be stamped on the photo

8. Password protection.

9. Power indicating.

10. Built-in test function about environmental temperature.

11. Built-in microphone and speaker.

12. Type-C USB 2.0 interface.

13. Waterproof standard IP66.

14. Working temperature: -20°C to 60°C(-4°F to 140°F).

15. Extremely low power consumption in standby operation provides quite
long operating time.

16. The camera is equipped with a 2500mAh lithium battery and can be

powered by the solar panel on the top of the camera.

2
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2.2 Features of Wildlife Camera

1.Camera trap for hunting
2.Animal or incident observation.
3.Motion triggered security camera for domestic, office or public use.

4.Any internal and external surveillance.

3.STRUCTURE

Understanding the camera structure helps to use this product more skillfully.

[

3.1 The monitor is only switched on in the SETUP mode for changing menu
settings or viewing existing photos and videos.

3.2 ASD memory card must have been inserted into the memory card
slot to save photos and videos

3.3 Using the Type-C USB connection (USB 2.0), the camera can be connected
to a computer to download photos and videos.

3.4 Using the mode switch, the three operating modes: OFF, SETUP and ON
can be selected.

3
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4. PREPARATION BEFORE USING

E\%/ Note:

1. SD memory cards up to a capacity of 256 GB are supported.

256GB

X4 X1 X1

9dIvVv

2. Under low temperature and low sunlight, please use 4 AA batteries as
auxiliary power supply.

3. If the built-in lithium battery of the camera is out of power, please use a
5V 1A USB adapter to charge. When using Type-C USB to charge the camera,
a red indicator light at the Type-C USB interface will light up, and the camera
will be fully charged after 8 hours. The red indicator light will disappear.

4. Insert CLASS 10 or higher class SD card.
5. Please insert or remove the SD card when the cameraisin "OFF"
mode. Insert or remove the memory card in setup mode, the camera will

shut itself down.

6. New memory card is recommended to be formatted when using (as below
described).

7. Please note that the camera will power off when power is very low

4
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How to start:

Charge the trail camera for more than 8 hours or put 4 AA batteries in the
order of the battery compartment.

Insert an SD card and put the switch to SETUP.

Format the SD card on the munu and do some settings. Then put the switch
to ON for recording.

(o

=T
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Photo or video mode icon

SD card status icon

Photo or video resolution

Can store the number of photos or the length of video recording
(related to memory card capacity/pixel/resolution)

Lithium battery icon (the power is supplied by the lithium battery
by default when the power is turned on. When the lithium battery
power is lower than 10%, the trail camera will be powered by AA
alkaline battery).

There is no AA alkaline battery icon (it is recommended to install
4 spare AA alkaline batteries).

Date and time display.

6
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5. USING THE CAMERA AND SETUP MENU
5.1 Using the Camera

Operation Buttons

Button

Function

- @@D-
SETUP

Switch the camera mode between OFF/SETUP/ON.

1.In photo/video mode, press once to playback, press
twice to menu;
2.In playback mode, press once to back to menu.

1.In setup mode, page up;
2.In playback mode, move file;
3.In setup mode, adjust time.

1.In Setup mode, page down;

[ @ | 2.In playback mode, move file;
3.In setup mode, adjust time.

1.In photo/video m?de, s.witch to recording mode;
2.In setup mode, adjust time.

1.1n photo/video mode, switch to photo mode;

2.In setup mode, adjust time.

1.In photo/video mode, short press to take photos and
videos;

2.In setup mode, short press confirm option;

3.In playback mode, video play and pause.

7
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Power Switch
Shift the switch to choose work mode:

The Power Switch is used to control the camera working status.

OFF:
The camera is completely off, only in this mode, you can remove the memory
card and replace the batteries

Setup:

Under this mode, the camera screen is on, you can manually record video
or take photos, you can also review the recorded files or change the setup
options according to your own reference. When the camera is in Setup
mode, the PIR sensors are on, when they are triggered, the PIR Indicators
LED will flash. But in this mode, the camera will not take photos or record
video when the PIR sensors are triggered.

ON:

When the camera is switched from SETUP mode to ON mode, it will enter
standby with low power consumption, screen display will turn off and button
operation will be disabled. The camera will respond to the PIR sensors only.
It will turn on and take photos or record videos when the PIR sensor is
triggered, then return to standby afterwards.

Notice

Prior to setting up the camera for surveillance, it must be set up for the
respective purpose. For this purpose, there is a setup mode available. In
addition to change settings, photos and videos can be taken and existing
photos can be viewed in this mode.

8
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5.2 Setup Menu

1.Mode
Photo, Video, Photo+Video, select whether photos or videos should

be taken when motion is detected. When in the "Photo+Video"

mode, the camera first takes a set number of photos prior to
recording a video.

2. Photo Pixels

Select the desired resolution for photos. A higher resolution produces
a somewhat better photo quality but results in larger files requiring

more space on the memory card.

3. Photo series : 1 P, 2P. 3P

4.Video resolution

Select the required video resolution. A higher resolution produces
higher quality videos but results in larger files requiring more space
on the memory card. Videos are recorded in AVl format which can be

played back on most video devices.

9
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Taking 16GB memory card for example:

Video Length:10 seconds
Video Tota'l
. recording
Resolution Video size Video time (Minute)
(MB) quantity
1920x1080 46.2 350 58
1280x720 34.4 470 78
720 x480 17.8 920 153
640x480 13.4 1200 203

5.Video Length
A Default 5 seconds, optional 3s-59s, 1-10Minutes
Specify the duration of a video recording when the camera is

trigged automatically. The recording period for videos is not

limited in the SETUP mode.

1.In the SETUP mode in daytime and at night.
> When recording manually, the camera will stop automatically
after 29 minutes' recording;
> When recording manually, the camera will stop when one video
clip size gets to 4 GB,
> When recording manually, the camera will stop when the
memory card is full or ultra low power.
2.In live mode (ON) at night, the camera will work automatically as
per the video length setting. For low power, it will stop recording
in advance.
3.Please set the shorter video length to guarantee a long-time
usage of batteries.

10



6. Audio recording

Turn on/off audio recording

7. Shot lag

A Defaulted 1 MIN. optional from 5 seconds-60 minutes.
Select the shortest period for the camera to wait before it reacts
to the successive triggering of the main sensor after an animal
has first been detected. The camera does not record any photos
or videos during the selected interval. This prevents the memory
card from being filled with unnecessary shots.

—

. The shot lag is short, the camera shooting frequency would be
high, and there would be high consumption of the power. It
would affect the usage days of the batteries.

No

. On the opposite, if the shot lag is long, it would be a lower
consumption of power to guarantee a long-time usage.

8. Sensitivity of motion sensors

—

. Select "High" for interior areas and environments with little
interference
. Select "Medium" for exterior areas and environment with a

No

normal amount of interference,
3.select "Low" for an environment with a high level of interference.

9. Target recording time

Press "OK", and then select "ON" to set the starting working and
ending working time. After finishing setting, the camera only works
during the set time every day. Beyond the period, the camera is in
standby.If the start time is, for instance set to 18:35 and the end
time to 8:25, the camera will be operational from 6:35 pm of the
current day until 8:25 am of the next day. The camera will not

be triggered and will not take any photos or videos outside of this

period.
11
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10. Time lapse
Press "MENU" to find "Time lapse". Press "OK", then select "ON" to

set the time interval, and set the values of Hr, Min and Sec. For
example, if the process of flowers blooming has to be recorded,
time lapse can be used. The camera automatically takes pictures in
every set time intervals.

11. Language

Select the desired menu language.The following languages are

available: English, German, French, Spanish, Chinese, etc.

12. Time&date

Press"MENU"to find “Time & Date". Press"OK" then select Set

time & date: Set the time and date according to current time.
Press Left/Right button to change the value, press "OK " to confirm
changes and move to next number.

Time formats: 12/24hr Date formats: dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, mm/
dd/yyyy;

13. Photo stamp

Turn on/off display of watermark on photo

14.Password protection

Select "Password protection". Press "OK", and then select "ON" to
set the password of the camera. The password is a 4-digit number
selected between 0-9. If the password is lost, press MENU key and
REPLAY at the same time, and slide the operating mode selector

from OFF to SETUP position. The camera is unlocked.

12
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15. Beep sound
Turn on/off beep sound

16. Format memory card

Select to format memory card on this camera, we suggest format
the memory card on computer then format it on this camera again
for first use.

17. Serial NO.

Press "OK", and then select "ON" to set the serial number for the
camera. You can use a combination of 4 digits. When using several
cameras, this makes

it easier to identify the location when viewing photos.

18. Reset settings

Select to reset the camera to the default settings.

Please note to set date and time again.
19. Version

Select to check the camera's current firmware version number.

13
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5.3 Replay mode

E\%/ Notice:

In playback mode, long press the menu button to delete and lock the file.

Delete
Select the "Delete" option to remove individual or all photos and videos from
the memory card thus making storage room for new photos and videos.

6.0 THERNOTICE
6.1 Aligning the Camera

The Test modeis advantageous for determining the best possible
detection angle and range of the movement sensor. For this purpose
attach the camera atapprox. 1-2 m height to a tree and align the
camera with adesired direction. Move slowly from one side of the
observed areato the otherand move parallel to the camera. Try out
different angles and distances.

Thered LED indicatoron the front of the camera lights up to indicate
thatyou have been detected by the PIR sensor area.

14
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Red LED

In this way you can determine the best position for aligning the camera.
The LED only lights up in the SETUP mode as soon as of the sensors has
detected movement. The LEDs do not light up when in ON mode. In order
to prevent incorrect signals and unnecessary photos, we recommend using
the camera at sunny points and check that no branches are in the active
area of the sensor. Optimum alignment is in North or South direction. The
detection range of the sensors is approx 120. Also check that the camera is
set to the correct height in line with the point to be observed. Where
necessary, point the camera down for optimum alignment.

E\':"'t'l/ Notice:

Wildlife Camera corresponds to protection class IP 66. The camera is
protected against dust and spray water and can thus be used in any
weather condition.

15
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6.20n Mode

The standard application of the Wildife Camera is the Live mode. When in
this mode, photos are either triggered by movement sensors or at intervals
according to the respective setting. To set up the Live mode, switch mode
switch to ON position. The red status LED flashes for approx. 5 seconds
before the camera operates automatically and enters the Standby mode.

6.3 Night Recording

During night recording the infrared LEDs (IR LEDs) at the front of the Wildlife
Camera provide the light required for taking photos. Wildlife Camera uses
IR LEDs with a long wavelength to keep red light to a minimum. The
provided number of IR LEDs generates a high deflection angle thus allowing
night recording at a distance of 3 m to 20 m, without overexposing the
object. Reflecting objects can, however, also cause overexposure within
this range (e.g. road signs).Please note that night recording using IR LEDs
produces black and white images.
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6.4 File format

The Wildlife Camera stores photos and videos on the memory card in the

folder "DCIM ". Photos are given a file name with extension "JPG"

(Example: "IM_00001.JPG").videos, are given the extension "AVI"
(Example: "VD_0001.AVI").When in SETUP and OFF mode use the enclosed
USB cable to transfer files onto the computer. Alternatively you can insert

the memory card in a card reader on the computer.

The video file can be played with most standard programs, such as
Windows Media Player, PotPlayer etc.

7. Connecting to computer

The Wildlife Camera can be connected to a computer using the supplied
USB cables to view existing photos/videos.

System requirements

Windows
B Pentium 11l or higher
B windows XP/Vista/7/8/10
M 512 MB RAM
M 1GB available hard disk space
B Screen resolution 1.024 x 768 or higher

M Available USB connection

Macintosh
M pPowerPC G3/G4/G5
M 0510.3.9 or newer system
M 512 MBRAM
M 1GB available hard disk space
M Screen resolution 1.024 x 768 or higher

M Available USB connection

17
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1. Connect the camera to your computer
using the USB cable.

2. The camera switches on automatically in
the USB mode, irrespective of the selection
on the mode switch.

3. The camera installs itself on the computer
as an additional drive under the name "Removable storage device".

4. Double click on the device to detect the folder "DCIM".

5. The photos and videos are located in the sub folders of the "DCIM" folder.

6. You can copy or move photo and video files on the computer.
Alternatively you can insert the memory card in a card reader on the
computer.

@/ Note:

e Mac computers show an "Unknown" drive on the desktop. When clicking
on this drive, the program "iPhoto" is automatically started.

18
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8. Technical specification

Image sensor 1/3" CMOS sensor

Screen 2.0" colour TFT LCD; 320 x 240 pixels
Lens F=4.3; F/NO=2.0; Auto IR filter
Triggering time approx. 0.1 second

1080P (19201080, 30fps) ,
720P (1280720, 30fps) , 480P (848 X 480, 30fps) ,

Vititep feselliitene 360P (640 X 360, 30fps)
Effectiveness Daytime: 1 m - infinitive; Night time: 3 m-20 m
Storage formats Photo: JPG; Video: AVI

Microphone 48 dB high sensitivity sound collection

Buzzer 2700HZ, 85dB

Detection angle of N
Total sensor angle zone: 120

sensors
Triggering distance up to 20 metres
PIR Sensitivity High / Medium / Low

19
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Data Storage

Recording medium Supports SD/SDHC memory cards up to 256 GB (optional)

Night vision
Day / Night Mode Day/night, Auto Switcing
IR-CUT Built-in
IR flash 20pcs 850nm infrared LEDs range 20m

Power Supply and Power Consumpton

Power supply 4x batteries type LR6 (AA);
Standby time approx. 6 months (When the sun is full)
20
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Spray water .

protected Yes (IP protection class66)
Connections Type-CUSB 2.0

Dimensions approx. 145 (H) x 105(B) x 95 (T) mm

@/ Note:

e Design and technical specification are subject to change.

9. Simple Trouble Shooting

® Please charge the trail camera for more than 8 hours
The camera will with USB cable.

not turn on ® Check if the battery capacity is low or exhausted. If so,
please replace them with new batteries.

® Please check whether the battery capacity is low or
exhausted. If so, please charge the trail camera for more

T Ea T s el than 8 hours or replace new AA battery.

automatically © Please check if SD card is full. If so, transfer images

and videos to your computer or delete some files in the

Replay Mode.
It shows “SD ® Please ensure that SD card is with class 10 standard or
card Error” higher level.

® Please use the camera to format SD card at the first time.

Videos are choppy or  ® Ensure that the computer system requirements are met.
jumpy when played

® Ensure AVI format Video clip can be played on your
on a computer

computer.

® pPlease ensure that you removed the protective films
The image is not clear on IR LEDs and lens before using.

® Please ensure that the lens is not dirty.

21
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® |f the memory of SD card is full, transfer images or

The camera does not videos to your computer or delete some files in the
take images or record Replay Mode.
videos ® The memory card is not formatted properly. Format

the SD card again or use a new card.

Camera can not e Once such malfunction occurs, remove all the
turn off batteries to reset the camera.

® Please enter the words “OPEN”, in case that you
Forget the password forget the password to start the machine.

10. System information, Maintenance and
Disposal Trademark information

e Microsoft® and Windows® are trademarks of Microsoft Corporation
registered in the US.

o Pentium®is a registered trademark of Intel
Corporation. Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc.
SD™ s a trademark.

10.1. Care

Do not use any corrosive cleaners, such as methylated spirits, thinners, etc.
to clean the camera housing and supplied accessory. When required, please
clean system components with a soft dry cloth.

10.2. Storage

Always remove the battery from the housing if the camera is not being used
for some time and store the battery separately. On a day to day basis and
over longer periods the batteries can be kept at a dry location out of the
reach of children.
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10.3. Disposal

For disposal, separate packaging into different types and dispose of in line
with environmental regulations in supplied collection containers. Batteries
and storage batteries may not be disposed of in domestic waste.
Consumers are obliged by law to return used batteries to communal
collection points or dealers selling batteries. Storage batteries and batteries
do therefore contain the adjacent symbol.

Correct disposal of product:

The adjacent symbol indicates that electrical and electronic equipment
may not be disposed of in domestic waste in the EU. Please use the returns
and collection points of your local council or contact your dealer you
purchased the product from. This prevents potentially harmful effects on
the environment and health as a result of incorrect disposal. For further
information contact the respective department of your local council.

23
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11. Hazard, safety and warning notices

Incorrect use of the camera and accessories can be dangerous for you and
others and can damage or destroy the camera. We therefore ask you to read .
and trictly observe the following Hazard, safety and warning notices.

11.1 Intended use

This camera is intended for taking digital photos and video clips. It has been
designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

11.2 Hazards for children and persons with limited ability to operate
electronic equipment

The camera, accessory and packaging are not toys for children. These should
therefore always be kept away from children. Danger of electrocution,
poisoning and suffocation.

The camera and accessory may not be used by children and persons with

limited abilities. The camera may only be operated by persons physically and
mentally able to operate it safely.

24



11.3 Electrical hazard

1. Switch off the camera and remove the batteries if a foreign body or liquid
has entered the camera. Let all parts dry thoroughly. Otherwise danger of fire
or electrocution.

2. Switch off the camera and remove the batteries if the camera has beer
dropped or the housing is damaged. Otherwise danger of fire and
electrocution. The camera may not be dismantled, modified or repaired.
Danger of fire and electrocution.

3. The power supply may not be used during thunderstorms. Otherwise
danger of electrocution.

25
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WENN SIE IRGENDWELCHE FRAGEN ODER
PROBLEME HABEN.

Bitte kontaktieren Sie uns iiber

TC@yooomail.com

Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine verbindliche Antwort
zukommen lassen und versuchen unser Bestes, lhr Problem so schnell
wiemoglich zu Idsen.

Wenn Sie nicht mit unserem Produkt zufrieden sind. Teilen Sie uns
bitte Ihre Gedanken mit. Wir wissen das sehr zu schétzen.
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1.VERPACKUNGSLISTE

Packen Sie die Kamera vorsichtig aus und tberprifen Sie, ob alle der
folgenden Komponenten im Karton enthalten sind:

—

== [ O
= U

N
(1] (0] ® (4]

l.Wildtierkamera * 1

2.Schrauben * 3

3.Benutzerhandbuch * 1

4.Befestigungsgurt * 1

5.Wandhalterung *1
® 6.USB-Kabel *1

32
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2.EINFUHRUNG

Die Wildlife Camera ist eine Wildtier- und Uberwachungskamera mit einem
Infrarotsensor. Der Sensor kann plétzliche Anderungen der
Umgebungstemperatur innerhalb eines Auswertebereichs erkennen. Das
Signal des hochempfindlichen Infrarotsensors (PIR, Passiv-Infrarot-Sensor)

schaltet die Kamera ein und aktiviert den Video-Bildmodus.

2.1 Parameter der Wildtierkamera

1.CMOS-Sensor.

2.1080P Video.

3.2.0" Farb-TFT-LCD:320 X 240 Bildpunkte.

4 .20 Stiick IR-LEDs.

5Vollautomatischer IR-Filter.

6.Auslosegeschwindigkeit: Ca. 0,1 Sekunde.

7.Stellen Sie die Seriennummer ein, um die Position zu erfassen.

8.Zeit, Datum, Temperatur, Phase und Seriennummer werden auf das
Foto gestempelt.

9.Passwortschutz.

10.Die Leistung wird Stromanzeige.

I.Eingebaute Testfunktion tiber die Umgebungstemperatur.

12.Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.

13Typ-C USB 2.0-Schnittstelle.

14.Wasserdicht Standard IP66.

15.Arbeitstemperatur: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F).

16.Der extrem niedrige Stromverbrauch im Standby-Betrieb sorgt fiir eine
recht lange Betriebszeit.

17.Die Kamera ist mit einem 2500mAh Lithium-Akku ausgestattet und
kann Uber das Solarpanel auf der Oberseite der Kamera mit Strom

versorgt werden.
33
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2.2 Merkmale der Wildtierkamera

1.Kamerafalle fiir die Jagd

2.Beobachtung von Tieren oder Vorfallen.

3.Bewegungsgesteuerte Sicherheitskamera fiir den Einsatz im Haushalt, im
Biro oder in der Offentlichkeit.

4.Jede interne und externe Uberwachung.

3.STRUKTUR

Das Verstandnis der Kamerastruktur hilft dabei, dieses Produkt geschickter
einzusetzen.

Toho

Hodg

3.1Der Monitor ist im SETUP-Modus zum Andern des Meniis zugeschaltet.
Einstellungen oder Ansicht vorhandener Fotos und Videos.

3.2Eine SD-Speicherkarte muss eingelegt worden sein, um Fotosspeichern
zu konnen.

3.3Mit Hilfe des Type-C-USB-Anschluss (USB 2.0) kann die Kamera an
Computer angeschlossen werden, um Fotos und Videos herunterzuladen.

3.4Mit dem Modusschalter kann der modus zwischen den drei Betriebsmodi
AUS, SETUP und AN gewahlt werden.

34

TC@yooomail.com



4.VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

E\%/ Hinweis:

1. Es werden SD-Speicherkarten bis zu einer Kapazitat von 256 GB unterstitzt.

256GB

X4 X1 X1

9dIvVv

2.Bei niedrigen Temperaturen und schwachem Sonnenlicht verwenden Sie
bitte 4 AA-Batterien als Hilfsstromversorgung.

3.Wenn der eingebaute Lithium-Akku der Kamera keinen Strom mehr hat,
verwenden Sie bitte einen 5V1A USB-Adapter zum Aufladen. Wenn Sie die
Kamera Uber Typ-C-USB aufladen, leuchtet eine rote Anzeige an der
Typ-C-USB-Schnittstelle auf, und die Kamera wird nach 8 Stunden
vollstandig aufgeladen sein. Die rote Anzeige [ichtwi[l verschwindet.

4.Legen Sie eine SD-Karte der Klasse CLASS 10 oder héher ein.

5.Bitte legen Sie die SD-Karte ein oder entfernen Sie sie, wenn sich die
Kamera im "OFF"-Modus befindet. Wenn Sie die Speicherkarte im Setup-
Modus einlegen oder herausnehmen, schaltet sich die Kamera aus.

6.Es wird empfohlen, die neue Speicherkarte vor der Verwendung zu
formatieren (wie unten beschrieben).

7.Bitte beachten Sie, dass sich die Kamera ausschaltet, wenn der
Stromverbrauch sehr niedrig ist.

35
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Wie starten Sie:

Laden Sie die Kamera mehr als 8 Stunden lang auf oder legen Sie 4
AA-Batterien in der Reihenfolge des Batteriefachs ein.

Legen Sie eine SD-Karte ein und stellen Sie den Schalter auf SETUP.
Formatieren Sie die SD-Karte Uiber das Mentiu und nehmen Sie einige
Einstellungen vor.

(BED
_( |
D e

(o

=T

_|

Stellen Sie dann den Schalter auf ON fiir die Aufnahme.
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Symbol fiir den Foto- oder Videomodus

SD-Karten-Statussymbol

Foto- oder Videoauflosung

Kann die Anzahl der Fotos oder die Lange der Videoaufnahme
speichern (abhéngig von der Kapazitat der
Speicherkarte/Pixel/Auflésung)

Lithiumbatteriesymbol (die Stromversorgung erfolgt standardméaRig
Uber die Lithiumbatterie, wenn die Kamera eingeschaltet wird. Wenn|
die Leistung der Lithiumbatterie weniger als 10 % betrdgt, wird die
Trail-Kamera mit einer AA-Alkalibatterie betrieben).

Kein AA-Alkalibatteriesymbol (es wird empfohlen, 4
AA-Alkalibatterien als Reserve einzulegen).

Anzeige von Datum und Uhrzeit.
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5.VERWENDUNG DER KAMERA UND DES

SETUP-MENUS

5.1Verwendung der Kamera

Bedientasten

Taste

Funktion

mv:
SETP

Schalten Sie den Kameramodus zwischen OFF7SETUF7ON um.

1. Drlicken Sie im Foto-/Videomodus einmal, um die
Wiedergabe zu starten, und zweimal, um das Menii
aufzurufen;

2. Driicken Sie im Wiedergabemodus einmal, um zuriick
zum Menii zu gelangen.

1. Im Setup-Modus, Seite nach unten;

[ & ] 2. In Wiedergabemodus, Datei verschieben;

3. In Setup-Modus, Zeit einstellen.

1. Im Setup-Modus, Seite nach oben;
KA 2. Im Wiedergabemodus, Datei verschieben;

3. Im Setup-Modus, Zeit einstellen.

1. Wechseln Sie im Foto-/Videomodus in den
Aufnahmemodus;

2. Stellen Sie im Setup-Modus die Zeit ein.

1. Wechseln Sie im Foto-/Videomodus in den Fotomodus;

2. Stellen Sie im Setup-Modus die Zeit ein.

1. Drlicken Sie die Taste im Foto-/Videomodus kurz, um
Fotos und Videos aufzunehmen;

2. Driicken Sie die Taste im Setup-Modus kurz, um die
Option zu bestatigen;

3. Driicken Sie die Taste im Wiedergabemodus kurz, um
das Video abzuspielen und anzuhalten.
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Modus-Schalter

Legen Sie den Schalter um, um den Betriebsarten zu wahlen:

Der Modusschalter dient zur Steuerung des Betriebsstatus der Kamera.

OFF:
Die Kamera ist komplett ausgeschaltet, nur in diesem Modus kénnen Sie
die Speicherkarte entnehmen und die Batterien austauschen

SETUP:

In diesem Modus ist der Kamerabildschirm eingeschaltet, Sie kénnen
manuell Videos aufzeichnen oder Fotos aufnehmen, Sie konnen die
aufgezeichneten Dateien Uberprifen oder die Einstellungsoptionen nach
Ihren Wiinschen @ndern. Wenn sich die Kamera im Setup-Modus befindet,
sind die PI R-Sensoren eingeschaltet, und wenn sie ausgeldst werden,
blinken die PIR-Indikator-LEDs. In diesem Modus nimmt die Kamera jedoch
keine Fotos oder Videos auf, wenn die PIR-Sensoren ausgeldst werden.

ON:

Wenn die Kamera vom SETUP-Modus in den ON-Modus geschaltet wird,
geht sie in den Standby-Modus mit geringem Stromverbrauch tiber, die
Bildschirmanzeige schaltet sich aus und die Tastenbedienung wird
deaktiviert. Die Kamera reagiert nur auf die PIR-Sensoren. Sie wird[ sich
einschalten und Fotos oder Videos aufnehmen, wenn der PIR-Sensor
ausgeldst wird, und danach in den Standby-Modus zurlickkehren.

Hinweis:

Bevor die Kamera fur die Uberwachung eingesetzt wird, muss sie fir den
jeweiligen Zweck eingerichtet werden. Zu diesem Zweck steht ein
Einstellungsmodus zur Verfiigung. In diesem Modus kénnen nicht nur
Einstellungen gedndert, sondern auch Fotos und Videos aufgenommen und
vorhandene Fotos angesehen werden.

39

TC@yooomail.com



5.2 Einstellungsmenii

1. Modus
Foto, Video, Foto+Video, wéhlen Sie aus, ob Fotos oder Videos

aufgenommen werden sollen, wenn eine Bewegung erkannt wird.
Im Modus "Foto+Video" nimmt die Kamera erst eine bestimmte
Anzahl von Fotos auf, bevor sie ein Video aufnimmt.

2. Foto-Pixel

Wahlen Sie die gewiinschte Auflosung fiir Fotos. Eine hdhere
Auflosung ergibt eine etwas bessere Fotoqualitat, fihrt aber da zu,

dass gréeren Dateien mehr Platz auf der Speicherkarte bendtigen.

3. Fotoserien: 1 P, 2P. 3P

4.Videoauflosung

Wahlen Sie die gewlinschte Videoauflésung. Eine hohere Auflésung
ergibt qualitativ hochwertigeren Videos, fihrt aber dazu, dass groRere
Dateien mehr Platz auf der Speicherkarte benétigen. Videos

werden im AVI-Format aufgezeichnet, das auf den meisten

Videogeradten wiedergegeben werden kann.
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Zum Beispiel mit einer 16-GB-Speicherkarte:

Videoldnge:10 Sekunden
Video- Gesamtaufnahmezeit
Auflésung | GroRe desVideos|  Anzahl der (Minute)
(MB) Videos

1920x1080 46.2 350 58
1280x720 34.4 470 78

720 x480 17.8 920 153

640x480 13.4 1200 203

5. Videolange

A StandardmaélRig 5 Sekunden, optional 3s-59s, [-10Minuten
Geben Sie die Dauer einer Videoaufnahme fest, wenn die Kamera

automatisch ausgeldst wird. Die Aufzeichnungsdauer fiir Videos

ist im SETUP-Modus nicht begrenzt.

1.llm SETUP-Modus bei Tag und bei Nacht.
> Bei manueller Aufnahme stoppt die Kamera automatisch nach 29
Minuten;
> Bei der manuellen Aufnahme stoppt die Kamera, wenn ein
Videoclip eine GréRe von 4 GB erreicht,
> Bei der manuellen Aufnahme stoppt die Kamera, wenn die
Speicherkarte voll ist oder der Stromverbrauch sehr niedrig ist.
2.Im [iven Modus (ON) bei Nacht arbeitet die Kamera automatisch
entsprechend der eingestellten Videoldnge. Bei geringer Leistung
wird die Aufnahme im Voraus gestoppt.
3.stellen Sie bitte die kiirzere Videoldnge ein, um eine lange

Nutzungsdauer der Batterien zu gewdhrleisten.
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6. Audioaufnahme

Audioaufnahme Aus/An
7. Zeitraffe
A StandardmafRig 1 MIN. optional von 5 Sekunden bis 60 Minuten.

—

N

—_

N

Wahlen Sie die Einrichtungszeit an Land, die die Kamera warten
soll, bevor sie auf die sukzessive Auslosung des Hauptsensors
reagiert, nachdem ein Tier erkannt wurde. Die Kamera zeichnet
wahrend des gewdhlten Intervalls

keine Fotos oder Videos auf. Dadurch wird verhindert, dass die
Speicherkarte mit unndtigen Aufnahmen belegt wird.

. Die Intervallzeit ist kurz, die Aufnahmefrequenz der Kamera ware

hoch, undes wurde ein hoher Batterieverbrauch entstehen. Es
wirde die Gebrauchstageder Batterien beeintrachtigen.

. Es ist genau umgekehrt, ist die Intervallzeitlang, ware der

Batterieverbrauch geringer, um eine lange Nutzungsdauerzu
garantieren.

. Empfindlichkeit der Bewegungssensoren

. Wahlen Sie "Hoch" fiir Innenbereiche und Umgebungen mit

geringen Storungen

. Wahlen Sie "Mittel" fir AuRenbereiche und Umgebungen mit

normalem Storungsgrad,

3.Wahlen Sie "Niedrig" fir eine Umgebung mit starker Storung.

9.

Beobachtungszeitraum

Stellen Sie den Timer auf "An", wenn die Kamera nur innerhalb einer

bestimmten Zeit aktiv sein soll. Sobald mit der OK-Schaltflache auf

"An" gestellt wurde, kann die Start- und Endzeit eingestellt werden.
Wenn die Startzeit z.B.auf 18:35 Uhr und die Endzeitauf 8:25 Uhr

eingestellt ist, ist die Kamera von 18:35 Uhr des aktuellen Tages bis

8:25 Uhr des folgenden Tages betriebsbereit. Die Kamera [6st nicht

aus und nimmt keine Fotos oder Videos aufterhalb dieses Zeitraums

auf.
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10.Zeitraffer

Driicken Sie "MENU", um "Zeitraffer" zu finden. Driicken Sie "OK",
wahlen Sie dann "EIN", um das Zeitintervall einzustellen, und stellen
Sie die Werte fiir Std., Min. und Sek. ein. Wenn z. B. der Prozess der
Blumenbliite aufgezeichnet werden soll, kann der Zeitraffer
verwendet werden. Die Kamera nimmt automatisch in jedem
eingestellten Zeitintervall Bilder auf.

11. Sprache

Wahlen Sie die gewiinschte Menisprache aus, die folgenden
Sprachen sind verfligbar: Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Spanisch,
Chinesisch, usw.

12. Uhrzeit&Datum

Driicken Sie "MENU", um "Zeit & Datum" zu finden. Driicken Sie "OK"
und wahlen Sie dann "Zeit und Datum einstellen": Stellen Sie die
Uhrzeit und das Datum entsprechend der aktuellen Zeit ein.

Driicken Sie die Links/Rechts-Tasten, um den Wert zu andern, und
driicken Sie "OK", um die Anderungen zu bestétigen und zur nachsten
Nummer zu gelangen.

13.Foto-Stempel

Anzeige des Wasserzeichens auf dem Foto ein-/ausschalten

14.Passwortschutz
Nach Auswahl von "An" geben Sie ein vierstelliges Passwort ein, um
lhre Kamera vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen. Dieses Passwort
muss bei jedem Einschalten der Kamera im SETUP-Modus
eingegeben werden, bevor die Kamera verwendet werdenkann.
Wenn Sie das Passwort vergessen haben, driicken Sie gleichzeitig
die MENU- und die REPLAY-Taste und schieben Sie den
Betriebsartenwahlschalter von der Position OFF in die Position
SETUP.Die Kamera wird entsperrt.
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15. Piepton
Piepton An/Aus

16.Speicherkarte formatieren

Wéhlen Sie zum Formatieren der Speicherkarte auf dieser Kamera
aus. Wir empfehlen, die Speicherkarte auf dem Computer zu
formatieren und sie dann bei der ersten Verwendung erneut auf

dieser Kamera zu formatieren.

17.Seriennummer.

Driicken Sie "OK", und wahlen Sie dann "ON", um die Seriennummer
flr die Kamera einzustellen. Sie kdnnen eine Kombination aus 4
Ziffern verwenden. Wenn Sie mehrere Kameras verwenden, erleichtert
dies die Identifizierung des Standorts bei der Anzeige von Fotos.

18.Einstellungen zuriicksetzen

Wahlen Sie diese Option, um die Kamera auf die
Standardeinstellungen zurilickzusetzen.Bitte beachten Sie, dass Sie
Datum und Uhrzeit erneut einstellen miissen.

19. Version
Wéhlen Sie diese Option, um die aktuelle Firmware-Versionsnummer
der Kamera zu Uberprifen.
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5.3 Wiedergabemodus

E\%/ Hinweis:

Driicken Sie im Wiedergabemodus lange auf die Meniitaste, um die Datei zu
|6schen und zu sperren.

Loschen

Wahlen Sie die Option "Loschen", um einzelne oder alle Fotos und Videos
von der Speicherkarte zu entfernen und so Speicherplatz fiir neue Fotos
und Videos zu schaffen.

6.0 ANDERE HINWEISE

6.1 Ausrichten der Kamera

Der Testmodus ist vorteilhaft, um den bestmoglichen
Erfassungswinkel und - bereich des Bewegungssensors zu
bestimmen. Bringen Sie dazu die Kamerain ca.1-2 m Hohe an einem
Baum an und richten Sie die Kamerain eine gewlinschte Richtung
aus. Bewegen Siesich langsam von einer Seite des beobachteten
Bereichs zuranderen. Bewegen Sie sich parallel zur Kamera.
Probieren Sieverschiedene winkel und Entfernungen aus.

Dierote LED anderVorderseite der Kamera zeigt an, dass Sievon
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Red LED

Auf diese Weise kdnnen Sie die beste Position flr die Ausrichtung der
Kamera bestimmen.

Die LED leuchtet im SETUP-Modus nur auf, sobald einer der Sensoren eine
Bewegung erkannt hat. Die LEDs leuchten im Live-Modus nicht auf.

Um falsche Signale und unnotige Fotos zu vermeiden, empfehlen wir, die
Kamera nicht an sonnigen Punkten zu verwenden und zu priifen, dass sich
keine Aste im aktiven Bereich des Sensors befinden. Die optimale
Ausrichtung ist in Nord- oder Stidrichtung. Der Erfassungsbereich der
Sensoren betragt ca.120°.

Uberprifen Sie auch, ob die Kamera auf die richtige Hohe in
Ubereinstimmung mit dem zu beobachtenden Punkt eingestellt ist. Richten
Sie die Kamera ggf. nach unten, um eine optimale Ausrichtung zu erreichen.

s
K":"})/H inweis:

Wildlife Camera entspricht der Schutzklasse IP 66. Die Kamera ist Die
Kamera ist gegen Staub und Spritzwasser geschiitzt und kann daher bei

jeder Witterung eingesetzt werden.
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6.2 Ein-Modus

Die Standardanwendung der Wildife Kamera ist der Live-Modus. In diesem
Modus werden die Fotos entweder durch Bewegungssensoren oder in
Intervallen entsprechend der jeweiligen Einstellung ausgeldst. Um den
Live-Modus einzurichten, schalten Sie den Modus-Schalter auf die Position
ON. Die rote Status-LED blinkt fir ca. 5 Sekunden, bevor die Kamera
automatisch in den Standby-Modus wechselt.

6.3 Nachtaufnahme

Wahrend der Nachtaufnahme sorgen die Infrarot-LEDs(IR-LEDs) an der
Vorderseite der Tierkamera fiir das flr die Aufnahme von Fotos erforderliche
Licht. Die Wildlife Camera verwendet IR-LEDs mit einer langen Wellenlange,

um das Rotlicht auf ein Minimum zu reduzieren. angegebene Nummer der
IR-LEDs erzeugt einen hohen Beleuchtungswinkel, der Nachtaufnahmen in

einer Entfernung von 3 m bis 20 m ermdglicht, ohne das Objekt iibermalRig zu
belichten. Reflektierende Objekte kdnnen jedoch auch innerhalb dieses

Bereich eine Uberbelichtungen verursachen (z.B. Verkehrsschilder) Bitte
beachten Sie, dass Nachtaufnahmen mit IR-LEDs Schwarz-WeiR-Bilder erzeugen.
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6.4 Dateiformat

Die Wildlife-Kamera speichert Fotos und Videos auf der Speicherkarte im
Ordner "DCIM". Fotos erhalten einen Dateinamen mit der Erweiterung "JPG"
(Beispiel: "IM_00001.JPG").Videos erhalten die Erweiterung "AVI" (Beispiel:
"VD_0001.AVr').Im SETUP- und OFF-Modus verwenden Sie das beiliegende
USB-Kabel, um Dateien auf den Computer zu ibertragen. Alternativ kdnnen
Sie die Speicherkarte auch in ein Kartenlesegerdt am Computer einlegen.
Die Videodatei kann mit den meisten Standardprogrammen wie dem
Windows Media Player, PotP[ayer usw. abgespielt werden.

7.AnschlieRen den Computer

Die Wildlife-Kamera kann mit den mitgelieferten USB-Kabel an einen
Computer angeschlossen werden, um vorhandene Fotos/Videos anzusehen.

Systemanforderungen
Windows Macintosh
M pentium 11l oder hher M pPowerPC G3/G4/G5
B windows XP/Vista/7/8/10 M 05 10.3.9 oder neueres System
M 512 MBRAM M 512 MB RAM
M 1 GB freier Festplattenspeicher M 1 GB freier Festplattenspeicher

M Bildschirmauflosung 1.024 x 768 oder hoher | Bl Bildschirmauflosung 1.024 x 768 oder hoher

M verfiigbarer USB-Anschluss M verfugbarer USB-Anschluss
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=

Schlieften Sie die Kamera mit dem USB-

Kabel an lhren Computer an.

2. Die Kamera schaltet sich automatisch im
USB-Modus, unabhdngig von der Auswahl
am Modusschalter.

. Die Kamera installiert sich selbst auf dem

Computer als zusatzliches Laufwerk unter dem Namen "Wechseldatentrager".

Doppelklicken Sie auf das Gerat, um den Ordner "DCIM" zu erkennen.

Die Fotos und Videos befinden sich in den Unterordnern des Ordners "DCIM".

Sie kénnen Foto- und Videodateien auf den Computer kopieren oder

verschieben. Alternativ dazu kdnnen Sie die Speicherkarte in ein Karten-

lesegerat am Computer einlegen.

w

SIS

E{%/Hmwas:

e Mac-Computer zeigen auf dem Schreibtisch ein "Unbekanntes"
Laufwerk an. Wenn Sie auf dieses Laufwerk klicken, wird automatisch
das Programm "iPhoto" gestartet.
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8. Technische Daten

Bild und Video

Bildsensor
Bildschirm
Objektiv

Auslosezeitpunkt

Video-Auflésungen

Effektivitat

Speicherformate

1/3"-CMOS-Sensor
2,0"-TFT-LCD-Farbbildschirm; 320 x 240 Pixel
F=4,3; F/NO=2,0;Auto-IR-Filter

ca. 0,1 Sekunde

1080P(1920X1080,30fps),

720P (1280 X720,30fps) ,48 OP (848 X480,30fps),
360P(640X360,30fps)

Tagstiber: Unbegrenzt; Nachtzeit: 3m-20 m

Foto: JPG; Video: AVI

Mikrofon

Buzzer

48 dB hohe Empfindlichkeit Gerdauschsammlung

2700Hz, 85dB

Erfassungswinkel der

Sensoren

Auslosende Entfernung

PIR-Empfindlichkeit

Gesamter Sensorwinkelbereich: 120°

bis zu 20 Meter

Hoch / Mittel / Niedrig
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Datenspeicherung

Aufnahmemedium Unterstiitzt SD/SDHC-Speicherkarten bis zu 256 GB (optional)
Tag/Nacht-Modus Day/night, Auto Switcing

IR-CUT Eingebaut

IR-Blitz 20 Stiick 850nm Infrarot-LEDs Reichweite 20m

versorgung und Stromverbrauch

Stromversorgung 4x Batterien Typ LR6 (AA);
Standby-Zeit ca. 6 Monate (wenn die Sonne voll steht)
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Wasserdichtigkeit Ja (IP-Schutzklasse66)

Verbindungen Typ-CUSB 2.0

Abmessungen ca. 145 (H) x 105(B) x 95 (T) mm

B Hinwers:

o Anderungen Am Designs und der technischen Spezifikationen sind vorbehalten.

9. Einfache Storungsbeseitigung

® Bitte laden Sie die Kamera flir mehr als 8 Stunden mit
Die Kamera l&sst sich dem USB-Kabel auf.

nicht einschalten ® Bitte priifen Sie, ob die Batteriekapazitat gering ist.
Wenn ja, legen Sie neue Batterien ein.

® Bitte priifen Sie, ob die Batteriekapazitat gering ist. Wenn
ja, laden Sie die Kamera fiir mehr als 8 Stunden auf oder

X ersetzen Sie eine neue AA-Batterie.
Die Kamera schaltet

sich automatisch aus . " . . .
® Bitte priifen Se, ob die SD-Karte voll ist. Wenn ja,

ubertragen Sie die Daten auf Ihren Computer oder
l6schen Sie einige davon.

® Bitte stellen Sie sicher, dass die SD-Karte der Klasse 10
Es wird "SD-Karte errof ~ oder hoher ist.

® Bitte verwenden Sie die Kamera, um die SD-Karte beim
ersten Mal zu formatieren.

. . . ® Stellen Sie sicher, dass die
Video sind bei c t ¢ ford fiillt sind
Wiedergabe aufqem omputersystemantorderungen erftullt sind.
Computer ruckelig ® Stellen Sie sicher, dass der Videoclip im AVI-Format auf
lhrem Computer abgespielt werden kann.

® Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzfolien auf den
Das Bild ist nicht klar IR-LEDs und der Linse vor dem Gebrauch entfernt haben.

o Bitte stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht
verschmutzt ist.
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® Wenn lhre SD-Karte voll ist, libertragen Sie die Daten

Die Kamera kann eine auf lhren Computer oder [6schen Sie einige davon.
Bll;ierhoder Videos ® Die SD-Karte ist nicht richtig formatiert. Formatieren
URENmED Sie die SD-Karte erneut oder verwenden Sie eine neue
Karte.

Kamera kann nicht e Wenn ein solcher Fehler auftritt, entfernen Sie
ausgeschaltet werden alle Batterien, um die Kamera zuriickzusetzen.

e Bitte geben Sie die Worte "OPEN" ein, wenn Sie das
Passwort Vergessen

Passwort vergessen haben.

10.Systeminformationen, Wartung und
Entsorgung Markeninformationen

e Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Warenzeichen
der

e Microsoft Corporation.Pentium® s a registered trademark of Intel
Pentium®ist ein eingetragenes Warenzeichen von Intel

o Gesellschaft. Macintosh ist ein Warenzeichen von Apple Computer Inc.
SD™ ist ein Warenzeichen.

10.1.Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung des Kameragehauses und des mitgelieferten

Zubehors keine dtzenden Reinigungsmittel wie Brennspiritus, Verdlnner

usw. Reinigen Sie die Systemkomponenten bei Bedarf mit einem weichen,

trockenen Tuch.

10.2. Lagerung

Nehmen Sie den Akku immer aus dem Gehduse, wenn die Kamera fiir

einige Zeit nicht benutzt wird, und lagern Sie den Akku separat. Tag fir Tag

und tiber ldngere Zeitrdume kénnen die Batterien an einem trockenen Ort

aulerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
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10.3. Entsorgung

Fir die Entsorgung trennen Sie die Verpackung und entsorgen Sie sie
gemalig den Umweltvorschriften in den mitgelieferten Sammelbehaltern.
Batterien und Akkus dirfen nicht Gber den Hausmdll entsorgt werden.
Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei
kommunalen Sammelstellen oder Handlern, die Batterien verkaufen,
zurlickzugeben. Akkus und Batterien enthalten daher das nebenstehende
Symbol.

Korrekte Entsorgung des Produkts:

Das nebenstehende Symbol[ weist darauf hin, dass elektrische und
elektronische Gerate in der EU nicht Giber den Hausmiill entsorgt werden
durfen. Bitte nutzen Sie die Riickgabe- und Sammelstellen lhrer
Gemeindeverwaltung oder wenden Sie sich an lhren Handler, bei dem Sie
das Produkt gekauft haben. Dadurch wird verhindert, dass die falsche
Entsorgung moglicherweise schadliche Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit hat. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an die
zustandige Stelle lhres Wohnortes.
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11. Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise

Der unsachgemafe Umgang mit der Kamera und dem Zubehér kann fir
Sie und andere gefahrlich sein und die Kamera beschadigen oder zerstoren.
Wir bitten Sie daher, Folgendes zu lesen Falsche Verwendung des
mitgelieferten Zubehors kann fiir Sie gefahrlich sein. Beachten Sie daher
unbedingt die folgenden Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise.

11.1 Vergesehene Verwendung

Diese Kamera ist flir die Aufnahme von digitalen Fotos und Videoclips
vorgesehen. Sie wurde flir den privaten Gebrauch konzipiert und ist nicht
flr kommerzielle Zwecke geeignet.

11.2 Gefahren fiir Kinder und Personen mit eingeschrankter Fahigkeit,
elektronische Gerate zu bedienen

Die Kamera, Zubehorteile und Verpackung sind keine Kinderspielzeuge. Es
besteht die Gefahr von Stromschlagen, Vergiftungen und Ersticken.

Die Kamera und Zubehérteile durfen nicht von kindern und Personen

mit eingeschrankten Fahigkeiten verwendet werden. Die Kamera darf
nurvon Personen bedient werden, die physisch und psychisch in der
Lage dazu sind.
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11.3 Elektrische Gefahr

1.Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn
etwas in die Kamera eingedrungen ist. Ansonsten besteht die Gefahr von
Feuern und Stromschlédgen.

2.Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn
die Kamera heruntergefallen ist oder das Gehduse beschadigt wurde.
Ansonsten besteht die Gefahr von Feuern und Stromschldgen.

3.Das Netzteil darf nicht wéhrend Gewittern verwendet werden. Ansonsten
besteht die Gefahr von Feuern und Stromschlégen.
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SIVOUS AVEZ DES QUESTIONS OU DES PROBLEMES.

Veuillez nous contacter par

TC@yooomail.com

Nous vous offrirons une réponse rapide et fiable dans les 24 heures,
et ferons de notre mieux pour résoudre votre probléme le plus
rapidement possible. Si vous n'étes pas satisfait de notre produit.
Veuillez nous faire part de votre avis. Nous vous en remercions.
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1.PACKINGLIST

Veuillez déballer soigneusement la caméra et vérifier que les accessoires
ci-dessous sont contenus dans la boite.
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Appareil photo pour
animaux sauvages * 1

Vis * 3

. Manuel de ['utilisateur * 1

. Courroie de montage * 1

. Support mural *1

. Cable USB *1
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2.INTRODUCTION

La caméras de chasse est une caméra de surveillance et de protection de la
faune sauvage équipée d'un capteur infrarouge. Le capteur peut détecter
les changements soudains de la température ambiante dans une zone
d'évaluation. Le signal du capteur infrarouge tres sensible (PIR, Passive

infrared sensorjswitch on the camera, activant le mode photo ou vidéo.

2.1 Paramétres de la caméra pour animaux sauvages

1. Capteur CMOS.

2. Vidéo 1080P.

3.2.0" color TFT LCD:320 X 240 Pixels.

4.20 pcs LEDs IR.

5. Filtre IR entierement automatique.

6. Vitesse de déclenchement : Environ 0,1 seconde.

7. Configurer le numéro de série pour enregistrer la position.

8. L'heure, la date, la température, la phase et le numéro de série sont
imprimés sur la photo.

9. Protection par mot de passe.

10. Indication de puissance.

1

12. Microphone et haut-parleur intégrés.

13. Interface USB 2.0 de type C.

14. Norme d'étanchéité I1P66.

15. Température de travail : -20°C a 60°C (-4°F a 140°F).

16. La consommation d'énergie extrémement faible en mode veille permet

—

. Fonction de test intégrée sur la température ambiante.

une durée de fonctionnement assez longue.
17. L'appareil est équipé d'une batterie au lithium de 2500mAh et peut étre

alimenté par le panneau solaire situé sur le dessus de 'appareil.
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2.2 Caractéristiques de la caméra pour animaux sauvages

1.Piege a caméra pour la chasse

2.0bservation d'animaux ou d'incidents.

3.Caméra de sécurité a déclenchement par mouvement pour un usage
domestique, professionnel ou public.

4 Toute surveillance interne et externe.

3.STRUCTURE

Comprendre la structure de la caméra permet d'utiliser ce produit avec plus
d'habileté.

=y

[

7N

S ——————~

3.1Le moniteur n'est allumé qu'en mode SETUP pour modifier les
parameétres du menu ou visualiser les photos et vidéos existantes.

3.2Une carte mémoire SD doit avoir été insérée dans la fente de la carte
mémoire pour enregistrer les photos et les vidéos.

3.3Gréce a la connexion USB de type C (USB 2.0), la caméra peut étre
connecté a un ordinateur pour télécharger des photos et des vidéos.

3.4Le commutateur de mode permet de sélectionner les trois modes de
fonctionnement : OFF, SETUP et ON peuvent étre sélectionnés.
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4. PREPARATION AVANT UTILISATION

E\%/ Note:

1. Les cartes mémoire SD d'une capacité maximale de 256 Go sont prises
en charge.

9dIvVv

256GB

X4 X1 X1

2.En cas de basse température et de faible luminosité, veuillez utiliser 4
piles AA comme alimentation auxiliaire.

3.Si la batterie au lithium intégrée de la caméra n'est plus alimentée,
veuillez utiliser un adaptateur USB 5V 1A pour la charger. Lorsque vous
utilisez le port USB de type C pour charger la caméra, un témoin
lumineux rouge s'allume sur l'interface USB de type C et la caméra est
complétement chargé aprés 8 heures. Le voyant rouge disparaitra.

4.Insérez une carte SD de classe CLASS 10 ou supérieure.

5Veuillez insérer ou retirer la carte SD lorsque la caméra est en mode
"OFF". Si vous insérez ou retirez la carte mémoire en mode configuration,
la caméra s'éteindra d'elle-méme.

6.Il est recommandé de formater la nouvelle carte mémoire lors de son
utilisation (comme décrit ci-dessous).

7\Veuillez noter que la caméra s'éteint lorsque 'alimentation est tres faible.
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Comment commencer:

Chargez la caméra de chasse pendant plus de 8 heures ou mettez 4 piles
AAdans l'ordre du compartiment a piles.

Insérez une carte SD et mettez le commutateur sur SETUP.

Formatez la carte SD dans le menu et effectuez quelques réglages. Puis mettez

(BED
_( |
D e

(o

=T

l'interrupteur sur ON pour l'enregistrement.
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Ic6ne du mode photo ou vidéo

Icone d'état de la carte SD

Résolution de la photo ou de la vidéo

Peut stocker le nombre de photos ou la durée de ['enregistrement
vidéo (en fonction de la capacité de la carte mémoire, du nombre
de pixels et de la résolution).

Icone de batterie au lithium (l'alimentation est fournie par la
batterie au lithium par défaut lorsque |'appareil est mis sous
tension. Lorsque la puissance de la pile au lithium est inférieure a
10 %, la caméra de chasse est alimentée par une pile alcaline AA).

Iln'y a pas d'icone de pile alcaline AA (il est recommandé d'installer
4 piles alcalines AA de rechange).

Affichage de la date et de I'heure.
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5. UTILISATION DE LA CAMERA ET DU MENU DE
CONFIGURATION
5.1 Utilisation de la caméra

Boutons de commande

Bouton

Fonction

mv:
SETUP

Changez le mode de la caméra entre OFF7TSETUF7ON.

1.En mode photo/vidéo, appuyez une fois pour la lecture,
appuyez deux fois pour le menu ;

2.En mode lecture, appuyez une fois sur pour revenir au
menu.

1. En mode configuration, paginer;
2.En mode lecture, déplacer le fichier;
3.En mode configuration, ajuster le temps.

1.En mode de configuration, pageup ;
2.En mode de lecture, déplacer le fichier;
3.En mode réglage, ajustez I'heure.

1.En mode photo/vidéo, passez en mode d'enregistrement ;

I . .
2.En mode réglage, ajustez 'heure.
1.En mode photo/vidéo, passez en mode photo ;

2.En mode configuration, réglez ['heure.

1.En mode photo/vidéo, appuyez brievement pour
prendre des photos et des vidéos ;

2.En mode de configuration, appuyez brievement sur
['option de confirmation ;

3.En mode lecture, lecture de la vidéo et pause.
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Interrupteur d'alimentation
Déplacez l'interrupteur pour choisir le mode de travail :

L'interrupteur d'alimentation est utilisé pour contréler 'état de
fonctionnement de la caméra.

OFF:

La caméra est completement éteinte, seulement dans ce mode, vous
pouvez retirer la carte mémoire et remplacer les piles.

Configuration:

Dans ce mode, l'écran de la caméra est allumé, vous pouvez enregistrer
manuellement une vidéo ou prendre des photos, vous pouvez également
revoir les fichiers enregistrés ou modifier les options de configuration en
fonction de vos propres références. Lorsque la caméra est en mode
configuration, les capteurs PIR sont activés et lorsqu'ils sont déclenchés,

la LED des indicateurs PIR clignote. Mais dans ce mode, la caméra ne prend
pas de photos ou n'enregistre pas de vidéo lorsque les capteurs PIR sont
déclenchés.

ON:

Lorsque la caméra passe du mode SETUP au mode ON, elle passe en mode
veille avec une faible consommation d'énergie, 'écran s'éteint et |'utilisation
des boutons est désactivée. L'appareil répond uniquement aux capteurs
PIR. Elle s'allume et prend des photos ou enregistre des vidéos lorsque le
capteur PIR est déclenché, puis retourne en mode veille.

Avis:
Avant de configurer la caméra pour la surveillance, il faut la configurer pour
l'usage correspondant. Pour ce faire, un mode de configuration est
disponible. Outre la modification des parameétres, ce mode permet de
prendre des photos et des vidéos et de visualiser les photos existantes.
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5.2 Menu de configuration

1.Mode
Photo, Vidéo, Photo+Vidéo, sélectionnez si des photos ou des vidéos

doivent étre prises lorsqu'un mouvement est détecté. En mode
"Photo+Vidéo", la caméra prend d'abord un certain nombre de
photos avant d'enregistrer une vidéo.

2. Photo Pixels

Sélectionnez la résolution souhaitée pour les photos. Une résolution
plus élevée produit une qualité de photo un peu meilleure, mais
entraine des fichiers plus volumineux nécessitant plus d'espace sur

la carte mémoire.

3. Série de photos: 1 P, 2P. 3P

4. Résolution vidéo

Sélectionnez la résolution vidéo requise. Une résolution plus élevée
permet d'obtenir des vidéos de meilleure qualité, mais les fichiers
sont plus volumineux et nécessitent plus d'espace sur la carte
mémoire. Les vidéos sont enregistrées au format AVI qui peut étre

lu sur la plupart des appareils vidéo.

71

TC@yooomail.com



Prenons'exemple d'une carte mémoirede 16 Go:

Durée de la vidéo : 10 secondes ;
Résolution d'eal::eeeisi?:i:eent
vidéo Taille de Quantité (Mginute)
la vidéo de vidéos
(MB)
1920x1080 46.2 350 58
1280x720 34.4 470 78
720 x480 17.8 920 153
640x480 13.4 1200 203

5.Longueur de la vidéo

A Défaut 5 secondes, optionnel 3s-59s, [-10Minutes
Spécifiez la durée d'un enregistrement vidéo lorsque la caméra
est déclenchée automatiquement. La durée d'enregistrement

des vidéos n'est pas limitée en mode SETUP.

1.En le mode SETUP de jour et de nuit.
> Lors d'un enregistrement manuel, l'appareil s'arréte
automatiquement apres 29 minutes d'enregistrement ;
> Lors d'un enregistrement manuel, l'appareil s'arréte lorsque la
taille d'un clip vidéo atteint 4 Go,
> Lors d'un enregistrement manuel, la caméra s'arréte lorsque la
carte mémoire est pleine ou lorsque la puissance est tres faible.
2.En mode actif (ON) la nuit, la caméra fonctionnera
automatiquement selon le réglage de la durée de la vidéo. En cas
de faible puissance, elle arrétera l'enregistrement a ['avance.

3.Veuillez régler la durée de la vidéo sur une durée plus courte pour

garantir une utilisation prolongée des piles.
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6. Enregistrement audio
Activer/désactiver l'enregistrement audio
7. Retard de tir

A Valeur par défaut 1 MIN. facultatif de 5 secondes a 60 minutes.
Sélectionnez la période la plus courte pendant laquelle la caméra
doit attendre avant de réagir aux déclenchements successifs du
capteur principal apres la premiére détection d'un animal. La
caméra n'enregistre aucune photo ou vidéo pendant l'intervalle
sélectionné. Cela permet d'éviter que la carte mémoire ne soit
remplie de prises de vue inutiles.

. Le délai de prise de vue est court, la fréquence de prise de vue de
la caméra est élevée et la consommation d'énergie est importante.
La durée d'utilisation des piles s'en trouverait affectée.

. Al'inverse, si le délai de prise de vue est long, il faudra une
consommation d'énergie plus faible pour garantir une utilisation
en continu.

8. Sensibilité des capteurs de mouvement

—

No

1.Sélectionnez "High" pour les zones intérieures et les
environnements avec peu d'interférences.

2.Sélectionnez "Moyen" pour les zones extérieures et les
environnements présentant une quantité normale d'interférences.

3.Sélectionnez "Low" pour un environnement avec un niveau
d'interférence élevé.

9. Durée d'enregistrement cible

Appuyez sur "OK", puis sélectionnez "ON" pour régler ['heure de

début et de fin de fonctionnement. Une fois le réglage terminé, la

caméra ne fonctionne que pendant 'heure définie chaque jour.

Au-dela de cette période, la caméra est en veille. Si l'heure de

début est, par exemple, réglée sur 18:35 et 'heure de fin sur 8:25,

la caméra sera opérationnelle de 18:35 du jour en cours jusqu'a

8:25 du jour suivant. La caméra ne sera pas déclenchée et ne

prendra pas de photos ou de vidéos en dehors de cette période.
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10. Temps mort

Appuyez sur "MENU" pour trouver "Time lapse". Appuyez sur "OK",
puis sélectionnez "ON" pour définir l'intervalle de temps, et
définissez les valeurs de Hr, Min et Sec. Par exemple, si le processus
d'éclosion des fleurs doit étre enregistré, le temps [apse peut étre
utilisé. L'appareil prend automatiquement des photos a chaque

intervalle de temps défini.
11. Langue

Sélectionnez la langue du menu désiré. Les langues suivantes sont

disponibles : anglais, allemand, francais, espagnol, chinois, etc.

12. Heure et date

Appuyez sur "MENU" pour trouver "Heure et date". Appuyez sur "OK",
puis sélectionnez Régler ['heure et la date : réglez ['heure et la date
en fonction de |'heure actuelle.

Appuyez sur le bouton gauche/droit pour modifier la valeur, appuyez
sur "OK" pour confirmer les modifications et passer au numéro suivant.
Formats de I'heure : 12/24 h Formats de date :

jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj, mm/jj/aaaa ;

13. Timbre photo

Activer/désactiver |'affichage du filigrane sur la photo

14. Protection par mot de passe

Sélectionnez "Protection par mot de passe”. Appuyez sur "OK", puis
sélectionnez "ON,r " pour définir le mot de passe de la caméra. Le
mot de passe est un nombre a 4 chiffres choisi entre 0 et 9. Si le mot
de passe est perdu, appuyez simultanément sur les touches MENU

et REPLAY, et faites glisser le sélecteur de mode de fonctionnement

de la position OFF a la position SETUP. la caméra est déverrouillé.
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15. Bip sonore
Activer/désactiver le bip sonore

16. Formater la carte mémoire
Sélectionnez pour formater la carte mémoire sur cet appareil photo,
nous vous suggérons de formater la carte mémoire sur ['ordinateur

puis de la reformater sur cet appareil photo pour la premiére utilisation.

17. Numéro de série.

Appuyez sur "OK", puis sélectionnez "ON" pour définir le numéro de
série de la caméra. Vous pouvez utiliser une combinaison de 4
chiffres. Lorsque vous utilisez plusieurs caméras, cela permet

il est plus facile d'identifier le lieu lors de la visualisation des photos.

18. Réinitialiser les paramétres
Sélectionnez cette option pour réinitialiser la caméra aux
parametres par défaut.Veuillez noter que la date et ['heure doivent

étre fixées a nouveau.

19. Version
Sélectionnez cette option pour vérifier le numéro de version du

micrologiciel actuel de la caméra.
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5.3Mode Repasser

K\%/Avis:

En mode lecture, appuyez longuement sur le bouton menu pour supprimer
et verrouiller le fichier.

Supprimer

Sélectionnez l'option "Effacer” pour supprimer une ou toutes les photos et
vidéos de la carte mémoire et libérer ainsi de ['espace de stockage pour de
nouvelles photos et vidéos.

6.0 AVIS SURLE SUJET

6.1 Alignementde lacaméra

Le mode Test permet de déterminer le meilleur angle de détection et
la meilleure portée du détecteur de mouvements. Pour cela, fixez la
caméraaenviron 1-2mde hauteursurun arbreetalignez-ladansla
direction souhaitée. Déplacez-vous [owly] d'un cotéal'autre de la
zone observée et déplacez-vous parallelement ala caméra. Essayez
différentes portées et distances.

L'indicateur LED rouge al'avantde lacaméras'allume pourindiquer
quevous avez été détecté par la zone du capteur PIR.
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Red LED

De cette facon, vous pouvez déterminer la meilleure position pour aligner la
caméra. En mode SETUP, la LED ne s'allume que lorsque |'un des capteurs
a détecté un mouvement. Les LEDs ne s'allument pas en mode ON. Afin
d'éviter une mauvaise signalisation et des photos inutiles, nous vous
recommandons d'utiliser la caméra a des endroits ensoleillés et de vérifier
qu'aucune branche ne se trouve dans la zone active du capteur.
L'alignement optimal est dans la direction du nord ou du sud. La plage de
détection des capteurs est d'environ 120. Vérifiez également que la caméra
est réglée a la bonne hauteur, en ligne avec le point a observer. Si nécessaire,
o) ie}tez la caméra vers le bas pour un alignement optimal.
K""fﬁp Avis:

La caméra de chasse correspond a la classe de protection IP 66. La caméra
est protégée contre la poussiére et les projections d'eau et peut donc étre
utilisée dans toutes les conditions météorologiques.
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6.2 Mode Marche

L'application standard de la caméra de chasse est le mode Live. Dans ce
mode, les photos sont déclenchées soit par des capteurs de mouvement,
soit a intervalles réguliers, selon le réglage correspondant. Pour configurer
le mode Live, mettez le commutateur de mode en position ON. La LED
d'état rouge clignote pendant environ 5 secondes avant que la caméra ne
se mette en marche automatiquement et passe en mode veille.

6.3 Enregistrement de nuit

Pendant l'enregistrement de nuit, les LEDs infrarouges (LED IR) situées
al'avant de la caméra fournissent la lumiere nécessaire a la prise de photos.
La caméra de chasse utilise des LED infrarouges avec une longueur d'onde
unique afin de réduire au minimum la lumiére rouge. Le nombre de LED
infrarouges fourni géneére un angle de déflexion élevé qui permet d'effectuer
des enregistrements de nuit a une distance de 3 a 20 metres, sans
surexposer |'objet. Les objets réfléchissants peuvent toutefois provoquer
une surexposition dans cette plage (par exemple, les panneaux de
signalisation).Veuillez noter que l'enregistrement de nuit a l'aide de LED

IR produit des images en noir et blanc.
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6.4 Format de fichier

La caméra Wildlife stocke les photos et les vidéos sur la carte mémoire dans
le dossier "DCIM". Les photos portent un nom de fichier avec l'extension
"JPG" (exemple : "IM_00001.JPG").les vidéos portent l'extension "AVI"
(exemple : "VD_0001.AVI).en mode SET UP et OFF, utilisez le cable USB
fourni pour transférer les fichiers sur l'ordinateur. Vous pouvez également
insérer la carte mémoire dans un lecteur de carte de ['ordinateur.

Le fichier vidéo peut étre lu avec la plupart des programmes standard, tels
que Windows Media Player, PotP[ayer etc.

7. Connexion a l'ordinateur

La caméra de chasse peut étre connectée a un ordinateur a l'aide des
cables USB fournis pour visualiser les photos/vidéos existantes.

Configuration requise

Windows Macintosh
B pentium il ou supérieur M powerPC G3/G4/G5
B windows XP/Vista/7/8/10 [ | Systeme 0S5 10.3.9 ou plus récent
M 512 MO DE RAM M 512 MO DERAM

M ico d'espace disponible sur le disque dur Hico d'espace disponible sur le disque dur
M Résolution d'écran de 1.024x 768 ou plus. | Il Résolution d'écran 1.024 x 768 ou supérieure

M Connexion USB disponible M ConnexionUSB disponible
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1.Connectez la caméra a votre ordinateur
a l'aide du céble USB.

2.la caméra s'allume automatiquement en
mode USB, indépendamment de la
sélection du commutateur de mode.

3.la caméra s'installe sur l'ordinateur comme
un lecteur supplémentaire sous le nom de "périphérique de stockage
amovible".

4.Double-cliquez sur le périphérique pour détecter le dossier "DCIM".

5.Les photos et vidéos sont situées dans les sous-fichiers du dossier "DCIM".

6.Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers photo et vidéo sur l'ordinateur.
Vous pouvez également insérer la carte mémoire dans un lecteur de
cartes sur 'ordinateur.

E%’i/ Remarquer :

e Lesordinateurs Mac affichent un lecteur "inconnu” sur le bureau. En
cliquant sur ce lecteur, le programme "iPhoto" est automatiquement
lancé.
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8. Spécifications techniques

Image etvidéo

Capteur d'image Capteur CMOS 1/3
Ecran Ecran LCD TFT couleur 2,0" ; 320 x 240 pixels
Objectif F=4.3; F/NO=2.0;Filtre IR automatique

Temps de déclenchement environ 0,1 seconde

1080P (1920 X 1080, 30fps) ,
720P (1280X 720, 30fps) , 480P (848 X 480, 30fps) ,

Résolutions vidéo
360P (640X 360, 30fps)

Efficacité Le jour : Im-infinitif ; Nuit: 3 m -20 m

Formats de stockage Photo : JPG ; Vidéo : AVI

Microphone Collecte de données a haute sensibilité de 48 dB

Buzzer 2700HZ, 85dB

Angle de détection

des capteurs Zone d'angle totale du capteur: 120°.

Distance de déclenchement jusqu'a 20 metres

Sensibilité PIR Elevé / Moyen / Faible
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Stockage des données

Support Prend en charge les cartes mémoire SD/SDHC jusqu'a 256 Go
d'enregistrement (en option)

Vision nocturne

Mode Jour/Nuit Jour/nuit, commutation automatique
IR-CUT Intégré dans
Flash IR 20 LEDs infrarouges 850 nm, portée de 20 m.

Alimentation et Consumpton de puissance

Alimentation électrique 4 piles de type LR6 (AA) ;

Temps de veille environ 6 mois (en plein soleil)
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Protection contre . .
l'eau de pulvérisation  Oui (classe de protection Ip66)

Connexions Type-C USB 2.0

Dimensions environ 145 (H) x 105(B) x 95 (T) mm

@/ Remarquer:

e Laconception et les spécifications techniques sont susceptibles
d'étre modifiées.

9. Dépannage simple

® Veuillez charger la caméra de randonnée pendant

la caméra ne plus de 8 heures avec le cable USB.

s'allume pas e Vérifiez si la capacité des piles est faible ou épuisée.
Si c'est le cas, veuillez les remplacer par des piles
neuves.

® Veuillez vérifier si la capacité de la batterie est faible ou
épuisée. Si c'est le cas, veuillez recharger la caméra de
randonnée pendant plus de 8 heures ou remplacer la

2o AR
la caméra s'éteint pile AA par une nouvelle.

automatiquement ® Veuillez vérifier si la carte SD est pleine. Si c'est le cas,
transférez les images et les vidéos sur votre ordinateur
ou supprimez certains fichiers en mode Replay.
|l affiche "Carte o Veuillez vous assurer que la carte SD est de classe 10
SD Errof ou supérieure.
® Veuillez utiliser la caméra pour formater la carte SD
lors de la premiére utilisation.
Les vidéos sont ® S'assurer que les exigences du systéme informatique
hachées ou saccadées sont respectées.
lorsqu'elles sont lues Assurez-vous que le clip vidéo au format AVI peut étre
sur un ordinateur. lu sur votre ordinateur.

® Veuillez vous assurer que vous avez retiré les films de
L'image n'est pas claire protection sur lesLED IR et la }en'c'ille avant de les utiliser.
® Veuillez vous assurer que l'objectif n'est pas sale.
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® Sila mémoire de la carte SD est pleine, transférez

la caméra ne prend des images ou des vidéos sur votre ordinateur ou
pas de photos et supprimez certains fichiers en mode Replay.
n'enregistre pas ® La carte mémoire n'est pas formatée correctement.
de vidéos Formatez a nouveau la carte SD ou utilisez une

nouvelle carte.

La caméra ne peut e Sj un tel dysfonctionnement se produit, retirez toutes

pas s'éteindre les piles pour réinitialiser l'appareil.

Oublier le mot de ® Veuillez saisir les mots "OPEN", au cas ol vous

passe auriez oublié le mot de passe pour démarrer la
machine.

10. Informations sur le systéeme,
maintenance et élimination Informations sur
les marques déposées

e Microsoft® et Windows® sont des marques de Microsoft Corporation
enregistrées aux Etats-Unis.Pentium®is a registered trademark of Intel
® Pentium® est une marque déposée d'Intel.
Société. Macintosh est une marque de commerce d'Apple Computer Inc.
e SD™est une marque déposée.

10.1. Soins

N'utilisez pas de nettoyants corrosifs, tels que de 'alcool a briler, des
diluants, etc. pour nettoyer le boitier de la caméra et les accessoires
fournis. Lorsque cela est nécessaire, veuillez nettoyer les composants du
systeme avec un chiffon doux et sec.

10.2. Stockage

Retirez toujours la batterie du boitier si vous n'utilisez pas l'appareil
pendant un certain temps et stockez-la séparément. Au quotidien et sur

de longues périodes, les piles peuvent étre conservées dans un endroit sec,
hors de portée des enfants.
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10.3. Disposat

Pour 'élimination, séparez les emballages en différents types et éliminez-les
dans les conteneurs de collecte fournis, conformément aux réglementations
environnementales. Les piles et les batteries ne peuvent pas étre jetées dans
les ordures ménageres. Les consommateurs sont tenus par la loi de rapporter
les piles usagées aux points de collecte communaux ou aux revendeurs de
piles. Les accumulateurs et les batteries contiennent donc le symbole
ci-contre.

Elimination correcte du produit :

Le symbole adjacent indigque que les équipements électriques et
électroniques ne peuvent pas étre éliminés avec les déchets ménagers
dans ['UE. Veuillez utiliser les points de retour et de collecte de votre
municipalité ou contacter votre revendeur aupres duquel vous avez acheté
le produit. Cela permet d'éviter les effets potentiellement dangereux pour
['environnement et la santé d'une mise au rebut incorrecte. Pour plus
d'informations, contactez le service compétent de votre mairie.
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11. Avis de danger, de sécurité et d'avertissement

Une utilisation incorrecte de ['appareil et des accessoires peut étre
dangereuse pour vous et pour les autres et peut endommager ou détruire
['appareil. Nous vous demandons donc de lire et de respecter
scrupuleusement les consignes de sécurité et d'avertissement suivantes.

11.1 Utilisation prévue

Cet appareil est destiné a prendre des photos numériques et a réaliser des
clips vidéo. Il a été congu pour un usage privé et ne convient pas a des fins
commerciales.

11.2 Dangers pour les enfants et les personnes dont la capacité a
utiliser des équipements électroniques est limitée.

la caméra, les accessoires et l'emballage ne sont pas des jouets pour les
enfants. Ils doivent donc toujours étre tenus hors de portée des enfants.
Risque d'électrocution, d'empoisonnement et de suffocation.

la caméra et les accessoires ne doivent pas étre utilisés par les enfants et
les personnes a capacité limitée. la caméra ne doit étre utilisé que par des
personnes physiquement et mentalement capables de ['utiliser en toute
sécurité.
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11.3 Electrical hazard

1.Mettez la caméra hors tension et retirez les piles si un corps étranger ou
un liquide a pénétré dans l'appareil. Laissez toutes les pieces sécher
completement. Sinon, risque d'incendie ou d'électrocution.

2.Eteignez |'appareil et retirez les piles si I'appareil est tombé ou si le
boitier est endommagé. Sinon, il y a risque de feu et d'électrocution.
L'appareil ne doit pas étre démonté, modifié ou réparé. Risque
d'incendie et d'électrocution.

3.L'alimentation électrique ne doit pas étre utilisée en cas de sous tension.
Si non, risque d'électrocution.
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