
Option de verrouillage

Ajuster la sensibilité du
système anticollision
CM-Inch Conversion

OPE2M3S

DEUX Moteurs

Hauteur Max & Min

Largeur Max & Min

Colonne

Combiné

Min: 60 cm

Max: 125 cm

Min: 101 cm Max: 180 cm

Vitesse: 30 mm/s

Cycle: 10%, Max. 2mins on, 18 mins off

Goujons de nivellement

Standby 0.3 W

Hauteur max et min
Personnalisables

Boite de contrôle et
d'alimentation

input 100-240V/50-60HZ/5A
Certifications: CE-EMC, CE-LVD, UL, FCC, SAA, RCM...

Capacité 100 KG
Input Dc24V

www.opal.mawww.opal.ma

www.opal.ma www.opal.ma

www.opal.ma

www.opal.mawww.opal.ma

www.opal.ma

Trois sections

70/40,75/45,80/50 mm

Autres
Fabriqué en acier thermolaqué

Fonction Start/Stop

Mémoire de 4 positions Taille de la planche recommandée:
Longueur : 120-200 cm
Profondeur:60-80 cm

affichage 3 bits affiche la
hauteur du bureau

4 Goujons pour adapter le
bureau aux surfaces 
inégalée

<50 DB




