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Dossier
N° de dossier APAVE 20.1839
Date de réception des échantillons 23/11/2020
R-PUR
Identification R-PUR Nano
Date d'envoi des résultats 08/01/2021

Référentiel technique utilisé

EN 149:2001+A1:2009

Classe FFP3 NR Avec Soupape
Demandeur R-PUR
Résultats
Essai Exigence (valeur maximale | Conformité
mesurée)
. . . pas de défaillance mécanique de la piece faciale ou des sangles, pas

8.3.1 Traitement de port simulé 7.5 d'écrasement - Oul

8.3.2 Conditionnement en température 7.5 pas d'écrasement - Oul

8.3.3 Résistance mécanique SO Oul

La ou les soupape(s) expiratoire(s), si elles existent, doivent continuer|
8.3.4 Conditionnement en débit 7.15  afonctionner correctement aprés un débit expiratoire continu de 300 - Oul
I/min pendant 30 s.
. . Pas d'imperfection en ce qui concerne

8.4 Essai pratique de performance 7.7 son acceptation par le porteur - Oul

8.5 Fuite totale vers l'intérieur 7.9.1 46 des 50 résultats individuels < 5% 50 Nombre Ooul

7.9.1 8 des 10 moyennes < 2% 10 Nombre oul

Les matériaux utilisés ne doivent pas constituer un danger pour le
8.6 Inflammabilité 71 porteur ni étre de nature trés inflammable. - Oul
Ne continue pas a bruler plus de 5s apres retrait de la flamme
8.7 Teneur en dioxyde de carbone de I'air inhalé 712 Teneur en dioxyde de carbone de I'air inhalé < 1,0% 0,83 % Oul
e . - Lorsque le boitier de la soupape expiratoire est fixé a la jupe du
8.8 Solidité de fixation d.u bo.|t|er de la soupape 7.15 masque, il doit résister axialement a un effort de - Oul
expiratoire . I
traction de 10 N appliqué pendant 10 s.

8.9.2 Résistance expiratoire a 160 I/min 7.16 Résistance expiratoire a 160 I/min < 3,0mbar 1,11 mbar QuI

8.9.3 Résistance inspiratoire a 30 I/min 7.16 Résistance inspiratoire a 30 I/min < 1mbar 0,42 mbar Ooul

8.9.3 Résistance inspiratoire a 95 I/min 7.16 Résistance inspiratoire a 95 I/min < 3mbar 1,42 mbar oul
8.10 Colmatage 7.17.2 Résistance inspiratoire a 95 I/min < Sans objetmbar - Sans objet
717.2 Résistance expiratoire a 160l/min < Sans objetmbar - Sans objet

""""""""" Essai de pénétration aux particules liquides « T N AN
7173 (huile de paraffine, 3 min, 95 /min) < Sans objet% N Sans objet
Essai de pénétration aux particules solides . .

7.17.3 (chlorure de sodium) 3 min, 95 I/min) < Sans objet% - Sans objet

Essai de pénétration (3 min, 95 I/min) < 1,0% 0,88 % Ooul

Pénétration du matériau filtrant - Essais aux . " ) o o

8.11 particules liquides (huile de paraffine) 7.9.2 Essai d'exposition (120 mg, 95 I/min) < 1,0% 0,70 % Ooul
Essai de stockage (aprés 24h, 3 min, 95 I/min) < Sans objet% % Sans objet

Essai de pénétration (3 min, 95 I/min) < 1,0% 0,43 % oul

Pénétration du matériau filtrant - Essais aux _ _______ T . __o_o ___________________________

8.1 particules solides (chlorure de sodium) 7.9.2 Essai d'exposition (120 mg, 95 I/min) < 1,0% 0,94 % Ooul

Essai de stockage (aprés 24h, 3 min, 95 I/min) < Sans objet% % Sans objet

Suite du dossier

Les essais sont conformes au référentiel.
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