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לפני שימוש ראשון
הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם 	 

בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.

למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, 	 
קופסאות קרטון, קלקר וכו'( מחוץ להישג ידם. 

הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.	 

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! 

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה 
שבחוברת זו  ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי. 

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

פינוי
מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל 

המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות 
האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני 
משומש )WEEE(, שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, 

אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי 
ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם 

או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך 
שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 
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תוכן עניינים

סכנה - מתח גבוה!
יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.

אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת 

שרות מוסמכת.
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 כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן  •

לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש 
לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים  לכל נזק שייגרם כתוצאה 

משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי, כמו למשל  •
בבית קפה.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( בעלי יכולות פיזיות,  •
חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות 
לשימוש במכשיר ופיקוח ע״י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש 

במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת 
השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי  •
מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים. 

אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת  •
פציעה, שריפה או התחשמלות!

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע״י היצרן - סכנת פציעה,  •
שריפה או התחשמלות!

אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך  •
תפעול או ניקוי.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל  •
בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי )בקרבת כיריים או תנור(. •

אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים. •

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. יש להשאיר  •
מרווח של לפחות 3 ס"מ בצדדים ו-15 ס"מ מעל.

אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה )כמו פליטת ריח  •
לא נעים, או עשן או התחממות יתר(, או אם נפגע גוף המכשיר )כולל חדירת 

נוזלים(, הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת 
שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.  

הוראות בטיחות
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חשמל
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה תקנית  •

ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. 
אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע״י 

חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר  •

מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או 
עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת 
הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( ייעודי שישמר 

במצב תפעולי מוכן לשימוש. 
יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא יהווה מכשול בדרך.  •

אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף 
לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. 

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום,  •
במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו 

אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו  •

או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. •
אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו  •

מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן )"טיימר"( חיצוני או מערכת שליטה 
מרחוק נפרדת.

יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה. •

תפעול
אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה,  •

שריפה או התחשמלות!
אין להפעיל את המכשיר ללא מכל מים או ללא מספיק מים במכל. •
אין להשאיר מים במכשיר בתנאי קפאון משום שקפיאת מים בתוך המכשיר עלולה  •

להזיק לו באופן בלתי הפיך.
אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן! •
כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי. •
אין לטבול את גוף המכשיר במים. •
חלק מהחלקים חמים מאד! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להזהר  •

שלא לבוא במגע עם מים חמים וקיטור הנוצרים במהלך פעולת המכשיר.

הוראות בטיחות
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A1מכסה מכל פולי הקפה

A2בורר דרגת טחינת הקפה

A3מכל פולי הקפה

A4משפך לקפה טחון

A5דלת אביזר חליטה

A6אביזר חליטה נשלף

A7כבל חשמל

A8מכסה מכל מים

A9מכל מים

A10מכל קפה שנטחן

A11מגש טיפטוף

A12
מדיד מפלס מים במגש 

טיפטוף

A13רשת ספלים

A14מגש עיבוי

A15
פיות מזיגת קפה )גובה 

מתכוונן(

A16פיית מים חמים וקיטור

A17מכין קפוצ'ינו נשלף

A18
פיית חיבור נשלפת למים 

חמים וקיטור

A19ברז מים חמים/קיטור

A20מדף ספלים

חלקים

מפרט טכני
V~ 50-60 Hz max. 10 A 220-240מתח זינה

1450 וואטהספק נצרך
)MPa )15 bars 1.5לחץ 

1.8 ליטרקיבולת מכל מים
240x440x350 מ"ממידות

1250 מ"מאורך כבל חשמל
8.8 ק"גמשקל

250 גרםקיבולת מכל פולי קפה
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לוח הבקרה ואביזרים

3

MAX

MAX

 50°C
✕ ✕ ✕ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B C*

1 2 3 4 5

B9
B10 B12

B11 B13

B1B2B3B4

B5
B6 B7

B8*

De’Longhi Appliances s.r.l.
Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - ITALY

Tel. +39 0422 4131 

5413218631/04.15

Decalci�cante per macchine da ca�è

Descaler for co�ee machines

Détartrant pour machines à café

Entkalker für Ka�eemaschinen

C1

C2

C3
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לוח הבקרה ואביזרים

B1כפתור וחיווי הדלקה וכיבוי למצב המתנה

B2
כפתור וחיווי כמות כפולה

בלחיצה ארוכה מעל 5 שניות לשטיפת הצנרת הפנימית

B3כפתור וחיווי פתיחת תפריט הפעלה

B4כפתור מואר ניקוי אבנית

B5כפתור בחירת חוזק הקפה

B6חיווי חוזק הקפה

B7חיווי הכנת קפה מקפה טחון

B8בחירת סוגי קפה שונים לפי הדגם

B9
יציב: התרעת החלפת מסנן

מהבהב: בתהליך החלפת מסנן

B10
יציב: אין מספיק מים במכל

מהבהב: מכל המים אינו במקומו

B11
יציב: מכל קפה שנטחן חסר

מהבהב: מכל קפה שנטחן מלא

B12אזהרה כללית

B13
יציב: התרעת ניקוי אבנית

מהבהב: בתהליך ניקוי אבנית

אביזרים

C1נייר בוחן לבדיקת קשיות המים

C2כפית מדידת קפה טחון

C3חומר לניקוי אבנית
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הכנה לפעולה

2

10

Al primo utilizzo • Setting up the appliance • À la première utilisation • Erste Inbetriebnahme • Bij het eerste 
gebruik • En el primero uso • Na primeira utilização • Κατα την πρωτη χρηση • Første gangs bruk • Vid den 
första användningen • Første gang du bruger maskinen • Ensimmäinen käyttökerta • При первом 
использовании • Құрылғы параметрлерін орнату • Налаштування приладуprvní použití •  A legelső 
használatkor • První spuštění přístroje • Prvé uvedenie spotrebiča • Pierwsze użycie • Prvo pokretanje • Prvi 
zagon aparata • Prvo pokretanje uređaja • Първо пускане в експлоатация • Prima punere în funcțiune • 
Cihazın ilk defa 

57
13

2C
79

25
_0

1_
05

22

Per completare correttamente il primo avvio, la manopola deve essere in pos. 0 • Make sure the steam knob is on 0 pos. for the whole operation 
•  Pour compléter correctement le premier démarrage, la manette doit être positionnée sur 0 • Um die erste Inbetriebnahme korrekt zu 
beenden, muss der Drehknopf auf Pos. 0 stehen • Om de eerste inwerkingstelling correct te voltooien, moet de knop geplaatst zijn op stand 0 
• Para completar correctamente la primera puesta en funcionamiento, el mando debe estar en la pos. 0 • Para realizar corretamente o primeiro 
arranque, o manípulo deve estar na pos. 0 • Για να ολοκληρωθεί σωστά η αρχική εκκίνηση λειτουργίας, ο διακόπτης πρέπει να είναι στη θέση 0 
• For å fullføre første oppstart korrekt må bryteren være i pos. 0 • För att fullborda den första starten korrekt, ska vredet vara i läge. 0 • For at 
gennemføre den første opstart korrekt skal knappen stå i pos. 0 • Jotta ensimmäinen käynnistys sujuisi oikeaoppisesti, nupin tulee olla 
asennossa 0 • Для правильного завершения первого запуска рукоятка должна быть в поз. 0 • Щоб правильно завершити 
налаштування машини, кнопки пари повинна бути в положенні «0» • Машинаны дұрыс орнату үшін бу беру тұтқасы "0" күйінде 
болуы керек. • Az első indítás sikeres elvégzése érdekében a szabályozó gombnak 0 • Pro správné dokončení prvního spuštění musí být 
kno�ík v pol. 0 • Pre správne dokončenie prvého spustenia musí byť gombík v pol. 0 • Aby prawidłowo zakończyć pierwsze uruchomienie, 
pokrętło musi się znajdować w poz. 0 • Za ispravno dovršenje prvog pokretanja, ručica mora biti u poz. 0 • Da bi pravilno zaključili prvi zagon, 
mora biti ročica na pol. 0 • Za ispravan završetak prvog pokretanja, ručica mora da bude u pol. 0 • Asigurați-vă că butonul pentru abur este în 
poziția 0  •  Переконайтеся, що ручка подачі пари знаходиться в положенні 0  • Pentru a finaliza corect prima punere în funcțiune, butonul 
rotativ trebuie să fie pe poz. 0 • İlk başlatmayı doğru şekilde tamamlamak için düğmenin 0 konumunda olması gerekir

3

5 76 8

11 12

1 4

1 2 3 4 5

• 00

1 2 3 4 5

9

• 

לתשומת הלב: מכשיר זה נבדק במפעל וייתכן שנותרו בו 
סימני שימוש.

יש לוודא שבכל שלבי הכנת המכשיר לפעולה, ברז מים  •
חמים/קיטור נמצא במצב: "0".
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הכנה לפעולה

לפני שימוש ראשון, הכינו את . 1
המכשיר לפעולה כמתואר 
באיורים שבעמוד הקודם.

שטפו, כמפורט בהמשך, את כל . 2
החלקים הבאים במגע עם מים 

או חלב.

חברו את המכשיר לחשמל )איור . 3

2( החיווי  ידלק )איור 3(.

  

הוציאו את מכל המים ממקומו . 4
)איור 4(, מלאו אותו במי שתיה 

עד לסמון המפלס המקסימלי 
- MAX )איור 5( והחזירו אותו 

למקומו.

 

החיווי  יהבהב במהירות.. 5

הניחו מכל תחת פיית מזיגת . 6
הקפה )איור 6(

לחצו על כפתור  )איור 7(. . 7
הצנרת הפנימית תתמלא במים 

ובהמשך יוזרמו מים רותחים 
מפיית הקפה.

כדי להתאים את המכשיר למידת . 8
קשיות מי הברז, טבלו את נייר 
הבוחן המסופק )C1(  בכוס מי 

הברז )איור 8( למשך כשניה 
אחת.

נערו קלות את נייר הבוחן )איור . 9
9( ולאחר כדקה בדקו את מספר 

הריבועים שעליו והגדירו את 
קשיות המים בתפריט ההגדרות.
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הכנה לפעולה

נייר הבוחן קשיות המים

הדלקה וכיבוי
להדלקת המכשיר ממצב המתנה 	 

למצב פעולה ולכיבוי המכשיר למצב 
. המתנה, לחצו על כפתור 

לתשומת הלב:
בכל הדלקה וכיבוי של המכשיר, 	 

הוא מבצע אוטומטית מחזור חימום 
ושטיפה שאסור להפסיקו באמצע. 

המכשיר מוכן לפעולה רק לאחר 
השלמת מחזור זה.

זהירות, התהליך מלווה בזליגת 	 
טיפות מים רותחים מפיות מזיגת 

הקפה - יש לשמור מרחק כדי 
להמנע מכווייה! 

יש לצפות לתוצאות משביעות 	 
רצון רק לאחר 4-5 ספלי הקפה 

הראשונות.

יש לצפות לרעשי רקע בעת פעולת 	 
המכשיר.

מומלץ להתקין מסנן ריכוך מים 	 
לשיפור הקפה, כמתואר בהמשך.

מצב נורית חיווי הפעולה

המכשיר כבויה
כבוי

דולקת
המכשיר 

מוכן 
לפעולה

מהבהבת 
לאט

המכשיר 
בפעולה

מהבהבת 
מהר

נדרשת 
פעולת 
תחזוקה
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תפעול המכשיר

הכנת קפה מפולי קפה

מלאו את מכל פולי הקפה . 1
כמתואר באיור 10.

אין להשתמש בפולי קפה 	 
ירוקים, מקורמלים או מסוכרים 

מכיוון שהם עלולים להידבק 
למטחנת הקפה ולהפוך אותה 

לבלתי שימושית.

הניחו ספל תחת פיית מזיגת . 2
הקפה כמתואר באיור 11.

הנמיכו את הפיה ככל שאפשר . 3
כדי לקבל קפה יותר קרמי.

לחצו על הכפתור של סוג הקפה . 4
הרצוי בהתאם לאפשרויות הדגם 

שרכשתם והחיווי שלו תהבהב.

טווח שינויכמות יצרןמשקה
אספרסו

20-80 40 מ"ל
מ"ל

קפה
100-240 180 מ"ל

מ"ל 

ארוך
115-250 160 מ"ל

מ"ל

40 + 110 אמריקנו
מ"ל מים

 20-180
 50-300

מ"ל
דופיו+

80-180 120 מ"ל
מ"ל

הכנת 2 ספלי קפה
הניחו 2 ספלי קפה תחת פיית . 1

מזיגת הקפה כמתואר באיור 11.

הנמיכו את הפיות ככל שאפשר . 2
כדי לקבל קפה יותר קרמי.

לחצו על כפתור  והחיווי . 3
שלו ידלק.

לחצו על הכפתור של קפה . 4
. אספרסו 

תהליך ההכנה יתחיל והחיווי של . 5
קפה אספרסו תהבהב.
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תפעול המכשיר

הכנת קפה מקפה טחון

לחצו על כפתור  פעמים . 1
אחדות עד שהחיווי  ידלק.

וודאו שהמשפך אינו חסום ומזגו . 2
לתוכו כפית מדידה אחת מלאה 
בקפה טחון כמתואר באיור 12.

אין להכניס פולי קפה למשפך 	 
הקפה הטחון - סכנת נזק 

למכשיר!

אין למלא קפה טחון כאשר 	 
המכשיר כבוי - הוא עלול 

להתפזר בפנים ולהזיק למכשיר!

יש להשתמש בכפית מדידת 	 
קפה טחון ולא מעבר לסימון 

 . המדידה 

 	

לא ניתן להכין יותר מספל קפה 	 
אחד בו זמנית.

בעת הכנת הכנת קפה ארוך 	 
,  יש להוסיף באמצע 

ההכנה, כאשר החיווי  
מהבהב, כפית מדידה אחת 

נוספת של קפה טחון וללחוץ 
., שוב על כפתור קפה ארוך 

לא ניתן להכין קפה דופיו+  	 
מקפה טחון.

כיוון חוזק הקפה

לחצו על כפתור  פעמים . 1
אחדות עד שידלק החיווי 

המתייחס לחוזק הקפה הרצוי:

חלש

בינוני

חזק

בחרו במשקה הרצוי.. 2

המכשיר יזכור את חוזק הקפה 	 
שבחרתם עד להפסקת חשמל שאז 

יחזור לחוזק בינוני.
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תפעול המכשיר

שטיפה 
השטיפה מוזגת מים חמים מפיות 	 

הקפה לניקוי ולחימום הצנרת 
הפנימית של המכשיר.

לביצוע מחזור השטיפה, לחצו 	 
על כפתור  במשך כ- 5 

שניות. זרימת המים החמים נעצרת 
אוטומטית )כדי להפסיקה מוקדם 

יותר, יש ללחוץ שוב על אותו 
כפתור(.

עצות לקפה חם יותר
בצעו מחזור שטיפה לחמום ספל 	 

הקפה.

הגדירו טמפרטורת קפה גבוהה יותר.	 

כיוון דרגת טחינת הקפה
מטחנת הקפה מותאמת ע"י היצרן 

לתוצאות אופטימליות אבל ניתן לכוונן 
אותה אם לאחר הכנת מספר ספלי 

קפה מתברר שהקפה חלש מדי, לא 
מספיק קרמי או מופק באיטיות רבה 

מדי.
תוך כדי פעולת המכשיר, סובבו את 

בורר התאמת דרגת הטחינה בדרגה 
אחת בלבד* כל פעם למצב הרצוי: 
לזרוז הפקת הקפה סובבו עם כיוון 

השעון ולקפה קרמי יותר סובבו אותו 
נגד כיוון השעון. 

* רק לאחר 2 ספלי קפה אתם יכולים 
לדעת כיצד הכיוון השפיע.

כיוון כמות הקפה

לחץ ארוכות על הכפתור . 1
המתייחס למשקה המתוכנת עד 

שהוא יהבהב במהירות.

מזיגת המשקה מתחילה.	 

לאחר מילוי הספל לרמה הרצויה, . 2
לחצו שוב על אותו כפתור.

מזיגת המשקה נפסקת והכמות 	 
נשמרת בזיכרון.

לביטול התכנות לחצו על כפתור 	 
של משקה אחר.
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תפעול המכשיר

הכנת קפוצ'נו

מלאו כלי מתאים )קחו בחשבון . 1
שהחלב יכפיל ואף ישלש את 

ניפחו( בכ-100 מיליליטר חלב 
לכל ספל קפה. לתוצאות טובות 

הקפידו להשתמש בחלב רזה 
בטמפרטורת המקרר )איור 13(. 

הניחו את הכלי תחת מכין . 2
הקפוצ'ינו וטבלו את מכין 

הקפוצ'ינו )A17( בחלב שבכלי.

לחצו על כפתור בחירת קיטור . 3
.)B8(  לקפוצ'ינו

המתינו עד שהחיווי של אותו . 4
כפתור יהבהב ואז פתחו את ברז 

ברז מים חמים/קיטור בהעברת 
 "I" הידית שלו ממצב: "0" למצב

)איור 14(.

לאחר שיתחיל לצאת קיטור . 5
מהברז, הניעו בעדינות את 

הכלי עם החלב מעטה מטה כדי 
להפיק קצף קרמי ויציב.

בסיום ההקצפה, סגרו את ברז . 6
ברז מים חמים/קיטור בהעברת 

הידית שלו ממצב: "I" למצב "0".

הוסיפו את החלב המוקצף לספל . 7
הקפה שהוכן קודם. המתיקו על 

פי הטעם. אפשר להוסיף גם 
מעט אבקת קקאו.

זהירות: יש לשמור מרחק מהקיטור  •
הנפלט בתהליך ההכנה - סכנת 

כווייה!

הערות:
הכינו קפה בספל גדול מהרגיל.	 

להבטחת האיכות וההגיינה, יש 	 
להקפיד על שימוש בחלב ובפייה 

נקיים.

ניקוי הפיה לאחר השימוש
פתחו וסגרו את ברז ברז מים . 1

חמים/קיטור בהעברת הידית 
שלו ממצב: "0" למצב "I" וחזרה 

פעמים אחדות.

המתינו דקות אחדות להתקררות . 2
מכין הקפוצ'ינו ופרקו אותו 

במשיכה מטה תוך כדי סיבוב 
נגד כיוון השעון )איור 15(.

פרקו ממנו את הפיה )איור 16(.. 3
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תפעול המכשיר

בדקו ששני החורים המסומנים . 4
בחץ באיור 17 אינם סתומים. 

פתחו אותם עם קיסם שיניים על 
פי הצורך. 

מזיגת מים רותחים
יש לשמור מרחק מזרם המים  •

הרותחים - סכנת כווייה!

אין להשאיר זרימת מים רותחים ללא  •
השגחה.

הניחו כלי קיבול מתחת למכין . 1
הקפוצ'ינו )קרוב ככל האפשר כדי 

למנוע התזה(.

פתחו את ברז ברז מים חמים/. 2
קיטור בהעברת הידית שלו 

."I" ממצב: "0" למצב

בסיום מזיגת המים הרותחים, . 3
סגרו את ברז ברז מים חמים/

קיטור בהעברת הידית שלו 
ממצב: "I" למצב "0".
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תחזוקת המכשיר 

מסנן ריכוך מים
מומלץ להתקין מסנן לריכוך המים.

יש לרכוש אותו בנפרד ממשווק 
מורשה ולהתקין אותו כמפורט: 

הוציאו את המסנן מאריזתו.. 1

סובבו את חוגת התאריך עד . 2
להצגת 2 החודשים הבאים )איור 

:)18

הכניסו את המסנן לפעולה, ע"י . 3
שטיפה במשך יותר מדקה תחת 

ברז מים זורמים כך שיתמלא 
במים )איור 19(.  

לתשומת הלב: המסנן מחזיק 
חודשיים בשימוש רגיל אך רק 3 

שבועות בהעדר שימוש!

הוציאו את מכל המים מהמכשיר . 4
ומלאו אותו במים.

טבלו  את כל המסנן במכל המים . 5
למשך 10 שניות )איור 20(. נערו 
ולחצו קלות כדי שבועות האוויר 

יצאו ממנו. 
 

הכניסו את המסנן לבית המסנן . 6
ודחפו אותו עד הסוף למקומו 

)איור 21(.

סגרו את מכסה מכל המים . 7
והחזירו את המכל למקומו.

הניחו תחת פיית הקיטור/המים . 8
החמים כלי המסוגל להכיל 500 

מיליליטר )איור 22(.

הגדירו את התקנת המסנן . 9
כמפורט בהמשך.

10 . )B8(  חיווי קיטור לקפוצ'ינו
מהבהב. פתחו את ברז ברז 

מים חמים/קיטור. זרימת המים 
הרותחים תופסק אוטומטית ואז 

סגרו את הברז.

המכשיר מוכן לפעולה. . 11
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הגדרות המכשיר

גישה לתפריט. 1

לחצו ארוכות על כפתור  עד 
שהוא יואר. 

לאחר מכן לחצו על הכפתור 
המתייחס להגדרה הרצויה ובכל 

הגדרה לחצו על  פעם אחת או 
יותר עד לקבלת המצב הרצוי.

גישה לתפריט 
ההגדרות

מסנן ריכוך 
מים

טמפרטורת 
הקפה

כיבוי 
אוטומטי

חיסכון 
באנרגיה קשיות המים

בחירת 
הגדרה

ציפצוף
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הגדרות המכשיר

שינוי הגדרות. 2

אישורמסנן מותקן מסנן ריכוך מים

ללא מסנן

אישורציפצוף מופעל השתקת ציפצוף

צפצוף מושתק

אישורנמוכהטמפרטורת הקפה

בינונית

גבוהה

אישורחיסכון באנרגיה חיסכון באנרגיה

ללא חיסכון
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הגדרות המכשיר

קשיות המים
רמה 1

אישור

רמה 2

רמה 3

רמה 4

כיבוי אוטומטי
15 דקות

אישור

30 דקות

שעה אחת

3 שעות

יציאה מהתפריט. 3

לחצו על כפתור  ליציאה 
מהתפריט והמשך הפעלה.

התפריט נסגר אוטומטית לאחר 30 
שניות מהפעולה האחרונה.
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הגדרות המכשיר

איפוס הגדרות להגדרות יצרן

וודאו שהמכשיר נמצא במצב המתנה: . 1
כבבוי אך מחובר לחשמל.

לחצו בו זמנית על שלושת הכפתורים . 2
שבאיור במשך 5 שניות. כל ההגדרות 

כולל כמות כל משקה יתאפסו להגדרות 
היצרן.

המכשיר משמיע צפצוף ארוך וכל . 3
החיוויים מהבהבים לאישור איפוס 

המכשיר.
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De’Longhi Appliances s.r.l.
Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - ITALY

Tel. +39 0422 4131 

5413218631/04.15

Decalci�cante per macchine da ca�è

Descaler for co�ee machines

Détartrant pour machines à café

Entkalker für Ka�eemaschinen

C1

C2

C3

ניקוי המכשיר 

זהירות
הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי! •

הניחו למכשיר להתקרר קודם כדי שלא להכוות מחלקים חמים! •

הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה  •
יותר לניקוי.

אין לטבול את המכשיר במים. •

אין להדיח שום חלק במדיח כלים. •

אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים )כולל על בסיס אלכוהולי( או שוחקים. •

אין להשתמש בכלי מתכת כדי לאסוף לכלוך מעומק המכשיר. •

יש לנקות את החלק החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית רכה. •

התאמת חלקים לניקוי במדיח כלים
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ניקוי המכשיר 

ניקוי מכל קפה שנטחן 
כאשר החיווי  מהבהב, יש לרוקן 
את המכל ולנקותו כדי שאפשר יהיה 

להמשיך להשתמש במכשיר.

הניחו לחלקים החמים להתקרר כדי  •
שלא להכוות מהם!

ריקון מגש הטפטוף מחייב את ניקוי  •
מכל קפה שנטחן, אחרת המכל 

עלול להתמלא יותר מדי ולסתום את 
המכונה!

לא ניתן להשתמש במכשיר להכנת  •
קפה עד לניקוי המכל. גם אם 

הוא לא מלא, הודעת ריקון המכל 
מוצגת 72 שעות לאחר הכנת הקפה 
הראשון. על מנת לחשב נכון את 72 

השעות, אסור לנתק את המכונה 
מרשת החשמל.

הוציאו את מגש הטפטוף, רוקנו . 1
ונקו אותו.

רוקנו את מכל הקפה שנטחן . 2
ונקו אותו מכל שארית שנותרה 

בתחתיתו.

רוקנו את מגש העיבוי האדום לפי . 3
הצורך.

ניקוי מגש הטפטוף
אם מגש הטפטוף לא מרוקן באופן  •

קבוע, המים יכולים לגלוש ממנו 
ולחלחל בתוך או סביב המכשיר תוך 

גרימת נזק.

למגש הטפטוף יש מדיד מפלס מים  •
אדום ויש לרוקן אותו לפני שהמדיד 

יבלוט ממגש הנחת הספלים.

הוציאו את מגש הטפטוף ואת . 1
מכל הקפה שנטחן.

רוקנו אותם ושטפו אותם.. 2

רוקנו את מגש העיבוי האדום לפי . 3
הצורך.

החזירו את מגש הטפטוף ואת . 4
מכל הקפה שנטחן למקומם.
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ניקוי המכשיר 

ניקוי פנים המכשיר
יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק  •

מהחשמל. כמו כן, אין לטבול אותו 
במים - סכנת התחשמלות!

הקפידו לבדוק )לפחות אחת . 1
לחודש( שפנים המכשיר )שנגיש 
לאחר הסרת מגש הטפטוף( לא 

התלכלך. על פי הצורך הסירו 
משקעי קפה באמצעות מברשת 

וספוג.

הסירו שאריות קפה בעזרת שואב . 2
אבק.

ניקוי פיות מזיגת הקפה

נקו אותן באמצעות ספוג או . 1
מטלית.

בדקו אם החורים סתומים ועל פי . 2
הצורך פתחו אותם בעזרת קיסם.
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ניקוי המכשיר 

ניקוי אביזר החליטה
הקפידו לנקות את אביזר החליטה  •

לפחות אחת לחודש.

אין להשתמש בחומרי ניקוי כלשהם  •
או להדיח במדיח כלים - סכנת נזק 

למכשיר!

הקפידו לכבות את המכשיר. . 1
זהירות: אין לפרק כשהמכשיר 

פועל!

הוציאו את מכל המים ממקומו. . 2

פתחו את דלת אביזר החליטה . 3
שבימין המכשיר )איור 23(.

לחצו פנימה על שני לחצני . 4
השחרור הצבעוניים ובו בזמן 

משכו החוצה את אביזר החליטה 
)איור 24(.

השרו את אביזר החליטה בתוך . 5
מים למשך 5 דקות ולאחר 

מכן שטפו אותו תחת ברז מים 
זורמים.

העזרו במברשת כדי לנקות דרך . 6
הדלת שלו, משקעי קפה שנותרו 

בבית אביזר החליטה.

לאחר הניקוי, החזירו את אביזר . 7
החליטה למקומו בהחלקתו 

לתוך התושבת שלו ואחר כך 
לחצו עד הסוף על הסימון 

PUSH עד לנעילה במקום. 
אם אביזר החליטה לא נכנס 

בקלות למקומו, לחצו על הידיות 
כמתואר באיור 25.

לאחר שהוכנס, וודאו ששני 	 
לחצני השחרור הצבעוניים 
בולטים החוצה )איור 26(.

סגרו את דלת אביזר החליטה.. 8

החזירו את מכל המים למקומו.. 9

ניקוי אבנית
הקפידו לנקות מאבנית כאשר החיווי 

 מהבהב.

לחצו על כפתור  במשך . 10
לפחות 5 שניות עד שהחיווי שלו 

מתחיל להבהב במהירות.

הוציאו ורוקנו את מגש הטפטוף . 11
ואת מכל הקפה שנטחן ואח"כ 

החזירו אותם למקום.
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ניקוי המכשיר 

הוציאו ורוקנו את מכל המים . 12
ומסנן ריכוך המים )אם קיים(.

מזגו נוזל לניקוי אבנית לתוך . 13
המכל עד לסימון A )כ-100 

מיליליטר, איור 27( שבגב המכל, 
אח"כ הוסיפו ליטר מים עד 

לסימון B )איור 28( והחזירו את 
מכל המים למקומו.

תכשירים לניקוי אבנית מכילים  •
חומצות שעלולות לגרות 

את העור והעיניים! הקפידו 
להשתמש בהתאם להוראות 

הבטיחות של היצרן.

יש להשתמש בתכשיר מאושר  •
ע"י De’Longhi. שימוש בתכשיר 

שאינו מאושר או שלא לפי 
ההוראות, אינו מכוסה ע"י כתב 

האחריות למכשיר.

הניחו מכל ריק גדול מספיק . 14
)לפחות 2 ליטר( תחת פיות 

מזיגת הקפה )איור 29(.

לחצו על כפתור   כדי להתחיל . 15
במחזור השטיפה הראשון. 

כאשר חיווי קיטור לקפוצ'ינו  . 16
)B8( מהבהב. פתחו את ברז ברז 
מים חמים/קיטור בהעברת הידית 

שלו ממצב: "0" למצב "I" )איור 
14(. זרימת המים הרותחים עם 
התכשיר לניקוי אבנית, תופסק 

אוטומטית.

שמרו מרחק מנתזי מים רותחים  •
- סכנת כווייה!

בסיום מחזור השטיפה הראשון, . 17
רוקנו את המכל עם המים 

המלוכלכים והחזירו אותו למקומו 
ואחר כך מלאו את מכל המים 

 MAX במי ברז עד הסימון
והחזירו אותו למקומו. 

חזרו על התהליך פעמים נוספות: . 18

כל פעם שהחיווי של כפתור  
מהבהב, לחצו עליו כדי להתחיל 

במחזור שטיפה נוסף וכל פעם 
שחיווי קיטור לקפוצ'ינו  

מהבהב, פתחו או סגרו )בהתאם 
למצב האחרון( את ברז מים 

חמים/קיטור.
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התרעות

החיווי 
)סימון ב"קרניים" 

מציין שחיווי 
מהבהב(

הפירוש

חיוויי המשקאות 
מהבהבים

המכשיר 
מתחמם - יש 

להמתין

חיוויי המשקאות 
וההגדרות דולקים

המכשיר מוכן 
לפעולה

יש להחליף 
מסנן מים

אין מספיק מים 
במכל המים

מכל המים אינו 
במקומו שאינו 

"יושב טוב" 
במקומו

התרעה כללית 
שבדר"כ מחייבת 

את ניקוי 
המכשיר

אביזר החליטה 
אינו במקומו 
שאינו "יושב 
טוב" במקומו

מכל פולי הקפה 
ריק - יש ללחוץ 

על כפתור 
כלשהו לאיפוס 

ההתרעה לאחר 
מילוי המכל 

בפולי קפה

הטחינה דקה 
מדי והקפה 

מועבר באיטיות 
או "נתקע" - יש 

להתאים את 
בורר דרגת 

טחינת הקפה.
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התרעות

כמות הקפה 
גדולה מדי - יש 

לבחור בקפה 
חלש יותר או 
להפחית את 
כמות הקפה 

הטחון 

אין קפה טחון 
יש להכניס כפית 

מדידה אחת 
של קפה טחון 
לאחר בדיקה 

שהמשפך אינו 
סתום

הקפה הטחון 
טחון דק מדי 

והקפה מועבר 
באיטיות או 

"נתקע"

הצנרת הפנימית 
ריקה - יש לבצע 

שטיפה

יש לרוקן את 
מכל הקפה 

שנטחן

מכל הקפה 
שנטחן אינו 

במקומו שאינו 
"יושב טוב" 

במקומו

נדרש ניקוי 
אבנית

ניקוי האבנית 
הופרע באמצע - 

יש לחזור עליו
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