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 .   'Cleaning the machine'ניקוי המכונה ל הצורך בהמצביע ע  לסמופיע הי על הצג  תנאי מקדים:
 

 

 

  התיכנותלחצו על מקש  P  צב תיכנות.  מל שניות ברציפות כדי להיכנס   2במשך 

   לחצו על המקש . 

   לחצו על המקש 

       

  התחל'לחצו על המקש'  . 

  המשך'לחצו על המקש '   . 

 

 אותם למקומם ו ריזוהח  ומשותהמש  מיכל עוגיות הקפהאת  את מגשית הטיפטוף ו רוקנו . 

 
 

 

 
 

 

 

   ה הכפולה.  מזיגההניחו כלי קיבול מתחת ליחידת 

  המשך'לחצו על המקש '   . 

 . המזיגהמו דרך יחידת מים יוזר ,

 . הפעולה תיפסק, על הצג יופיע 

 

 

 

 תחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפהי פ  . 

 בלית ניקוי של משפך המילוי טהכניסו לJURA  . 

 המכסה של המשפך.    סיגרו את 

        

 המשך'חצו על המקש ל '   . 

 .  יםמספר פעמ  המזיגה, מים יוזרמו דרך יחידת 

 ה תיפסק אוטומטית. הפעול

 
 אותם למקומם ו רי מיכל עוגיות הקפה והחזאת  את מגשית הטיפטוף ו רוקנו  . 

 פעולת הניקוי הסתיימה והמכונה מוכנה שוב לשימוש.        

 
   בנית  הסרת א

במכונה    הזמן מצטברות  באבמהלך  הצורך, המכונה תתריע  אבנית. במקרה  שישופן אשאריות של    וטומטי 

   של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.לבצע פעולה 

   הסרת אבנית.אין צורך לבצע  מותקן ומופעל  CLARIS Smart/Smart miniוהפילטר במידה 

 הירות ז
 

 

  עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי יש למנוע מגע של מסיר האבנית  . 

 ף באופן מיידי תחת מים זורמיםש לשטועור, יעם ה מגע   במקרה של  . 

  עיניים, יש לפנות לרופאבבמקרה של מגע של החומר  . 

 זהירות 
 

 

 .  שאריות במים ול להותיר שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעל 

   אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת יש להשתמשJURA . 

 אזהרה 
 לת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.  מהלך פעויק את  להפסאין 

 יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.  
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 אזהרה 
פני משט על  טיפטוף של מסיר האבנית  או  למנוע התזה  רגישייש  שכן  םחים  יוכתם,  ל  . במקרה ש המשטח 

 .  באופן מיידינגבו התזה, 

  .  'Descaling the machine' הסמל המורה על הצורך בהסרת אבנית  על המסך מופיע תנאי מקדים:

 

 

 

 

 

 

 

 

  ותהתיכנלחצו על מקש  P  מצב תיכנות.  ל שניות ברציפות כדי להיכנס   2במשך 

   לחצו על המקש . 

 על המקש לחצו    . 

   .  '2/3'ל הצג יופיע ע

   לחצו על המקש .  

         

  התחל'לחצו על המקש'  . 

  המשך'לחצו על המקש '   . 

          
 תם למקומםאו  ו ריוהחזהמשומשות  ות הקפה  מיכל עוגי את  מגשית הטיפטוף ואת  רוקנו . 

        

 

 הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו א רוקנו.    

 ו סיהמ  ( אחת  מחסנית  של  תוכנה  את  של  לטבליות    3לחלוטין  אבנית  לתוך  JURAהסרת   )

 .  . הדבר עשוי להימשך מספר דקותפושרים  מ"ל מים 500מיכל המכיל 

 מיכל חזרה למכונה.הוהחזירו את  הריקמיכל המים לתוך   יסהתמאת ה שיפכו   

 

  הכפולה יחידת המזיגההניחו כלי קיבול מתחת ל .   

  המשך'על המקש לחצו '   . 

מספר   יחידת המזיגהיופיע על המסך, מים יזרמו דרך   

 פעמים לסירוגין.  

 .      , ועל הצג יופיע  וטומטיסק באופן אה תיפהשטיפ

 אותם למקומם ו רי מיכל עוגיות הקפה והחזאת  ו  ת הטיפטוףאת מגשי  רוקנו . 

        
  ות במים.  הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודי 

 מו. למקו  ות וא  ורי את מיכל המים במי ברז קרים והחז ולאמ 

 המזיגת הת כלי הקיבול והחזירו אותו אל מתחת ליחיד רוקנו א  . 

  המשך'לחצו על המקש '   . 

 ת הסרת האבנית תימשך. , פעול         

 . , ועל הצג יופיע  השטיפה תיפסק באופן אוטומטי        

 אותם למקומם ו רי מיכל עוגיות הקפה והחזת  אאת מגשית הטיפטוף ו רוקנו . 

 . והמכונה מוכנה שוב לשימושת הסתיימה האבניפעולת הסרת 

 
 ים ביסודיות.ת מיכל המאם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף א

 
 
 
 
 
 

 

 
 דקות.   40 -הסרת האבנית נמשכת כ

   או לאחד המשווקים המורשים. י. פפר בע"מסרת אבנית אנא פנו ליבואן ת להבליוט כישת רל


