i LIDEN

Bink - & Golvvag

Manual/Forenklat handhavande

RWS

i),

s

: v e o) v | 0 |

www.liden-weighing.com



Knappfunktioner
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KNAPPAR FUNTIONER
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Nollstaller vagen.

Tarerar vagen. Display visar NET och 0.000.
Tarerar emballage mm. med denna knapp. Kand tara tas aven bort
genom att trycka pa tara.
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Om vagen ar tarerad sa skiftar man mellan Gross och Net varde
G ! N med denna knapp. Detta indikeras &@ven i displayen.
—
PRINT Sander vardet till printer eller dator. Sparar ocksa summeringsvikt
M+ med M+. Om inte automatiskt val att detta ar gjort.
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Skiftar mellan kg och g.
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Display

NNCINGIN;
o )0 [

ZERO TARE NET GROSS STAB

<>

0

[ j@UZU (N () >
N AN (AN o>
TO M+ ANIMAL HOLD

107 % o

6 % PEAK
A

!
=

Display symboler Indikering i display
HI
OK Kontrollvagning
LOW
ZERO Véagen ar nollstalld
TARE Vagen ar tarerad
GROSS Brutto vikt visas
NET Netto vikt visas
STABLE Indikerar om vagen &r stabil
AUTO Om Autosummering ar installt
M+ Om vagen ar | summeringslage
ANIMAL Om vagen &r installd for djurvagning
HOLD Om HOLD funktion &r aktiv.
@ Laddning av batteri samt status av denna.

Anvandning

OBS! Vagen mar bast av att vara paslagen i 15 minuter innan anvandning

1. P&/Av:
ONJOFF

Starta vagen genom att trycka pa
Displayen lyser upp och sjalvtest startar. For att stanga av, tryck pa samma knapp en gang

till.
2. Nollstallning

For att nollstalla vagen, tryck pa Kontrollera sedan att det star “0” i displayen.

3. Tarering

For att tarera vagen, tryck pa TARE Kontrollera sedan att det star “NET” samt 0.000 i
displayen. Nettovikten pa nasta vagning kommer att visas i displayen. Upprepad tarering
gar att utfora.
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