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Tunable White LED Light Strip

THANK YOU for choosing Novostella. To optimize user experience,
please install and use the light according to the following instruction.

A Warning

(1) Winding lighting is prohibited, as it affects heat dissipation and
might cause dangers.

(2) Please unroll the light strip from the plate before lighting it up.

(3) Light strips of differnt length (6m/12m) require different power
(12V 2A/24V 1A). To ensure it works properly, the light strip can
not be extended and must keep the total installation length within
its maximum (6m/12m).

(4) Please check if the light strip and the parts are intact before
using them.

(5) Please make sure that the power supply is turned off before
installation.

(6) To ensure that the light works properly, please use the voltage
indicated on the packing.

(7) Please do not use this light in the open air or under humid
environment.
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Dimmbare LED Lichtleiste

DANKE, dass Sie sich fir Novostella entschieden haben. Um das
Benutzererlebnis zu optimieren, bitte installieren und verwenden
Sie die Leuchte gemal der folgenden Anleitung.

A Warnung

(1) Wickelbeleuchtung ist verboten, da sie die Warmeableitung
beeintrachtigt und kann Gefahren verursachen.

(2) Bitte rollen Sie den Lichtstreifen von der Platte ab, bevor Sie ihn
aufleuchten.

(3) Lichtstreifen unterschiedlicher Lange (6m/12m) erfordern eine
unterschiedliche Leistung (12V 2A/24V 1A). Damit es einwandfrei
funktioniert, kann der Lichtstreifen nicht verlangert werden und
muss die gesamte Einbauldange innerhalb seines Maximums
(6m/12m) halten.

(4) Uberpriifen Sie vor dem Einsatz, ob der Lichtstreifen und die
Teile intakt sind.

(5) Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Stromversorgung
ausgeschaltet ist.

(6) Um sicherzustellen, dass der Lichtstreifen ordnungsgemaf fun-
ktioniert, verwenden Sie bitte die auf der Verpackung angege-
bene Spannung.
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Ruban LED Blanc Réglable

Nous vous remercions d'avoir choisi Novostella. Pour optimiser
I'expérience d’utilisation, veuillez installer et utiliser ce produit selon
les instructions suivantes.

A Attention

(1) L'allumage a enroulement est interdit. Car cela affecte la dissi-
pation de chaleur et pourrait étre dangereux.

(2) Veuillez dérouler le ruban lumineux de la plaque avant de I'allumer.

(3) Des bandes de longueurs différentes (6 m / 12 m) nécessitent
une puissance différente (12V 2A / 24V 1A). Pour assurer un
fonctionnement correct, la bande de lampe ne peut pas étre
étirée et la longueur totale de l'installation doit étre maintenue
au maximum (6 m /12 m).

(4) Veuillez bien vérifier si le ruban lumineux et les accessoires sont
intacts avant le montage.

(5) Assurez-vous toujours que |'alimentation est coupée avant le
cablage et montage.

(6) Pour assurer que le ruban lumineux fonctionne normalement,
veuillez I'utiliser sous la tension électrique indiquée sur I'em-
ballage.
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Manual del Usuario de LED Tira Luz

Muchas gracias por elegir Novostella. Para optimizar la experiencia
del usuario, y instalar este producto debe seguir las siguientes
instrucciones.

A Advertencia

(1) No devane la luz, ya que afecta la disipaciéon del calor y puede
causar peligros.

(2) Desenrolle la tira luz de la placa antes de encenderla.

(3) Las tiras luces de diferentes longitudes (6m / 12m) requieren las
potencias diferentes (12V 2A / 24V 1A). Para garantizar que
funciona correctamente, la tira luz no se puede extender y debe
mantener la longitud total de la instalacién dentro de su maxima
longitud.(6m / 12m).

(4) Compruebe si la tira luz y las partes estan intactas antes de usarlas.

(5) Asegurese de que la fuente de alimentacidon esté apagada antes
de la instalacion.

(6) Para asegurarse de que la luz funcione correctamente, use el
voltaje indicado en el empaque.

(7) No utilice esta luz al aire libre o en ambiente himedo.

28
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Manuale dell'utente di LED Striscia Luci

GRAZIE per aver scelto Novostella! Prima di usare la lampadina
intelligente, per cortesia, & necessario leggere il manuale di istruzioni
per capire come funziona.

A Avvertenza

(1) Non avvolgere la luce, in quanto influisce sulla dissipazione del
calore e puo causare pericoli.

(2) Srotolare la striscia luminosa dalla piastra prima di accenderlo.

(3) Le strisce luminose di diverse lunghezze (6m /12m) richiedono
potenze diverse (12V 2A/ 24V 1A). Per garantire che funzioni
correttamente, la luce della zia non puo essere estesa e deve
mantenere la lunghezza totale dell'installazione entro la sua
massima lunghezza. (6m /12m)

(4) Controllare se la striscia di luce e le parti sono intatte prima
dell'uso.

(5) Accertarsi che I'alimentazione sia spenta prima dell'installazione.

(6) Per assicurarsi che la luce funzioni correttamente, utilizzare la
tensione indicata sulla guarnizione.

(7) Non utilizzare questa luce all'aperto o in ambiente umide.

37

English

IOk

%, Create Stellar Lighting®™

*o Experience

I 1. Specification

SKU HM-Strip25-CW-US-NF / UT33325-CW-NF
Wattage Max.24W
LED Quantity 720 LEDs
Color Temperature 3000K+6000K
Color Warm White + Cool White
Working Voltage 12v DC
Input Voltage 100-240V AC
Protection Rating IP20
Frequency 50/60Hz
Length 6m/20ft
LED Type 2835
Beam Angle 120°
Working Temperature -25°C~40°C
Battery for Remote AAA*2(Not Included)
Controller
Light Strip x 1, RF Remote Controller x 1,
Package Includes Controller Cable x 1, Power Adapter x 1,
Fastener x 12
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English

SKU NTS29-CW-NF

Wattage Max.24W

LED Quantity 1440 LEDs

Color Temperature 3000K+6000K

Color Warm White + Cool White

Working Voltage 24V DC

Input Voltage 100-240V AC

Protection Rating IP20

Frequency 50/60Hz

Length 12m/40ft

LED Type 2835

Beam Angle 120°

Working Temperature -25°C~40°C

Battery for Remote AAA*2(Not Included)

Controller

Package Includes Light Stripx 1, RF Remote Controller x 1,
ontroller Cable x 1, Power Adapter x 1,
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2. Components
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Light Strip

RF Remote Controller

(——

Controller Cable
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3. Installation

1. How to cut the LED strip?
Before cutting the LED strip, please keep these in mind.

(1) Once the strip is cut, an extra connector is needed for
reconnection, otherwise the rest part being cut can not
work. The connector is not included in the package. You may
contact the seller for the connector details.

(2) Double confirm the length for installation before making
the cut.

(3) Cut the strip along the marks.

Connector Needed
(Not Included)

2. How to install the LED strip?

(1) Choose an even and smooth surface.
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NO Rough Plastic Surface

(2) Sweep the dust off the
surface.

NO Frosted Glass

(3) Tear the back sheet.

(5) Fasten the strip with clips,

(4) Press the strip with force.

if applicable. (It is recommended
to use the clip every 0.5m.)
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1. Spezifikation
SKU HM-Strip25-CW-US-NF / UT33325-CW-NF
Leistung Max.24W
LED-Menge 720 LEDs
Farbtemperatur 3000K+6000K
Farbe Warmweil + Kaltweil}
Betriebsspannung 12v DC
Eingangsspannung 100-240V AC
Schutzart IP20
Frequenz 50/60Hz
Linge 6m/20ft
LED-Typ 2835
Abstrahlwinkel 120°
Arbeitstemperatur -25°C~40°C

Batterie fiir die
Fernbedienung

AAA*2(nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang

Lichtleiste x 1, RF-Fernbedienung x 1,
Steuerungskabel x 1, Netzteil x 1,
Befestigungselement x 12
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SKU NTS29-CW-NF

Leistung Max.24W

LED-Menge 1440 LEDs

Farbtemperatur 3000K+6000K

Farbe Warmweil} + Kaltweily

Betriebsspannung 24V DC

Eingangsspannung 100-240V AC

Schutzart P20

Frequenz 50/60Hz

Linge 12m/40ft

LED-Typ 2835

Abstrahlwinkel 120°

Arbeitstemperatur -25°C~40°C

E::\iizif:r:udrig AAA*2(nicht im Lieferumfang)

Lieferumfang Licshtleiste x1, RF-Fernbedienqng x1,
teuerungskabel x 1, Netzteil x 1,

@ B USPlug  EUPlug B g
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UK Plug
Power Adapter NO Knitted or Wool Fabrics NO Plastered Wall
4 5 6
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2. Komponenten

LED Streifen

Netzteil

13

RF-Fernbedienung

e

Kontroller-Kabel

P 0=

UK Stecker

D \ p US Stecker EU Stecker

3. Installationsschritte

1. So schneiden Sie den LED-Streifen

Beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie den LED-Streifen
abschneiden.

*xxEXxperience

(1) Sobald der Streifen geschnitten ist, wird ein zuséatzlicher
Verbinder zu erneuter Verbindung bendtigt. Ansonsten
wird der Restteil nicht funktionieren. Der Verbinder ist
nicht im Lieferumfang enthalten. Sie kdnnen sich an den
Verkaufer wenden, um die Anschlussdetails zu erhalten.

(2) Bestatigen Sie die Lange fur die Installation doppelt, bevor
Sie den Schnitt ausfihren.

(3) Schneiden Sie den Streifen entlang der Markierungen.

l-m-m-mm]ql £ (0 (oo

Connector Needed
(Not Included)

2. So installieren Sie den LED-Streifen:
(1) Wahlen Sie eine ebene und glatte Oberflache.

Sl NP O SRS e | =
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KEINE Gewirke oder Wollstoffe KEINE verputzte Wand
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KEINE raue Kunststoffoberflache

(2) Fegen Sie den Staub
von der Oberflache.

KEIN Gefrorenes Glas

(3) ReilRen Sie das hintere
Blatt.

(5) Befestigen Sie den Streifen

(4) Druicken Sie mit Gewalt
auf den Streifen.

gegebenenfalls mitClips.

( Den Clip alle 0,5 m zu

verwenden.)
:@!I’,ID 10 fo o fo fo o fo o o
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2. Composant
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RF télécommande

—=

Cable de controleur

@ >

P =

Prise US Prise EU

IS

Prise UK

Adaptateur
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3. Installation

1. Comment couper la bande de LED?

Gardez cela a I'esprit avant de couper des bandes de LED.

(1) Une fois la bande coupée, un connecteur supplémentaire
est nécessaire pour la reconnexion, sinon le reste est
couper ne fonctionne pas. Le connecteur n'est pas inclus
dans I'emballage. Vous pouvez contacter le vendeur pour le

(2) Confirmez deux fois la longueur de I'installation avant
d'effectuer la coupe.

(3) Couper la bande le long de la marque.Nécessite un
connecteur (non inclus)

Connector Needed
(Not Included)

2. Comment installer la bande de LED?
(1) Choisissez une surface plane et lisse.

e [~

Pas de tricot ou de laine

Pas de mur de platre
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Pas de surface en plastique brute

(2) Enlevez la poussiere de
la surface.

Pas de verre dépoli

(3) Déchirez la feuille
arriere.

(1)

(5) Fixez la bande avec un clip

(4) Appuyez fermement sur
la sangle

si applicable (suggérer
utilisez le clip une fois tous

les 0,5 meétres.)

Igdm 10 t0 §o fo to §o o to fo
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1. Spécification

SKU HM-Strip25-CW-US-NF / UT33325-CW-NF SKU NTS29-CW-NF

Wattage Max.24W Wattage Max.24W

Quantité de LED 720 LEDs Quantité de LED 1440 LEDs

Temperature de couleur 3000K+6000K Temperature de couleur 3000K+6000K

Couleur Blanc Chaud+ Blanc Froid Couleur Blanc Chaud+ Blanc Froid

Voltage de travail 12v DC Voltage de travail 24V DC

Voltage Input 100-240V AC Voltage Input 100-240V AC

Niveau de Protection 1P20 Niveau de Protection IP20

Fréquence 50/60Hz Fréquence 50/60Hz

Longueur 6m/20ft Longueur 12m/40ft

Type de LED 2835 Type de LED 2835

I Angle de faisceau 120° Angle de faisceau 120°
Temperature de travail -25°C~40°C Temperature de travail -25°C~40°C
Eéaltétt?;irﬁr:';nde AAA*2(pas inclus) ?éalggif\:'\gnde AAA*2(pas inclus)
Ruban x 1, télécommande x 1, s
Contenu du colis cable du contréleur x 1, Adaptateur x 1, Contenu du colis ., Rubanx1, télécommande x 1,
Fixation x 12 cable du contréleur x 1, Adaptateur x 1,
20 21
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1. Especificacion

SKU HM-Strip25-CW-US-NF / UT33325-CW-NF SKU NTS29-CW-NF

Potencia max. 24W Potencia max. 24W

Cantidad de LED 720 LEDs Cantidad de LED 1440 LEDs

Temperature de Color 3000K+6000K Temperature de Color 3000K+6000K

Color Blanco Frio+Blanco Calido Color Blanco Frio+Blanco Célido

Tension de Trabajo 12v DC Tension de Trabajo 24V DC

Voltaje de Entrada 100-240V AC Voltaje de Entrada 100-240V AC

Clasificacion de Proteccion 1P20 Clasificacion de Proteccion IP20

Frecuencia 50/60Hz Frecuencia 50/60Hz

Longitud 6m/20ft Longitud 12m/40ft

Tipo de LED 2835 Tipo de LED 2835

Angulo de Haz 120° Angulo de Haz 120°

Temperature de Trabajo -25°C~40°C Temperature de Trabajo -25°C~40°C

ARA*2 0o nchido AAA*2 o ncico)

Tira Luz x 1, RF Control Remoto x 1, Tira Luz x 1, RF Control Remoto x 1,
Contenidos del Paquete Cable de Control x 1, Adaptador de Contenidos del Paquete Cable de Control x 1, Adaptador de
Alimentacién x 1, Sujetador x 12 Alimentacion x 1,
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2. Componentes

N =
00 80 o 0o 0o o0 000
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Tira LED

RF Control Remoto

(——

Cable de Control

P =
1=

UK Enchufe

Adaptador de Alimentacién

D p US Enchufe EU Enchufe
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3. Instalacion

1. ¢ Como cortar la tira led?
Antes de cortar la tira led, tenga en cuenta los siguientes.

(1) Se necesita un conector adicional para la reconexion
cuando corta la tira led, ya que la parte restante del led
gue se esta cortando no puede funcionar. El conector no
estd incluido en el paquete. Puede contactar al vendedor
para obtener mas detalles del conector.

(2) Confirme dos veces la longitud para la instalacién antes
de hacer el corte.

(3) Corte la tira a lo largo de las marcas de la tira.

(oee §| BE 0 jeok

Connector Needed
(Not Included)

2. ¢{Como instalar la tira led?
(1) Elija una superficie uniforme vy lisa.

NO tejidos de punto o lana.

NO pared enlucida.

Pieder's
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NO plastico rugosa del superficie.

(2) Barra el polvo de la
superficie.

NO vidrio esmerilado.

(3) Rasgue la hoja posterior

(4) Presione la tira con fuerza.

(5) Sujete la tira con clips (Se
recomienda usar el clip de

cada 0,5m.)
!

:%I’,ID 10 fo o fo fo o fo o o
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1. Parametri
SKU HM-Strip25-CW-US-NF / UT33325-CW-NF SKU NTS29-CW-NF
Wattaggio Max. 24W Wattaggio Max. 24W
Quantita di LED 720 LEDs Quantita di LED 1440 LEDs
Temperatura de Colore 3000K+6000K Temperatura de Colore 3000K+6000K
Colore Bianco Freddo + Bianco Caldo Colore Bianco Freddo + Bianco Caldo
Tensione di Lavoro 12v DC Tensione di Lavoro 24V DC
Tensione di Ingresso 100-240V AC Tensione di Ingresso 100-240V AC
Grado di Protezione 1P20 Grado di Protezione 1P20
Frequenza 50/60Hz Frequenza 50/60Hz
Lunghezza 6m/20ft Lunghezza 12m/40ft
Punta a LED 2835 Punta a LED 2835
Angolo di Apertura 120° Angolo di Apertura 120°
Temperatura di Lavoro -25°C~40°C Temperatura di Lavoro -25°C~40°C
Batteria del Telecomando AAA * 2 (non incluso) Batteria del Telecomando AAA * 2 (non incluso)
LED Striscia x 1, RF Telecomando x 1 LED Striscia x 1, RF Telecomando x 1
Contenuto della Confezione Cavo di Controllo x 1, Adattatore di Contenuto della Confezione Cavo di Controllo x 1, Adattatore di
Alimentazione x1, Reggiseno x 12 Alimentazione x1,
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2. Componenti 3. Installazione O CoR YUCATTRY)
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: 1. Come tagliare la striscia led ? ' ‘gh %‘j&&f‘g}& %
© 0 Prima di tagliare la striscia led, considerare quanto segue. “Q ;
o ~ 0 . . . . ‘.-
w()e (1) E necessario un connettore aggiuntivo per la riconnessione
. durante il taglio della striscia led, poiché la parte rimanente
O del LED da tagliare non puo funzionare. Il connettore non . . ) .
O O NO plastica di superficie ruvida. NESSUN vetro smerigliato.

Striscia LED

e

Cavo di Controllo

@ >

Telecomando

P o=

US Spina  EU Spina

=

UK Spina

Adattatore di Alimentazione

40

RF

e incluso nella confezione. Puoi contattare il venditore
per maggiori dettagli sul connettore.

(2) Confermare la lunghezza dell'installazione due volte prima
di eseguire il taglio.

(3) Tagliare la striscia lungo i segni della striscia.

imaaasy - 5K =a

Connector Needed
(Not Included)

2. Come installare la striscia led?
(1) Scegli una superficie uniforme e liscia.

NESSUN lavoro a maglia o lana.

NO parete intonacata.

41

(2) Spazzare la polvere
superficiale.

(3) Strappare il foglio
posteriore.

(4) Premere con forza la (5
striscia.

) Tenere la striscia con le clip
(si consiglia di utilizzare la

clip ogni 0,5 m.)

]%#D 10 0 §o o fo fo fo o fo I
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(6) Connect the light strip® to controller cable @, and then
connect controller cable to power adapter®.
Plug the adapter into the socket and turn on the light
strip by pressing ‘ON’ button on the RF remote controller.

Note:

(1) If the strip can’t light up after the installation, please check
whether the joints are connected correctly.

(2) Please make sure to turn off the power supply during routine
maintenance.

(3) To avoid any damage to the strip, please do not use chemical
solvent during routine maintenance.
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I 4. Instructions on RF remote controller.

Power On H— —| = Power Off

Brightness +

Color Temperature — « |
(Warmer White)

Warm White « | Brightness -
3 Modes { Cool White

Neutral White 7H Night Light Mode

100% Warm White «—| () |+ 100% Cool White

One-to-One Setting 2| "+ One-to-Many Setting®

Color Temperature +
(Cooler White)

The remote controller can control either one strip or many strips under
different settings.

(®One-to-One Setting: one remote controller can control only one light strip.
When the controller is on, during the first 5 seconds, immediately long press
the bottom left button till the strip blinks, which means the “One-to-One”
setting is done.

(@O0ne-to-Many Setting: one remote controller can control two or more light
strips. When the controller is on, during the first 5 seconds, immediately
long press the bottom right button till the strip blinks, which means the
“One-to-Many” setting is done.
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Contact Us

Have some issue? No worries! Please reach us via these channels.
Our customer services team is more than happy to help.

@ support@novostella.net
@ fb.com/novostella.fans
@ www.novostella.net
@ Scan to Message Now!

@novostella_lighting

@ youtube.com/c/novostella

Manufacturer by Shenzhen Ustellar Technology Ltd.
Address: Rm 201, 2/F, Block A, No.1 Qianwan 1st Avenue, Shenzhen,
P.R.China
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D. Verbinden Sie die Lichtleiste® mit dem Kontroller-Kabel @ und
auch das Kabel mit dem Netzteil ®.
Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und schalten Sie die
Lichtleiste ein. Dann driicken Sie bitte die ON-Taste an der RF-
Fernbedienung.

Hinweis:

(1) Wenn der LED Streifen nach der Installation nicht aufleuchten
kann, priifen Sie, ob die Verbindungen ordnungsgemal ver-
bunden sind.

(2) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wahrend der Rou-
tinewartung ausgeschaltet ist.

(3) Verwenden Sie wahrend der routinemaRigen Wartung keine
chemischen Losungsmittel, um eine Beschadigung des LED
Streifen zu vermeiden.

16
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D. Connectez la bande lumineuse @au cable de contrdleur @, et
puis connectez le cable du contréleur a I'adaptateur secteur®.
Branchez I'adaptateur dans la prise et allumez la bande lumineuse
en appuyant sur le bouton «ON» de la télécommande RF.

( )
<=
Pl
Mains
D plug
|\ J
Note:

(1) Si le ruban ne s’allume pas aprés l'installation, veuillez vérifier
si les joints sont connectés correctement.

(2) Assurez-vous d'éteindre I'alimentation électrique lors de I'en-
tretien de routine.

(3) Pour éviter tout endommage du ruban, veuillez ne pas utiliser
le solvant chimique lors de I'entretien de routine.

25
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D. Conecte la tira de luz @al cable del controlador®, y luego conecte
el cable del controlador al adaptador de corriente 3.
Enchufe el adaptador en el zdcalo y encienda la tira de luz pre-
sionando el botén "ON" en el RF control remoto.

( )

Nota:

(1) Si la tira no puede encenderse después de la instalacion, com-
pruebe si las juntas estdn conectadas correctamente.

(2) Asegurese de apagar la fuente de alimentacion durante el man-
tenimiento de rutina.

(3) Para evitar cualquier dafio a la tira, no utilice solventes quimicos
durante el mantenimiento de rutina.
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D. Collegare la striscia luminosa@al cavo del controller @, quindi
collegare il cavo del controller all'alimentatore ®.
Collegare |'adattatore alla presa e accendere la striscia luminosa
premendo il pulsante "ON" sul telecomando RF.

Mains
plug

Nota:

(1) Se non & possibile accendere la striscia dopo l'installazione,
verificare che i giunti siano collegati correttamente.

(2) Assicurarsi di spegnere I'alimentazione durante la manutenzione
ordinaria.

(3) Per evitare danni alla striscia, non usare solventi chimici durante
la manutenzione ordinaria.
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4. Anweisungen zur RF-Fernbedienung.

Einschalten H— —H Ausschalten

Helligkeit+ o
Farbtemperatur - o Farbtemperatur +
(WarmweiR) (KaltweiR)
WarmweiR « | Helligkeit -
3 MOdi{ KaltweiR
Neutralweil
7H Nachtlichtmodus
100% WarmweiB +— () ()|~ 100% Kaltweis
Eins-zu-Eins-EinsteIIung®- = Eins-zu-VieIe-EinsteIIung@

Die Fernbedienung kann entweder einen Streifen oder mehrere Streifen
unter verschiedenen Einstellungen steuern.

(®Eins-zu-Eins-Einstellung: Eine Fernbedienung kann nur einen Lichtstreifen
steuern. Wenn die Fernbedienung in den ersten 5 Sekunden eingeschaltet
ist, driicken Sie sofort auf die untere linke Taste und halten bis der Streifen
blinkt. Dies bedeutet, dass die , Eins-zu-Eins" Einstellung erfolgt ist.

(@Eins-zu-Viele-Einstellung: Eine Fernbedienung kann zwei oder mehr
Lichtleisten steuern. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet ist, werden
wahrend der ersten 5 Sekunden die rechte untere Taste lang driicken, bis
der Streifen blinkt, was bedeutet, dass die Einstellung ,,Eins-zu-Viele" erfolgt ist
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Kontakt

Probleme haben? Keine Sorge! Bitte suchen Sie uns durch die unten
stehenden Kanale. Es ist uns eine Freude, lhnen zu helfen.

@ support@novostella.net

@ fb.com/novostella.fans

@ www.novostella.net

@ Scannen Sie, um uns
zu kontaktieren!

@novostella_lighting

@ youtube.com/c/novostella

Hergestellt von Shenzhen Ustellar Technology Ltd.
Adresse: 2. Stg. Gebdude Xianglongyuntong, Lixin Fuyong Dorf, Bao'an,
Shenzhen, CHINA
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4. Instructions de RF télécommande.
Contactez-nous

Bouton On H— —|— Bouton Off

Luminosité + o—|

Temperature de couleur +
(Blanc plus froid)

Temperature de couleur- o
(Blanc plus chaud)

Blanc chaud « | Luminosité -
3 Modes { Blanc froid
Blanc neutre 1. Mode de nuit
100% Blanc chaud -—7 —H 100% - Blanc froid
Réglage individuel®— |+ Réglageuna plusieurs®

La télécommande peut contréler une ou plusieurs bandes sous différents
réglages.

(®Réglage individuel: une télécommande ne peut contréler qu’une seule
bande lumineuse. Lorsque le contréleur est allumé, pendant les 5 premiéres
secondes, appuyez immédiatement et longuement sur le bouton en bas a
gauche jusqu'a ce que le bandeau clignote, ce qui signifie que le réglage
«One-to-one» est effectué.

@Réglage un a plusieurs: une télécommande peut contréler deux bandes
lumineuses ou plus. Lorsque le contréleur est allumé, pendant les 5
premiéres secondes, appuyez immédiatement et longuement sur le bouton
en bas a droite jusqu'a ce que le bandeau clignote, ce qui signifie que le
réglage «Un a plusieurs» est effectué.
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Vous avez des questions? Ne vous inquiétez pas! Veuillez nous
rechercher par les canaux ci-dessous. C'est notre
plaisir de vous aider.

support@novostella.net

youtube.com/c/novostella

@ fb.com/novostella.fans s \\ .
R/ .
@ www.novostella.net N v
@ Le-scannez pour \O, 0
nous contacter! \\ /.
@novostella_lighting \ o b
\ . .

Fabricant par Shenzhen Ustellar Technology Ltd.
Adresse: 8/F, Xianglongyuntong Bldg., Lixin Fuyong Town, Bao’An Dist.,
Shenzhen, China
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4. Instruccion de RF Control Remoto.

Encendido H— —| = Apagado

Luminosidad+ |

Temperatura de Color +
(Blanco Frio)

Temperatura de Color - «
(Blanco Calido)

Blanco Calido « | Luminosidad -
3 Modos{ Blanco Frio
Blanco Neutro * Modo de Luz Nocturna
100% Blanco Célido -—— <H 100% Blanco Frio
Configuracionde  » e Configuracion de

Unoa Uno® Uno a Unos @

El mando a distancia puede controlar una tira led o unas tiras leds en
diferentes configuraciones.

@ Configuracién de Uno a Uno: Un mando a distancia solo controlar una tira
led. Cuando el controlador esta encendido, durante los primeros 5 segundos,
presione inmediatamente el botén inferior IZQUIERDO hasta que la tira
parpadee, lo que significa que se ha realizado la configuracion de "Uno a uno".

(@ Configuracién de Uno a Unos: Un mando a distancia puede controlar dos
0 mas tiras leds Cuando un mando a distancia esta encendido, durante
los primeros 5 segundos, presione inmediatamente el botdn inferior
DERECHO hasta que la tira parpadee, lo que significa que se ha realizado
la configuracion de "Uno a Unos" .
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Contacta con Nosotros

¢Tiene algunas preguntas? No se preocupe! Por favor pdngase
en contacto con nosotros via estos canales.
Nuestros servicios al cliente seran un placer ayudarle.

support@novostella.net

fb.com/novostella.fans

www.novostella.net

Escanea el codigo
a conectarnos

@novostella_lighting

youtube.com/c/novostella

@E@O®®®®

Fabricante por Shenzhen Sam Lighting Co., Ltd.
Direccidn: 8/F, Xianglongyuntong Bldg., Lixin Fuyong Town, Bao’An Dist.,
Shenzhen, China
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4. Telecomando RF

ON «—|—(on)  (orr) —|—= OFF

Luminosita + «—

Temperatura de Colore - «
(Bianco Caldo)

Temperatura de Colore +
(Bianco Freddo)

Bianco Caldo , | Luminosita -
3 IV|0d«'=\|i'f«"=\{Bianco Freddo
Bianco Neutro ———}—= Modalita Luce Notturna
100% Bianco Caldo H; <H 100% Bianco Freddo
Configurazione .- e+ Configurazione

one-to-one One-to-Many @

Il telecomando puo controllare una striscia LED o molte strisce LED in
diverse configurazioni.

@ Configurazione one-to-one: un telecomando controlla solo una striscia led.
Quando il controller & acceso, per i primi 5 secondi, premere immediatamente
il pulsante SINISTRA inferiore fino a quando la striscia non lampeggia, il
che significa che é stata effettuata I'impostazione "One-to-one".

(@ Configurazione One-to-Many: un telecomando pud controllare due o piu
strisce LED. Quando un telecomando € acceso, per i primi 5 secondi, premere
immediatamente il pulsante DESTRO inferiore fino a quando la striscia
lampeggia, il che significa che e stata eseguita I'impostazione "One-to-Many".
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CONTATTACI

Hai qualche problema? Non ti preoccupare! Per favore,
contattaci tramite questi canali. Il nostro team di
assistenza clienti sara felice ad aiutarti!

@ support@novostella.net

O
@ fb.com/novostella.fans G \\\
: \'
@ www.novostella.net f v

b novostella

@ Scansiona su Message \\
@novostella_lighting \

@ youtube.com/c/novostella s 2

Produttore di Shenzhen Sam Lighting Co., Ltd.
Indirizzo: 8/F, Xianglongyuntong Bldg., Lixin Fuyong Town, Bao’An Dist.,
Shenzhen, China
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