GOLDEN RAINBOW 10+3U

o dHSRPT ) automatische Zigaretten Stopfmaschine

BEDIENUNGSANLEITUNG
BITTE VOR GEBRAUCH LESEN!

DIE FUNKTIONEN DER MASCHINE

1. Hiilsen Magazin (fiir 10 Zigaretten pro Fiillung). 7. Pause / Fortfahren Stopfvorgang

2. Riicklauf Offnung (zu montierende Abdeckung) 8. Start/ Stop / Return Stopfvorgang.

3. Tabakbehilter ( NUR empfohlenen Tabak verwenden). 9. Reste Auffang Behilter von tiberschiissigem Tabak
4. Auffangbehalter (anbringen). Regelmdssig entleeren. Wichtig!

5. Einstellung der Zigarettendichte 10. Zigarettenzéhler

6. LED-Einschalt Anzeige 11. Filterhiilsen Halter.

12. Stecker und Netzschalter (Riickseite der Maschine).

WICHTIG

Zubehor: 1 Feuchtigkeitsmessgerét und 1 Tabakhacker

Die Lange der
Tabakfasern MUSS
zwischen 6mm und
| 16mm liegen.

SCHNELL
Die Verwendung falscher Tabaksorten fiihrt zum Verlust der Garantie S TA R T

des Tabaks MUSS
zwischen 1% und
5% liegen

- Die Feuchtigkeit
b, ]




SCHNELL START

Abdeckung Netzkabel
Montieren Sie die Abdeckung des Riicklaufs Montieren Sie die Abdeckung des Riicklaufs
mit den beigefiigten Schrauben. mit den beigefligten Schrauben.

ERSTE SCHRITTE

Hiilsengreifer Der richtige Tabak

Benutzen Sie nur King Size Hiilsen, entfernen Die Lange der Tabakfasern MUSS zwischen 6mm
Sie zuerst alle beschadigten und un-runden und 16mm liegen. Die Feuchtigkeit zwischen
Hiilsen. 1% und 5%.

FUNKTIONSWEISE

Befiillung der Hiilsen Magazins Tabak Befiillung und Start
Schieben Sie die Hilsen behutsam, ohne Offnen Sie den Schacht und befiillen Sie ihn mit

Beschddigung in den Schacht. ca. 15gr Tabak fiir 10 Zigaretten (1 Stopfzyklus).



m BEDIENUNGSANLEITUNG

Step 1. Einschalten Step 4. Tabak befiillen

Montieren Sie die Abdeckung des Riicklaufs mit den Verwenden Sie nur vorgeschrienene Tabaksorten: Der

beigefligten Schrauben. Wenn Sie bereit sind, einen Feuchtigkeitsgehalt des Tabaks muss zwischen 1% und

Stopfvorgang zu starten, schalten Sie den Netzschalter auf 5% liegen und die Schnittldnge des Tabaks muss zwischen

der Riickseite der Maschine ein. Die vordere LED-Anzeige 6mm und 16 mm betragen. Der Tabak-Hacker und der

leuchtet auf. Feuchtigkeitsmesser, der mit dem automatischen HSPT
Golden Rainbow 10.3 U geliefert wird, hilft Ihnen, lhren

Step 2. Hiilsengreifer Tabak an die perfekten Gebrauchsstandards anzupassen.

Entfernen Sie aus der Schachtel alle beschadigten, Offnen Sie die Tabakbehilterabdeckung und fiillen Sie

verformten oder “ovalen”Hiilsen. Kippen Sie die Schachtel, den Schacht mit Tabak (min 15 g fiir 10 Zigaretten), und

um die Hiilsen auszurichten. Legen Sie den Hiilsengreifer schlieBen Sie dann die Abdeckung.

auf die Hillsen mit den Zédhnen zwischen den Hiilsen,

Richten Sie die gebogene Seite des Hiilsenhalters nach Step 5. Starten des Stopfvorgangs fiir 10

rechts, wenn Sie rechtshandig und nach links sind, wenn Sie Zigaretten

linkshandig sind. Mit einem sanften Druck kénnen Sie sofort Stellen Sie die Stopfdichte ein (1 bis 3) Wenn Sie die

10 Hiilsen greifen. Stopfdichte erhéhen, erhalten Sie einen héheren
Verdichtungsgrad in der Hiilse. Ihre eigene ideale

Step 3. Hiilsen laden Stopfdichte miissen sie durch probieren herausfinden,

Schieben Sie die Hiilsen vorsichtig in die Magazinéffnung diese ist abhdngig vom jeweiligen Tabak, der verwendeten

bis alle Hiilsen geladen sind. Entfernen Sie den Hiilse und der Einstellung. Die Maschine fertigt in einem

Hiilsengreifer indem Sie ihn wegziehen. Zyklus genau 10 Zigaretten und stoppt nach der zehnten
automatisch (ca 2-3 Minuten). Wenn Sie mit dem Stopfen

Mit dem Hulsengreifer kénnen Sie ganz einfach 10 Hiilsen fertig sind; UNBEDINGT einen Leer Durchgang starten um

auf einmal laden, Sie kénnen den Hiilsenhalter auch einzeln alle Tabakreste in der Maschine zu entfernen.

fillen. Mit 2 Fingern sanft greifen, Filter auf der linken Seite,

im 30 Grad Winkel, mit Filter zuerst, in den Hiilsenhalter Wenn wéhrend der Zigaretten-Produktion

einfihren. Achten Sie darauf, dass die Hiilse korrekt und ein Problem auftritt, driicken Sie einmal die

ohne Beschadigung im Halter ohne grossen Druck platziert Taste “Pause / Continue” und I6sen Sie das

wird. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle zehn Hiilsen Problem, indem Sie grossere Tabakstiicke

geladen haben. Hinweis: Alle beschadigten Hiilsen oder beschddigte Zigarettenhiilsen

konnen zu Stérungen im automatischen Stopfvorgang entfernen. Danach kénnen Sie durch

fithren. Driicken der Taste Pause / Continue

fortfahren

Stopfer saubern Reinigen und Leerlauf
Reinigen Sie den Stopfer von allen Reinigen Sie die Transportrollen griindlich
Tabakresten (s. Bild). von allen Resten. Starten Sie einen Leer-

durchlauf ohne Hiilsen und Tabak.
ACHTUNG:
Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie Tabakreste aus dem Trichter. Reinigen
Sie den Tabakzufiihrer im Trichter mit der Biirste. Dann schlieBen Sie die Tabakbehalterabdeckung. Schalten Sie die
Maschine wieder ein und lassen Sie die Maschine fiir einen Stopfzyklus OHNE Hiilsen laufen, um den iiberschiissigen
Tabak entfernen. Schalten Sie das Gerat mit dem hinteren Netzschalter wieder aus. Als ndchstes entfernen Sie die
Schublade (9) fiir iiberschiissigen Tabak, und leeren Sie diese aus.

Wir raten in regelmadssigen Abstdanden die Schublade zu entnehmen und die
Maschine durch die Offnung mit einem Staubsauger auszusaugen.



EMPFEHLUNGEN UND SICHERHEIT

Halten Sie die Maschine und das Zubehér von Kindern fern.

Bewahren Sie das Gerat in einer trockenen Umgebung auf und halten Sie es fern von Fliissigkeiten.
Achten Sie stets darauf, dass die Maschine vor dem Umsetzen, Zusammenbauen, Demontieren oder
Reinigen vom Stromnetz getrennt wird.

Beriihren Sie das Gerat nicht, wenn es in Gebrauch ist, bewegliche Teile kénnen zu Verletzungen
fiihren.

PROBEMLOSUNGEN

Die Maschine startet den Stopfvorgang nicht?

Leuchtet die rote LED an der Vorderseite des Gerédtes ?

Wenn nicht, Gberpriifen Sie, ob das Netzkabel richtig in das Gerat und / oder an einen Netzstecker eingesteckt ist.
Schalten Sie den hinteren Schalter ein und warten Sie, bis die vordere rote LED leuchtet.(es kann einen Moment dauern)

Zigarette zu leicht gestopft?

Den Stopfvorgang stoppen und folgendes priifen:

- die Einstellung der Stopfdichte. Die Stopfdichte kann Ihrem Bedarf entsprechend eingestellt werden.
«ist gentigend Tabak im Tabakbehalter?

- ob die Rollen im Tabakbehélter nicht mit Tabakresten verstopft sind.

- der Tabak die richtige Schnittldnge hat (6mm - 16mm)

- der Tabak die empfohlene Feuchtigkeit aufweist (1% bis 5%)

Storung im Stopfvorgang?

Die Maschine anhalten und folgendes priifen:

« sind die Hlsen richtig geladen und / oder gerade ausgerichtet.

« sind beschiédigte Hiilsen im Lader? (ovalférmig, faltig, etc.)

- der Tabak die richtige Schnittlinge hat (6mm - 16mm)

- der Tabak die empfohlene Feuchtigekeit aufweist (1% bis 5%)

- ob Hulsen den Ausgang zum Tabakbehalter verstopfen

« ob die Maschine nach dem vorherigen Stopfen griindlich gereinigt wurde.,

GARANTIE

Ab dem Datum des Kaufs kommt die automatische HSPT Golden Rainbow 10 + mit einer 6 monatigen beschrankten Garantie
und einer einjahrigen Garantie enstprechend den gesetzlichen EU - Regelungen fir Elektrogerate Bitte bewahren Sie den
Kaufbeleg auf. Die Garantie erstreckt sich auf die Reparatur von defekten Teilen und Verarbeitung, wenn das Gerat gemaR der
Bedienungsanleitung und den Empfehlungen des Herstellers verwendet wurde. EinschlieBlich TabakgréBe Schnitt und
Feuchtigkeitsstandards.

Verlust der Garantie

Wenn die vorgegeben Tabakspezifikationen nicht eingehalten werden

Wenn physische oder sonstige Schiaden durch Missbrauch, Missbrauch, Vernachlassigung, Anderungen, unbefugte Reparatur
und Maschinenéffnung ohne Herstellervereinbarung oder mangelnde Instandhaltung verursacht werden.

Wenn die eindeutige Maschinen-Seriennummer sowie die Qualitatskontrollaufkleber entfernt, ersetzt oder gebrochen wurden
und Originalteile oder elektronische Komponenten nicht mit der Maschine tibereinstimmen.

Wenn dier Maschine kommerziell genutzt wurde.

Von der Garantie ausgeschlossen

Reinigungsbiirste, Gummimatte, Tabakhacker, Hygrometer

Maschine und Zubehar, die zuriick gesendet werden, miissen gereinigt und ordnungsgema@ in einer passend
dimensionierten Box fiir die Riicksendung verpackt werden.

Besuchen Sie unsere Webseite o
. atentnummern:
www.hsptgoldenrainbow.eu CNTO57HASHOA B

EP3032970A1, A4 &B1
HSPT GOLDEN RAINBOW 10 +3U US9968126B2
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