
Produkt SW240 SW272Q SW272U SW321C
Farbe Grau Grau Grau Grau

Panel-Typ IPS-Technologie IPS-Technologie IPS-Technologie IPS-Technologie

Hintergrundbe-
leuchtung LED LED LED LED

Bildschirmgröße 24 Zoll 27 Zoll 27 Zoll 32 Zoll

Seitenverhältnis 16:10 16:09 16:09 16:09

Native Auflösung 
(max.) 1920 x 1200 2560 x 1440 3840 x 2160 3840 x 2160

Bildwiederhol-
rate 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Anzeigefläche 
(mm) 518,4 x 324,0 596,16 x 335,34 596,7 x 335,6 708,48 x 398,52

Farbwiedergabe 1,07 Milliarden 1,07 Milliarden 1,07 Milliarden 1,07 Milliarden

GtG-Reak-
tionszeit (ms) 5 (Grau zu Grau) 5 (Grau zu Grau) 5 (Grau zu Grau) 5 (Grau zu Grau)

Blickwinkel 178°/178° 178°/178° 178°/178° 178°/178°

Uniformity- 
Technologie Nein Ja  Ja  Ja 

Max. Helligkeit 250 cd/m² 300 cd/m² 400 cd/m² 250 cd/m²

Farbgamut 99 % Adobe RGB, 100 % sRGB, 
95 % DCI-P3

99% Adobe RGB, HDR10, 100% 
Rec.709 / sRGB,  

98% DCI-P3

99% Adobe RGB, HDR10, HLG, 
100% Rec.709 / sRGB, 99% 

DCI-P3
99 % Adobe RGB, 95 % P3, 

100 % sRGB

Anschlüsse 1 x DVI-DL / 1 x HDMI 1.4 / 
1 x DP 1.2 / 1 x mDP 1.2

HDR10 / USB type-C™, HDMI  
2 x 2.0 / DP 1.4

HDR10, HLG / USB type-C™, 
HDMI 2 x 2.0 / DP 1.4

USB Typ-C™,, 2 x HDMI 2.0 / 
DP 1.4 / mDPI 1.4

USB-Hubs
USB 3.1 (1. Gen.),  

2 x Downstream,  
1 x Upstream

USB 3.0 mit USB Typ-
C™-Schnittstelle, 2 x 

Downstream, 1 x Upstream 
/ 1 x USB 2.0 (nur für Hotkey 

Puck) / SD-Kartenleser

USB 3.0 mit USB Typ-
C™-Schnittstelle, 2 x 

Downstream, 1 x Upstream 
/ 1 x USB 2.0 (nur für Hotkey 

Puck) / SD-Kartenleser

USB 3.0 mit USB Typ-
C™-Schnittstelle, 2 x 

Downstream, 1 x Upstream 
/ 1 x USB 2.0 (nur für Hotkey 

Puck) / SD-Kartenleser

Preset-Modus sRGB / Adobe RGB / DCI-P3 
/ Rec.709

Adobe RGB / sRGB /  
Schwarz & Weiß / Foto

Adobe RGB / sRGB /  
Schwarz & Weiß / Foto

Adobe RGB / sRGB /  
Schwarz & Weiß / Foto

Farbtiefe
14-Bit-3D-LUT / 

Hardwarekalibrierung / 
Delta E ≤ 2 (Durchschnitt)

16-Bit 3D LUT / 
Hardwarekalibrierung / 

Delta E≤1,5 (Durchschnitt)

16-Bit 3D LUT / 
Hardwarekalibrierung / 

Delta E≤1,5 (Durchschnitt)

16-Bit-3D-LUT / 
Hardwarekalibrierung / 

Delta E ≤ 2 (Durchschnitt)

Kalibrierungs-
software

Palette Master Ultimate 
kompatibel mit 

ausgewählten 3rd-Party-
Geräten

Palette Master Ultimate 
kompatibel mit 

ausgewählten 3rd-Party-
Geräten

Palette Master Ultimate 
kompatibel mit 

ausgewählten 3rd-Party-
Geräten

Palette Master Ultimate 
kompatibel mit 

ausgewählten 3rd-Party-
Geräten

Abmessungen 
(mm) B x H x T

428,5 – 554,91 x 545,4 x 
300,95 613,9 x 451,8 – 591,8 x 274 613,9 x 451,8 – 591,8 x 274 664,1 x 759,4 x 340,5

VESA-Wandhal-
terung 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

Pivot-Funktion 90° 90° 90° 90°

Schwenkbar 
(links/rechts) 45/45 45/45 45/45 45/45

Kippbar (nach 
oben/unten) -5°~20° -5°~20° -5°~20° -5°~20°

Höhenanpas-
sung (mm) 140 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Signalkabel DVI-DL / Mini DP zu DP / 
USB 3.0 (1,8 m)

USB Typ-C™-Kabel (1 m), 
mDP zu DP 1.4-Kabel (1,8 m), 

HDMI 2.0-Kabel (1,8 m), 
USB 3.1-Kabel (1. Gen) (1,8 m)

USB Typ-C™-Kabel (1 m), 
mDP zu DP 1.4-Kabel (1,8 m), 

HDMI 2.0-Kabel (1,8 m), 
USB 3.1-Kabel (1. Gen) (1,8 m)

USB Typ-C™-Kabel (1 m), 
mDP zu DP 1.4-Kabel (1,8 m), 

HDMI 2.0-Kabel (1,8 m), 
USB 3.1-Kabel (1. Gen) (1,8 m)

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Sonstiges

Farbmodus-Hotkey,  
TIPA Awards 2019 – 
ausgezeichnet als 

bester Monitor für die 
Bildbearbeitung

CalMAN-geprüft und 
Pantone-geprüft. 

Hotkey Puck (Gen 3) und 
Monitorhaube

CalMAN-geprüft und 
Pantone-geprüft. 

Hotkey Puck (Gen 3) und 
Monitorhaube

CalMAN und Pantone-
Zertifizierung. Hotkey 

Puck (2. Gen.) und 
Blendschutzhaube 
TIPA Awards 2020 – 
ausgezeichnet als 

bester Monitor für die 
Bildbearbeitung

SW-Serie
PhotoVue Monitor für Fotografen

TM

NEU NEU


