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Gracias por elegir GEEKVAPE

* Para una mejor experiencia de usuario, lea el manual del
usuario antes de comenzar su viaje de vapeo.

* Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

INFORMACION GENERAL
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LLENAR EL E-LiQUIDO

> Desconecte el puerto.
> Rellene e-juice desde el puerto de llenado.
» Tapa el puerto.

NOTAS:
1. DESPUES DE LLENAR CON E-LiQUIDO, ESPERE 5
MINUTOS ANTES DE USAR.

acy |
2. Antes de usar, retire las
pegatinas en la parte inferior de
la capsula.

REEMPLACE LA BOBINA

=<

> Saque el cartucho.
» Reemplace la bobina.

> Vuelva a colocar el cartucho en su lugar.
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PARAMETROS DEL PRODUCTO

» Potencia de salida: 5W~60W

> Corriente maxima de salida: 20A

> Voltaje maximo de salida: 7.5V

» Pantalla de potencia: Icono de bateria en la pantalla

» Puerto de carga: Puerto tipo C

» Rango de resistencia del cartucho: 0.2 ohm - 2 ohm

» Especificacion de la bateria: Bateria incorporada de 2000 mAh
» Pantalla de visualizacién: Pantalla TFT a color de 0,96 pulgadas
» Temperatura de funcionamiento: 0°C~45°C

» Temperatura de almacenamiento: -20°C~60°C

» Humedad relativa: 10%RH~70%RH

» Modo de enfriamiento: Refrigeracion natural

INSTRUCCIONES

1. Empezando:

Presione el boton FIRE 2S por 5 veces, y la interfaz de espera se
mostrara después de la animacion de arranque. El tiempo total es
3S.

(@) Si el voltaje de la bateria en condiciones de no fumar es inferior a
2,8V, se apagara automaticamente y la operacion de inicio no sera
valida en este momento; Es necesario conectar el USB para cargar
la bateria hasta que el voltaje de la bateria sea superior a 3,2 V antes
de reiniciar la bateria manualmente.

2. Apagado: Presione el boton FIRE 2S 5 veces para mostrar la
pantalla después de la animacion de apagado, y el tiempo total es
3S.

. Regulacion de potencia: En modo POWER o SMAR
(D Haga clic en "+" 0 "-" para ajustar la potencia, paso 0.5W, ciclo
5-60W.
(2) Mantenga presionado el botén para ingresar al modo de ajuste
rapidoy paso 1W.
(3) El estado sin salida muestra el valor establecido y la potencia de
salida se muestra en tiempo real durante el proceso de salida.
(@ La potencia de salida predeterminada (configuracién de fabrica)
esde5W.

. Ingrese a la configuracién:
(D Presione la tecla FIRE 25 3 veces para ingresar al estado de
configuracion, y el cursor permanece en el caracter del titulo del
modo, es decir, se mostrara el color del tema.

(2)No se ingresa al estado de configuracion, y el caracter del titulo

del modo y el caracter del pardametro se muestran en blanco.
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5. Salir de la configuracién: Mantenga presionada la tecla FIRE 0.8s
para confirmar el cambio y salir del estado de configuracion
(saldra automaticamente después de 5S sin operacion en el estado
de configuracion).

. Cambiar modo de trabajo:
(D Presione la tecla FIRE 25 por 3 veces para ingresar al estado de
configuracion.

| cursor permanece en la marca de modo en la pantalla, es

decir, el caracter de modo se muestra como el color del tema.
Presione "+" 0 "-" para cambiar el modo de trabajo.
(3) Los modos opcionales incluyen: SMART, POWER, BOOST, TC-NI,
TC-TI, TC-SS, TC-TCR, VPC.

. Numero de restablecimiento y restauracion de la boca para
fumar:
(D Presione la tecla FIRE 25 por 3 veces para ingresar al estado de
configuracion.
(2) Presione la tecla Fuego para cambiar el cursor y permanecer en
la barra de visualizacion Puff.
(3) Presione "+" para borrar la cantidad de puertos, presione "-"
para restaurar la cantidad de puertos.

. Para bloquear la funcién:
(D Marcar el interruptor de bloqueo hacia arriba y hacia abajo abre
y cierra la funcién de bloqueo, indicando la interfaz
BLOQUEADA/DESBLOQUEADA durante 2 segundos.
(2) Cuando la funcién de bloqueo est4 activada, la salida se detiene
y otras operaciones no son validas excepto activar/desactivar.
(3) Encienda la funcién de bloqueo y presione el botén para activar
lainterfaz de bloqueo durante 2 segundos en el estado de
arranque.
(@) Resistencia del atomizador <= 0,08 ohmios de salida de
cortocircuito en 2 segundos.
(5) Sin nebulizador o resistencia del nebulizador >=2.00hm, sin
indicacion del nebulizador 2 segundos.
(6) Antes del voltaje de salida de una sola bateria <3,2 V antes de la
salida 0<2,8V en la salida de parada de salida, aviso de bajo
voltaje 2 segundos.
(7) Temperatura de la placa base> 65 C antes de la salida o BBB>
85 C en lasalida, aviso de sobrecalentamiento del equipo 2
segundos.
(8 Fume mas de 10 s en una sola vez, detenga la salida, indique el
tiempo de espera 2 segundos.
(@ En el estado bloqueado, las teclas "+"y "-" se utilizan para
ajustar los parametros. Presione el indicador de la pantalla de
bloqueo durante 2 segundos.




acion del atomizador:
(D En lainterfaz de espera, controlara si se cambia el atomizador y
actualizara el ultimo valor de resistencia del atomizador.
(2 Cuando se inserta un nuevo atomizador, la pantalla salta a la
nueva interfaz de aviso del atomizador, que le indica al usuario el
nuevo valor de resistencia del atomizador.
(3)Haga clicen la tecla '+ o la tecla - para confirmar.
@ Cuando se retira el atomizador original, el valor de resistencia
del atomizador se restablecera automaticamente a cero.

10. Pantalla de informacién de la versién: Presione el boton FIRE 5
veces y luego presione 2S con las teclas "+"y "-" al mismo tiempo.
El ndmero de version de hardware actual se mostrara en la
pantalla.

11. Restablecer datos de fabrica: Después de ingresar a la interfaz de
informacion de la version, presione 2S con las tres teclas "FIRE" y
"+"y"-" para mostrar la interfaz para restaurar la configuracion de
fabrica.

12. Modo sigilo:

(D Para entrar en el modo Stealth, presione las teclas Firey '+'y '-'
durante 2 segundos.
(2) Haga lo mismo para salir del modo Stealth.

13. Cambio de estilo de visualizacién: En el modo Configuracion,
mantenga presionadas las teclas '+'y '-' simultaneamente durante
1segundo para cambiar al siguiente tema.

14. Ajuste de brillo de pantalla: En la interfaz de espera, mantenga
presionado el botén Disparar y el boton '+' durante 1 segundo para
mostrar el icono de ajuste de brillo y aumentar el brillo por
porcentaje. Mantenga presionado el botén de disparo y el boton '-'
para atenuar el brillo de la pantalla.

ATENCION

* Este producto no esté destinado a mujeres embarazadas y menores
de 21 afios.

* Mantener alejado del fuego o calor extremo.

* Evite el impacto.
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Servicio al cliente

Pégina principal: www. Geekvape. Formato genérico de nombres de dominio
Direccién: 7 /F, Block 3, West Veterans Building, Guangzhou City,
No. 3012 Xingye Road, Bao 'an District, Beijing,
Shenzhen, Guangdong, China.
518502
Tel: (001) 866 - 985 - 6876
Correo electrénico: support@geekvape.com
Tiempo disponible: 24/ 7

COMPROBACION ANTIFALSIFICACION

(@ Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL
PRODUCTO en la parte inferior de la pagina principal.

PRODUCT VERIFICATION

(@ Rasque la barra de cédigo debajo de la etiqueta en el cuadro e ingrese el
namero de seguridad de 12 digitos en el espacio en blanco de la pagina

(3 Haga clic en "Ir"y aparecera una ventana emergente que confirma si su
producto esta hecho de forma auténtica.

Yourcode has beenverled by our
system, thankyoufor purchasing.
Authenic Gesk ape!

1you have any queston o your product,
pleasesubmitatket herel
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