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Gracias por elegir GEEKVAPE

* Para una mejor experiencia de usuario, lea el manual
del usuario antes de comenzar su viaje de vapeo.

* Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

VISION GENERAL
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LLENADO DEL E-LIQUIDO

~ Obtén el producto.

~ Gire la tapa del atomizador en sentido antihorario
para levantarla, abriendo el atomizador.

> Llene la capsula con e-liquido a través del orificio de
llenado. (No llene demasiado el tanque para evitar
fugas).

> Vuelva a colocar la tapa superior como se muestra en
laimagen. (Después del llenado, espere 5 minutos
antes de usar el dispositivo).

REEMPLAZAR LA BOBINA

¢%%

> Gire la base del atomizador en sentido antihorario
para quitarla.

> Retire la base y reemplace la bobina.

> Gire la base del atomizador en el sentido de las agujas
del reloj y vuelva a colocarla.
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PARAMETROS DEL PRODUCTO

> Potencia de salida: 5 - 100W

> Voltaje de entrada: 3,2-4,25V

> Voltaje de salida: 0-8.5V (Max 8.5V)

> Voltaje minimo: 3,2V + 0,1V

» Rango de resistencia: 0.10-3.0Q

> Salida / tiempo de vapeo més largo: 10's

» Control de temperatura: 100 °C - 315 °C (1 °C paso a paso)

200 °F - 600 °F (5 °F paso a paso)

» Especificaciones de la bateria: 21700 (bateria Unica,
reemplazable)

»Voltaje del cargador: Tipo-C 5V / 2A

» Pantalla de visualizacién: 1,1 pulgadas (pantalla a color TFT)

» Capacidad de jugo electrénico: 5,5 ml

» Dimensidn: 42,06 * 31,5 * 143,8 mm

INSTRUCTIONS

1. Encendido: muestra la animacién de encendido después de
instalar la bateria, luego la pantalla se apaga.

2. Encender: presione el botdn de disparo 5 veces en rapida sucesién
en 2 segundos para encender el dispositivo. (Ingrese a la pantalla de
espera después de la animacién de inicio).

. Apagar: Presione el bot6n de disparo 5 veces en rapida sucesién en
2 segundos para apagar el dispositivo. (La pantalla se apaga
mientras se muestra la animacion de apagado).

. Ajuste de potencia: en el modo de ajuste de potencia, presione el
botén "+" 0 "-" para ajustar el nivel de potencia, el incremento es de
0,5W, alterne entre 5-100 W y mantenga presionado el bot6n para
ingresar al ajuste rapido modo.

5. Modo de control de temperatura:

1) En los modos SSy TCR, presione el botén “+” o “” para ajustar
la temperatura. El incremento es 5 °F / 1 °C, alternar entre 100 °C ~
315°C/200 °F ~ 600 °F, y mantenga presionado el boton para
ingresar al modo de ajuste rapido.

2) Cuando la temperatura se ajusta al maximo / minimo, aumentar /
disminuir la temperatura nuevamente cambiard entre Fahrenheit /
Celsius y comenzard en la temperatura minima / maxima.

6. Ingresar al modo de configuracién: Presione el botén de disparo 3
veces en rapida sucesién para ingresar al modo de configuracién.

7. Salida del modo de configuracién: Mantenga pulsado el botén de
disparo durante 0,8 segundos para salir del modo de configuracién
(el dispositivo saldra automaticamente del modo de configuracién
después de 5 segundos de inactividad en el modo de
configuracion).

8. Cambiar el modo de funcionamiento:

1) Presione el bot6n de fuego 3 veces en rapida sucesion para ingresar
al modo de configuracién.
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2) Cuando el elemento esté resaltado, presione el botén  “+” o
para ajustar el elemento de configuracién correspondiente.

3) Los modos de trabajo opcionales incluyen: POWER, SS, TCR, VPC,
BYPASS.

9. Ajuste de temperatura:

1) Presione el botén Fuego para alternar el cursor y seleccione WAT.

2) Presione el botén “+” o para ajustar los pardmetros de WAT,
mantenga presionado el botén para ingresar al modo de ajuste rapido.

10. Puff Restablecer y Recuperar:

1) Presione el botén de fuego 3 veces en rdpida sucesién para ingresar al
modo de configuracion.

2) Presione el botén Disparar para alternar el cursor y seleccionar PUFF.

3) Presione el botén “+” o para borrar el valor actual.

4) Presioneelbotén “+” o “ nuevamente para recuperar el valor
actual.

11. Cambie los parametros de VPC:

1) Presione el botén de fuego 3 veces en rdpida sucesién para ingresar al
modo de configuracion.

2) Presione el bot6n de Fuego para alternar el cursor y seleccionar el TCR.

3) Presioneelbotén “+” o “” para ajustar los pardmetros de TCR,
presione prolongadamente el botén para ingresar al modo de ajuste
rapido.

12. Cambiar los parametros de VPC:

1) Presione el botén Fuego para cambiar el cursor a P1.

2) Presione el botén “+” o “” para ajustar el valor de potencia P1,
mantenga presionado el botén para ingresar al modo de ajuste rapido.

3) Contintie presionando el botén de Fuego para cambiar el cursor a P2.

4) Presioneelbotén “+” o “” para ajustar el valor de potencia P2,
mantenga presionado el botén para ingresar al modo de ajuste rapido.

5) Repita la misma operacién para ajustar el valor de potencia P3, P4, P5.

13. Bloqueo y desbloqueo de energia:

Presione el botén hacia abajo y el botén hacia arriba al mismo tiempo
durante 2 s, el bot6n de ajuste se bloqueara y no podra ajustar los
parametros.

Presione el botén hacia abajo y el botén hacia arriba simultdneamente
durante 2 segundos, luego todos los botones se desbloquean.

14. A-Lock:

1) Empuje hacia abajo o hacia arriba el A-Lock solo para bloquear o
desbloquear la pantalla. Cuando se bloquea, la pantalla vuelve a la
interfaz principal.

2) Cuando esta bloqueado, todo el botén es invalido excepto encender /
apagar el vaporizador.

3) En el estado bloqueado, la pantalla mostraré la interfaz de bloqueo
para 2S después de presionar cualquier botén.

15. Indicaciones:

1) Proteccién de bateria anti-reversa. (La conexién inversa de la bateria
no dafia el chip).

2) Mientras que la resistencia del tanque es <= 0.08ohm, el dispositivo
indica "ATOMIZER SHORT".

3) Mientras la resistencia del tanque> = 3.50hm, el dispositivo indica "NO
ATOMIZER".




4) Voltaje de la baterfa <3.2v antes del uso 0 <2.8v durante el uso, el
dispositivo detendrd la salida autométicamente y mostrara el mensaje
“BATTERY LOW” .

5) Cuando la temperatura de la placa de circuito> 65 °C antes del uso
0>85°C durante el uso, el dispositivo indica "OVER-HEAT".

6) Sin atomizador: presione el botén de disparo, el dispositivo
indicard "SIN ATOMIZADOR".

7) La salida supera el tiempo de espera de 10's; el dispositivo detiene
la saliday solicita "10S CUT-OFF".

16. Bloqueo de resistencia: cuando el cursor cambia al valor de
resistencia de la bobina, presione el botén "-" para bloquear el
valor de resistencia y presione el botén "+" para actualizar el valor
de resistencia y desbloquearlo.

17. Deteccién de atomizador:

1) En lainterfaz de espera, detectard que el atomizador se reemplaza
y actualizara el dltimo valor de resistencia del atomizador.

2) Cuando se inserta el nuevo atomizador, la pantalla salta a la
interfaz para seleccionar los atomizadores nuevos y antiguos, lo
que solicita al usuario que seleccione los atomizadores nuevos y
antiguos.

3) Haga clic en la tecla '+' para seleccionar el nuevo atomizador y
haga clic en la tecla '-' para seleccionar el atomizador antiguo.

4) Cuando se retira el atomizador original, el valor de resistencia se
borrard autométicamente.

18 Modo de derivacion: el voltaje de salida es aproximadamente
igual al voltaje de la bateria.

19. Pantalla de informacién de la versién: presione el botén de
disparo 5 veces en rapida sucesion para apagar el dispositivo,

presione los botones "+"y "-" simultdneamente durante 2
segundos, la pantalla muestra la informacién de la versién del
sistema actual y la tltima hora de mejora.

20. Restablecimiento de la configuracién: cuando se muestre la
informacin de la versién, presione el botén de disparo, el botén
"+"y el botén "-" simultdneamente para restaurar el sistema a la
configuracién de fabrica, la pantalla mostrard "CONFIG REST".

21. Modo sigiloso: presione el botdn de disparo, el boton "+" y el
botén "-" simultédneamente durante 2 segundos, entrando en el
modo sigiloso. Repita la misma operacién para salir del modo

Stealth.

22. Cambiar estilo de visualizacién: en el modo de configuracién,
presione los botones "+"y "-" simulténeamente durante 1 s para
cambiar al siguiente tema.

23. Ajuste del brillo de la pantalla: En la interfaz de espera,
mantenga presionada la tecla de disparo y la tecla '+' durante 1
segundo al mismo tiempo para mostrar el icono de ajuste de brillo
y girar el brillo de la pantalla paso a paso. Mantenga presionada la
tecla de disparo y la tecla'-' al mismo tiempo para atenuar el brillo
de la pantalla.

24. Actualizacion: solo la fabrica puede actualizar.
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ATENCION

* El producto no estd destinado a mujeres embarazadas ni a
menores de 21 afios.

* Mantener alejado del fuego o calor extremo.

* Evite el impacto.

SERVICIO AL CLIENTE

Servicio en
porcelana

Pégina principal: www.geekvape.com

Direcci6n: 7th Floor, No.3 West Block, LaoBing Building, XingYe Road #
3012, Xixiang Street, Bao'An District, Shenzhen, GuangDong, China.
P.R.C.518502.

Teléfono: (001)866-985-6876

Correo electrénico: support@geekvape.com

Tiempo disponible: 24 horas al dia, 7 dias a la semana

COMPROBACION ANTIFALSIFICACION

@ Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACION DEL
PRODUCTO en la parte inferior de la pagina principal.

PRODUCT VERIFICATION

- R

(@ Rasque la barra de cédigo debajo de la etiqueta en el cuadro e
ingrese el nimero de seguridad de 12 digitos en el espacio en
blanco de la pagina web.

@) Hagaclicen "Ir" y aparecera una ventana emergente que
confirma si su producto esta hecho de forma auténtica.

Your code has been verified by our
system, thank you for purchasing.
Authentic GeekVape!

Ifyou have any question on your
product, please submitatcket here!
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